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1.0 INTRODUCTION 

 
1.1 Mandat et objectif 

 
Les services professionnels de Groupe Qualitas inc. (Qualitas) ont été retenus par 

l’Administration portuaire de Québec (APQ) à la suite d’un appel d’offres afin d’effectuer des 

études préparatoires, à la fois géotechnique et environnementale, dans le cadre d’un projet 

d’aménagement de nouvelles infrastructures portuaires dans le secteur de Beauport du Port de 

Québec (projet APQ numéro 120 0900). 

 
La portée et les objectifs des études préparatoires sont définis dans les documents d’appel 

d’offres émis en août 2012. De manière générale, l’objectif est de réaliser une étude 

géotechnique et une étude environnementale afin de connaître les conditions existantes aux 

endroits prévus pour la construction des nouvelles infrastructures. Ces études serviront de base 

à l’étape de l’établissement du concept en ingénierie de ces nouvelles infrastructures. 

 
Le présent document porte spécifiquement sur la partie « étude environnementale » décrite 

dans les documents d’appel d’offres. La partie « étude géotechnique » des études préparatoires 

fait l’objet d’un rapport distinct. 

 
1.2 Équipe de travail 

 
L’équipe de travail ayant réalisée la présente étude a été constituée principalement des 

intervenants suivants : 

 
Jean-Philippe Boudreault, ing. : Chargé de projet principal – Environnement 

Adriana Bustamante, ing., M.Sc. : Chargée de projet secondaire – Géotechnique 

Jean-Claude Mwamba, M.Sc. : Chargé de projet secondaire – Environnement 

Yves Robert, ing., M.Sc.A. :  Directeur de projet – Géotechnique et environnement  

 
1.3 Description des nouvelles infrastructures portuaires envisagées 

 
Le secteur Beauport du Port de Québec a été choisi pour l’aménagement de ces nouvelles 

infrastructures portuaires envisagées. Celles-ci se composent de deux projets principaux : 1) la 

construction de ducs d’Albe et 2) l’extension du quai existant. 

 
Sans s’y limiter, ces projets nécessiteront la construction d’ouvrages complémentaires et le 

dragage de sédiments. Le tableau 1 présente une description sommaire des deux projets 

fournie par l’APQ au sein des documents de l’appel d’offres. Les volumes de sédiments à 

draguer par secteur ont été estimés et fournis par l’APQ. 
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Deux projections des ducs d’Albe nous ont été soumises par l’APQ pendant le mandat : la 

projection initiale des ducs d’Albe proposée en 2012 et la nouvelle projection des ducs d’Albe 

révisée en janvier 2013. La nouvelle projection des ducs d’Albe permet notamment de diminuer 

le volume de dragage requis, en particulier pour le secteur de l’intérieur des ducs d’Albe. Ces 

deux projections des ducs d’Albe sont superposées sur le dessin 17521-6 présenté à 

l’annexe K.  

 
Il est à noter que, au moment de la réalisation des travaux sur site, la disposition des sondages 

(à la fois pour la caractérisation environnementale et la caractérisation géotechnique) a été 

basée sur la projection initiale des ducs d’Albe. Toutefois, en vue de simplifier la présentation 

en plan des résultats d’analyses chimiques, seule la nouvelle projection des ducs d’Albe de 

2013 est montrée sur les dessins 17521-7 à 17521-19 (voir annexe K). 

 
Tableau 1 - Description sommaire des nouvelles infrastructures portuaires 

 
Volume estimé de 

sédiments à draguer 
(mètres cubes) 

Projet de 
l’APQ 

Numéro du 
secteur 

Secteur 

Élévation 
marégraphique 
visée du fond 

marin 
(mètres) 

Projection 
initiale 

des ducs 
d’Albe 
(2012) 

Nouvelle 
projection 
des ducs 

d’Albe 
(révision 

2013) 

0 
Digue de retenue 
de l’aire 
d’assèchement 

Sans objet Sans objet Sans objet 

1 Intérieur des ducs 
d’Albe -13,5   18 806 

2 Intérieur des ducs 
d’Albe -13,5   32 452 

17 658 

2A Ducs d’Albe Sans objet Sans objet Sans objet 

3 Extérieur des ducs 
d’Albe -16,0   38 204 35 678 

Construction 
de ducs 
d’Albe 

Volume total à draguer :   89 462 53 336 

4 Extension du quai -16,0 132 027 132 027 

5 Extension du quai -16,0 647 818 647 818 

6 Extension du quai -16,0 189 067 189 067 

7 
Digue de retenue 
de l’extension du 
quai 

Sans objet Sans objet Sans objet 

8 Plage et brise-lame Sans objet Sans objet Sans objet 

Extension 
du quai 

Volume total à draguer : 968 912 968 912 
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1.4 Portée et limitations 

 
La description des matériaux présentée dans ce document ainsi que sur les rapports de 

sondages n’est garantie qu’aux endroits même où ces sondages ont été réalisés. De plus, les 

résultats des analyses chimiques ne sont garantis qu’aux endroits, profondeurs et dates 

auxquels les échantillons ont été prélevés et pour les paramètres analysés. Par conséquent, les 

conclusions et recommandations basées sur ces informations sont soumises à cette limitation.  

Les conditions rencontrées entre les sondages, ailleurs sur le site ou à une date différente, 

peuvent différer de celles observées aux emplacements d’où proviennent les échantillons 

analysés. Qualitas devra être avisé promptement de tout écart décelé entre les matériaux 

décrits dans le présent rapport et ceux rencontrés lors d’éventuels travaux. 

 
Il est à noter que le terme « sédiment » est employé dans le présent document pour désigner 

tout type de matériau se retrouvant dans les premiers mètres du « fond » ou « lit » du fleuve 

sans égard à l’origine de déposition de ces matériaux, qu’elle soit anthropique ou naturelle. Par 

ailleurs, le terme « fond marin » est employé dans le présent document pour désigner le fond du 

fleuve Saint-Laurent. 

 
Enfin, la présente étude a été réalisée à l’intention de l’APQ dans le cadre d’un projet 

d’aménagement de nouvelles infrastructures portuaires et dont le mandat a été défini au sein 

des documents de l’appel d’offres.  Ce rapport ne peut, en aucun cas, être utilisé dans un autre 

contexte et ne peut être utilisé par un tiers sans l’autorisation écrite de Qualitas et de son client, 

l’APQ.   

 
1.5 Structure du rapport 

 
Les sections qui suivent décrivent en premier lieu les travaux réalisés sur le site et en 

laboratoire dans le cadre de ce mandat. Par la suite, les critères de classification retenus dans 

le cadre du projet sont présentés. Le portrait sommaire des résultats de la caractérisation de 

l’eau du fleuve est dressé de même que celui portant sur la nature et la qualité 

environnementale des sédiments. Finalement, les conclusions et les recommandations se 

rattachant au projet sont formulées. 
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2.0 TRAVAUX RÉALISÉS 

 
2.1 Sur le site 

 
Les travaux d’échantillonnage des sédiments sur le site ont été réalisés du 28 septembre au 

8 novembre 2012. Ils ont consisté en la réalisation de 66 sondages, soit 19 forages 

géotechniques et de 47 stations environnementales, tel que prévu dans les documents d’appel 

d’offres.  

 
Les forages géotechniques profonds (40 mètres et plus) ont été réalisés à l’aide d’une foreuse 

de type « CME-55 » montée sur une barge OMNI Atlas. Les stations d’échantillonnage et les 

forages géotechniques de l’ordre de 15 mètres de profondeur (à l’exception du forage F-305 qui 

a été réalisé avec la foreuse de type « CME-55 » directement sur terre) ont été réalisés à l’aide 

d’une foreuse de type « BBS-15 » montée sur une barge OC/45. Des photographies (A-1 à A-5) 

des équipements de forage sont présentées à l’annexe A. Les barges ont été fournies par l’APQ 

et ont été opérées par la compagnie Groupe Océan inc. 

 
Tableau 2 - Répartition des sondages par secteur 
 

Projet de l’APQ 
Numéro du 

secteur 
Secteur 

Forages 
géotechniques 

Stations 
environnementales 

0 Digue de retenue de 
l’aire d’assèchement F-101 et F-102 S-111 

1 Intérieur des ducs 
d’Albe F-103 S-101 et S-102 

2 Intérieur des ducs 
d’Albe - 

S-103 à S-110 et 

S-112 

2A Ducs d’Albe F-104 à F-108 - 

3 Extérieur des ducs 
d’Albe - S-113 à S-121 

Construction de 
ducs d’Albe 

Nombre de sondages : 8 21 

4 Extension du quai F-201 à F-204 S-201 à S-208 

5 Extension du quai F-205 et F-206 S-209 à S-216 

6 Extension du quai - S-217 à S-219 

7 Digue de retenue de 
l’extension du quai F-301 à F-303 S-301 à S-304 

8 Plage et brise-lame F-304 et F-305 S-306 et S-307 

Extension 
du quai 

Nombre de sondages : 11 26 

 



Nouvelles infrastructures portuaires 
Études préparatoires - Étude environnementale 
Port de Québec, Secteur Beauport                                                      Rapport final 

 

GROUPE QUALITAS INC. - 5 -    17521-E2 

 

La position des sondages est montrée sur le dessin 17521-4 présenté à l’annexe K. Il est à 

noter que ce dessin a été tracé à partir d’un plan qui nous a été transmis par l’APQ.  La position 

de l’ensemble des sondages à réaliser a été déterminée par l’APQ. Durant les travaux, la 

position exacte des sondages a été relevée à l’aide d’un système GPS « Trimble PRO 6T » et 

« Juno 3D » qui permet d’atteindre une précision submétrique (voir photographie A-6 de 

l’annexe A).  Le système horizontal de référence géodésique a été le NAD83 / projection MTM 

(zone 7). 

 
Le système vertical de référence des sondages a été basé par rapport au zéro des cartes avec 

le marégraphe du Port de Québec (station 3248). Des relevés réguliers des niveaux 

marégraphiques ont été faits lors de la réalisation des sondages, de manière à connaître en 

temps réel la profondeur des sondages et la position de l’échantillonnage. 

 
Les sondages F-304, F-305, S-306 et S-307 ont été déplacés avec l’accord de l’APQ en raison 

de l’inaccessibilité des emplacements initialement prévus dans les documents de l’appel 

d’offres. Également, en raison de ces modifications, il a été convenu avec l’APQ que le sondage 

S-305 ne serait pas réalisé. 

 
En raison du volume requis à récupérer pour fins d’analyses environnementales sur les 

sédiments, un carottier fendu de calibre « H » (64 millimètres de diamètre intérieur) était 

habituellement utilisé pour le prélèvement d’échantillons de sédiments. Des carottiers fendus de 

calibre standard (38 millimètres de diamètre intérieur) ont également été utilisés afin de 

déterminer les indices « N » de l’essai de pénétration standard. Cet indice permet la 

détermination de la compacité des matériaux granulaires traversés. 

 
La profondeur de chacun des sondages était déterminée dans les documents d’appel d’offres 

de même que la position et le nombre d’échantillons à prélever par sondage. Les stations 

environnementales atteignent des profondeurs maximales de 6 mètres et dans la majorité des 

cas, la profondeur a été limitée à 2 ou 3 mètres. De manière générale, un premier échantillon 

des sédiments a été prélevé dans l’horizon situé de 0 à 1 mètre sous le fond marin et par la 

suite, à chaque intervalle de 2 mètres. Pour leur part, les forages géotechniques atteignent des 

profondeurs plus grandes, soit plus de 60 mètres dans certains cas. Un échantillonnage 

environnemental a été également effectué au sein des forages géotechniques pour les premiers 

mètres sous le fond marin. Cet échantillonnage environnemental a été limité à environ 6 mètres 

de profondeur pour la majorité des forages géotechniques et, dans certains cas, a été 

réalisé  jusqu’à 18 mètres de profondeur. Pour les forages géotechniques, l’espacement de 

l’échantillonnage a été fixé à environ 1,5 mètre par l’APQ. 
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Des photographies des équipements utilisés pour l’échantillonnage (photographies A-7 et A-8) 

des sédiments de même que des photographies de sédiments de diverses natures 

(photographies A-9 à A-20) sont présentées à l’annexe A. Les rapports des sondages (voir 

annexe B) présentent les renseignements recueillis sur le site pour les stations 

environnementales et la section des forages géotechniques pour laquelle un échantillonnage 

environnemental a été réalisé. Les rapports complets des forages géotechniques sont 

présentés dans l’étude géotechnique faisant l’objet d’un rapport distinct. 

 
Les échantillons prélevés ont été identifiés par le numéro du sondage (exemple S-101), le 

numéro du ou des carottiers fendus constituant l’échantillon (exemple CF-03 et CF-04) et 

par  les élévations marégraphiques (en mètres) du début et de la fin de l’échantillon 

(exemple -5,50@-7,73m). 

 
L’eau du fleuve Saint-Laurent a été échantillonnée du 10 octobre au 27 novembre 2012. Des 

échantillons ont été prélevés dans le secteur des ducs d’Albe (échantillons identifiés par 

DUC-01 à DUC-12) et dans le secteur de l’extension du quai (échantillons identifiés par 

QUAI-01 à QUAI-10). Un duplicata de chantier a aussi été prélevé dans chaque secteur. 

L’échantillonnage de l’eau du fleuve a été réalisé à l’aide d’une perche télescopique soit à partir 

d’une barge, d’un remorqueur ou d’un bateau et ce, à environ 1,0 mètre sous la surface de 

l’eau. La position géoréférencée et le niveau marégraphique de l’eau ont été notés pour chaque 

échantillon prélevé. Ces informations sont présentées dans le tableau récapitulatif de 

l’annexe C. 

 
Au total, 24 échantillons ont été prélevés et transmis aux laboratoires analytiques pour fins 

d’analyses. Les échantillons identifiés par DUC-08 à DUC-12 ont servi également aux essais 

d’élutriation. 

 
D’ordre général, les travaux d’échantillonnage réalisés sur le site ont été effectués en se basant 

sur les méthodes décrites dans les guides suivants : 

 
• Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales (Centre 

d’expertise en analyse environnementale du Québec - CEAEQ, consulté en 
ligne);  

 
• Guide d’échantillonnage des sédiments du Saint-Laurent pour les projets 

de dragage et de génie maritime (Environnement Canada, 2002); 
 

• Document d’orientation sur le prélèvement et la préparation de sédiments 
en vue de leur caractérisation physicochimique et d’essais biologiques 
(Environnement Canada, 1994). 
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2.2 En laboratoire 

 
2.2.1 Laboratoire géotechnique 

 
Tous les échantillons récupérés ont été transportés à notre laboratoire de Longueuil où ils ont 

été identifiés par un examen visuel. Par la suite, les échantillons prélevés ont été soumis à une 

vérification de la présence de composés organiques volatils à l’aide d’un photoionisateur de 

type « Minirae ». 

 
Subséquemment, des échantillons de sédiments ont été soumis aux essais suivants : 

  
• teneurs en eau; 

• teneurs en matière organique; 

• analyses granulométriques par tamisage et sédimentométrie. 

 
D’ordre général et tel qu’il a été convenu avec l’APQ, ces essais ont été réalisés pour les 

sédiments prélevés en surface du fond marin (premier échantillon de chaque sondage). Des 

échantillons prélevés en profondeur dans les forages géotechniques ont été soumis à des 

analyses granulométriques et autres essais géotechniques. Ces résultats sont présentés au 

sein de l’étude géotechnique faisant l’objet d’un rapport distinct. 

 
Les résultats des essais de l’étude environnementale en laboratoire géotechnique sont 

présentés à l’annexe J.  

 
Les échantillons non utilisés pour les essais de laboratoire seront conservés pendant une 

période de 6 mois suivant la date d’échantillonnage.  Ils seront par la suite détruits, à moins 

d’avis contraire écrit de la part de l’APQ. 

 
2.2.2 Laboratoires analytiques 

 
En se basant sur le programme d’analyses établi par l’APQ (nombre d’analyses par secteur et 

par paramètre analytique demandé), des échantillons de sédiment ont été sélectionnés puis 

transmis au laboratoire analytique AGAT Laboratoires afin que soient réalisées les analyses 

chimiques suivantes, incluant les duplicata de terrain :  

 
• métaux (balayage de 32 éléments incluant le mercure); 

• hydrocarbures pétroliers (C10 à C50); 

• hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 

• biphényles polychlorés (BPC) par congénère; 

• carbone organique total (COT); 
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• azote ammoniacal; 

• orthophosphates; 

• soufre; 

• pH sur solide; 

• tributylétains (TBT); 

• acides gras et résiniques; 

• composés phénoliques. 
 
Des essais de lixiviation ont été également réalisés sur des échantillons de sédiment transmis 

au laboratoire analytique AGAT Laboratoires. Sur les lixiviats obtenus, les analyses chimiques 

suivantes ont été effectuées :  
 

• essai CTEU-9 (lixiviation à l’eau) 

• métaux sur lixiviat (balayage de 32 éléments incluant le mercure); 

• pH sur lixiviat. 

• essai SPLP EPA 1312 (lixiviation simulant les pluies acides) 

• métaux sur lixiviat (balayage de 32 éléments incluant le mercure); 

• pH sur lixiviat. 

• essai TCLP EPA 1311 (lixiviation en milieu acide acétique)  

• métaux sur lixiviat (balayage de 32 éléments incluant le mercure); 

• pH sur lixiviat. 
 
Des essais d’élutriation ont été réalisés sur des échantillons de sédiment transmis au 

laboratoire Maxxam Analytique. À la demande de l’APQ, les essais d’élutriation ont été réalisés 

conformément au protocole décrit dans le guide intitulé « Document d’orientation sur le 

prélèvement et la préparation de sédiments en vue de leur caractérisation physicochimique et 

d’essais biologiques » (Environnement Canada, 1994). Cette procédure est décrite 

sommairement à l’annexe P. Sur les élutriats obtenus, les analyses chimiques et 

écotoxicologiques suivantes ont été effectuées (annexe O) :  

 
• bioessais (analyses écotoxicologiques) sur élutriat 

• Daphnia magna CL50-48h (SPE/RM/14); 

• Mené tête-de-boule CL50-96h (EPA-821-R-02-012); 

• Microtox phase liquide - Vibrio fisheri (SPE 1/RM/24). 

• pH sur élutriat; 

• azote ammoniacal sur élutriat; 
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• orthophosphates sur élutriat; 

• métaux sur élutriat; 

• HAP sur élutriat; 

• BPC sur élutriat. 
 
Par ailleurs, les analyses suivantes ont été effectuées au laboratoire analytique AGAT 

Laboratoires, sur les échantillons d’eau du fleuve : 

 
• métaux (balayage de 32 éléments incluant le mercure); 

• hydrocarbures pétroliers (C10 à C50); 

• hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 

• biphényles polychlorés (BPC) par congénère; 

• carbone organique total (COT); 

• carbone organique dissous (COD); 

• azote ammoniacal; 

• orthophosphates; 

• matières en suspension (MES); 

• demande biochimique en oxygène (DBO5); 

• turbidité; 

• pH. 

 
Finalement, les analyses écotoxicologiques suivantes ont été effectuées au laboratoire Maxxam 

Analytique sur un échantillon d’eau du fleuve :  

 

• bioessais (analyses écotoxicologiques) sur eau du fleuve 

• Daphnia magna CL50-48h (SPE/RM/14); 

• Mené tête-de-boule CL50-96h (EPA-821-R-02-012); 

• Microtox phase liquide - Vibrio fisheri (SPE 1/RM/24). 

 
Les résultats des analyses chimiques et écotoxicologiques sont présentés aux annexes D à I. 

Les certificats des laboratoires analytiques sont présentés aux annexes L à O. 
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2.2.3 Programme d’assurance et de contrôle de la qualité 

 
Le programme d’assurance et de contrôle de la qualité relativement aux travaux de 

caractérisation repose sur les éléments suivants : 

 
 • Les travaux d’échantillonnage ont été effectués en se basant sur les guides 

de référence mentionnés à la section 2.1. 
 
 • Les analyses chimiques sont effectuées par des laboratoires accrédités par 

le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP) qui possèdent leurs propres programmes 
d’assurance et de contrôle de la qualité. 

 
 • Qualitas est certifié ISO 9001 : 2008. 
 
 • Les travaux sur le site sont supervisés par du personnel qualifié. 

 
De plus, dans le cadre de la présente étude, des échantillons de sédiment et d’eau en duplicata 

de terrain ont été transmis aux laboratoires analytiques à des fins de contrôle de la qualité. 

Dans les tableaux présentés aux annexes D à I, ces échantillons en duplicata de terrain sont 

identifiés par « DC » ou « Duplicata » en précisant le nom de l’échantillon auxquels ils se 

réfèrent. 

 
Les échantillons non utilisés pour les analyses de laboratoire seront conservés pendant une 

période de 6 mois suivant la date d’échantillonnage. Ils seront par la suite détruits, à moins 

d’avis contraire écrit de la part de l’APQ. 

 
3.0 CRITÈRES DE CLASSIFICATION 

 
3.1 Eau du fleuve 

 
À titre indicatif, les résultats analytiques des échantillons d’eau prélevés dans le fleuve 

Saint-Laurent ont été comparés aux critères suivants : 

 
 • critères de qualité de l’eau souterraine lors de la résurgence dans l’eau de 

surface ou de l’infiltration dans les égouts (RESIE) tirés de la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (MDDEFP, 
consulté en ligne); 

 
 • critères de qualité de l’eau douce (exposition à long terme) tirés des 

Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux - protection de la 
vie aquatique (Conseil canadien des ministres de l’environnement - CCME, 
2001); 
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 • critères de qualité de l’eau potable tirés des Recommandations pour la 
qualité de l’eau potable au Canada (Santé Canada, 2012). 

 
3.2 Sédiments - analyses chimiques 

 
Les résultats analytiques des échantillons de sédiment prélevés au droit des sondages ont été 

comparés aux critères suivants :  

 
 • critères génériques pour les sols tirés de la Politique de protection des sols 

et de réhabilitation des terrains contaminés (MDDEFP, consulté en ligne) et 
du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Québec, consulté 
en ligne), ci-après appelés critères « SOL »; 

 
 • critères de qualité des sédiments d’eau douce au Québec tirés des Critères 

pour l’évaluation de la qualité des sédiments au Québec et cadres 
d’application : prévention, dragage et restauration (Environnement Canada 
et MDDEFP, 2007), ci-après appelés critères « CQS ». 

 
3.2.1 Critères génériques pour les sols : critères SOL 
 
Au Québec, le niveau de contamination des sols est évalué à l’aide d’un système de critères 

génériques développé par le MDDEFP, nommé « critères ABC », et des valeurs limites de 

l’annexe I (ou critère « D ») du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC).  

Les actions correctrices requises et les niveaux acceptables de contamination sont basés sur 

l’utilisation actuelle ou future d’un terrain. En résumé, les niveaux de référence sont les 

suivants : 

 
Valeur A(1) : Paramètres inorganiques : teneurs de fond. 
  Paramètres organiques : limite de quantification, à l’exception des 

hydrocarbures pétroliers (C10 à C50). 
 
Valeur B(2) :  Valeurs limites applicables pour des terrains où n’est autorisé, en vertu 
(Annexe I)   d’une règlementation municipale de zonage, qu’un usage résidentiel ou  
   des terrains utilisés à des fins :  
    -  entièrement ou partiellement résidentielles; 
   - récréatives: assiette d’une aire de jeux sur une épaisseur d’au moins 

un mètre; 
   - institutionnelles «sensibles» (soit des établissements d’enseignement 

primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des 
garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de 
soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centres de 
protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de 
détention). 

 

                                                 

1  Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (révision des critères : 
novembre 2001). 

2  Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (mars 2003, modifié en janvier 2012). 
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   Valeurs limites applicables à la suite d’une cessation d’activité, en 
application de l’article 31.51 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE), pour des terrains où est autorisé, en vertu d’une règlementation 
municipale de zonage, un usage résidentiel ou des terrains destinés à des 
usages institutionnels «sensibles». 

 
Valeur C(2) :  Valeurs limites applicables pour des terrains où sont autorisés, en 
(Annexe II)  vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages : 
   - industriels; 
   - commerciaux; 
   - institutionnels (établissements autres que ceux définis pour la 

valeur B). 
 

   Valeurs limites applicables pour des terrains constituants ou destinés à 
constituer l’assiette : 

   - d’une chaussée ou d’un trottoir en bordure de celle-ci; 
   - d’une piste cyclable; 
   - d’un parc municipal; 
   - d’une aire de jeux (sols situés à une profondeur de plus d’un mètre). 
 
Valeur D(3) :  Seuil à partir duquel les sols ne peuvent être mis dans un lieu  
(Annexe I )  d’enfouissement de sols contaminés. 
 

Les tableaux des résultats analytiques en comparaison aux critères génériques des sols sont 

présentés à l’annexe D. Les dessins 17521-7 et 17521-8 (voir annexe K) présentent également, 

pour ces critères, le niveau de contamination, par échantillon, du paramètre analysé le plus 

déclassant.  

 
Par ailleurs, des dessins distincts ont été préparés pour chaque grande classe de contaminant : 

métaux, soufre, HAP, hydrocarbures pétroliers (C10 à C50), BPC et phénols. Les dessins 

17521-9 à 17521-19 (voir annexe K) présentent, respectivement pour ces critères, le niveau de 

contamination par échantillon du paramètre analysé. 

 
3.2.2 Critères de qualité des sédiments : critères CQS 
 
Au Québec, les critères de qualité des sédiments intègrent les deux critères tirés des 

Recommandations canadiennes pour la qualité des sédiments : protection de la vie aquatique 

(CCME, 2001) ainsi que 3 valeurs supplémentaires. Ces 5 valeurs seuils, établies en fonction 

de la probabilité d’observer des effets biologiques néfastes, sont : 

 
• concentration d’effets rares (CER); 

• concentration seuil produisant un effet (CSE); 

• concentration d’effets occasionnels (CEO); 

                                                 

3  Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (janvier 2002). 
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• concentration produisant un effet probable (CEP); 

• concentration d’effets fréquents (CEF). 

 
Dans un contexte d’application de ces critères de qualité pour la gestion des sédiments 

résultant de travaux de dragage, la CEO et la CEF constituent les valeurs seuils qui permettent 

de définir le cadre de gestion des sédiments. 

 
Tiré du sommaire du cadre d’application défini dans le document Critères pour l’évaluation de la 

qualité des sédiments au Québec et cadres d’application : prévention, dragage et restauration 

(Environnement Canada et MDDEFP, 2007), les 3 classes de gestion sont présentées dans le 

tableau suivant. 

 
 Tableau 3 - Sommaire du cadre d’application pour la gestion des sédiments 
   résultant de travaux de dragage (Environnement Canada 
   et MDDEFP, 2007) 
 

Classe Critère de qualité Cadre de gestion 

1 ≤ CEO 

La probabilité de mesurer des effets biologiques 
néfastes est relativement faible. Les sédiments 
peuvent être rejetés en eau libre ou être utilisés à 
d’autres fins dans la mesure où le dépôt ne contribue 
pas à détériorer le milieu récepteur. 

2 > CEO et ≤ CEF 

La probabilité de mesurer des effets biologiques 
néfastes est relativement élevée, et elle augmente 
avec la concentration. Le rejet en eau libre ne peut 
être considéré comme une option valable que si 
l’innocuité des sédiments pour le milieu récepteur 
est démontrée par des tests de toxicité et que le 
dépôt ne contribue pas à détériorer le milieu 
récepteur. 

3 > CEF 

La probabilité de mesurer des effets biologiques 
néfastes est très élevée. Le rejet en eau libre est 
proscrit. Les sédiments doivent être traités ou 
confinés de façon sécuritaire. 

 

Les tableaux des résultats analytiques en comparaison aux critères de qualité des sédiments 

sont présentés à l’annexe E. Les dessins 17521-7 et 17521-8 (voir annexe K) présentent 

également, pour ces critères, le niveau de contamination, par échantillon, du paramètre analysé 

le plus déclassant. 
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Par ailleurs, des dessins distincts ont été préparés pour chaque grande classe de contaminant : 

métaux, soufre, HAP, hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et BPC. Les dessins 17521-9 à 

17521-19 (voir annexe K) présentent, respectivement pour ces critères, le niveau de 

contamination par échantillon du paramètre analysé. 

 
Les niveaux de contamination présentés sur les dessins sont les suivants : 1) ≤ CEO lorsque 

les concentrations mesurées sont inférieures ou égales à la CEO, 2) CEO lorsque les 

concentrations mesurées sont supérieures à la CEO mais inférieures ou égales à la CEP, 

3) CEP lorsque les concentrations mesurées sont supérieures à la CEP mais inférieures ou 

égales à la CEF et 4) CEF lorsque les concentrations mesurées sont supérieures à la CEF. 

  
3.3 Sédiments - essais de lixiviation  
 
Les essais de lixiviation visent à créer, en laboratoire, un contact entre une phase solide et une 

solution prédéterminée afin d’évaluer la mobilité de certains contaminants selon des conditions 

opératoires prédéterminées (par exemple le rapport solide:liquide, le temps d’agitation et le type 

de solution sont fixés). Suite à la procédure de lixiviation réalisée en laboratoire, l’eau en 

contact avec la phase solide est séparée de celle-ci. Suite au contact avec la phase solide, 

l’eau ainsi obtenue est appelée « lixiviat ». 

 
Les trois essais de lixiviation qui ont été réalisés dans le cadre du projet sont les suivants : 1) 

essai CTEU-9, 2) essai SPLP EPA 1312 et 3) essai TCLP EPA 1311. 

 
L’essai de lixiviation CTEU-9 est un essai de lixiviation qui permet de déterminer la quantité de 

contaminants susceptibles d’être lixiviée en contact avec l’eau selon des conditions opératoires 

prédéterminées. Cet essai est normalement employé lors de la valorisation des résidus 

industriels non dangereux et de la gestion des matières résiduelles traitées par stabilisation et 

solidification. Dans le contexte du présent projet, cet essai est réalisé à titre indicatif afin de 

documenter la potentialité d’un relargage de certains contaminants inorganiques lors des 

opérations de dragage. 

 
L’essai de lixiviation SPLP EPA 1312 (Synthetic Precipitation Leaching Procedure) est un essai 

de lixiviation qui permet de déterminer la quantité de contaminants susceptibles d’être lixiviée 

en contact avec les pluies acides selon des conditions opératoires prédéterminées. Tout 

comme l’essai CTEU-9, cet essai est normalement employé lors de la valorisation des résidus 

industriels non dangereux et de la gestion des matières résiduelles traitées par stabilisation et 

solidification. Dans le contexte du présent projet, cet essai est réalisé à titre indicatif afin de 

documenter la potentialité d’un relargage de certains contaminants inorganiques lors d’une 

éventuelle gestion terrestre des sédiments. 
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L’essai de lixiviation TCLP EPA 1311 (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) est un essai 

de lixiviation qui permet de déterminer la quantité de contaminants susceptibles d’être lixiviée 

en contact avec une solution d’acide acétique selon des conditions opératoires prédéterminées. 

Cet essai est normalement employé afin d’évaluer si un résidu industriel est considéré comme 

une matière lixiviable selon l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (RMD). Tout 

comme les deux essais de lixiviation précédents, il est également utilisé lors de la détermination 

de la performance d’un traitement de matériaux par stabilisation et solidification. Dans le 

contexte du présent projet, cet essai est réalisé à titre indicatif seulement afin de documenter le 

caractère « lixiviable » au sens du RMD des sédiments à gérer et pouvant contenir, par 

endroits, des débris ou des matières anthropiques. 

 
En surplus aux critères présentés à la section 3.1 pour la qualité de l’eau du fleuve, les résultats 

analytiques des essais de lixiviation sont également comparés, à titre indicatif, à la valeur 

médiane des résultats analytiques des échantillons d’eau du fleuve. 

 
Les tableaux des résultats analytiques en comparaison à ces critères de qualité sont présentés 

à l’annexe G. 

 
3.4 Sédiments - essais d’élutriation 
 
L’élutriation vise à recréer, en laboratoire, un contact entre les sédiments et l’eau afin d’évaluer 

les effets du dragage sur la qualité de l’eau. L’élutriation simule ainsi une remise en suspension 

de contaminants dans l’eau, qui pourrait survenir notamment lors du dragage, lors de 

l’immersion des sédiments ou lors du rejet des eaux d’assèchement des sédiments. Suite à la 

procédure d’élutriation réalisée en laboratoire, l’eau en contact avec les sédiments est séparée 

de ceux-ci. Suite au contact avec les sédiments, l’eau ainsi obtenue est appelée « élutriat ». 

 
Dans le présent projet, la procédure d’élutriation réalisée par le laboratoire Maxxam Analytique 

consiste à mélanger, par culbutage, les sédiments avec une eau de dilution provenant du site, 

soit l’eau du fleuve Saint-Laurent, puis à extraire le surnageant suite à une centrifugation du 

mélange. Les conditions opératoires de l’essai sont détaillées à l’annexe P. 

 

En surplus aux critères présentés à la section 3.1 pour la qualité de l’eau du fleuve, les résultats 

analytiques sur l’élutriat sont également comparés, à titre indicatif, à la valeur médiane des 

résultats analytiques des échantillons d’eau du fleuve. 

 
Les tableaux des résultats analytiques en comparaison à ces critères de qualité sont présentés 

à l’annexe H. 
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3.5 Sédiments - bioessais sur élutriat 
 
Les bioessais sont des essais de toxicité (ou essais écotoxicologiques) qui visent à déterminer 

les effets d’une substance, dans le cas présent l’élutriat, sur un groupe d’organismes choisis 

dans des conditions opératoires prédéterminées. Dans le cadre de ce projet, les bioessais 

choisis par l’APQ permettent d’obtenir les résultats suivants :  

 
• concentration efficace (ou sublétale) CE50 qui représente la concentration 

en élutriat (exprimée en % v/v) qui affecte 50 % des organismes soumis à 
l’essai; 

 
• concentration létale CL50 qui représente la concentration en élutriat 

(exprimée en % v/v) qui entraîne la mort de 50 % des organismes soumis à 
l’essai; 

 
• concentration inhibitrice CI50 qui représente la concentration en élutriat 

(exprimée en % v/v) qui provoque une inhibition d’activité de 50 % pour les 
organismes soumis à l’essai. 

 
Plus spécifiquement, l’essai Daphnia magna (crustacé d’eau douce) permet de déterminer la 

CE50 et la CL50. L’essai Mené tête-de-boule (poisson d’eau douce) permet de déterminer la 

CL50. Finalement, l’essai Microtox (bactéries luminescentes) permet de déterminer la CI50.  

 
Les échantillons de sédiment soumis aux essais d’élutriation seront considérés non toxiques 

lorsque les valeurs de CL50 sont supérieures à 100 % v/v (ou lorsque l’unité toxique est 

inférieure à 1 UT). Dans le cas de l’essai Microtox, les échantillons de sédiment soumis aux 

essais d’élutriation seront considérés non toxiques lorsque la valeur CI50 est supérieure à 50 % 

v/v (ou lorsque l’unité toxique est inférieure à 2 UT). 

 
Par ailleurs, il est à noter qu’aucun essai de toxicité sur les sédiments en entier n’a été réalisé 

dans le présent projet. Seuls des essais de toxicité sur l’élutriat ont été effectués. 

 
Un échantillon d’eau du fleuve a été également soumis directement à des essais de toxicité afin 

de servir de comparatif lors de l’interprétation des résultats obtenus. 

 
Les tableaux des résultats analytiques en comparaison à ces critères de qualité sont présentés 

à l’annexe I. 
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4.0 QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DE L’EAU DU FLEUVE 

 
Des statistiques élémentaires ont été effectuées à partir des résultats analytiques obtenus sur 

les échantillons d’eau du fleuve. Ces statistiques ont été réalisées pour chaque projet (ducs 

d’Albe et extension du quai) de même que sur l’ensemble des résultats obtenus. Les valeurs 

médiane, maximale et minimale ont été calculées. Les résultats détaillés sont présentés à 

l’annexe F. 

 
Sans tenir compte des résultats inférieurs à la limite de détection rapportée (LDR) du laboratoire 

analytique et en se basant sur l’ensemble des critères présentés à la section 3.1, des 

dépassements de ces critères pour certains échantillons ont été observés pour quelques 

métaux (aluminium, cuivre, fer, zinc) et pour les BPC. En comparant la valeur médiane de 

l’ensemble des résultats analytiques obtenus sur les échantillons d’eau du fleuve, seulement 

l’aluminium et le fer présentent des résultats analytiques à la fois supérieurs à la LDR et 

supérieurs à la valeur la plus faible des critères présentés à la section 3.1. 

 
L’échantillon d’eau du fleuve soumis à des bioessais a présenté des résultats >100 (pour les 

CE50 et CL50) ou >50 (pour la CI50). Ces résultats indiquent qu’aucun effet biologique n’a été 

observé sur les organismes soumis aux essais pour cet échantillon. Les tableaux détaillés de 

ces résultats analytiques sont présentés à l’annexe I. 

 
5.0 NATURE ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DES SÉDIMENTS 

 
La section suivante dresse un portrait général de la nature et de la qualité environnementale 

des sédiments rencontrés en surface. Cette section est divisée en fonction des différentes 

zones des ouvrages projetés : 

 
• digue de retenue de l’aire d’assèchement; 

• ducs d’Albe; 

• extension du quai; 

• digue de retenue de l’extension du quai; 

• plage et brise-lame. 

  
5.1 Digue de retenue de l’aire d’assèchement 

 
5.1.1 Nature des sédiments 

 
Les sédiments échantillonnés dans les forages F-101 et F-102 sont constitués d’un mélange de 

matières fibreuses, de silt, de sable et d’argile en proportions variables et comportent des 

copeaux de bois. Ce type de sédiments a été rencontré jusqu’à une profondeur de plus de 
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12 mètres dans un de ces forages. Des couches de sable ont été rencontrées localement au 

sein de ces forages. Les sédiments rencontrés à la station S-111 se composent essentiellement 

de silt argileux. Le sommaire des résultats des essais géotechniques réalisés en laboratoire sur 

les sédiments de surface de ce secteur est présenté au tableau suivant. La description détaillée 

pour chaque échantillon prélevé est présentée à l’annexe B. Les résultats détaillés des essais 

géotechniques sont présentés à l’annexe J. 

 
Tableau 4 -  Résultats des essais géotechniques  
  Secteur no 0 : Digue de retenue de l’aire d’assèchement 
 

Identification 
  

Teneur 
en eau 

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Sondage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no De à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

F-101 CF-01  -0,09  -0,69  32,1 2,29 100,0  98,5  1,0   SP 

-0,09 CF-11 -15,09  -15,69  22,1   100,0  99,6  1,0   SP 

F-102 CF-01  -0,19  -0,79  47,3 6,73 100,0  94,2  4,1   SP 

-0,19 CF-03  -3,15  -3,75  135,7      100,0  63,8 10,9 ML 

S-111 CF-01  -7,54  -8,45  90,6 5,28    100,0  97,5 29,7 ML 

*  Système de classification unifiée des sols (USCS). 

 
5.1.2 Qualité environnementale des sédiments 

 
Critères génériques pour les sols et critères de qualité des sédiments 

 
Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du 

niveau de contamination, du type de contaminants et des critères SOL et CQS pour ce secteur. 

Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés aux annexes D et E. 

 
Tel qu’indiqué sur le tableau suivant, le secteur de la digue de retenue de l’aire d’assèchement 

présente, par endroits et pour les paramètres analysés, des échantillons de sédiment pour 

lesquels des teneurs en métaux et en soufre dépassent la valeur « C » des critères SOL et pour 

lesquels des teneurs en métaux et en HAP dépassent la valeur « CEF » des critères CQS.  

 
L’échantillon de ce secteur soumis à l’analyse des composés phénoliques présente un résultat 

en phénol situé dans la plage « AB » des critères SOL. 

 
À titre indicatif, l’échantillon de ce secteur soumis à l’analyse des acides gras et résiniques 

présente une teneur en acide déhydroabiétique de 26,4 mg/kg. 

 

 



Nouvelles infrastructures portuaires 
Études préparatoires - Étude environnementale 
Port de Québec, Secteur Beauport                                                      Rapport final 

 

GROUPE QUALITAS INC. - 19 -    17521-E2 

 

Tableau 5 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 0 : Digue de retenue de l’aire d’assèchement 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 2 2 0 1 2 2 1 0 

AB CEO 8 5 1 0 0 0 0 0 

BC CEP 3 3 1 0 0 0 1 1 

>C CEF 1 4 0 1 0 0 0 1 

F-101 et 

F-102 

 

TOTAL 14 14 2 2 2 2 2 2 

≤A ≤CEO 0 0 1 1 1 1 1 0 

AB CEO 2 1 0 0 0 0 0 0 

BC CEP 0 1 0 0 0 0 0 1 

>C CEF 0 0 0 0 0 0 0 0 

S-111 

 

TOTAL 2 2 1 1 1 1 1 1 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 
 
Essais de lixiviation et d’élutriation 

 
Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’échantillons analysés par secteur, en 

fonction du niveau de contamination et du type de contaminants, pour les essais de lixiviation. 

Aucun essai d’élutriation n’a été effectué pour ce secteur. Il est à noter que les résultats 

obtenus lors de ces essais sont comparés ici seulement à la valeur médiane de l’eau du fleuve. 

Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés à l’annexe G.  

 
Les analyses en métaux sur les lixiviats de ce secteur présentent, pour certains paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur médiane de l’eau du fleuve. Toutefois, aucun 

échantillon soumis aux essais de lixiviation TCLP n’est considéré « matière lixiviable » au sens 

du RMD.  
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Tableau 6 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés 
  Essais de lixiviation 
  Secteur no 0 : Digue de retenue de l’aire d’assèchement 

 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 

≤ Fleuve 0 0 0 

> Fleuve 3 3 1 
F-101 et 
F-102 

TOTAL 3 3 1 

≤ Fleuve 0 0 0 

> Fleuve 1 1 0 S-111 

TOTAL 1 1 0 

 *  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant 
l’étude. 

 **  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de 
l’eau du fleuve lorsque les résultats obtenus étaient sous la LDR. 

 
5.2 Ducs d’Albe 

 
5.2.1 Nature des sédiments 

 
Cette zone est divisée en 4 secteurs :  

 
 -  Secteur 1  :  Intérieur des ducs d’Albe 

 -  Secteur 2  :  Intérieur des ducs d’Albe 

 -  Secteur 2A :  Ducs d’Albe 

 -  Secteur 3  :  Extérieur des ducs d’Albe 

 
Les sédiments échantillonnés dans le secteur 1 de même qu’à la station S-103 (secteur 2) sont 

constitués d’un mélange de matières fibreuses, de silt, de sable et d’argile en proportions 

variables et comportent des copeaux de bois. Ce type de sédiments a été rencontré sur toute 

l’épaisseur échantillonnée, soit jusqu’à une profondeur de près de 6 mètres, au droit des 

stations environnementales S-101 et S-102. 
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Les sédiments échantillonnés dans le secteur 2 (à l’exception de la station S-103) se 

composent essentiellement de silt argileux. La présence de matières fibreuses et de copeaux 

de bois a été notée par endroits. Un mélange de silt et de sable a été rencontré au droit des 

stations environnementales S-104, S-105 et S-107. 

 
Les sédiments échantillonnés dans le secteur 2A se composent essentiellement de silt argileux 

et localement, d’un mélange de matières fibreuses, de silt, de sable et d’argile en proportions 

variables. La présence de matières fibreuses et de copeaux de bois a été notée par endroits.  

Ce type de sédiments a été rencontré jusqu’à une profondeur de près de 9 mètres de 

profondeur au droit du forage géotechnique F-105. 

 
Les sédiments échantillonnés dans le secteur 3 se composent essentiellement de silt argileux. 

La présence de matières fibreuses et de copeaux de bois a été notée par endroits. 

 
Le sommaire des résultats des essais géotechniques réalisés en laboratoire sur les sédiments 

de surface est présenté aux tableaux suivants pour chacun des secteurs. La description 

détaillée pour chaque échantillon prélevé est présentée à l’annexe B. Les résultats détaillés des 

essais géotechniques sont présentés à l’annexe J. 

 
Tableau 7 - Résultats des essais géotechniques  
 Secteur no 1 : Intérieur des ducs d’Albe 

 

Identification Teneur en 
eau   

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

F-103 CF-01 -7,94  -8,94  81,5  4,46   100,0 91,7 25,2 ML 

-7,94 CF-02 -9,62  -10,62  133,8     100,0 79,9 15,7 ML 

S-101 CF-01 -3,03  -4,03  123,5  24,57   100,0 63,4 11,9 ML 

S-102 CF-01 -5,53  -6,13  124,9  23,05   100,0 80,5 19,2 ML 

*  Système de classification unifiée des sols (USCS). 
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Tableau 8 - Résultats des essais géotechniques  
 Secteur no 2 : Intérieur des ducs d’Albe 
 

Identification Teneur 
en eau   

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

S-103 CF-01  -9,17  -9,77  198,9  27,11   100,0 69,1 10,7 ML 

S-104 CF-01A  -11,93 - 12,34  65,2  5,53   100,0 64,3 15,7 ML 

S-105 CF-01  -13,31  -13,91  85,0  7,01   100,0 90,6 23,4 ML 

S-106 CF-01  -13,68 -14,68  76,9  3,39   100,0 89,6 26,5 ML 

S-107 CF-01  -12,91 -13,91  68,4  4,84   100,0 66,8 16,8 ML 

S-108 CF-01  -12,85 -13,85  88,6  4,76   100,0 93,4 24,1 ML 

S-109 CF-01  -13,49 -14,20  74,0  4,23   100,0 91,7 23,9 ML 

S-110 CF-01  -12,37 -13,15  69,3  4,19   100,0 87,5 23,7 ML 

S-112 CF-01  -10,92 -11,92  94,2  4,17   100,0 91,4 21,6 ML 

*  Système de classification unifiée des sols (USCS). 

 
Tableau 9 -  Résultats des essais géotechniques  
 Secteur no 2A : Ducs d’Albe 
 

Identification Teneur en 
eau 

Matière 
organique Granulométrie 

(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

F-104 CF-01 -19,90 -20,50  79,9 4,45   100,0 95,8 28,0 ML 

-19,90 CF-03 -23,06 -23,66  91,0     100,0 91,0 19,7 ML 

F-105 CF-01 -16,16 -16,76  80,3 3,42   100,0 95,1 26,1 ML 

-16,16 CF-03 -19,50 -20,10  133,7     100,0 88,2 19,9 ML 

  CF-04 -20,94 -21,54  90,6     100,0 89,7 20,5 ML 

F-106 CF-01 -16,11 -16,71  85,7 4,67   100,0 95,0 29,9 ML 

F-107 CF-01 -15,93 -16,53  87,0 3,92   100,0 88,4 27,1 ML 

-15,93 CF-03 -18,98 -19,58  80,9     100,0 95,8 13,4 ML 

F-108 CF-01 -17,36 -18,36  80,0 4,19   100,0 94,8 23,7 ML 

     *  Système de classification unifiée des sols (USCS). 
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Tableau 10 -  Résultats des essais géotechniques  
 Secteur no 3 : Extérieur des ducs d’Albe 

 

Identification Teneur 
en eau 

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

S-113 CF-01 -14,57 -15,50  125,7 4,08    100,0 97,1 31,4 ML 

S-114 CF-01 -15,35 -16,29  96,5 5,49    100,0 95,4 27,2 ML 

S-115 
CF-01 et 

CF-02 -15,46 -16,46  75,7 4,43    100,0 92,1 27,0 ML 

S-116 
CF-01 et 

CF-02 -16,04 -17,04  74,1 4,24 100,0  99,5 85,5 20,1 ML 

S-117 
CF-01 à 
CF-03 -15,00 -16,00  65,5 3,46    100,0 80,6 20,6 ML 

S-118 
CF-01 et 

CF-02 -14,69 -15,67  91,6 3,60    100,0 93,5 24,7 ML 

S-119 
CF-01 et 

CF-02 -14,99 -15,99  86,0 4,19    100,0 93,3 27,4 ML 

S-120 
CF-01 à 
CF-04 -15,33 -16,33  73,7 4,78    100,0 89,8 23,8 ML 

S-121 
CF-01 et 

CF-02 -14,85 -15,85  93,7 3,94    100,0 90,4 27,0 ML 

 *  Système de classification unifiée des sols (USCS). 

 
5.2.2 Qualité environnementale des sédiments 

 
Critères génériques pour les sols et critères de qualité des sédiments 

 
Les tableaux suivants présentent la répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction 

du niveau de contamination, du type de contaminants et des critères SOL et CQS pour ce 

secteur. Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés aux annexes D et E. 

 
Tel qu’indiqué sur les tableaux suivants, les secteurs 1 et 2 (intérieur des ducs d’Albe) et 2A 

(ducs d’Albe) présentent, à plusieurs endroits et pour les paramètres analysés, des échantillons 

de sédiment pour lesquels des teneurs en métaux, en HP (C10 à C50) et en soufre dépassent la 

valeur « C » des critères SOL et pour lesquels des teneurs en métaux et en BPC dépassent la 

valeur « CEF » des critères CQS. 

 
Le secteur 3 (extérieur des ducs d’Albe) ne présente, pour les échantillons recueillis et pour les 

paramètres analysés, aucun échantillon de sédiment pour lequel la teneur en contaminant 

dépasse la valeur « CEF » des critères CQS et la valeur « C » des critères SOL. Toutefois, des 

teneurs mesurées en métaux dépassent, dans ce secteur, la valeur « CEP » des critères CQS. 
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Pour l’ensemble de ces secteurs, les échantillons soumis à l’analyse des composés 

phénoliques présentent, par endroits, des résultats situés dans la plage « BC » des critères 

SOL. 

 
À titre indicatif et pour l’ensemble de ces secteurs, les échantillons soumis à l’analyse du 

tributylétain présentent des teneurs variant de 0,001 à 0,021 µg/g. 

 
À titre indicatif et pour les secteurs 1 et 2 (intérieur des ducs d’Albe), les échantillons soumis à 

l’analyse des acides gras et résiniques présentent des teneurs en acide déhydroabiétique 

variant de 8,2 à 123 mg/kg. Pour le secteur 3 (extérieur des ducs d’Albe), les échantillons 

soumis à l’analyse des acides gras et résiniques présentent des teneurs en acide 

déhydroabiétique sous la LDR. 

 
Tableau 11 - Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 1 : Intérieur des ducs d’Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre 
Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 1 1 1 3 1 1 1 0 

AB CEO 0 0 2 0 2 1 0 0 

BC CEP 2 1 0 0 0 0 4 1 

>C CEF 9 10 0 0 0 1 1 3 

F-103,  

S-101 et  

S-102 

TOTAL 12 12 3 3 3 3 6 4 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 
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Tableau 12 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
  contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
  Secteur no 2 : Intérieur des ducs d’Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 0 0 3 4 1 1 1 0 

AB CEO 3 0 2 0 4 2 5 0 

BC CEP 9 8 0 1 0 1 4 3 

>C CEF 7 11 0 0 0 1 0 5 

S-103 à  
S-110 et  

S-112 

TOTAL 19 19 5 5 5 5 10 8 

* Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 

 
Tableau 13 - Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 2A : Ducs d’Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux  HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 1 3 3 5 3 3 5 0 

AB CEO 7 4 2 0 2 2 1 0 

BC CEP 10 5 0 0 0 0 4 3 

>C CEF 7 13 0 0 0 0 0 6 

F-104 à 

F-108 

 

TOTAL 25 25 5 5 5 5 10 9 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 
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Tableau 14 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 3 : Extérieur des ducs d’Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 0 0 3 4 4 4 6 0 

AB CEO 17 16 1 0 0 0 2 0 

BC CEP 1 2 0 0 0 0 0 6 

>C CEF 0 0 0 0 0 0 0 0 

S-113 à  
S-121 

TOTAL 18 18 4 4 4 4 8 6 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 

 
Essais de lixiviation et d’élutriation 

 
Les tableaux suivants présentent la répartition du nombre d’échantillons analysés par secteur, 

en fonction du niveau de contamination et du type de contaminants, pour les essais de 

lixiviation et d’élutriation. Il est à noter que les résultats obtenus lors de ces essais sont 

comparés ici seulement à la valeur médiane de l’eau du fleuve. Les tableaux détaillés de ces 

résultats analytiques sont présentés aux annexes G et H. 

 
Les analyses en métaux sur les lixiviats de ce secteur présentent, pour certains paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur médiane de l’eau du fleuve. Toutefois, aucun 

échantillon soumis aux essais de lixiviation TCLP n’est considéré « matière lixiviable » au sens 

du RMD.  

 
Les analyses en métaux sur les élutriats de ces secteurs présentent, pour certains paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur médiane de l’eau du fleuve. Par endroits, les 

analyses en HAP et en BPC sur les élutriats de ces secteurs sont supérieures à la valeur 

médiane de l’eau du fleuve. Également, les teneurs en azote ammoniacal et en 

orthophosphates sur les élutriats de ces secteurs sont supérieures à la valeur médiane de l’eau 

du fleuve. 
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Tableau 15 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation et d’élutriation 
 Secteur no 1 : Intérieur des ducs d‘Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** Élutriats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 
Métaux HAP BPC 

≤ Fleuve 0 1 0 0 0 1 

> Fleuve 6 5 4 1 1 0 
F-103,  

S-101 et  
S-102 

TOTAL 6 6 4 1 1 1 

*  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant l’étude. 

**   Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de l’eau du fleuve lorsque les résultats 
obtenus étaient sous la LDR. 

 
Tableau 16 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation et d’élutriation 
 Secteur no 2 : Intérieur des ducs d’Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** Élutriats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 
Métaux HAP BPC 

≤ Fleuve 0 0 0 0 0 0 

> Fleuve 8 8 6 4 2 2 
S-103 à  
S-110 et  

S-112 
TOTAL 8 8 6 4 2 2 

*  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant l’étude. 

**   Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de l’eau du fleuve lorsque les résultats 
obtenus étaient sous la LDR. 
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Tableau 17 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation et d’élutriation 
 Secteur no 2A : Ducs d’Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** Élutriats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 
Métaux HAP BPC 

≤ Fleuve 0 0 0 0 0 0 

> Fleuve 9 9 4 0 0 0 
F-104 à 
F-108 

TOTAL 9 9 4 0 0 0 

*  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant l’étude. 

**    Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de l’eau du fleuve lorsque les résultats 
obtenus étaient sous la LDR. 

  
Tableau 18 - Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation et d’élutriation 
 Secteur no 3 : Extérieur des ducs d’Albe 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** Élutriats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 
Métaux HAP BPC 

≤ Fleuve 0 0 0 0 0 1 

> Fleuve 10 10 5 5 1 0 
S-113 à 
S-121 

TOTAL 10 10 5 5 1 1 

*  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant l’étude. 

**   Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de l’eau du fleuve lorsque les résultats 
obtenus étaient sous la LDR. 

 
Les tableaux suivants présentent les résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais). Ces 

résultats montrent que les échantillons analysés de ces secteurs présentent une toxicité 

potentielle car des effets biologiques sur les organismes soumis aux essais ont été observés. 

Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés à l’annexe I. 
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Tableau 19 -  Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
 Secteur no 1 : Intérieur des ducs d’Albe  

 

Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
(en % v/v)* 

Sondages Effet biologique 
Essai  

Daphnia magna 
Essai Mené 

tête-de-boule 
Essai Microtox 
(Vibrio fisheri) 

Immobilité (CE50) >100 - - 

Mortalité (CL50) >100 >100 >50 

Inhibition (CI50-15 min) - - - 

F-103,  
S-101 et  

S-102 

Nombre d’essais 1 1 1 

*  % volume de sédiments / volume d’eau de dilution. 

 
Tableau 20 - Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
 Secteur no 2 : Intérieur des ducs d’Albe 

 

Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
(en % v/v)* 

Sondages Effet biologique 
Essai  

Daphnia magna 
Essai Mené 

tête-de-boule 
Essai Microtox 
(Vibrio fisheri) 

Immobilité (CE50) 
>100, 87.8, <6.25, 

<16.1 
- - 

Mortalité (CL50) 
>100, >100, >100, 

63.0 
>100, 68.5, >100, 

>100 
- 

Inhibition (CI50-15 min) - - 
> 50, >50, >50, 

>50 

S-103 à  

S-110 et  

S-112 

Nombre d’essais 4 4 4 

*  % volume de sédiments / volume d’eau de dilution. 
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Tableau 21 - Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
 Secteur no 3 : Extérieur des ducs d‘Albe 

 

Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
(en % v/v)* 

Sondages Effet biologique 
Essai  

Daphnia magna 
Essai Mené 

tête-de-boule 
Essai Microtox 
(Vibrio fisheri) 

Immobilité (CE50) >100, >100, 66.7, 
>100, >100 - - 

Mortalité (CL50) >100, >100, 82.9, 
>100, >100 

>100, >100, >100, 
>100, >100 - 

Inhibition (CI50-15 min) - - > 50, >50, >50, 
>50, >50 

S-113 à  
S-121 

Nombre d’essais 5 5 5 

*  % volume de sédiments / volume d’eau de dilution. 

 
5.3 Extension du quai 

 
5.3.1 Nature des sédiments 

 
Cette zone est divisée en 3 secteurs identifiés 4, 5 et 6. Les sédiments échantillonnés dans ces 

secteurs se composent majoritairement de sable. Toutefois, la présence de sédiments 

composés de silt sableux a été notée au droit des stations S-212 et S-213. Également, des 

matières fibreuses et des copeaux de bois ont été observés au droit des stations S-211 à S-213  

et S-219. Par ailleurs, la présence de blocs et/ou de cailloux est probable au droit des stations 

S-208, S-215 (et S-215A) et S-216 en raison des fragments de cailloux récupérés au sein des 

carottiers fendus de même qu’un refus de l’enfoncement de ces carottiers. 

 
Le sommaire des résultats des essais géotechniques réalisés en laboratoire sur les sédiments 

de surface est présenté aux tableaux suivants pour chacun des secteurs. La description 

détaillée pour chaque échantillon prélevé est présentée à l’annexe B. Les résultats détaillés des 

essais géotechniques sont présentés à l’annexe J. 
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Tableau 22 - Résultats des essais géotechniques  
 Secteur no 4 : Extension du quai 
 

Identification Teneur 
en eau 

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no No de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

F-201 CF-01  -10,82  -11,72 15,3 0,09 100,0  94,4  3,0   SP 
-10,82 CF-02  -12,31  -12,91 13,8   95,7  86,0  4,4   SP 

F-202 CF-01  -8,60  -9,20 23,0 0,46 100,0  97,5  6,1  3,5 SP-SM 

F-203 CF-03  -11,85  -12,45 20,9   96,1  91,4  9,4   SP-SM 

F-204 CF-01  -6,60  -7,20 21,9 0,10    100,0  0,5   SP 
-6,60 CF-04  -11,77  -12,37 37,9   100,0  93,8  54,1  14,6 CL2 

S-201 
CF-01 et 

CF-02  -14,89  -15,89 18,8 0,40 100,0  96,1  2,0   SP 

S-202 
CF-01 et 

CF-02  -12,33  -13,35 24,7 0,59 100,0  97,3  8,4   SP-SM 

S-203 CF-01  -10,29  -10,89 24,7 0,36 100,0  97,2  3,9   SP 

S-204 
CF-01 à 
CF-04  -14,49  -15,46 25,8 0,66 100,0  98,3  3,4   SP 

S-205 
CF-01 et 

CF-02  -14,28  -15,28 23,0 0,61 100,0  95,3  3,1   SP 

S-206 
CF-01 et 

CF-02  -15,67  -16,68 18,7 0,10 100,0  93,3  2,8   SP 

S-207 
CF-01 et 

CF-02  -14,61  -15,61 18,8 0,49 100,0  91,1  2,5   SP 

S-208 CF-01A  -11,02  -11,33   9,7 0,30 91,3  81,4  10,7  3,2 SW-SM 

*  Système de classification unifiée des sols (USCS). 
 

Tableau 23 -  Résultats des essais géotechniques  
 Secteur no 5 : Extension du quai 
 

Identification Teneur 
en eau 

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

F-205 CF-01  -3,63  -4,23  22,9 0,18    100,0  0,3   SP 
-3,63 CF-04  -8,08  -8,68  14,8    100,0  89,8  5,2   SP-SM 

F-206 CF-01  -3,97  -4,57  18,5 0,19  93,1  87,7  6,5   SP-SM 

S-209 CF-01  -5,57  -6,17  35,3 0,48  100,0  98,7  3,5   SP 

S-210 
CF-01 et 

CF-02  -14,41  -15,41  19,1 0,46  100,0  96,0  3,3   SP 

S-211 
CF-01 et 

CF-02  -4,29  -5,29  36,5 4,95  100,0  98,6  19,0  4,5 SM 

S-212 
CF-01B et 

CF-02  -4,86  -5,71  23,1 2,09  93,4  78,0  12,5  3,1 SM 

S-213 CF-01  -5,13  -5,73  57,4 5,48    100,0  77,7  10,4 ML 

S-214 CF-01  -6,37  -6,97  9,7 0,78  100,0  77,7  14,1   SM 

S-215 CF-01  -12,52  -13,28  11,7 0,45  100,0  88,7  11,5  3,4 SW-SM 

S-216 CF-01  -14,89  -15,89  14,8 0,71  100,0  82,1  12,4  4,0 SM 

* Système de classification unifiée des sols (USCS). 
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Tableau 24 -  Résultats des essais géotechniques  
  Secteur no 6 : Extension du quai 
 

Identification Teneur 
en eau 

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

S-217 
CF-01 et 

CF-02 -4,24 -5,24  17,1 0,59 98,0 90,6 6,5   SP-SM 

S-218 
CF-01 et 

CF-02 -4,41 -5,41  21,7 1,01 97,8 95,7 9,1   SP-SM 

S-219 CF-01 -5,43 -6,40  35,4  3,16  100,0 95,4  15,3    SM  

*  Système de classification unifiée des sols (USCS). 

 
5.3.2 Qualité environnementale des sédiments 

 
Critères génériques pour les sols et critères de qualité des sédiments 

 
Les tableaux suivants présentent la répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction 

du niveau de contamination, du type de contaminants et des critères SOL et CQS pour ce 

secteur. Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés aux annexes D et E. 

 
Tel qu’indiqué sur les tableaux suivants, on retrouve localement pour les paramètres analysés, 

des échantillons de sédiment pour lesquels des teneurs en métaux et en soufre dépassent la 

valeur « C » des critères SOL et pour lesquels des teneurs en métaux et en HAP dépassent la 

valeur « CEF » des critères CQS (F-204, S-211 et S-213). Il est toutefois à noter que la majorité 

des sondages de ces 3 secteurs présente, pour les paramètres analysés, des échantillons de 

sédiment pour lesquels des teneurs en métaux, en HAP et en BPC sont inférieures à la valeur 

« CEO » des critères CQS. 
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Tableau 25 - Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 4 : Extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 31 32 10 10 10 10 15 4 

AB CEO 1 0 1 0 0 0 0 4 

BC CEP 0 0 0 1 0 0 1 3 

>C CEF 1 1 0 0 0 0 0 0 

F-201 à 
F-204, et  
S-201 à  
S-208 

TOTAL 33 33 11 11 10 10 16 11 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 

 
Tableau 26 - Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 5 : Extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 16 16 4 4 4 4 8 2 

AB CEO 0 0 0 0 0 0 0 3 

BC CEP 0 0 0 0 0 0 0 0 

>C CEF 0 0 0 0 0 0 0 0 

F-205, 
F-206 et 
S-209, 

S-210 et 
S-214 à 
S-216 

TOTAL 16 16 4 4 4 4 8 5 

≤A ≤CEO 4 4 2 2 2 2 3 0 

AB CEO 2 0 0 0 1 0 0 2 

BC CEP 0 0 2 0 0 1 2 1 

>C CEF 0 2 0 2 0 0 0 2 

S-211 à 
S-213 

 

TOTAL 6 6 4 4 3 3 5 5 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 



Nouvelles infrastructures portuaires 
Études préparatoires - Étude environnementale 
Port de Québec, Secteur Beauport                                                      Rapport final 

 

GROUPE QUALITAS INC. - 34 -    17521-E2 

 

Tableau 27 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 6 : Extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 4 4 1 1 1 1 1 2 

AB CEO 0 0 0 0 0 0 0 0 

BC CEP 0 0 0 0 0 0 0 0 

>C CEF 0 0 0 0 0 0 0 0 

S-217 et  
S-218 

TOTAL 4 4 1 1 1 1 1 2 

≤A ≤CEO 3 3 1 1 1 1 2 0 

AB CEO 0 0 1 0 0 0 0 2 

BC CEP 0 0 0 1 0 0 0 0 

>C CEF 0 0 0 0 0 0 0 0 

S-219 
 

TOTAL 3 3 2 2 1 1 2 2 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 

 
Essais de lixiviation et d’élutriation 

 
Les tableaux suivants présentent la répartition du nombre d’échantillons analysés par secteur, 

en fonction du niveau de contamination et du type de contaminants, pour les essais de 

lixiviation et d’élutriation. Il est à noter que les résultats obtenus lors de ces essais sont 

comparés ici seulement à la valeur médiane de l’eau du fleuve. Les tableaux détaillés de ces 

résultats analytiques sont présentés aux annexes G et H. 

 
Les teneurs en métaux sur les lixiviats de ces secteurs présentent, pour certains paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur médiane de l’eau du fleuve. Toutefois, aucun 

échantillon soumis aux essais de lixiviation TCLP n’est considéré « matière lixiviable » au sens 

du RMD.  
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Les analyses en métaux sur les élutriats de ces secteurs présentent, pour certains paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur médiane de l’eau du fleuve. Par endroits, les 

analyses en HAP sur les élutriats de ces secteurs sont supérieures à la valeur médiane de l’eau 

du fleuve. Également, les teneurs en azote ammoniacal et en orthophosphates sur les élutriats 

de ces secteurs sont supérieures à la valeur médiane de l’eau du fleuve. 

 
Tableau 28 - Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation et d’élutriation 
 Secteur no 4 : Extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** Élutriats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 
Métaux HAP BPC 

≤ Fleuve 0 3 0 0 1 1 

> Fleuve 13 10 8 2 0 0 

F-201 à 
F-204, et  
S-201 à  
S-208 TOTAL 13 13 8 2 1 1 

*  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant l’étude. 

**   Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de l’eau du fleuve lorsque les résultats 
obtenus étaient sous la LDR. 

 
Tableau 29 - Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation et d’élutriation 
 Secteur no 5 : Extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** Élutriats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 
Métaux HAP BPC 

≤ Fleuve 0 3 0 0 0 0 

> Fleuve 7 4 4 1 0 0 

F-205, 
F-206 et 
S-209, 

S-210 et 
S-214 à 
S-216 

TOTAL 7 7 4 1 0 0 

≤ Fleuve 0 0 0 0 0 0 

> Fleuve 5 5 4 2 0 0 
S-211 à  
S-213 

TOTAL 5 5 4 2 0 0 

*  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant l’étude. 

**   Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de l’eau du fleuve lorsque les résultats 
obtenus étaient sous la LDR. 
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Tableau 30 - Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation et d’élutriation 
 Secteur no 6 : Extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** Élutriats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 
Métaux HAP BPC 

≤ Fleuve 0 0 0 0 0 1 

> Fleuve 2 2 1 1 1 0 
S-217 et  

S-218 

TOTAL 2 2 1 1 1 1 

≤ Fleuve 0 0 0 0 0 0 

> Fleuve 1 1 1 0 0 0 S-219 

TOTAL 1 1 1 0 0 0 

*  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant l’étude. 

**   Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de l’eau du fleuve lorsque les résultats 
obtenus étaient sous la LDR. 

 
Les tableaux suivants présentent les résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais). Pour 

les échantillons analysés de ces secteurs, tous les résultats ont été >100 (pour les CE50 et 

CL50) ou >50 (pour les CI50). Ces résultats indiquent, pour les échantillons analysés de ces 

secteurs, qu’aucun effet biologique n’a été observé sur les organismes soumis aux essais. Les 

tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés à l’annexe I. 

 
Tableau 31 -  Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
 Secteur no 4 : Extension du quai 

 

Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
(en % v/v)* 

Sondages Effet biologique 
Essai  

Daphnia magna 
Essai Mené 

tête-de-boule 
Essai Microtox 
(Vibrio fisheri) 

Immobilité (CE50) >100, >100 - - 

Mortalité (CL50) >100, >100 >100, >100 - 

Inhibition (CI50-15 min) - - >50, >50 

F-201 à 
F-204, et  
S-201 à  
S-208 

Nombre d’essais 2 2 2 

*  % volume de sédiments / volume d’eau de dilution. 
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Tableau 32 -  Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
 Secteurs no 5 : Extension du quai 
 

Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
(en % v/v)* 

Sondages Effet biologique 
Essai  

Daphnia magna 
Essai Mené  

tête-de-boule 
Essai Microtox 
(Vibrio fisheri) 

Immobilité (CE50) >100 - - 

Mortalité (CL50) >100 >100 - 

Inhibition (CI50-15 min) - - >50 

F-205, 
F-206 et 
S-209, 

S-210 et 
S-214 à 
S-216 Nombre d’essais 1 1 1 

Immobilité (CE50) >100, >100 - - 

Mortalité (CL50) >100, >100 >100, >100 - 

Inhibition (CI50-15 min) - - >50, >50 

S-211 à 
S-213 

Nombre d’essais 2 2 2 

*  % volume de sédiments / volume d’eau de dilution. 

 
Tableau 33 -  Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
 Secteur no 6 : Extension du quai 
 

Résultats des analyses écotoxicologiques (bioessais) 
(en % v/v)* 

Sondages Effet biologique 
Essai  

Daphnia magna 
Essai Mené  

tête-de-boule 
Essai Microtox 
(Vibrio fisheri) 

Immobilité (CE50) >100 - - 

Mortalité (CL50) >100 >100 - 

Inhibition (CI50-15 min) - - >50 

S-217 et  
S-218 

Nombre d’essais 1 1 1 

Immobilité (CE50) - - - 

Mortalité (CL50) - - - 

Inhibition (CI50-15 min) - -  
S-219 

Nombre d’essais 0 0 0 

*  % volume de sédiments / volume d’eau de dilution. 
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5.4 Digue de retenue de l’extension du quai 

 
5.4.1 Nature des sédiments 

 
Les sédiments échantillonnés dans ce secteur se composent majoritairement de sable. 

Toutefois, des sédiments de silt sableux ont été recueillis au droit du forage F-303. Également, 

la présence de débris de verre et de copeaux de bois a été notée au droit du forage F-303.  

 
Le sommaire des résultats des essais géotechniques réalisés en laboratoire sur les sédiments 

de surface est présenté au tableau suivant. La description détaillée pour chaque échantillon 

prélevé est présentée à l’annexe B. Les résultats détaillés des essais géotechniques sont 

présentés à l’annexe J. 

 
Tableau 34 -  Résultats des essais géotechniques 
  Secteur no 7 : Digue de retenue de l’extension du quai 
 

Identification Teneur 
en eau 

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

F-301 CF-01 -4,53 -5,13  19,0 0,31 100,0  97,4  6,3   SP-SM 

-4,53 CF-04 -9,03 -9,63  19,1      100,0  1,8   SP 

F-302 CF-01 -4,11 -4,71  15,3 0,36 100,0  91,0  5,2   SP-SM 

-4,11 CF-02 -5,61 -6,21  20,3   100,0  99,8  0,7   SP 

F-303 CF-01 -1,77 -2,37  29,3 1,64    100,0  69,6 12,7 ML 

-1,77 CF-03 -4,87 -5,47  22,6      100,0  1,2   SP 

S-301 
CF-01 et 

CF-02 1,58 0,61  6,7 0,27 100,0  88,0  4,5   SP 

S-302 
CF-01 à 
CF-03 -2,72 -3,72  21,3 0,90 98,7  86,4  8,5 4,0 SP-SM 

S-303 
CF-01 et 

CF-02 -1,33 -2,35  19,3 0,31 100,0  98,7  1,7   SP 

S-304 
CF-01 et 

CF-02 -3,10 -4,10  18,5 0,38 100,0  95,7  2,7   SP 

*  Système de classification unifiée des sols (USCS). 

 
5.4.2 Qualité environnementale des sédiments 

 
Critères génériques pour les sols et critères de qualité des sédiments 

 
Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du 

niveau de contamination, du type de contaminants et des critères SOL et CQS pour ce secteur. 

Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés aux annexes D et E. 
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Tel qu’indiqué sur le tableau suivant, la majorité des sondages de ce secteur présente, pour les 

paramètres analysés, des échantillons de sédiment pour lesquels des teneurs en métaux, en 

HAP et en BPC sont inférieures à la valeur « CEO » des critères CQS et inférieures à la valeur 

« A » des critères SOL. Toutefois, deux échantillons ont présenté, pour les paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur « CEO » des critères CQS au droit des sondages 

F-303 et S-302. 

 
Tableau 35 -  Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
  contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
  Secteur no 7 : Digue de retenue de l’extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre 
Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 19 19 5 5 4 4 5 2 

AB CEO 2 2 1 0 0 0 0 5 

BC CEP 0 0 0 1 0 0 1 2 

>C CEF 0 0 0 0 0 0 0 0 

F-301 à 
F-303 et 
S-301 à 
S-304 

TOTAL 21 21 6 6 4 4 6 9 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 

 
Essais de lixiviation et d’élutriation 

 
Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du 

niveau de contamination et du type de contaminants, pour les essais de lixiviation. Aucun essai 

d’élutriation n’a été effectué pour ce secteur. Il est à noter que les résultats obtenus lors de ces 

essais sont comparés ici seulement à la valeur médiane de l’eau du fleuve. Les tableaux 

détaillés de ces résultats analytiques sont présentés à l’annexe G. 

 
Les analyses en métaux sur les lixiviats de ce secteur présentent, pour certains paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur médiane de l’eau du fleuve. Toutefois, aucun 

échantillon soumis aux essais de lixiviation TCLP n’est considéré « matière lixiviable » au sens 

du RMD.  
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Tableau 36 - Répartition du nombre d’échantillons analysés 
   Essais de lixiviation 
   Secteur no 7 : Digue de retenue de l’extension du quai 
 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 

≤ Fleuve 0 4 1 

> Fleuve 7 3 4 

F-301 à 
F-303 et 
S-301 à 
S-304 TOTAL 7 7 5 

 *  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant 
l’étude. 

 **   Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de 
l’eau du fleuve lorsque les résultats obtenus étaient sous la LDR. 

 
5.5 Plage et brise-lame 
 

5.5.1 Nature des sédiments 
 
Les sédiments échantillonnés dans ce secteur se composent majoritairement de sable. 

Toutefois, des sédiments constitués d’un mélange de silt et de sable ont été recueillis au droit 

des sondages F-304 et S-306. 

 
Le sommaire des résultats des essais géotechniques réalisés en laboratoire sur les sédiments 

de surface est présenté aux tableaux suivants pour chacun des secteurs. La description 

détaillée pour chaque échantillon prélevé est présentée à l’annexe B. Les résultats détaillés des 

essais géotechniques sont présentés à l’annexe J. 
 

Tableau 37 -  Résultats des essais géotechniques  
  Secteur no 8 : Plage et brise-lame 
 

Identification Teneur 
en eau 

Matière 
organique 

Granulométrie 
(pourcentage passant) 

Forage Éch. Él. mar. (m) wn  MO 20 5 0,08 0,002 

no no de à (%) (%) mm mm mm mm 

Classe 
USCS* 

F-304 CF-01 -0,55 -1,15 17,9 0,96    100,0  26,7  4,8 SM 
-0,55 CF-04 -6,57 -7,17 19,4    100,0  98,7  4,4   SP 

F-305 CF-01 4,45 3,85 10,1 0,64  97,3  75,0  3,4   SP 

S-306 
CF-01 et 

CF-02 -0,62 -1,62 35,3 2,79  95,8  94,4  55,0  10,6 ML 

S-307 
CF-01 et 

CF-02 0,19 -0,81 22,7 0,10  100,0  96,9  6,6   SP-SM 

*  Système de classification unifiée des sols (USCS). 
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5.5.2 Qualité environnementale des sédiments 

 
Critères génériques pour les sols et critères de qualité des sédiments 

 
Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du 

niveau de contamination, du type de contaminants et des critères SOL et CQS pour ce secteur. 

Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés aux annexes D et E. 

 
Tel qu’indiqué sur le tableau suivant, les sondages de ce secteur présentent, pour les 

paramètres analysés, des échantillons de sédiment pour lesquels des teneurs en métaux, en 

HAP et en BPC sont majoritairement inférieures à la valeur « CEO » des critères CQS et 

inférieures à la valeur « A » des critères SOL. 

 
Tableau 38 - Répartition du nombre d’échantillons analysés en fonction du niveau de  
 contamination, du type de contaminants et du critère (SOL et CQS) 
 Secteur no 8 : Plage et brise-lame 
 

Nombre d’échantillons analysés 
Critères 

Métaux HAP BPC HP C10-C50 Soufre Sondages 

SOL CQS SOL CQS SOL CQS* SOL CQS SOL SOL 

≤A ≤CEO 10 12 4 4 4 4 5 2 

AB CEO 2 0 0 0 0 0 0 2 

BC CEP 0 0 0 0 0 0 0 1 

>C CEF 0 0 0 0 0 0 0 1 

F-304, 
F-305, 

S-306 et 
S-307 

TOTAL 12 12 4 4 4 4 5 6 

*  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs au critère CEO lorsque les résultats étaient sous la LDR. 

 
Essais de lixiviation et d’élutriation 

 
Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’échantillons analysés par secteur, en 

fonction du niveau de contamination et du type de contaminants, pour les essais de lixiviation. 

Aucun essai d’élutriation n’a été effectué pour ce secteur. Il est à noter que les résultats 

obtenus lors de ces essais sont comparés ici seulement à la valeur médiane de l’eau du fleuve. 

Les tableaux détaillés de ces résultats analytiques sont présentés à l’annexe G. 
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Les analyses en métaux sur les lixiviats de ce secteur présentent, pour certains paramètres 

analysés, des dépassements de la valeur médiane de l’eau du fleuve. Toutefois, aucun 

échantillon soumis aux essais de lixiviation TCLP n’est considéré « matière lixiviable » au sens 

du RMD.  

 
Tableau 39 - Répartition du nombre d’échantillons analysés 
 Essais de lixiviation 
 Secteur no 8 : Plage et brise-lame 

 

Nombre d’échantillons analysés 

Lixiviats** 

Métaux 
Sondages Critère* 

Lix. à l’eau Lix. SPLP Lix. TCLP 

≤ Fleuve 0 0 0 

> Fleuve 3 3 2 

F-304, 
F-305, 

S-306 et 
S-307 TOTAL 3 3 2 

 *  Critère présenté : valeur médiane de la qualité de l’eau du fleuve pendant 

l’étude. 

 **  Les résultats analytiques ont été considérés inférieurs à la valeur médiane de 
l’eau du fleuve lorsque les résultats obtenus étaient sous la LDR. 

 
6.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Les nouvelles infrastructures portuaires projetées par l’Administration portuaire de Québec 

(APQ) dans le secteur de Beauport du Port de Québec sont constituées de deux projets 

principaux, soit la construction de ducs d’Albe et l’extension du quai existant. Sans s’y limiter, 

ces projets nécessiteront la construction d’ouvrages complémentaires et le dragage de 

sédiments. Les volumes de sédiments à draguer par secteur ont été estimés par secteur et 

fournis par l’APQ. 

 
L’ensemble du programme de caractérisation environnementale a été défini par l’APQ. Sans s’y 

limiter, ce programme incluait l’emplacement et le nombre de sondages, le type et le nombre 

d’essais géotechniques, le type, le nombre et la répartition spatiale sommaire des paramètres 

chimiques à analyser sur les sédiments et sur l’eau du fleuve de même que le nombre et le type 

d’analyses écotoxicologiques à réaliser. 

 
Le tableau 40 présente une synthèse globale de l’ensemble des résultats obtenus lors de la 

caractérisation environnementale, par secteur et en se référant à la fois aux critères génériques 

pour les sols (SOL) et aux critères de qualité des sédiments (CQS). 
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Les résultats de la présente étude ont démontré, par endroits, la présence de sédiments 

contaminés, pour les deux projets constituant les nouvelles infrastructures portuaires. Des 

niveaux de contamination à la fois supérieurs à la valeur « C » des critères génériques pour les 

sols (critères SOL) et à la valeur « CEF » des critères de qualité des sédiments (critères CQS) 

ont été observés. 

 
Plus spécifiquement, les sédiments devant être dragués dans le secteur des ducs d’Albe 

devront être considérés de « Classe 3 » puisque, globalement, les résultats dépassent la valeur 

« CEF » ou « CEO » des critères CQS et des effets biologiques néfastes ont été observés pour 

les échantillons soumis aux bioessais. Ainsi, le rejet en eau libre est proscrit pour ces 

sédiments. Ces sédiments devraient plutôt être traités ou confinés de manière sécuritaire. Par 

exemple, ceux-ci pourraient faire l’objet d’une étude de traitabilité par stabilisation et 

solidification afin d’évaluer le potentiel de réutilisation de ces sédiments dragués dans le cadre 

de la construction des nouvelles infrastructures portuaires. 

 
Mises à part quelques exceptions soulevées au tableau 40, les sédiments devant être dragués 

dans le cadre de la construction du nouveau quai pourront être considérés globalement de 

« Classe 1 » par le fait que les résultats sont globalement inférieurs à la valeur « CEO » et 

aucun effet biologique néfaste n’a été observé pour les échantillons soumis aux bioessais. Ces 

sédiments pourront donc être immergés en eau libre ou être utilisés à d’autres fins, en 

s’assurant que leur dépôt ne contribue pas à détériorer le milieu récepteur. 

 
Pour les secteurs d’exception 4A et 5A (en surface) pour lesquels un dragage est prévu, il 

convient de préciser que ces sédiments pour lesquels des résultats dépassent la valeur 

« CEF » devront être considérés de « Classe 3 ». Ils devront être ségrégués lors des opérations 

de dragage car le rejet en eau libre est proscrit spécifiquement pour ces sédiments. Ceux-ci 

pourront plutôt faire l’objet d’une gestion environnementale comparable aux sédiments du 

secteur des ducs d’Albe.  

 
Pour le secteur 6A (en surface), un échantillonnage complémentaire pour fins d’analyses 

écotoxicologiques pourrait être réalisé en vue de statuer sur l’innocuité des sédiments. En 

l’absence de cet échantillonnage complémentaire, nous sommes d’avis que ces sédiments 

devraient être considérés de « Classe 3 » puisque la présence de matières fibreuses a été 

notée à cet endroit et la nature de ces sédiments est comparable au secteur d’exception 5A.  
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Afin de préciser l’étendue des secteurs d’exception 5A et 6A pour lesquels une ségrégation 

devra être réalisée lors des opérations de dragage, nous recommandons une caractérisation 

complémentaire à ces endroits. Ceux-ci pourraient faire l’objet d’une inspection subaquatique 

puisque ces sédiments sont situés en surface du fond marin et la nature de ces derniers 

contraste avec les sédiments sableux environnants. 

 
Il est à noter que, pour les secteurs d’exception 4B et 5B, des mesures particulières lors des 

opérations de dragage devront être prises puisque la présence de blocs et/ou cailloux est 

probable à ces endroits. 

 
Également, nous tenons à spécifier que les analyses sur les lixiviats et les élutriats de 

l’ensemble des secteurs présentent, pour certains paramètres analysés, des dépassements de 

la valeur médiane de l’eau du fleuve et des critères de qualité de l’eau du cadre réglementaire 

applicable. À cet effet, lors des opérations de dragage ou de rejet des matériaux dragués, des 

mesures adéquates devront être mises en place afin de limiter le plus possible l’augmentation 

de la concentration des matières en suspension et le relargage de contaminants dans l’eau.  

 
Par ailleurs, les analyses écotoxicologiques ont démontré que les sédiments présentent une 

toxicité potentielle, en se basant sur les bioessais effectués, au droit des sondages S-108, 

S-109 et S-119. Afin de limiter les effets biologiques néfastes sur l’écosystème du fleuve 

Saint-Laurent, des précautions devront être prises lors des opérations de dragage des 

sédiments de ces secteurs. Des précautions spécifiques devront être établies par secteur afin 

de tenir compte à la fois de la nature des sédiments et de leur qualité environnementale. 
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Tableau 40 – Synthèse de la qualité environnementale des sédiments par secteur  
 

Volume estimé de 
sédiments à draguer 

(mètres cubes) 

P
ro

je
t 

d
e 

l’A
P

Q
 

N
u

m
ér

o
 d

u
 

se
ct

eu
r 

Secteur Projection 
initiale des 

ducs 
d’Albe 
(2012) 

Nouvelle 
projection 
des ducs 

d’Albe 
(révision 

2013) 

Nature1 des 
sédiments 

Niveau 
maximal 
mesuré2 

 
(critères 

CQS) 

Niveau 
maximal 
mesuré2 

 
(critères 

SOL) 

Toxicité 
potentielle 

des 
sédiments 

Classification 
retenue des 
sédiments 

Étendue de la 
classification3 

0 

Digue de 

retenue de 

l’aire 

d’assèchement 

Sans objet Sans objet CEF >C 

1 
Intérieur des 

ducs d’Albe 
18 806 

Mélange de 
matières fibreuses, 
de silt, de sable et 

d’argile 
CEF >C 

2 
Intérieur des 

ducs d’Albe 
32 452 

17 658 
CEF >C 

2A Ducs d’Albe Sans objet Sans objet CEF >C 

3 
Extérieur des 

ducs d’Albe 
38 204 35 678 

Silt argileux avec 
matières fibreuses 

par endroits 
 

CEP BC 

OUI 

(3 

échantillons 

sur 9 

présentent 

une toxicité 

potentielle) 

Classe 3 Secteur global 

C
on

st
ru

ct
io

n 
de

 d
uc

s 
d’

A
lb

e 

Volume total : 89 462 m
3
 53 336 m

3
  

Sable ≤CEO BC Classe 1 

Secteur global 

sauf exceptions 

4A et 4B 

Exception 4A : 
Silt argileux 

CEF >C Classe 3 F-204/CF-04 
4 

 

Extension du 

quai 
132 027 132 027 

Exception 4B : 
Blocs et cailloux 

probable 
- - Classe 1 

S-208/CF-02 à 

CF-04 

Sable ≤CEO AB Classe 1 

Secteur global 

sauf exceptions 

5A et 5B 

Exception 5A : 
Silt sableux avec 

matières fibreuses 
CEF >C Classe 3 

S-211/CF-01 et 

CF-02,  

S-212/CF-01 et 

CF-02,  

S-213/CF-01 

5 Extension du 
quai 647 818 647 818 

Exception 5B : 
Blocs et cailloux 

probable 
- - Classe 1 

S-215, S-215A et 

S-216 

Sable ≤CEO ≤A Classe 1 

Secteur global 

sauf exception 

6A 6 Extension du 
quai 189 067 189 067 

Exception 6A : 
Sable silteux avec 
matières fibreuses 

CEP AB Classe 2 S-219/CF-01 

Sable ≤CEO BC Classe 1 

Secteur global 

sauf exception 

7A 7 

Digue de 

retenue de 

l’extension du 

quai 

Sans objet Sans objet 
Exception 7A : 

Silt sableux avec 
débris 

CEO BC4 Classe 2 F-303/CF-01 

8 
Plage et 

brise-lame 
Sans objet Sans objet Sable ≤CEO >C4 

NON 

(6 

échantillons 

sur 6 ne 

présentent 

aucune 

toxicité 

potentielle) 

Classe 1 Secteur global 

E
xt

en
si

on
 d

u 
qu

ai
 

Volume total : 968 912 m
3
 968 912 m

3
  

1  Composition principale du secteur. 
 
2 Tel que défini aux sections 3.2.1 et 3.2.2. 
 
3 Les zones d’exception devront faire l’objet d’une ségrégation lors des opérations de dragage afin de considérer la 

classification potentielle des sédiments comme valable. 
 
4  Seulement pour la teneur en soufre. 
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Photographie no A- 1 : Vue de la barge OMNI Atlas. 
 

 

Photographie no A- 2 : Vue de la barge OMNI Atlas. 
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Photographie no A- 3 : Vue de la foreuse CME-55 (barge OMNI Atlas). 
 

 

Photographie no A- 4 :  Vue de la foreuse BBS-15 (barge OC/45). 
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Photographie no A- 5 : Vue d'un forage en cours. 

 

 

Photographie no A- 6 : Système de positionnement géographique (Système Trimble : 
terminal Juno 3D avec antenne Pro 6T). 
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Photographie no A- 7 : Vue d'une cuillère d'échantillonnage. 
 

 

Photographie no A- 8 : Systèmes de fermeture des cuillères d'échantillonnage : clapet 
à rabat et coquille. 
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Photographie no A- 9 : Échantillon F-102 / CF-02 / -1.70 @ -2.30 m. 
 

 

Photographie no A- 10 : Échantillon F-102 / CF-05 / -6.19 @ -6.79 m. 
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Photographie no A- 11 : Échantillon S-102 / CF-02 / -6.80 @ -7.40 m. 
 

 

Photographie no A- 12 : Échantillon S-105 / CF-01 / -13.31 @ -13.91 m. 
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Photographie no A- 13 : Échantillon S-207 / CF-01 et CF-02 / -14.61 @ -15.61 m. 
 

 

Photographie no A- 14 : Échantillon S-208 / CF-02 à CF-04 / -13.91 @ -15.24 m. 
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Photographie no A- 15 : Échantillon S-211 / CF-01 et CF-02 / -4.29 @ -5.29 m. 
 

.  

Photographie no A- 16 : Échantillon S-212 / CF-03 à CF-05 / -6.06 @ -8.06 m. 



 Dossier no 17521-E2 
 

 

 

Photographie no A- 17 : Échantillon S-215 / CF-01 / -12.52 @ -13.28 m. 
 

.  

Photographie no A- 18 : Échantillon S-215 / CF-02 / -13.50 @ -14.10 m. 
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Photographie no A- 19 : Échantillon S-301 / CF-01 et CF-02 / 1.58 @ 0.61 m. 
 

 

Photographie no A- 20 : Échantillon S-307 / CF-01 et CF-02 / 0.19 @ -0.81 m. 
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-101
Client : Administration portuaire de Québec Date : 4 et 5 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-101 / CF-01* @ @

S-101 / CF-02* @ @

S-101 / CF-03 et CF-04 @ @

S-101 / CF-05 et CF-06 @ @

S-101 / CF-01

S-101 / CF-02

S-101 / CF-03 et CF-04

S-101 / CF-05 et CF-06

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
**** Composés phénoliques, acides gras et résiniques et tributylétain.
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* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.
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Analyses chimiques : MAXXAM
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Mélange de matières fibreuses et de silt, sable et argile en 
proportion variable. Gris.-5,50
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X

X

XX

-4,03 0,00

1,23

4,70

5,90

-

2,23

De                            
(m)

À                                       
(m)

1,00-3,03

-4,26 -5,26

Description des matériaux

Type

Mélange de matières fibreuses et de silt, sable et argile en 
proportion variable.  Gris.

Mélange de matières fibreuses et de silt, sable et argile en 
proportion variable. Noir. Très humide -

Compacité / Consistance

250970,28

-3,03

Type - Numéro

Élévation marégraphique du fond marin (m) :

Sondage

5187666,22
0,71

Remarques
Profondeur

Très humide

À                               
(m)

Présence de copeaux de bois.  Odeur 
de matières en décomposition.

Contenu en eau

Très humide

-

Très humide -

De                             
(m)

Élévation marégraphique



Dossier no : Sujet :  Rapport de sondage S-102
Client : Date : 4 et 5 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-102 / CF-01 @ @

S-102 / CF-02 @ @

S-102 / CF-03 et CF-04 @ @

S-102 / CF-05 et CF-06 @ @

S-102 / CF-01

S-102 / CF-02

S-102 / CF-03 et CF-04

S-102 / CF-05 et CF-06

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.

X X

X

X

X

X

X

XXX

X

X

Sondage Type- Numéro

XX

Ba
ly

ag
e 

de
s 

m
ét

au
x 

av
ec

 m
er

cu
re

H
yd

ro
ca

rb
ur

es
 

pé
tro

lie
rs

 (C
10

-C
50

)

Matrice : Solide

X

Analyses chimiques : MAXXAM

X

X X

X

Matrice : Élutriat

Très humide

Très humide

-Très humide

SP
LP

 E
PA

 1
31

2 
Li

xi
vi

at
io

n 
pl

ui
es

 
ac

id
es

**

-
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Administration portuaire de Québec

0,67
5187658,07

251012,87

Mélange de matières fibreuses et de silt, sable et argile en 
proportion variable.  Gris. -

-7,44

-9,04

-6,13

-7,40

-9,04

-6,80 Mélange de matières fibreuses et de silt, sable et argile en 
proportion variable. Gris.

Très humide

1,87

Remarques

Élévation marégraphique du fond marin (m) :

Contenu en eau
Type - Numéro À                               

(m)
De                             
(m)
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Description des matériaux

Type

Profondeur
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-5,53

Sondage
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-103
Client : Administration portuaire de Québec Date : 4 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-103 / CF-01 @ @

S-103 / CF-02 @ @

DC-S-03

5187654,06

-Mélange de matières fibreuses et de silt, sable et argile en 
proportion variable. Gris.

-

251047,37

-9,17Élévation marégraphique du fond marin (m) :

Mélange de matières fibreuses et de silt, sable et argile en 
proportion variable.  Gris. Très humide

À                                       
(m)

Sondage

0,87

Matrice : ÉlutriatMatrice : Lixiviat Matrice : Solide

Analyses chimiques : MAXXAMAnalyses chimiques : AGAT

Type - Numéro À                               
(m)

-11,40

De                             
(m)

Élévation marégraphique

-9,77-9,17

-12,00 2,23 2,83

Contenu en eau Compacité / Consistance

Très humide

De                            
(m)

Description des matériaux

Type

Odeur de matières en décomposition.

Remarques

0,00

Profondeur

0,60
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Duplicata du S-103/CF-01

Matrice : Solide

S-103 / CF-01

S-103 / CF-02

DC-S-03

Reprise CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
**** Composés phénoliques, acides gras et résiniques et tributylétain.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-104
Client : Administration portuaire de Québec Date : 4 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-104 / CF-01A @ @

S-104 / CF-01B @ @

S-104 / CF-02 et CF-03 @ @

S-104 / CF-01A

S-104 / CF-01B

S-104 / CF-02 et CF-03

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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0,51 Sable silteux, traces de gravier et d'argile. Gris.
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Description des matériaux

Type

Silt et sable, un peu d'argile.  Gris.
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Analyses chimiques : MAXXAM
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Analyses chimiques : AGAT
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Très humide

2,20 Très humideSable silteux, traces de gravier et d'argile. Gris.

0,41 Très humide

Profondeur
Sondage Type - Numéro
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-105
Client : Administration portuaire de Québec Date : 5 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-105 / CF-01 @ @

S-105 / CF-02* @ @

DC-S-04

DC-S-05

0,82
5187767,90

Matrice : Lixiviat

251224,00

-13,31

Duplicata du S-105/CF-01

Analyses chimiques : AGAT

2,44-15,75

Duplicata du S-105/CF-02

Matrice : Solide

1,44 Silt sableux, traces d'argile. Gris.

Matrice : Solide

Très lâche

QUALITAS
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sAnalyses chimiques : MAXXAM

Matrice : Élutriat

Présence de matières fibreuses et de 
copeaux de bois.

Très humide

Très molle0,00

Description des matériaux

Type Compacité / Consistance

Silt argileux, traces de sable.  Gris.0,60

Remarques
Contenu en eau

Très humide

-14,75

-13,91

Élévation marégraphique
De                             
(m)

-13,31

À                               
(m)

De                            
(m)

À                                       
(m)

Type - Numéro
Profondeur

* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.

Élévation marégraphique du fond marin (m) :

Sondage

S-105 / CF-01

S-105 / CF-02

DC-S-04

DC-S-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-106
Client : Administration portuaire de Québec Date : 9 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-106 / CF-01* @ @

S-106 / CF-02 @ @

S-106 / CF-01

S-106 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Analyses chimiques : MAXXAMAnalyses chimiques : AGAT
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Matrice : Solide

Silt argileux, un peu de sable.  Gris.

Très humide

Contenu en eau

Très humide

Très molle

Compacité / Consistance
Remarques

Présence de matières fibreuses.

Description des matériaux

Type

Profondeur
À                                       

(m)

1,00

2,00

Très molle

Silt argileux, un peu de sable. Gris.

* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.

Sondage
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-14,68
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-107
Client : Administration portuaire de Québec Date : 10 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-107 / CF-01* @ @

S-107 / CF-02* @ @

S-107 / CF-01

S-107 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.
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Analyses chimiques : AGAT
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Analyses chimiques : MAXXAM

Matrice : Lixiviat

Sondage Type- Numéro
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Description des matériaux

Type Compacité / Consistance

Profondeur

Contenu en eauÀ                                       
(m)

De                            
(m)

2,11

1,00

1,11 Très lâche

Très lâcheTrès humideSilt sableux, un peu d'argile.  Gris.

Silt sableux, un peu d'argile. Gris. Très humide

Odeur de matières en décomposition.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-108
Client : Administration portuaire de Québec Date : 9 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-108 / CF-01* @ @

S-108 / CF-02* @ @

S-108 / CF-01

S-108 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
**** Composés phénoliques, acides gras et résiniques et tributylétain.
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Matrice : Solide
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-12,85Élévation marégraphique du fond marin (m) :
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5187764,42

-14,87

* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.
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Matrice : Élutriat
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Présence de matières fibreuses et de 
copeaux de bois.

Compacité / Consistance

Très molle

Description des matériaux

Type

Silt argileux, traces de sable.  Gris.

Contenu en eau

Très humide

Très humideSilt argileux, traces de sable. Gris.2,02

Profondeur
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C

À                               
(m)

1,00

À                                       
(m)

-12,85

-13,87

De                            
(m)

0,00-13,85

Sondage Type - Numéro De                             
(m)

Élévation marégraphique

Sondage Type- Numéro



Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-109
Client : Administration portuaire de Québec Date : 9 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-109 / CF-01* @ @

S-109 / CF-02* @ @

S-109 / CF-01

S-109 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.
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Analyses chimiques : AGAT
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-13,49

-14,20

Silt argileux, traces de sable.  Gris.

Silt, un peu à argileux, traces de sable. Gris.

0,00

0,71

0,71

1,50 Très humide

Compacité / Consistance

Très molle

Description des matériaux

Type

0,64

Très molle

À                               
(m)

À                                       
(m) Contenu en eau

Très humide

Type - Numéro De                             
(m)

Élévation marégraphique
Sondage

Élévation marégraphique du fond marin (m) :

5187841,94

De                            
(m)

Remarques

Odeur de matières en décomposition.

Profondeur

-14,99

-14,20
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-110
Client : Administration portuaire de Québec Date : 9 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-110 / CF-01* @ @

S-110 / CF-02* @ @

S-110 / CF-01

S-110 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
**** Tributylétain.
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251497,63
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Silt argileux, un peu de sable.  Gris.

0,59

Type - Numéro
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* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.

Très molleTrès humideSilt argileux, traces à un peu de sable. Gris.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-111
Client : Administration portuaire de Québec Date : 10 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-111 / CF-01* @ @

S-111 / CF-02* @ @

S-111 / CF-01

S-111 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.
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Analyses chimiques : AGAT
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-8,45 Très molle

Très molle-8,45 0,00 Silt argileux, traces de sable.  Gris.
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Type - Numéro

Silt argileux, traces à un peu de sable. Gris.
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Sondage
Description des matériaux

Remarques
Compacité / ConsistanceType Contenu en eau

250925,73
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Profondeur
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Élévation marégraphique
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-112
Client : Administration portuaire de Québec Date : 10 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-112 / CF-01* @ @

S-112 / CF-02* @ @

S-112 / CF-01

S-112 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Sondage

* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.

Type

Silt argileux, traces de sable.  Gris.

Silt, un peu d'argile à argileux, traces de sable. Gris.

Type - Numéro

Très molle
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Analyses chimiques : AGAT
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Description des matériaux

Compacité / Consistance
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-113
Client : Administration portuaire de Québec Date : 10 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-113 / CF-01* @ @

S-113 / CF-02* @ @

S-113 / CF-01*

S-113 / CF-02*

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.
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C

Silt, un peu d'argile à argileux, traces de sable. Gris.

Compacité / Consistance

Élévation marégraphique Description des matériaux

Très humide

À                                       
(m)

Odeur de matières en décomposition.

Remarques
Profondeur

Très molle

Très molle

-14,57

-15,50

Analyses chimiques : AGAT
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-115
Client : Administration portuaire de Québec Date : 11 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-115 / CF-01 et CF-02 @ @

S-115 / CF-03 à CF-05 @ @

DC-S-06

DC-S-07

251336,96

-15,46

Description des matériaux

Analyses chimiques : MAXXAM

Matrice : Élutriat
QUALITAS
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Matrice : Lixiviat
Analyses chimiques : AGAT
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Très molleTrès humide

Contenu en eau
Sondage RemarquesÀ                               

(m)
De                            
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Élévation marégraphique
Type - Numéro

Profondeur
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Compacité / ConsistanceÀ                                       
(m)

Très molle

Type

Silt argileux, traces de sable.  Gris.

Duplicata du S-115/CF-01 et CF-02

-15,46

2,00

-16,46 0,00 Très humide

De                             
(m)

Duplicata du S-115/CF-03 à CF-05

Silt argileux, traces à un peu de sable. Gris.-16,46 -17,46 1,00

S-115 / CF-01 et CF-02

S-115 / CF-03 à CF-05

DC-S-06

DC-S-07

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-116
Client : Administration portuaire de Québec Date : 18 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Rémi Guéripel)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-116 / CF-01 et CF-02 @ @

S-116 / CF-03 et CF-04 @ @

S-116 / CF-01 et CF-02

S-116 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Silt argileux, un peu de sable. Gris.
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Description des matériaux

Matrice : Solide

pH

-18,04

Remarques

Très molle

Élévation marégraphique Profondeur

Sondage Type- Numéro
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-118
Client : Administration portuaire de Québec Date : 11 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-118 / CF-01 et CF-02 @ @

S-118 / CF-03 et CF-04 @ @

S-118 / CF-01 et CF-02

S-118 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Analyses chimiques : AGAT
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QUALITAS
Matrice : Solide

Analyses chimiques : MAXXAM
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Matrice : Élutriat

-15,67 Silt argileux, traces de sable.  Gris.

Silt argileux, traces à un peu de sable. Gris.

Très humide

Contenu en eau

0,98 1,98

Description des matériaux

Type

Très molleTrès humide

RemarquesSondage
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Compacité / Consistance
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-119
Client : Administration portuaire de Québec Date : 18 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Rémi Guéripel)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-119 / CF-01 et CF-02 @ @

S-119 / CF-03 et CF-04 @ @

S-119 / CF-01 et CF-02

S-119 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
**** Tributylétain.
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BP
C

 s
ur

 é
lu

tri
at

X X

SP
LP

 E
PA

 1
31

2 
Li

xi
vi

at
io

n 
pl

ui
es

 
ac

id
es

**

O
rth

o-
ph

os
ph

at
es

Matrice : Solide

C
TE

U
-9

   
   

   
 

Li
xi

vi
at

io
n 

à 
l'e

au
**

X X

G
ra

nu
lo

m
ét

rie
 p

ar
 

ta
m

is
ag

e

M
at

iè
re

 o
rg

an
iq

ue

Matrice : Solide

G
ra

nu
lo

m
ét

rie
 p

ar
 

sé
di

m
en

to
m

ét
rieSondage Type- Numéro

BP
C

C
ar

bo
ne

 o
rg

an
iq

ue
 

to
ta

l

Ba
ly

ag
e 

de
s 

m
ét

au
x 

av
ec

 m
er

cu
re

H
AP

H
yd

ro
ca

rb
ur

es
 

pé
tro

lie
rs

 (C
10

-C
50

)

So
uf

re

Contenu en eau

Très humide

Description des matériaux

Type

Silt argileux, traces de sable.  Gris. Très molle

Compacité / Consistance
Sondage Remarques
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251492,99
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-120
Client : Administration portuaire de Québec Date : 24 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Rémi Guéripel)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-120 / CF-01 à CF-04 @ @

S-120 / CF-05 et CF-06 @ @

DC-S-11

Matrice : ÉlutriatMatrice : Lixiviat

Sondage De                             
(m)

Type - Numéro

-17,33

Analyses chimiques : MAXXAM

Élévation marégraphique

251617,73

-15,33

5187844,42

Élévation marégraphique du fond marin (m) :
<1.00

-15,33
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QUALITAS
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0,00
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1,00-16,33

Profondeur

Type

Silt argileux, un peu de sable.  Gris.

Duplicata du S-120/CF-01 à CF-04

Très humideSilt argileux, un peu de sable. Gris.

Analyses chimiques : AGAT

2,00

Compacité / Consistance

Très molle

Remarques

Présence de matières fibreuses et de 
copeaux de bois. Odeur de matières en 
décomposition.

Odeur de matières en décomposition.Très molle

Très humide

Description des matériaux

Contenu en eau

-16,33

S-120 / CF-01 à CF-04

S-120 / CF-05 et CF-06

DC-S-11

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-121
Client : Administration portuaire de Québec Date : 18 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Rémi Guéripel)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-121 / CF-01 et CF-02 @ @

S-121 / CF-03 et CF-04 @ @

S-121 / CF-01 et CF-02

S-121 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Silt argileux, traces à un peu de sable. Gris.
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Matrice : Lixiviat Matrice : Solide
QUALITAS

Très humide

Très humide

Très molle

Très molle

Profondeur

Silt argileux, traces de sable.  Gris.

Analyses chimiques : AGAT

Contenu en eau

Élévation marégraphique du fond marin (m) :

Type - NuméroSondage

5187697,73
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Description des matériaux
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-201
Client : Administration portuaire de Québec Date : 16 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-201 / CF-01 et CF-02 @ @

S-201 / CF-03 et CF-04 @ @

S-201 / CF-01 et CF-02

S-201 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.

Sable, traces de silt et de gravier. Gris.
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QUALITAS
Matrice : Solide

Très lâche1,00

Très lâche

Sondage

1,02

De                            
(m)

Type - Numéro De                             
(m)

À                               
(m)

-15,91

251963,13

-14,89

Remarques
Contenu en eau

Description des matériaux

Type Compacité / ConsistanceÀ                                       
(m)

-14,89

ProfondeurÉlévation marégraphique

0,00 Très humide

-17,91

5188291,06
0,89

-15,89

3,02

Sable, traces de silt et de gravier.  Gris.

Sondage Type- Numéro
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-202
Client : Administration portuaire de Québec Date : 12 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-202 / CF-01 et CF-02 @ @

S-202 / CF-03 à CF-06 @ @

S-202 / CF-01 et CF-02

S-202 / CF-03 à CF-06

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.

Matrice : Élutriat

BP
C

 s
ur

 é
lu

tri
at

So
uf

re

X

pH

X X

X

X

X XX X

C
TE

U
-9

   
   

   
 

Li
xi

vi
at

io
n 

à 
l'e

au
**

252107,49

-12,33

Analyses chimiques : AGAT

Sable, traces à un peu de silt, traces de gravier.  Gris.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-203
Client : Administration portuaire de Québec Date : 3 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-203 / CF-01 @ @

S-203 / CF-02 et CF-03 @ @

S-203 / CF-01

S-203 / CF-02 et CF-03

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-204
Client : Administration portuaire de Québec Date : 12 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-204 / CF-01 à CF-04 @ @

S-204 / CF-05 à CF-08 @ @

S-204 / CF-01 à CF-04

S-204 / CF-05 à CF-08

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-205
Client : Administration portuaire de Québec Date : 16 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-205 / CF-01 et CF-02 @ @

S-205 / CF-03 et CF-04 @ @

S-205 / CF-01 et CF-02

S-205 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Sable, traces de silt et de gravier.  Gris
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-206
Client : Administration portuaire de Québec Date : 14 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-206 / CF-01 et CF-02 @ @

S-206 / CF-03 à CF-05 @ @

S-206 / CF-01 et CF-02

S-206 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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-16,68 1,01 Sable, traces de silt et de gravier.  Gris
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-207
Client : Administration portuaire de Québec Date : 14 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-207 / CF-01 et CF-02 @ @

S-207 / CF-03 à CF-05 @ @

S-207 / CF-01 et CF-02

S-207 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Analyses chimiques : MAXXAMAnalyses chimiques : AGAT

Sable, traces de silt et de gravier.  Gris
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Sable, traces de silt et de gravier.  Gris Très humide
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-209
Client : Administration portuaire de Québec Date : 3 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-209 / CF-01 @ @

S-209 / CF-02 et CF-03 @ @

DC-S-02

QUALITAS

À                               
(m)

De                            
(m)

À                                       
(m)

0,00

2,93

Analyses chimiques : AGAT
Matrice : LixiviatMatrice : Solide

Compacité / Consistance
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Analyses chimiques : MAXXAM

Duplicta du S-209/CF-02 et CF-03

Moyenne1,73

0,60

Contenu en eau

Très humide

Très humideSable, traces de silt et de gravier. Gris.

Sable, traces de silt et de gravier. Gris.

Description des matériaux

Type

5188733,91

-7,30

De                             
(m)

0,66
-5,57

-5,57

252332,97

-8,50

-6,17

RemarquesSondage Type - Numéro
ProfondeurÉlévation marégraphique

S-209 / CF-01

S-209 / CF-02 et CF-03

DC-S-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-210
Client : Administration portuaire de Québec Date : 14 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-210 / CF-01 et CF-02 @ @

S-210 / CF-03 et CF-04 @ @

S-210 / CF-01 et CF-02

S-210 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Analyses chimiques : AGAT
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Remarques
Description des matériaux
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Contenu en eau

Profondeur

Compacité / Consistance

252300,03
5188675,86
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Type - Numéro

0,00-14,41 1,00 Sable, traces de silt et de gravier. Gris.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-211
Client : Administration portuaire de Québec Date : 13 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-211 / CF-01 et CF-02 @ @

S-211 / CF-03 à CF-05 @ @

S-211 / CF-01 et CF-02

S-211 / CF-03 à CF-05

Reprise CF-01 et CF-02

Reprise CF-03 et CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Contenu en eau
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Description des matériaux

Sable, traces à un peu de silt. Gris.
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Sable, un peu de silt, traces d'argile et de gravier.  Gris
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-212
Client : Administration portuaire de Québec Date : 14 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-212 / CF-01A @ @

S-212 / CF-01B et CF-02 @ @

S-212 / CF-03 à CF-05 @ @

S-212 / CF-01A

S-212 / CF-01B et CF-02

S-212 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Présence de matières fibreuses.  Odeur 
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-213
Client : Administration portuaire de Québec Date : 2 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-213 / CF-01 @ @

S-213 / CF-02 et CF-03 @ @

DC-S-01

Sable, traces de silt. Gris.

Duplicata du S-213/CF-01
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Description des matériaux

Contenu en eauType

Silt sableux, un peu d'argile.  Gris Très humide

Compacité / Consistance
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S-213 / CF-02 et CF-03

DC-S-01

Reprise CF-01

Reprise CF-02 et CF-03

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-214
Client : Administration portuaire de Québec Date : 2 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-214 / CF-01 @ @

S-214 / CF-02 et CF-03 @ @

S-214 / CF-01

S-214 / CF-02 et CF-03

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.

Sable graveleux, un peu de silt.  Gris

Sable graveleux, un peu de silt.  Gris
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-215
Client : Administration portuaire de Québec Date : 1 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-215 / CF-01 @ @

S-215 / CF-02 @ @

Analyses chimiques : AGAT
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Matrice : Lixiviat

-

Description des matériaux

Type

Fragments de cailloux et/ou blocs.

Remarques

Présence de coquillages.Sable, un peu de gravier, traces de silt et d'argile.  Gris-12,52
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Élévation marégraphique

S-215 / CF-01

S-215 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-215A
Client : Administration portuaire de Québec Date : 17 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :
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S-215A / CF-04 @
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Analyses chimiques : AGAT QUALITAS

Matrice : SolideMatrice : Élutriat

-13,81

Analyses chimiques : MAXXAM
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Fragments de cailloux et/ou blocs.

Fragments de cailloux et/ou blocs.
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Description des matériaux

Type
Remarques

Compacité / Consistance
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Sondage Type - Numéro
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(m)

S-215A / CF-03

S-215A / CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-216
Client : Administration portuaire de Québec Date : 1 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-216 / CF-01* @ @

S-216 / CF-02 @ @

* Enfoncement forcé du carottier sur plus de 0,6 m.

S-216 / CF-01*

S-216 / CF-02

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-217
Client : Administration portuaire de Québec Date : 13 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-217 / CF-01 et CF-02 @ @

S-217 / CF-03 à CF-05 @ @

S-217 / CF-01 et CF-02

S-217 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.

X X XX X

5188854,73

Type

Description des matériaux

Contenu en eauDe                            
(m)

Sable, traces de silt et de gravier. Gris.

Sable, traces de silt et de gravier. Gris.

Très humide

252343,36

-4,24

Élévation marégraphique

0,67

Profondeur

So
uf

re

H
AP

O
rth

o-
ph

os
ph

at
es

X

XX X

X

X XX X X

H
AP

 s
ur

 é
lu

tri
at

Él
ut

ria
tio

n*
**

SP
LP

 E
PA

 1
31

2 
Li

xi
vi

at
io

n 
pl

ui
es

 
ac

id
es

**

TC
LP

 E
PA

 1
31

1 
Li

xi
vi

at
io

n 
m

ilie
u 

ac
ét

iq
ue

**

Au
tre

s 
an

al
ys

es
 c

hi
m

iq
ue

s QUALITAS
Matrice : Solide

M
at

iè
re

 o
rg

an
iq

ue

BP
C

 s
ur

 é
lu

tri
atSondage Type- Numéro

Ba
ly

ag
e 

de
s 

m
ét

au
x 

av
ec

 m
er

cu
re

Matrice : Solide
Analyses chimiques : AGAT

pHBP
C

Très humide3,00-5,24

C
TE

U
-9

   
   

   
 

Li
xi

vi
at

io
n 

à 
l'e

au
**

-7,24

0,00

1,00

1,00

Analyses chimiques : MAXXAM

Matrice : Lixiviat
Az

ot
e 

am
m

on
ia

ca
l

C
ar

bo
ne

 o
rg

an
iq

ue
 

to
ta

l

G
ra

nu
lo

m
ét

rie
 p

ar
 

ta
m

is
ag

e

Matrice : Élutriat

G
ra

nu
lo

m
ét

rie
 p

ar
 

sé
di

m
en

to
m

ét
rie

RemarquesType - Numéro À                                       
(m) Compacité / Consistance

Très lâche

Très lâche

-5,24

De                             
(m)

À                               
(m)

-4,24

Sondage

H
yd

ro
ca

rb
ur

es
 

pé
tro

lie
rs

 (C
10

-C
50

)

X



Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-218
Client : Administration portuaire de Québec Date : 13 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-218 / CF-01 et CF-02 @ @

S-218 / CF-03 à CF-05 @ @

S-218 / CF-01 et CF-02

S-218 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-219
Client : Administration portuaire de Québec Date : 29 septembre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :

S-219 / CF-01* @ @

S-219 / CF-02* @ @

S-219 / CF-03* @ @

S-219 / CF-01*

S-219 / CF-02*

S-219 / CF-03*

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-301
Client : Administration portuaire de Québec Date : 17 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-301 / CF-01 et CF-02 @ @

S-301 / CF-03 à CF-05 @ @

S-301 / CF-01 et CF-02

S-301 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Description des matériaux
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Sable, un peu de gravier, traces de silt.  Gris
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-302
Client : Administration portuaire de Québec Date : 12 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-302 / CF-01 à CF-03 @ @

S-302 / CF-04 à CF-06 @ @

S-302 / CF-01 à CF-03

S-302 / CF-04 à CF-06

Reprise CF-01 à CF-06

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-303
Client : Administration portuaire de Québec Date : 14 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-303 / CF-01 et CF-02 @ @

S-303 / CF-03 à CF-05 @ @

S-303 / CF-01 et CF-02

S-303 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Description des matériaux

Type

Sable, traces de silt et de gravier. Gris.

Compacité / Consistance
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-304
Client : Administration portuaire de Québec Date : 13 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-304 / CF-01 et CF-02 @ @

S-304 / CF-03 à CF-05 @ @

DC-S-08

DC-S-09

252256,89

-3,10

Élévation marégraphique

0,66

Description des matériaux

Duplicata de S-304/ CF-01 et CF-02

Duplicata de S-304/ CF-03 à CF-05

5188969,57

Matrice : Solide Matrice : SolideMatrice : Élutriat

Au
tre

s 
an

al
ys

es
 c

hi
m

iq
ue

s QUALITAS
Matrice : Lixiviat

Contenu en eau

Très humide

Très humide

Analyses chimiques : AGAT

1,00

3,00

Analyses chimiques : MAXXAM

Sondage RemarquesType - Numéro
Profondeur

À                               
(m)

De                            
(m)

De                             
(m) Compacité / Consistance

Très lâche

Très lâche

0,00

1,00

-3,10 -4,10

À                                       
(m) Type

Sable, traces de silt et de gravier. Gris.

Sable, traces de silt et de gravier. Gris.-6,10-4,10

S-304 / CF-01 et CF-02

S-304 / CF-03 à CF-05

DC-S-08

DC-S-09

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-306
Client : Administration portuaire de Québec Date : 18 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Rémi Guéripel)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m) :

S-306 / CF-01 et CF-02 @ @

S-306 / CF-03 et CF-04 @ @

5189093,24
<1,00

0,00

1,00

À                               
(m)

-1,62

-3,62

Profondeur
De                            
(m)

3,00

251855,71

-0,62

Type - Numéro

-1,62

De                             
(m)

Élévation marégraphique

-0,62 1,00

Au
tre

s 
an

al
ys

es
 c

hi
m

iq
ue

s

Matrice : Lixiviat
QUALITAS

Matrice : SolideMatrice : Élutriat

Analyses chimiques : MAXXAMAnalyses chimiques : AGAT

Sable, traces de silt et de gravier. Gris. Très humide

Très humide

Description des matériaux

Type

Silt et sable, un peu d'argile, traces de gravier.  Gris

Matrice : Solide

Compacité / Consistance
Sondage RemarquesÀ                                       

(m) Contenu en eau

Moyenne

Très lâche

S-306 / CF-01 et CF-02

S-306 / CF-03 et CF-04

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.
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Dossier no : 17521-GE2 Sujet :  Rapport de sondage S-307
Client : Administration portuaire de Québec Date : 17 octobre 2012
Projet : Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires Équipe :  3 (Tristan Boutin-Miller)
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Position géoréférencée
X (m) : Datum horizontal : NAD83 / Projection MTM Zone 7
Y (m) : Datum vertical : Zéro des cartes avec le marégraphe au Port de Québec (Station 3248)
Précision horizontale (m) :
Élévation marégraphique du fond marin (m):

S-307 / CF-01 et CF-02 @ @

S-307 / CF-03 à CF-05 @ @

S-307 / CF-01 et CF-02

S-307 / CF-03 à CF-05

** Incluant balayage des métaux (avec mercure) et pH.
*** Incluant bioessais (microtex phase liquide, daphnia magna CL50-48h, mené tête-de-boule CL50-96h) sur élutriat, pH sur élutriat, balayage des métaux (avec mercure) sur élutriat, azote ammoniacal sur élutriat, ortho-phosphates sur élutriat.

X

X

X

251738,46

0,19

Élévation marégraphique
De                             
(m)

À                               
(m)

0,72
5189309,60

Type - Numéro
Profondeur

0,19

Matrice : Solide
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Sable, traces de silt et de gravier.  Gris

X

QUALITAS
Matrice : Solide

Él
ut
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tio

n*
**

Compacité / Consistance

Très lâche

Analyses chimiques : MAXXAM

Très humide

Très humide Très lâche
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tre
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s

Matrice : Lixiviat

Sable, traces de silt et de gravier.  Gris-0,81
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Analyses chimiques : AGAT

H
AP

BP
C

De                            
(m)

So
uf

re
0,00 1,00

-0,81 -2,81

Remarques
Description des matériaux

À                                       
(m) Type Contenu en eau

Sondage

1,00 3,00
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Dossier no : 17521-GE2
Client : Administration portuaire de Québec
Projet: Nouvelles infrastructures portuaires - Études préparatoires
Localisation : Port de Québec, secteur Beauport, Québec (Québec)

Sujet : Tableau récapitulatif de l'échantillonnage de l'eau du fleuve

X                            
(mètre)

Y                                 
(mètre)

QUAI-01/ 10-10-2012 3.61 252 461.3 5 188 789.1 1.0

QUAI-02/ 16-10-2012 1.06 252 497.9 5 188 633.8 1.0

QUAI-03/ 17-10-2012 4.81 251 944.3 5 188 388.6 1.0

QUAI-04/ 22-10-2012 0.85 252 289.3 5 188 794.4 1.0

QUAI-05/ 23-10-2012 3.70 252 071.5 5 188 904.5 1.0

QUAI-06/ 24-10-2012 0.61 252 071.5 5 188 904.5 1.0

QUAI-07/ 26-10-2012 3.27 252 022.7 5 188 417.8 1.0

QUAI-08/ 29-10-2012 4.25 252 027.5 5 188 400.2 1.0
DC-E-01                     
(duplicata de QUAI-08)/

29-10-2012 4.25 252 027.5 5 188 400.2 1.0

QUAI-09/ 05-11-2012 1.73 252 039.0 5 188 366.0 1.0

QUAI-10/ 15-11-2012 4.30 252 050.2 5 188 899.5 1.0

DUC-01/ 10-10-2012 0.41 250 912.0 5 187 458.1 1.0

DUC-02/ 16-10-2012 0.38 251 931.1 5 188 144.2 1.0

DUC-03/ 17-10-2012 0.52 251 032.9 5 187 636.1 1.0

DUC-04/ 22-10-2012 3.70 251 969.9 5 188 344.0 1.0

DUC-05/ 23-10-2012 3.85 251 628.2 5 188 053.4 1.0

DUC-06/ 24-10-2012 4.15 251 646.3 5 188 045.3 1.0

DUC-07/ 26-10-2012 3.25 251 293.4 5 187 686.4 1.0

DUC-08/ 29-10-2012 4.43 251 447.3 5 188 819.0 1.0
DC-E-02                     
(duplicata de DUC-08)/

29-10-2012 4.43 251 447.3 5 188 819.0 1.0

DUC-09/ 05-11-2012 1.73 251 431.0 5 187 688.0 1.0

DUC-10/ 15-11-2012 4.30 251 373.5 5 187 715.1 1.0

DUC-11/ 20-11-2012 1.90 251 383.6 5 188 135.2 1.0

DUC-12/ 27-11-2012 3.10 251 256.3 5 188 036.4 1.0

Date du 
prélèvement

Échantillon

Niveau 
marégraphique      

de l'eau          
(mètre)

Position géoréférencée du prélèvement                                         
(NAD83 / Projection MTM Zone 7)

Profondeur 
approximative      

du prélèvement           
(mètre)



Études préparatoires - Étude environnementale   
 

GROUPE QUALITAS INC.  17521-E2 

ANNEXE  D 
 

Tableaux des résultats des analyses chimiques sur les sédiments 
 
- Comparaison aux critères génériques des sols 
 
 Tableau D-1 : Chimie inorganique - Métaux et autres composés 
 
 Tableau D-2 : Chimie organique - Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et HAP 
 
 Tableau D-3 : Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC) par congénère 
 

Tableau D-4 : Chimie organique – Composés phénoliques 
 
Tableau D-5 : Chimie organique – Acides gras et résiniques et tributylétain 
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg 2170 2070 6100 9090 8720 9010
mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 <20
mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
mg/kg 6 30 50 250 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
mg/kg 200 500 2000 10000 <20 23 64 85 80 79
mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10
mg/kg <15 <15 <15 <15 <15 <15
mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 <20
mg/kg 1,5 5 20 100 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
mg/kg 4050 2730 3200 5490 5620 6800 5140
mg/kg 85 250 800 4000 <45 <45 <45 <45 <45 <45
mg/kg 15 50 300 1500 <15 <15 <15 <15 <15 <15
mg/kg 40 100 500 2500 956 <40 50 81 262 46 <40
mg/kg 5 50 300 1500 <5 <5 <5 <5 <5 <5
mg/kg 4230 4120 12600 15700 15700 16600
mg/kg <2 <2 6 10 9 13
mg/kg 1580 1300 3650 5100 5590 5230
mg/kg 770 1000 2200 11000 46 50 225 218 269 348
mg/kg 0,2 2 10 50 <0,2 <0,2 2,97 0,42 2,07 0,5

mg/kg 2 10 40 200 <2 <2 <2 <2 <2 <2
mg/kg 50 100 500 2500 <30 <30 <30 <30 <30 <30
mg/kg 50 500 1000 5000 <30 <30 44 35 37 35
mg/kg 226 274 1090 1690 1550 1680
mg/kg 1 3 10 50 <1 <1 <1 <1 <1 <1
mg/kg 250 281 638 794 827 573
mg/kg <100 <100 165 234 185 278
mg/kg 28 16 23 22 23 25 20
mg/kg <15 <15 <15 <15 <15 <15
mg/kg 61 69 413 565 531 633
mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 <20
mg/kg <15 <15 18 24 21 26
mg/kg 110 500 1500 7500 114 112 114 167 110 <100

Chimie inorganique - Autres composés

% 9,6 10,2
mg/kg 51 56

pH 8,43 8,43 6,5 6,82 7,38 6,66
mg/kg 400 1000 2000 2080 2240

mg/kg <0,5
3923927 3923927 3923927 3923934 3923937 3923937 3923997 4086990

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols) F-101
CF-01

-0.09@-0.69m

Dup. de laboratoire
F-101
CF-01

-0.09@-0.69m

Dup. de laboratoire
F-101
CF-01

-0.09@-0.69mA2 B3 C3 D4

Dup. de laboratoire
F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

F-101
CF-05

-6.17@-6.77m

F-101
CF-06

-7.59@-8.19m

F-101
CF-02

-1.58@-2.18m

F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

+-
.	-/	
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

11800 1700 1940 2580 1560 9980 8520
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5
5,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,6 <5,0
108 26 <20 <20 <20 123 76
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
9350 3500 20500 18200 1900 8060 6430
<45 <45 <45 <45 <45 121 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 94 <40 <40 <40 62 98

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23300 5320 3980 5450 3900 19100 15100

15 <2 <2 4 <2 13 9
8250 1200 1900 2650 884 6140 5310
531 129 128 150 32 303 233

0,5 0,4 0,22 <0,2 <0,2 <0,2 0,87 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
32 <30 <30 <30 <30 33 <30
42 <30 <30 <30 <30 91 32

2340 400 271 498 242 1680 1530
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

1070 540 205 365 290 940 841
291 <100 <100 <100 <100 197 189
33 18 71 77 <10 33 23
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
778 105 58 98 82 543 515
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
30 <15 <15 <15 <15 25 20
132 124 <100 <100 <100 207 103

5,8
54

6,6 8,04 6,88 9,39 8,8 5,4 7,04 6,62
1980
<0,5

4086990 3924028 3924061 3924084 3925282 3924090 3924099 3924107

Dup. de laboratoire
F-101
CF-06

-7.59@-8.19m

F-101
CF-07

-9.19@-9.79m

F-101
CF-09

-11.96@-12.56m

F-101
CF-11

-15.09@-15.69m

Dup. de terrain
F-101
CF-11

-15.09@-15.69m

F-102
CF-01

-0.19@-0.79m

F-102
CF-02

-1.70@-2.30m

F-102
CF-03

-3.15@-3.75m

+-
.	-/	
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

9470 9870 <30 10100 13900 13500 9750 10700
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 2,1 1,7
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,1 6,6 7

76 84 <20 80 119 123 109 111
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 1,2 2,7 12,3 14,5
7230 7950 <100 7570 9330 9960 8190 8560
<45 <45 <45 <45 46 49 53 61
<15 <15 <15 <15 17 16 <15 <15
<40 <40 <40 <40 101 80 198 150
<5 <5 <5 <5 <5 <5 35 <5

17500 18400 <500 19500 23700 23800 16300 19700
13 13 <2 14 16 16 11 12

5790 6160 <100 6650 8350 8700 5210 6810
491 510 <10 582 614 619 322 328
0,4 0,73 0,4 <0,2 <0,2 0,74 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 95 87 53 39
32 33 <30 32 <30 44 235 82

1430 1520 <100 1690 2580 2680 1850 2180
<1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1
556 <150 526 1130 1310 877 889
243 262 <100 286 330 394 396 310
26 31 <10 24 38 43 37 33
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
608 621 <10 705 956 1010 690 875
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
26 27 <15 28 36 37 35 40
100 104 <100 <100 274 619 2400 3180

2,8 3,6
116 116 151

6,7 7,37 6,71 7 7,07 7,4 7,32
1330 1860 4490

<0,5 <0,5
4087058 4087058 3924254 4087061 3924305 3925279 3924348 3924364

Dup. de laboratoire
F-102
CF-04

-4.66@-5.26m

F-102
CF-05

-6.19@-6.79m

F-102
CF-06

-7.65@-8.25m

F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-102
CF-04

-4.66@-5.26m

Dup. de terrain
F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-103
CF-02

-9.62@-10.62m

F-103
CF-03

-11.05@-11.95m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2700 14800 14100 11900 11300 5750 13700
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 0,8 1,7 2,4 2,5 2,4 <0,5
<5,0 <5,0 6,6 11,1 10 7,9 <5,0
<20 144 134 118 111 80 136
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 1,3 8,9 27,4 27,1 21,7 1,2

17600 10900 9210 8370 7670 13500 9860
<45 51 74 69 67 <45 46
<15 16 <15 <15 <15 <15 15
<40 58 121 221 211 301 58

<5 <5 7 <5 <5 <5 <5
6000 27400 23700 21300 19600 11000 25400

3 20 17 14 12 7 17
2950 9560 8830 7080 6720 4180 8910
127 733 485 362 346 192 866

<0,2 <0,2 <0,2 0,4 0,24 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 74 48 46 42 <30 66

<30 32 122 138 134 94 <30
559 3110 2950 2360 2240 1120 2890
<1 <1 1 2 2 1 1
371 1240 1470 966 950 693 1490
<100 409 520 353 407 147 392
61 47 36 35 33 51 42
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
125 1060 1160 971 922 465 1000
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 39 48 49 46 23 35
<100 288 1810 6480 6690 5210 317

11,1 3
401 <40 179

8,86 7,53 7,53 7,82 7,89 8,15 7,44
2650 5950 1190
<0,5 <0,5 19,6

3924373 3924421 3924421 3924432 3924443 3924443 3925221 3925222

F-104
CF-01

-19.90@-20.50m

Dup. de laboratoire
F-104
CF-01

-19.90@-20.50m

F-104
CF-02

-21.18@-21.78m

F-104
CF-03

-23.06@-23.66m

Dup. de laboratoire
F-104
CF-03

-23.06@-23.66m

F-103
CF-04

-12.60@-13.35m

F-104
CF-04

-24.88@-25.48m

F-105
CF-01

-16.16@-16.76m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

15200 14600 13600 11800 13400 14200 6800
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
0,6 1 2,4 2,2 1,6 1,3 0,6
5,1 5,9 9 8,2 10,1 8 <5,0
147 140 158 127 130 132 59
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1,2 2,6 14,2 12,1 12,5 7,7 3,1

10800 10600 9550 8750 9970 10600 11000
62 72 71 70 65 65 <45
18 17 <15 <15 <15 <15 <15
85 92 175 166 189 157 87

<5 <5 25 17 <5 <5 <5
27900 24400 23000 20200 24100 25400 12800

21 17 16 16 16 18 8
9940 9320 8510 7680 8680 8820 5280
775 576 434 366 493 553 246
<0,2 <0,2 0,68 0,5 0,39 0,38 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
117 54 53 41 48 46 <30
31 54 233 197 101 78 30

3310 2930 2770 2300 2740 2800 1350
<1 1 1 1 1 1 <1

1380 1380 1290 1260 1310 1380 924
488 439 516 430 398 375 157
47 43 40 34 39 46 41
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
1140 1420 1090 1040 1110 1070 469
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
41 53 45 45 44 43 21
288 496 2650 2260 2820 1700 697

470
7,29 8,03 7,8 7,49 8,05 8,18 8,16

2040 2600

0,5
3925280 4087374 3925223 3925224 4087384 3925225 3925226 3925227

F-105
CF-03

-19.50@-20.10m

Dup. de terrain
F-105
CF-03

-19.50@-20.10m

F-105
CF-04

-20.94@-21.54m

F-105
CF-05

-22.49@-23.09m

F-105
CF-06

-23.97@-24.57m

Dup. de terrain
F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

Dup. de terrain
F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

F-105
CF-02

-18.03@-18.63m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

13800 13600 12900 11700 15400 14600 13300
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 1,3 2 1,1 <0,5 0,9 0,8
<5,0 6,6 8,3 6 <5,0 6,1 5,9
126 137 151 118 127 127 133
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1 6 8,5 3,4 1,1 5,3 4,7

10000 10300 9760 7920 9920 9390 9660
<45 64 67 64 46 59 58
15 16 <15 <15 <15 <15 <15
82 136 167 91 50 106 102
<5 <5 20 <5 <5 <5 <5

24600 25000 22200 19200 25300 24200 24100
17 18 16 13 20 19 18

8840 9200 8500 7340 8870 8740 8960
694 619 445 324 660 549 515
<0,2 0,21 0,41 0,8 <0,2 0,2 0,3

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
71 50 48 36 59 45 37
<30 70 160 65 <30 58 55

2810 2900 2620 2220 2750 2640 2640
<1 1 1 1 <1 <1 <1

1770 1500 1080 1260 550 477 898
399 432 374 366 428 448 378
42 40 41 31 40 37 36
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
995 1270 1120 918 1050 1240 1280
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
35 47 46 42 41 50 46
271 1320 1660 926 230 1080 932

7,3 2,7
138 446 118 123
7,35 7,93 8,2 7,7 7,61 7,6 7,78
1150 3010 1530
<0,5 0,9 0,7

3925228 3925229 3925230 3925231 4087111 4087111 4087112 4087388

F-106
CF-01

-16.11@-16.71m

Dup. de laboratoire
F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

F-107
CF-02

-17.64@-18.24m

Dup. de terrain
F-107
CF-02

-17.64@-18.24m

F-106
CF-02

-17.91@-18.51m

F-106
CF-03

-19.47@-20.07m

F-106
CF-04A

-21.19@-21.63m

F-107
CF-01

-15.93@-16.53m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

14700 14800 10300 2790 14100 15400 15000
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1,3 1,1 1 <0,5 0,7 1 0,9
7,9 7 5,4 <5,0 5,1 6,1 6,6

138 127 95 <20 135 147 146
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
6 5,1 5,3 <0,9 1,2 2,5 3

8830 10100 10600 28700 10100 10600 10400
65 66 52 <45 56 77 70
<15 <15 <15 <15 16 18 17

74 113 80 <40 188 80 87

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
22900 24300 17900 5790 24400 26700 27400

19 19 14 6 17 19 19
8690 9010 6970 2700 9150 9840 10000
448 573 336 147 628 735 655
0,3 0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
39 40 <30 <30 45 52 49
80 69 49 <30 32 49 53

2530 2690 1970 415 3010 3200 3230
1 1 1 <1 <1 <1 1

502 500 458 209 1540 1400 1560
416 449 343 117 424 452 451
35 37 38 123 39 41 40
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
1230 1300 971 109 1240 1580 1400
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
50 52 39 <15 43 55 50

1250 1070 1150 <100 297 471 588

3,8
516

7,82 7,62 7,65 8,89 7,97 8 7,96 7,72
2100

0,8
4087114 4087115 4087121 4087122 3925232 3925233 3925233 3925234

F-107
CF-03

-18.98@-19.58m

F-107
CF-04

-20.40@-21.00m

F-107
CF-05

-21.76@-22.36m

F-107
CF-06

-23.38@-23.98m

F-108
CF-01

-17.36@-18.36m

F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

Dup. de laboratoire
F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

F-108
CF-03

-20.46@-21.06m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

5440 3750 2660 2720 3450 3060 2810
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
46 25 <20 <20 <20 28 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12900 11800 14300 16600 13700 21700 13200
<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

10300 7630 7110 7390 7770 5380 5790
5 3 6 3 4 7 4 5

4230 3140 2540 2140 2730 2700 2480
227 164 110 129 144 99 105
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
1200 798 424 460 561 508 455
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

1000 683 264 285 240 295 243
133 <100 <100 <100 143 326 118
46 42 42 41 52 104 56
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
400 228 88 101 124 71 110
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
16 <15 <15 <15 <15 <15 <15
161 116 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3
<40 <40 <40
8,37 8,55 8,94 8,68 9,01 8,68
1130 914 613

<0,5 <0,5 <0,5
3925235 3925236 3925237 3925237 3925237 4087224 3925243 4087227

F-108
CF-04

-22.36@-22.96m

F-108
CF-05

-23.86@-24.46m

F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

Dup. de laboratoire
F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

Dup. de laboratoire
F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-201
CF-02

-12.31@-12.91m

F-201
CF-03

-13.40@-14.00m

F-201
CF-04

-15.21@-15.81m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2320 3440 2630 1900 2620 2780 2400
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 32 <20 <20 <20 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

31200 5010 17200 11300 13900 16400 13900
<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

5310 10700 5870 4610 6530 6440 5600
5 7 6 4 6 6 5

2540 2570 2750 2000 2500 2750 2330
136 161 148 101 134 156 142
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
482 688 495 399 510 455 466
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
227 379 189 647 239 259 71
214 139 102 <100 113 109 <100
103 19 62 42 49 92 44
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
103 230 109 84 119 82 90
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3
<40 <40

9,22 6,96 8,81 8,68 9,2 9,14 9,09
1060
<0,5 <0,5

4087228 4087229 4087230 4087386 4087231 4087231 4087232 4087232

F-202
CF-02

-10.59@-11.19m

Dup. de terrain
F-202
CF-02

-10.59@-11.19m

F-202
CF-03

-11.62@-12.22m

Dup. de laboratoire
F-202
CF-03

-11.62@-12.22m

F-202
CF-04

-12.90@-13.50m

Dup. de laboratoire
F-202
CF-04

-12.90@-13.50m

F-201
CF-05

-16.68@-17.28m

F-202
CF-01

-8.60@-9.20m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

3620 3600 2710 2620 2900
<20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
40 37 <20 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

16000 16000 19500 9030 20900
<45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5

8830 9100 5910 5600 6250
24 21 4 4 5

3000 2980 2800 2250 2580
167 180 135 114 126
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30
700 715 518 517 603
<1 <1 <1 <1 <1
502 544 386 369 407
147 134 <100 <100 111

58 46 54 82 36 106
<15 <15 <15 <15 <15
249 271 86 127 111
<20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100

<0,3 <0,3
<40

8,27 8,22 9,51 10,2 10,3
1010

<0,5
4087232 3843516 4087233 3843516 3843517 3843518 3843518 3843519

F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

Dup. de laboratoire
F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

F-203
CF-04

-13.60@-14.20m

Dup. de laboratoire
F-202
CF-04

-12.90@-13.50m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

Dup. de laboratoire
F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-203
CF-02

-9.95@-10.50m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2280 2390 2900 2170 1890
<20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

18700 18500 19000 17500 4670
<45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5

5460 5290 6350 5710 4380
4 5 6 3 <2

2380 2750 1770 2110 2530 1430
157 165 147 143 90
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30
410 378 379 393 358
<1 <1 <1 <1 <1
256 601 590 265 464
<100 <100 <100 <100 <100
68 65 82 61 18
<15 <15 <15 <15 <15
73 76 67 93 105
<20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100

<0,3
<40 <40 <40
9,12 8,72 9,19 8,88

<400
<0,5 <0,5 <0,5

3843520 4087238 4087357 4087357 4087357 3843522 4087359 3843531

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

Dup. de terrain
F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

F-204
CF-02

-8.54@-9.14m

Dup. de terrain
F-204
CF-02

-8.54@-9.14m

F-204
CF-03

-10.33@-10.93m

+-
.	-/	


� 01� "��	
2�

�3��.4



���������	
���������������������������������������������������	��������������

������������ ��!"�����#$ "%��$� "$��&�'��(�&#&

��&&����
)*+
	,�+

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

8480 9630 6340 9630 3290 2520
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 5 <5,0 5,1 <5,0 <5,0
582 254 167 113 190 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 1,1 0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12100 10900 11800 12900 13400 11400
<45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 11 <5 <5 <5

18300 19300 13600 20400 8150 6160
12 15 10 13 5 3

6670 6750 4500 7280 3270 2250
276 269 232 310 240 172
<0,2 0,3 0,5 0,40 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30
1320 112 173 127 166 <30 <30
1770 1720 1240 2010 484 413
<1 <1 <1 <1 <1 <1
747 710 918 791 232 435
245 305 213 266 <100 <100
44 37 33 46 45 45
<15 <15 <15 <15 <15 <15
584 689 544 692 68 91
<20 <20 <20 <20 <20 <20
24 30 22 28 <15 <15
392 422 248 328 <100 <100

1,6 <0,3
<40 <40 <40

7,84 7,63 7,61 8,98 9,03
1820 1580

0,7 4,5 <0,5
3843532 4087255 4087369 3843532 3843532 4087369 3843533 3843534

Reprise
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de terrain
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

F-205
CF-01

-3.63@-4.23m

F-205
CF-02

-5.12@-5.72m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2310 2930 2680 2940 2170 1850 1990 3240
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

29000 43400 18300 18100 18400 16100 19600 6420
<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

5300 6670 5850 7010 5640 4160 4780 6950
4 4 4 4 5 2 3 3

2430 3640 2500 2740 2570 2010 1960 2200
178 191 145 150 145 88 106 142
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
510 555 546 536 502 381 405 523
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
576 600 523 422 576 265 412 535
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
111 176 73 82 93 62 90 24
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
73 72 116 90 99 70 71 105
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3
<40 <40

9,3 9,34 9,19 9,09 8,85 9,31 9,29 8,84

<0,5 <0,5
3843535 3843536 3843537 3843538 4087370 3843540 3843548 3925253

F-206
CF-01

-3.97@-4.57m

F-206
CF-02

-5.43@-6.03m

Dup. de terrain
F-206
CF-02

-5.43@-6.03m

F-206
CF-03

-6.99@-7.59m

F-206
CF-04

-8.51@-9.11m

F-301
CF-01

-4.53@-5.13m

F-205
CF-03

-6.64@-7.24m

F-205
CF-04

-8.08@-8.68m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2790 2540 2490 3680 3250 3120 2510 7130
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 59
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

24500 17400 16100 16100 27200 23600 17500 11200
<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

6260 5620 5720 7670 6780 6890 5840 13300
6 3 5 6 7 6 5 9

2880 2790 2450 3580 2860 2670 2370 5050
150 152 118 253 178 192 160 256
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,34

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
487 546 465 701 507 531 407 1360
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
451 291 233 340 220 294 186 929
104 <100 120 <100 119 <100 104 214
70 62 48 66 106 83 63 27
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
89 101 175 126 94 82 92 549
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 20
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 124

<0,3
<40 <40

8,65 9,39 9 9,14 8,69 9,36 8,87 7,9
813 1110
<0,5 <0,5

4087298 3925255 4087300 3925257 4087302 3925259 4087307 3925261

F-302
CF-03

-7.11@-7.71m

F-302
CF-04

-8.61@-9.21m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

F-301
CF-02

-6.03@-6.63m

F-301
CF-03

-7.53@-8.13m

F-301
CF-04

-9.03@-9.63m

F-302
CF-01

-4.11@-4.71m

F-302
CF-02

-5.61@-6.21m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

1520 2370 1680 2640 8320 2350 2790
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 <20 72 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

10400 10800 8070 22400 10100 14200 11200
<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

4150 5310 3930 5590 15600 5380 6160
4 <2 4 5 10 5 4

1820 1950 1400 2100 5100 2150 2740
86 139 111 175 320 131 169

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 34 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
371 474 275 458 1540 434 641
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
181 271 172 217 906 179 325
<100 <100 105 119 242 122 <100
36 45 26 99 28 52 41
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
98 122 80 121 612 88 113
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 22 <15 <15
<100 <100 <100 <100 116 <100 <100

1,9
<40 <40

8,55 9,23 7,52 9,06 7,26 8,14 9,37
1030 928 987

<0,5
3925261 4087325 3925263 4087328 4087329 3925274 4087336 3925277

Dup. de laboratoire
F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

F-303
CF-02

-3.32@-3.92m

F-303
CF-03

-4.87@-5.47m

F-303
CF-04

-6.41@-7.01m

F-303
CF-05

-7.75@-8.35m

F-304
CF-01

-0.55@-1.15m

F-304
CF-02

-2.96@-3.56m

F-304
CF-03

-5.11@-5.71m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2720 1810 1780 2200 2530 8450 9120
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,5 1,4
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 12,5 11

<20 <20 <20 <20 <20 76 81
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 24,1 19,7

23100 21000 9650 10700 12400 4760 5070
<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 336 291
<5 <5 <5 <5 <5 16 <5

6150 4170 3990 4840 5730 13800 13500
6 3 4 4 5 9 9

2780 1610 1510 1910 2430 4020 4050
127 99 79 82 144 253 268
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,5 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 61 52

<30 <30 <30 <30 <30 119 125

395 310 346 525 645 1480 1530
<1 <1 <1 <1 <1 2 2

208 240 271 275 276 745 732
119 173 134 120 <100 356 357
88 98 37 38 39 25 26
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
106 95 92 150 153 663 682
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15 36 39
<100 <100 <100 <100 <100 5460 5510

<0,3 13 13
<40 <40 <40 <40
8,98 9,22 9,18 8,73 9,06 6,57 6,75
<400 7210

<0,5 <0,5 <0,5
4087346 4087351 4087354 4087355 4087356 3840974 4088972 3840974

F-305
CF-01

+4.45@+3.85m

F-305
CF-02

+2.78@+2.18m

F-305
CF-03

+1.25@+0.65m

F-305
CF-04

-0.27@-0.87m

F-305
CF-05

-1.65@-2.25m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

5300 6610 4250 11900 11200 6870
<20 <20 <20 <20 <20 <20
1,5 0,9 0,7 0,8 1,3 1,7
9,6 6,8 <5,0 5,5 5,3 8,7

67 64 58 114 107 84
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
18,3 9,1 5,8 4,3 6,5 15,9
5200 5700 5620 9180 15200 7100
<45 <45 <45 46 60 <45
<15 <15 <15 20 <15 <15
309 203 107 180 131 209

5 13 <5 <5 <5 <5 <5
8700 12000 8630 21000 18800 12600

4 8 3 14 13 7
2530 3900 2180 7210 7020 3840
165 208 160 488 316 168
0,7 0,3 0,2 <0,2 0,5 0,4

<2 <2 <2 <2 <2 <2
46 126 40 282 53 36
135 62 47 69 72 92

906 1200 747 2180 2240 1320
1 1 <1 <1 1 1

566 702 626 816 802 706
300 279 286 419 460 343
24 26 25 41 66 30
<15 <15 <15 <15 <15 <15
379 455 301 816 858 565
<20 <20 <20 <20 <20 <20
26 23 19 37 42 29

5290 2830 1530 1020 1530 4490

10,6
<40 69,2 59,4
5,65 6,56 6,43 7,26 7,26 6,52

7380

<0,5 <0,5 <0,5
3840974 4088972 3841077 3841091 3841107 3841130 3841139 3841142

S-101
CF-02

-4.26@-5.26m

S-101
CF-03 et CF-04
-5.50@-7.73m

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

S-101
CF-05 et CF-06
-7.73@-8.93m

S-102
CF-01

-5.53@-6.13m

S-102
CF-02

-6.80@-7.40m

S-102
CF-03 et CF-04
-7.44@-9.04m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

3630 11400 11800 12300 9690 10300
<20 <20 <20 <20 <20 <20
0,8 1,9 2,3 3,3 3,7 3,7

<5,0 7,7 8,2 13,1 14,3 14,1

49 110 141 145 102 124
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
8,7 9,6 16,4 39,9 31,9 32,3

8230 7360 8240 8460 6730 8170
<45 70 63 70 55 57
<15 <15 16 <15 <15 <15
90 133 160 396 350 366
<5 18 36 <5 <5 <5

6650 17400 18700 21200 16200 19500
3 11 15 15 12 14

1710 6270 6610 7790 5740 6890
98 388 325 358 302 315
0,3 0,6 0,6 0,6 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 70 52 53 48 45
43 184 287 200 162 174

656 1990 2100 2370 1660 1970
<1 1 1 3 2 2

608 805 758 843 823 866
231 434 485 406 268 316
36 33 34 34 26 31
<15 <15 <15 <15 <15 <15
288 942 1060 1060 936 978
<20 <20 <20 <20 <20 <20
21 46 45 50 41 42

2290 2270 3160 10900 8490 7410

10,5
58,9 115

6,71 6,78 7,05 6,74
6380 5380 5500 9730

<0,5 1,3
4088981 3841157 3841162 4088985 4089592 3841170 4089103 4089103

S-102
CF-05 et CF-06
-9.04@-11.04m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-102
CF-03 et CF-04
-7.44@-9.04m

S-103
CF-02

-11.40@-12.00m

Reprise
S-103
CF-02

-11.40@-12.00m

Dup. de laboratoire
S-103
CF-02

-11.40@-12.00m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

13300 4990 5770 14300 12800 9210 4860
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
0,7 0,5 0,5 1,2 1,6 0,9 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 6 10,7 <5,0 <5,0
116 41 50 129 138 87 40
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1,7 2 1,9 5,3 12,7 5,6 2,3

11800 16600 17900 10800 11200 13700 19800
57 <45 <45 70 67 <45 <45
16 <15 <15 16 15 <15 <15
83 146 <40 108 177 61 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

22700 9700 9810 24100 25000 17000 9470
16 6 6 18 18 12 8

8760 4120 4120 9220 9290 6780 3910
537 263 282 537 543 326 185
<0,2 <0,2 <0,2 0,3 0,4 0,3 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
65 354 <30 59 46 31 <30
37 41 52 61 96 43 <30

2550 890 1030 2780 2510 1870 880
<1 <1 <1 <1 1 <1 <1
619 644 671 574 668 862 520
411 167 161 404 366 292 171
41 64 118 43 39 48 70
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
1210 326 399 1370 1260 718 392
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
45 16 18 52 48 30 16
471 433 416 1200 2750 1230 500

3,9
<40 269

7,28 7,66 7,56 7,62 7,69 7,41 7,42
3080 4120

<0,5 <0,5
3841172 3841235 3841278 3841292 4089130 4089595 3841300 4089596

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

Dup. de terrain
S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

Dup. de terrain
S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

S-104
CF-01A

-11.93@-12.34m

S-104
CF-01B

-12.34@-12.44m

S-104
CF-02 et CF-03
-12.81@-14.13m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

13400 14000 11200 9610 9900 14300
<20 <20 <20 <20 <20 <20
1,7 1,6 1,6 1,1 <0,5 0,8
9,4 8,1 5,7 <5,0 <5,0 5,2
127 133 100 83 84 125
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
23,4 21,5 11,9 3,7 2,7 2,5

10400 10200 11900 12100 18000 10300
70 71 54 <45 <45 63
16 17 <15 <15 <15 16

208 188 142 122 66 87

<5 <5 <5 <5 <5 <5
24900 24600 20300 16300 17100 24900

17 17 15 13 13 19
8930 8720 7520 6440 6720 9250
585 593 421 365 389 569
0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2
54 57 41 137 55 50
76 81 68 46 40 45

2560 2570 2170 1750 1830 2810
2 2 1 <1 <1 <1

381 379 420 346 519 437
354 368 299 238 262 389
39 43 46 43 67 39
<15 <15 <15 <15 <15 <15
1270 1260 964 844 916 1320
<20 <20 <20 <20 <20 <20
48 47 38 33 34 46

5440 4990 3400 872 635 574

3
139 76,8
7,6 7,57 7,78 7,45 7,68 7,71

2830 1900
<0,5 <0,5

3841310 4089140 3841310 3841325 3841340 4089142 3841342 3841349

S-106
CF-01

-13.68@-14.68m

S-108
CF-01

-12.85@-13.85m

S-106
CF-01

-13.68@-14.68m

Dup. de laboratoire
S-106
CF-01

-13.68@-14.68m

S-106
CF-02

-15.08@-15.68m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-107
CF-02

-14.02@-15.02m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

11800 14200 13300 11900 12200
<20 <20 <20 <20 <20
1,1 1,5 1,8 0,9 0,8
5 8,8 13,8 6 5

111 126 123 110 109
<10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20
6,3 11 21,1 5 2,4

10000 10200 11100 9270 10300
60 65 65 57 61
<15 16 <15 <15 <15
78 192 266 121 87

<5 <5 <5 <5 <5
20100 24700 24500 21400 22200

14 18 18 15 16
7550 9070 8830 8110 8730
355 566 523 474 482
0,4 0,4 0,4 0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2
40 51 47 46 46
57 65 92 51 40

2150 2640 2550 2400 2420
<1 1 1 <1 <1
371 397 356 317 335
291 363 353 323 337
38 39 42 33 34
<15 <15 <15 <15 <15
1060 1260 1110 1130 1320
<20 <20 <20 <20 <20
41 46 43 42 46

1400 2710 5700 1300 592

3,7
137 319 135
7,72 7,99 8,3 7,85 8,17

2030 1820 1730
<0,5 <0,5 <0,5

4089144 3841370 3841382 4089147 3841391 3841403 4089149 3841408

S-108
CF-01

-12.85@-13.85m

S-108
CF-02

-13.87@-14.87m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

S-109
CF-02

-14.20@-14.99m

S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

S-110
CF-02

-13.15@-14.35m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

15000 14500 14700 14800 15500 14600
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 0,7 0,6 0,5 <0,5 0,6
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
129 124 130 130 142 146
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
1,1 1,6 1,7 1,4 <0,9 1,4

9180 8690 10500 10600 10800 10500
50 49 49 50 49 49
16 15 16 17 17 15
61 61 74 93 57 66

<5 <5 <5 <5 <5 <5
25000 23900 25300 24700 27600 28000

19 18 19 19 20 21
9110 9220 9070 8940 9670 9820
526 445 656 662 785 734
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2
65 71 83 124 66 78

<30 35 36 32 <30 36
2760 2730 2790 2810 3010 3130
<1 <1 <1 <1 <1 <1
378 472 507 408 485 950
352 368 375 392 412 527
38 34 45 47 48 48
<15 <15 <15 <15 <15 <15
1080 1080 1070 1040 1120 1010
<20 <20 <20 <20 <20 <20
40 39 38 39 39 39
304 443 452 376 236 342

2,8 3,1
111 160

7,11 7,18 7,71 7,55 7,54 7,73
1680 1310

<0,5 <0,5
3841411 4089151 3841466 3841475 3841499 3841511 4089158 3841534

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

S-111
CF-02

-8.45@-9.45m

S-112
CF-01

-10.92@-11.92m

S-112
CF-02

-12.06@-13.06m

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-113
CF-02

-15.50@-16.57m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

14900 16200 15800 13500 12400 14400 12700
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
0,6 <0,5 0,5 0,6 0,8 1 1

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
145 158 157 135 122 138 125
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1,2 <0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,4

10600 10600 11200 11400 11200 10900 11000
49 51 53 52 50 63 54
16 16 16 15 <15 16 15
62 47 55 51 56 65 61

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
28300 29500 28900 26100 24000 26700 23900

20 21 22 18 18 20 18
9930 10100 10200 9550 9070 9960 9050
728 804 801 668 660 660 611

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
76 62 62 53 40 50 36
34 <30 32 <30 31 38 34

3100 3280 3340 2920 2410 3030 2500
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
960 578 576 750 682 776 911
433 476 463 402 356 415 370
48 51 53 47 37 42 36
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
1020 1020 1060 1060 1310 1290 1360
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
39 40 42 41 44 48 47
329 193 255 278 224 294 259

271 343 367 376
7,71 7,61 7,64 7,93 7,32 8,25 7,51

<0,5 <0,5 1,1
3841534 3841562 3841571 3841599 4089597 3841601 4089598 3841601

S-114
CF-02

-16.29@-16.89m

S-115
CF-01 et CF-02
-15.46@-16.46m

Dup. de terrain
S-115

CF-01 et CF-02
-15.46@-16.46m

S-115
CF-03 à CF-05

-16.46@-17.46m

Dup. de terrain
S-115

CF-03 à CF-05
-16.46@-17.46m

Dup. de laboratoire
S-113
CF-02

-15.50@-16.57m

S-114
CF-01

-15.35@-16.29m

Dup. de laboratoire
S-115

CF-03 à CF-05
-16.46@-17.46m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

14900 14300 14900 13200 12200 13900 14300
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
0,9 0,8 0,9 0,7 <0,5 0,7 0,6

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
141 145 129 131 119 119 140
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1,2 1,2 1,6 1,3 <0,9 1,2 <0,9

11300 11400 9720 11600 9040 9740 10800
65 62 66 57 <45 56 50
18 17 17 16 <15 16 15
55 55 59 54 <40 56 44

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
27100 26600 24600 25300 23100 23800 27200

19 19 16 16 17 15 20
9880 9740 8780 9140 8600 8610 9980
762 729 715 651 629 656 763
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
47 46 46 44 34 44 58

33 31 42 30 <30 <30 <30
3130 3070 2780 2810 2440 2710 3080
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
878 747 796 724 762 759 990
426 435 366 367 354 358 432
43 47 39 42 30 36 42
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
1670 1600 1560 1520 1040 1440 1040
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
53 51 53 48 36 47 38
225 216 294 228 153 240 226

2,1
388 <40
8,05 8,05 7,76 7,71 7,36 7,59 7,88
1420 1320
<0,5 <0,5

3925542 3925542 3925545 3925548 4089647 3925553 3841694 4089357

S-117
CF-01 à CF-03

-15.00@-16.00m

Dup. de terrain
S-117

CF-01 à CF-03
-15.00@-16.00m

S-117
CF-04 et CF-05
-16.00@-17.00m

S-118
CF-01 à CF-02

-14.69@-15.67m

S-118
CF-01 et CF-02
-14.69@-15.67m

S-116
CF-01 et CF-02
-16.04@-17.04m

Dup. de laboratoire
S-116

CF-01 et CF-02
-16.04@-17.04m

S-116
CF-03 et CF-04
-17.04@-18.04m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

14100 14500 15200 16800 12100 15200 16400
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 0,7 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
138 129 139 141 116 139 154
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
1 1,1 1,3 1,1 <0,9 1,1 0,9

11700 9860 10500 10500 9350 10800 11400
60 50 63 71 <45 62 55
17 15 18 18 <15 17 17

74 47 58 53 <40 58 51

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
26800 25100 27700 28200 22200 27300 29800

19 17 18 20 17 20 22
10100 8930 9770 10300 8520 9950 10900
759 805 791 680 567 751 828

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
66 52 49 51 31 49 58

<30 <30 31 32 <30 <30 <30
3080 2960 3150 3380 2450 3280 3690
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
926 769 775 762 642 791 797
443 399 432 439 344 425 483
44 40 41 38 31 40 47
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
1300 1200 1640 1620 1140 1560 1380
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
47 41 53 54 38 50 45
254 269 269 214 157 229 204

2,5 2,5 2,5 2,7
299 330 133

8,15 7,55 7,64 7,79 8,25 7,46 7,08
1380 1240 1250
<0,5 <0,5 0,8

3841697 3925554 3925554 3925558 3925597 4089650 3925599 3925603

S-120
CF-01 à CF-04

-15.33@-16.33m

Dup. de terrain
S-120

CF-01 à CF-04
-15.33@-16.33m

S-120
CF-05 et CF-06
-16.33@-17.33m

S-121
CF-01 et CF-02
-14.85@-15.85m

S-118
CF-03 et CF-04
-15.67@-16.67m

S-119
CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

Dup. de laboratoire
S-119

CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

S-119
CF-03 et CF-04
-15.99@-16.99m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

14600 2650 3450 6060 1870 2570
<20 <20 <20 <20 <20 <20
0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
147 <20 <20 64 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
1,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

13100 8230 13500 11500 5160 20200
61 <45 <45 <45 <45 <45
17 <15 <15 <15 <15 <15
62 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5

30600 6040 6890 12800 4120 6010
20 <2 3 8 2 4

11000 1960 2780 4890 1570 2730
1020 125 158 242 109 145
0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2
48 40 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30
3430 389 651 1280 323 458
<1 <1 <1 <1 <1 <1

1180 362 442 728 236 389
517 <100 182 188 <100 <100
50 33 54 43 16 71
<15 <15 <15 <15 <15 <15
1600 112 135 481 98 94
<20 <20 <20 <20 <20 <20
48 <15 <15 19 <15 <15
446 101 <100 129 <100 <100

<0,3 <0,3
363 <40 <40 <40
7,82 8,92 8,89 8,3 8,99 9,41
1310 <400 702

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
3925604 3925605 3925607 3841698 4089434 3841709 3841709 3841712

S-121
CF-03 et CF-04
-15.85@-16.85m

Dup.de laboratoire
S-202

CF-03 à CF-06
-13.35@-15.35m

S-203
CF-01 

-10.29@-10.89m

S-201
CF-01 et CF-02
-14.89@-15.89m

S-201
CF-03 et CF-04
-15.91@-17.91m

S-202
CF-01 et CF-02
-12.33@-13.35m

S-202
CF-01 et CF-02
-12.33@-13.35m

S-202
CF-03 à CF-06

-13.35@-15.35m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2280 1970 2100 3460 3050 3470 2760
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 <20 <20 25 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

17700 7670 6650 19600 20800 22300 29100
<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

4960 4790 5020 6800 6080 7550 6390
2 2 2 3 2 4 <2

2110 1650 1710 3150 2400 2990 2590
111 91 140 200 184 175 150
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
506 354 413 682 532 814 497
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
528 319 347 370 336 369 244
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
64 27 32 80 106 98 96
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
98 77 136 144 <10 181 75
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3 <0,3
<40 <40

9,69 9,46 8,94 8,64 8,95 8,83 8,92
<400 507

<0,5 <0,5
3841735 3841786 4089444 3841788 3925610 3925613 3925615 3925619

S-203
CF-02 et CF-03 
-11.89@-13.32m

S-206
CF-01 et CF-02
-15.67@-16.68m

S-206
CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-204
CF-01 à CF-04 

-14.49@-15.46m

S-204
CF-01 à CF-04

-14.49@-15.46m

S-204
CF-05 à CF-08 

-15.46@-17.46m

S-205
CF-01 et CF-02
-14.28@-15.28m

S-205
CF-03 et CF-04
-15.82@-16.82m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2920 2920 2640 4760 3190 2910
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 66 58 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

27600 29000 22900 3340 5920 21400
<45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5

6080 5350 5650 10300 8760 6100
<2 <2 <2 4 7 4

2830 2160 2570 2750 2380 2810
139 151 131 256 293 150

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30
541 555 593 811 605 479
<1 <1 <1 <1 <1 <1
273 915 257 950 565 760
<100 539 <100 <100 138 <100
95 118 99 14 21 82
<15 <15 <15 <15 <15 <15
82 146 96 110 126 92
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100 <100

<40 <40
8,92 9,01 8,95 8,94 9,24 9,87

<400
<0,5 <0,5

3925619 3925624 3925626 3925626 3925627 3925627 4089482 3841790

Dup. de laboratoire
S-206

CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-207
CF-01 et CF-02
-14.61@-15.61m

S-209
CF-01 

-5.57@-6.17m

S-207
CF-03 et CF-05
-15.71@-17.71m

Dup. de laboratoire
S-207

CF-03 et CF-05
-15.71@-17.71m

S-208
CF-01A

-11.02@-11.33m

Dup. de laboratoire
S-208

CF-01A
-11.02@-11.33m

S-208
CF-01B

-11.33@-11.93m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2470 2620 2430 2590 7360 7040 3720
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 0,9 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 <20 80 96 21
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 1 1,2 <0,9

43000 28700 13200 37800 6370 7250 25800
<45 <45 <45 <45 62 93 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 52 56 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

5910 5910 5360 6780 12400 14300 8660
4 6 <2 2 5 11 4

2340 2420 2150 2870 3900 4450 2950
161 145 123 327 173 206 370
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 1,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 67 95 <30
444 383 473 512 1210 1090 552
<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
564 235 415 299 558 821 372
<100 135 <100 <100 198 226 <100
220 87 53 146 30 34 135
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
70 88 87 94 419 487 120
<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 21 24 <15
<100 <100 <100 <100 235 265 <100

<0,3 3,9
<40 <40 106 <40

9,63 9,13 8,53 8,78 6,78 8,74
537 554 3340 2950 3300 425

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
3841794 4089590 3925634 3925635 3925637 4089515 3925637 3925639

S-209
CF-02 et CF-03 
-7.30@-8.50m

Dup. de terrain
S-209

CF-02 et CF-03 
-7.30@-8.50m

Reprise
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de laboratoire
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

S-211
CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

S-210
CF-01 et CF-02
-14.41@-15.41m

S-210
CF-03 et CF-04
-15.43@-17.43m

S-211
CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2700 2250 6540 8860 7930 6660
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 0,6 0,8 0,7 0,6
<5,0 <5,0 <5,0 5,1 6,2 <5,0
<20 <20 82 150 120 81
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 1,2 0,9 <0,9

15900 19100 11100 8140 6540 13100
<45 <45 100 209 176 93

<15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 46 52 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5

8610 5080 13100 19400 14900 11900
<2 <2 9 15 12 8

2110 2160 4090 5700 4320 3760
147 131 185 263 234 182
<0,2 <0,2 0,9 0,9 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 82 143 117 80

771 515 980 1230 924 925
<1 <1 <1 <1 <1 <1
387 242 582 843 667 495
<100 <100 128 218 180 135
47 73 66 39 32 58
<15 <15 <15 <15 <15 <15
176 89 344 533 491 338
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 15 23 22 15
<100 <100 164 258 265 160

4,3 3,7 3,7
<40 64 <40

8,51 8,97 7,48 7,63 7,36
1760 581 2270 2480

<0,5 <0,5 <0,5
4089517 3925640 3925642 3841800 4089522 4089589 3841800 4089589

Reprise
S-211

CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

Dup. de laboratoire
S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

Dup. de laboratoire
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

S-212
CF-01B et CF-02

-4.86@-5.71m

S-212
CF-03 à CF-05
-6.06@-8.06m

S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

Reprise
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

Dup. de terrain
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2510 4590 2870 4060 4710
<20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 34 20 67 53
<10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

18500 9330 21700 2680 2250
<45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5

5490 10600 6970 8670 10100
3 8 4 7 7

2260 3500 2710 2440 2500
116 185 145 270 254
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30
442 747 466 583 688
<1 <1 <1 <1 <1
212 230 227 294 379
<100 <100 <100 <100 <100
74 36 86 12 10
<15 <15 <15 <15 <15
96 131 79 133 107
<20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100

<0,3
<40

9,97 9,44 9,65 9,06 9,22
462 855 <400

<0,5
3841806 4089523 3841810 4089526 3841818 3841819 4089529 3841822

S-213
CF-02 et CF-03
 -5.80@-8.00m

S-213
CF-02 et CF-03
-5.80@-8.00m

S-214
CF-01 

-6.37@-6.97m

S-214
CF-01

-6.37@-6.97m

S-214
CF-02 et CF-03 
-7.47@-9.75m

S-215
CF-01 

-12.52@-13.28m

S-215
CF-01

-12.52@-13.28m

S-216
CF-01

 -14.89@-15.89m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

4610 2470 3050 2430
<20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
23 <20 21 <20
<10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9
9960 20000 14500 21500
<45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5

10200 5820 6100 5650
5 <2 <2 <2

3270 2680 2470 2190
253 172 134 124

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30
727 478 572 530
<1 <1 <1 <1
353 239 546 306
<100 <100 <100 <100
45 76 48 89
<15 <15 <15 <15
108 79 171 105
<20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100

<0,3
<40 <40
8,6 8,91 7,95 8,89

<400 <400 <400 <400
<0,5

4089535 3841822 3925643 3925643 3925647 3925649 4089553 3925717

S-217
CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

Dup. de laboratoire
S-217

CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

S-217
CF-03 à CF-05
-5.24@-7.24m

S-218
CF-01 et CF-02
-4.41@-5.41m

S-218
CF-01 et CF-02
-4.41@-5.41m

S-216
CF-01

-14.89@-15.89m

Dup.de laboratoire
S-216
CF-01

-14.89@-15.89m

S-218
CF-03 à CF-05
-5.41@-7.41m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

2760 3680 1250 3910
<20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 <20
<10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12800 27000 12900 15500
<45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5

5700 7850 3280 7370
3 6 3 3

1930 2760 1340 2700
94 279 94 120

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30
473 487 258 493
<1 <1 <1 <1
373 323 244 387
<100 <100 128 <100
54 106 44 66
<15 <15 <15 <15
132 87 58 62
<20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100

0,6
<40
9 9,36 9,16 9,02 9,02

835 887 631

<0,5
3841823 4089559 3841825 4089560 4089561 3925718 4089563 3925718

S-219
CF-02

-6.69@-7.40m

S-219
CF-03

-7.63@-8.50m

S-301
CF-01 et CF-02
+1.58@+0.61m

S-301
CF-01 et CF-02
+1.58@+0.61m

Dup. de laboratoire
S-301

CF-01 et CF-02
+1.58@+0.61m

S-219
CF-01

 -5.43@-6.40m

S-219
CF-01

-5.43@-6.40m

S-219
CF-02 

-6.69@-7.40m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

3080 3440 3750 5090 2300 1890
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 40 42 <20 <20
<10 <10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

11300 12200 7820 11800 16800 10700
<45 <45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5 <5

6640 7830 7810 11100 5090 3960
4 4 3 <2 5 <2 <2

3650 3450 3000 4680 2150 1860
153 151 130 248 116 97
<0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30 <30
569 676 712 905 491 357
<1 <1 <1 <1 <1 <1
520 603 662 547 278 287
<100 <100 <100 <100 <100 <100
44 45 27 35 64 40
<15 <15 <15 <15 <15 <15
96 101 246 281 89 91
<20 <20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100 <100

0,4 <0,3
<40 <40

8,78 7,74 7,91 8,81 8,83
663 <400 1040
<0,5 <0,5

3925719 3925719 3925719 3925720 3925721 4089569 3925722 3925723

S-301
CF-03 à CF-05
+0.61@-1.39m

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

S-303
CF-03 à CF-05
-2.35@-4.35m

Dup. de laboratoire
S-301

CF-03 à CF-05
+0.61@-1.39m

Dup. de laboratoire
S-301

CF-03 à CF-05
+0.61@-1.39m

S-302
CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

S-302
CF-04 à CF-06
-3.72@-5.72m

S-302
CF-04 à CF-06
-3.72@-5.72m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

1880 1910 2020 7530 2720
<20 <20 <20 <20 <20
<0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<20 <20 <20 63 24
<10 <10 <10 <10 <10
<15 <15 <15 <15 <15
<20 <20 <20 <20 <20
<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12500 7070 16300 9460 17500
<45 <45 <45 <45 <45
<15 <15 <15 <15 <15
<40 <40 <40 <40 <40
<5 <5 <5 <5 <5

4170 4950 4450 14300 6220
<2 4 <2 6 <2

1740 1630 2740 5440 2690
106 106 159 328 154
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<2 <2 <2 <2 <2
<30 <30 <30 <30 <30
<30 <30 <30 <30 <30
319 343 340 1370 734
<1 <1 <1 <1 <1
281 332 271 545 578
<100 110 <100 157 <100
37 22 55 38 76
<15 <15 <15 <15 <15
78 68 72 608 145
<20 <20 <20 <20 <20
<15 <15 <15 22 <15
<100 <100 <100 123 <100

1,4
<40

9,03 8,9 8,85 7,42 8,54
480 <400 2110 1050

<0,5
4089573 3925727 4089576 4089645 3925730 3925737 3925738 4089582

S-303
CF-03 à CF-05
-2.35@-4.35m

S-304
CF-01 et CF-02
-3.10@-4.10m

S-304
CF-01 et CF-02
-3.10@-4.10m

Dup. de terrain
S-304

CF-01 et CF-02
-3.10@-4.10m

S-304
CF-03 à CF-05
-4.10@-6.10m

S-306
CF-01 et CF-02
-0.62@-1.62m

S-306
CF-03 et CF-04
-1.62@-3.62m

S-306
CF-03 et CF-04
-1.62@-3.62m
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 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

mg/kg

mg/kg
mg/kg 2 20 40 200

mg/kg 6 30 50 250

mg/kg 200 500 2000 10000

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 1,5 5 20 100

mg/kg
mg/kg 85 250 800 4000

mg/kg 15 50 300 1500

mg/kg 40 100 500 2500

mg/kg 5 50 300 1500

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 770 1000 2200 11000

mg/kg 0,2 2 10 50

mg/kg 2 10 40 200

mg/kg 50 100 500 2500

mg/kg 50 500 1000 5000

mg/kg
mg/kg 1 3 10 50

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg 110 500 1500 7500

Chimie inorganique - Autres composés

%
mg/kg

pH
mg/kg 400 1000 2000

mg/kg

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Bismuth
Bore
Cadmium 
Calcium
Chrome
Cobalt

Aluminium

Antimoine
Argent
Arsenic
Baryum
Béryllium

Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Sélénium

Cuivre
Étain
Fer
Lithium
Magnésium
Manganèse

Orthophosphates
Numéro d'identification du laboratoire

Vanadium
Zinc

Carbone organique total
Azote ammoniacal
pH (sur solide)
Soufre

Silicium
Sodium
Strontium
Thallium
Titane
Uranium

6290 2450
<20 <20
<0,5 <0,5
<5,0 <5,0
53 <20
<10 <10
<15 <15
<20 <20
<0,9 <0,9
7040 17100
<45 <45
<15 <15
<40 <40
<5 <5

11700 5230
5 <2

4210 2460
239 135
<0,2 <0,2
<2 <2
<30 <30
<30 <30
1160 522
<1 <1
505 298
142 <100
30 55
<15 <15
453 117
<20 <20
16 <15

<100 <100

7,91 8,71
<400 511 510

3925740 4089584 3925741 4089588 4089588

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@-0.81m

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@-0.81m

S-307
CF-03 à CF-05
-0.81@-2.81m

S-307
CF-03 à CF-05
-0.81@-2.81m

Dup. de laboratoire
S-307

CF-03 à CF-05
-0.81@-2.81m
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000 <100 1040 130 170 1910 1180 250 130
Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 0,2 1,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 0,1 1,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 0,2 2,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 0,1 3,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 0,1 2,5 <0,1 <0,1 0,2 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3923937 3924099 3924305 3925279 3924364 3924432 3925221 3925222

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

F-104
CF-02

-21.18@-21.78m

F-104
CF-04

-24.88@-25.48m

F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

F-103
CF-03

-11.05@-11.95m

F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

Dup. de terrain
F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-102
CF-02

-1.70@-2.30m

F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

1620 <100 2270 <100 970 680 290 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925226 3925228 3925230 4087111 4087114 3925233 3925235 3925237

F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

F-108
CF-04

-22.36@-22.96m

F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-107
CF-03

-18.98@-19.58m

F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

F-105
CF-05

-22.49@-23.09m

F-106
CF-01

-16.11@-16.71m

F-106
CF-03

-19.47@-20.07m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

<100 <100 <100 <100 3040 210 <100 130

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925237 3925243 4087229 4087231 3843516 4087233 4087234 3843518

F-203
CF-02

-9.95@-10.50m

F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

Reprise
F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-202
CF-03

-11.62@-12.22m

Dup. de laboratoire
F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-201
CF-03

-13.40@-14.00m

F-202
CF-01

-8.60@-9.20m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

<100 <100 290 280 <100 <100 <100 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,3 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3843520 3843522 4087255 4087369 3843533 3843537 3843540 3925257

F-302
CF-01

-4.11@-4.71m

F-206
CF-01

-3.97@-4.57m

F-206
CF-03

-6.99@-7.59m

F-205
CF-01

-3.63@-4.23m

F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de terrain
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

F-204
CF-02

-8.54@-9.14m

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

190 <100 <100 <100 1070 3720 770

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 0,2

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925261 4087321 3925274 4087346 4087354 3840974 3841077 3841130

S-102
CF-01

-5.53@-6.13m

S-101
CF-02

-4.26@-5.26m

F-305
CF-03

+1.25@+0.65m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

F-304
CF-01

-0.55@-1.15m

F-305
CF-01

+4.45@+3.85m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

1760 1390 2260 670 630 660 600

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,3 0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

0,2 0,2 0,7 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

0,2 0,1 1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

3841139 3841162 4089592 3841278 3841292 4089595 3841300 4089596

Dup. de terrain
S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

Dup. de terrain
S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

S-104
CF-02 et CF-03
-12.81@-14.13m

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-102
CF-02

-6.80@-7.40m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

1040 460 930 1000 530 210 270 160

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3841310 3841340 3841370 3841382 3841403 3841411 3841475 3841511

S-112
CF-01

-10.92@-11.92m

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

S-108
CF-02

-13.87@-14.87m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-106
CF-01

-13.68@-14.68m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

290 340 230 380 150 120 250 260

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3841571 3841601 4089598 3925542 3841694 3925554 3925597 4089650

S-120
CF-01 à CF-04

-15.33@-16.33m

Dup. de terrain
S-120

CF-01 à CF-04
-15.33@-16.33m

S-119
CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

S-118
CF-01 à CF-02

-14.69@-15.67m

S-115
CF-03 à CF-05

-16.46@-17.46m

Dup. de terrain
S-115

CF-03 à CF-05
-16.46@-17.46m

S-116
CF-01 et CF-02
-16.04@-17.04m

S-114
CF-02

-16.29@-16.89m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

260 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925604 3925605 3841709 3841712 3841786 3841786 3925619 3925626

S-207
CF-03 et CF-05
-15.71@-17.71m

Dup. de laboratoire
S-204

CF-01 à CF-04 
-14.49@-15.46m

S-206
CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-203
CF-01 

-10.29@-10.89m

S-204
CF-01 à CF-04 

-14.49@-15.46m

S-201
CF-01 et CF-02
-14.89@-15.89m

S-202
CF-03 à CF-06

-13.35@-15.35m

S-121
CF-03 et CF-04
-15.85@-16.85m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

<100 <100 <100 <100 1150 1790 1220 1200

<0,1 2 2,1 1,3 1,3

<0,1 1,1 0,7 1,1 1,1

<0,1 1,9 1,6 2,7 2,8

<0,1 2,2 1,6 2,6 2,9

<0,1 1,5 1,3 2,1 2,5

<0,1 0,8 0,7 1,2 1,5

<0,1 0,6 0,5 1,1 1,3

<0,1 0,5 0,5 0,9 1,2

<0,1 2 1,7 3,2 4

<0,1 0,5 0,3 0,5 0,5

<0,1 0,8 0,6 1 1,2

<0,1 1,7 1,5 2,9 3,5

<0,1 0,2 0,2 0,3 0,4

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 3,3 2,6 4,8 4,6

<0,1 1,3 1,1 0,9 0,9

<0,1 0,7 0,6 1 1,2

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

<0,1 5,2 5,2 6,1 5,3

<0,1 4,4 3,8 5,4 5,2

<0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 0,4 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 3,4 3 1,1 1,1

<0,1 0,7 0,9 0,4 0,3

3841790 4089590 3925634 3925635 3925637 4089515 4089515 4089515

S-210
CF-03 et CF-04
-15.43@-17.43m

S-211
CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Reprise
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de laboratoire
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de laboratoire
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de terrain
S-209

CF-02 et CF-03 
-7.30@-8.50m

S-210
CF-01 et CF-02
-14.41@-15.41m

S-209
CF-01 

-5.57@-6.17m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

<100 110 <100 1040 1220 1650 <100 <100

<0,1 0,9 1,3 3 <0,1

<0,1 0,5 1,1 1,2 <0,1

<0,1 1,4 2,7 3,2 <0,1

<0,1 3,1 2,6 3,2 <0,1

<0,1 1,5 2,1 2,6 <0,1

<0,1 0,9 1,2 1,5 <0,1

<0,1 0,8 1,1 1,4 <0,1

<0,1 0,6 0,9 1,2 <0,1

<0,1 2,7 3,2 4,2 <0,1

<0,1 0,4 0,5 0,6 <0,1

<0,1 0,7 1 1,2 <0,1

<0,1 2,1 2,9 3,1 <0,1

<0,1 0,2 0,3 0,3 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 3 4,8 6,1 <0,1

<0,1 0,7 0,9 1,8 <0,1

<0,1 0,8 1 1,3 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 0,2 0,4 <0,1

<0,1 3,6 6,1 8 <0,1

<0,1 3 5,4 6,5 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,5 1,1 2,4 <0,1

<0,1 0,2 0,4 0,6 <0,1

3925639 4089517 3925642 3841800 4089522 4089589 3841806 4089523

S-213
CF-02 et CF-03
 -5.80@-8.00m

Reprise
S-213

CF-02 et CF-03
-5.80@-8.00m

S-212
CF-03 à CF-05
-6.06@-8.06m

S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

Reprise
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

Dup. de terrain
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

S-211
CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

Reprise
S-211

CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

<100 <100 <100 110 <100 2220 2810 <100

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,2 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,7 <0,1 0,2 <0,1

<0,1 <0,1 0,5 <0,1 0,3 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3841810 3841819 3925643 3841823 4089560 3925720 4089568 4089569

S-302
CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

Reprise
S-302

CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

S-302
CF-04 à CF-06
-3.72@-5.72m

S-219
CF-02

-6.69@-7.40m

S-219
CF-01

 -5.43@-6.40m

S-217
CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

S-214
CF-01 

-6.37@-6.97m

S-215
CF-01 

-12.52@-13.28m

2013-09-10
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TABLEAU D-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg 300 700 3500 10000

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 136

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 18

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 82

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 34

mg/kg 0,1 1 10 150

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 5 50 56

mg/kg 0,1 10 100 100

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

mg/kg 0,1 1 10 56

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés

 (Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Méthyl-1naphtalène

Méthyl-2naphtalène

Diméthyl-1,3naphtalène
Triméthyl-2,3,5naphtalène

 Numéro d'identification du laboratoire

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3cholanthrène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrysène

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

<100 <100 140 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925722 4089572 4089573 3925737 4089584

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

S-303
CF-03 à CF-05
-2.35@-4.35m

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

S-306
CF-01 et CF-02
-0.62@-1.62m

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@--0.81m

2013-09-10
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TABLEAU D-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 0,021 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017
mg/kg 0,05 1 10 50 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 0,157 <0,017 0,174 <0,017

3923937 3924099 3924305 3925279 3924432 3925222 3925230 4087111

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols) F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

Dup. de terrain
F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-102
CF-02

-1.70@-2.30m

F-104
CF-02

-21.18@-21.78m

F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

F-106
CF-03

-19.47@-20.07m

F-107
CF-01

-15.93@-16.53mA2 B3 C3 D4

Cl-3 IUPAC #17+18

Cl-3 IUPAC #28+31

Cl-3 IUPAC #33

Cl-4 IUPAC #44

Cl-4 IUPAC #49

Cl-4 IUPAC #52

Cl-5 IUPAC #101

Cl-5 IUPAC #105

Cl-5 IUPAC #110

Cl-5 IUPAC #118

Cl-6 IUPAC #128

Cl-6 IUPAC #132

Cl-4 IUPAC #70

Cl-4 IUPAC #74

Cl-5 IUPAC #82

Cl-5 IUPAC #87

Cl-5 IUPAC #95

Cl-5 IUPAC #99

Cl-7 IUPAC #170

Cl-7 IUPAC #171

Cl-7 IUPAC #177

Cl-7 IUPAC #180

Cl-7 IUPAC #183

Cl-7 IUPAC #187

Cl-6 IUPAC #149

Cl-6 IUPAC #151

Cl-6 IUPAC #153

Cl-6 IUPAC #156

Cl-6 IUPAC #158+138

Cl-6 IUPAC #169

Cl-9 IUPAC #208

Cl-10 IUPAC #209
Sommation BPC congénères

 Numéro d'identification du laboratoire

Cl-7 IUPAC #191

Cl-8 IUPAC #194

Cl-8 IUPAC #195

Cl-8 IUPAC #199

Cl-8 IUPAC #205

Cl-9 IUPAC #206
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TABLEAU D-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg 0,05 1 10 50

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Cl-3 IUPAC #17+18

Cl-3 IUPAC #28+31

Cl-3 IUPAC #33

Cl-4 IUPAC #44

Cl-4 IUPAC #49

Cl-4 IUPAC #52

Cl-5 IUPAC #101

Cl-5 IUPAC #105

Cl-5 IUPAC #110

Cl-5 IUPAC #118

Cl-6 IUPAC #128

Cl-6 IUPAC #132

Cl-4 IUPAC #70

Cl-4 IUPAC #74

Cl-5 IUPAC #82

Cl-5 IUPAC #87

Cl-5 IUPAC #95

Cl-5 IUPAC #99

Cl-7 IUPAC #170

Cl-7 IUPAC #171

Cl-7 IUPAC #177

Cl-7 IUPAC #180

Cl-7 IUPAC #183

Cl-7 IUPAC #187

Cl-6 IUPAC #149

Cl-6 IUPAC #151

Cl-6 IUPAC #153

Cl-6 IUPAC #156

Cl-6 IUPAC #158+138

Cl-6 IUPAC #169

Cl-9 IUPAC #208

Cl-10 IUPAC #209
Sommation BPC congénères

 Numéro d'identification du laboratoire

Cl-7 IUPAC #191

Cl-8 IUPAC #194

Cl-8 IUPAC #195

Cl-8 IUPAC #199

Cl-8 IUPAC #205

Cl-9 IUPAC #206

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 0,027 0,036 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017
4087111 3925233 3925233 3925237 4087229 4087233 3843518 3843520

F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

Dup. de laboratoire
F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

F-202
CF-01

-8.60@-9.20m

Dup. de laboratoire
F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

2013-06-11
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TABLEAU D-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg 0,05 1 10 50

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Cl-3 IUPAC #17+18

Cl-3 IUPAC #28+31

Cl-3 IUPAC #33

Cl-4 IUPAC #44

Cl-4 IUPAC #49

Cl-4 IUPAC #52

Cl-5 IUPAC #101

Cl-5 IUPAC #105

Cl-5 IUPAC #110

Cl-5 IUPAC #118

Cl-6 IUPAC #128

Cl-6 IUPAC #132

Cl-4 IUPAC #70

Cl-4 IUPAC #74

Cl-5 IUPAC #82

Cl-5 IUPAC #87

Cl-5 IUPAC #95

Cl-5 IUPAC #99

Cl-7 IUPAC #170

Cl-7 IUPAC #171

Cl-7 IUPAC #177

Cl-7 IUPAC #180

Cl-7 IUPAC #183

Cl-7 IUPAC #187

Cl-6 IUPAC #149

Cl-6 IUPAC #151

Cl-6 IUPAC #153

Cl-6 IUPAC #156

Cl-6 IUPAC #158+138

Cl-6 IUPAC #169

Cl-9 IUPAC #208

Cl-10 IUPAC #209
Sommation BPC congénères

 Numéro d'identification du laboratoire

Cl-7 IUPAC #191

Cl-8 IUPAC #194

Cl-8 IUPAC #195

Cl-8 IUPAC #199

Cl-8 IUPAC #205

Cl-9 IUPAC #206

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017
<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

4087255 4087369 3843533 3843537 3925257 4087321 3925274 4087346

F-205
CF-01

-3.63@-4.23m

F-206
CF-01

-3.97@-4.57m

F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de terrain
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

F-302
CF-01

-4.11@-4.71m

F-304
CF-01

-0.55@-1.15m

F-305
CF-01

+4.45@+3.85m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

2013-06-11
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TABLEAU D-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg 0,05 1 10 50

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Cl-3 IUPAC #17+18

Cl-3 IUPAC #28+31

Cl-3 IUPAC #33

Cl-4 IUPAC #44

Cl-4 IUPAC #49

Cl-4 IUPAC #52

Cl-5 IUPAC #101

Cl-5 IUPAC #105

Cl-5 IUPAC #110

Cl-5 IUPAC #118

Cl-6 IUPAC #128

Cl-6 IUPAC #132

Cl-4 IUPAC #70

Cl-4 IUPAC #74

Cl-5 IUPAC #82

Cl-5 IUPAC #87

Cl-5 IUPAC #95

Cl-5 IUPAC #99

Cl-7 IUPAC #170

Cl-7 IUPAC #171

Cl-7 IUPAC #177

Cl-7 IUPAC #180

Cl-7 IUPAC #183

Cl-7 IUPAC #187

Cl-6 IUPAC #149

Cl-6 IUPAC #151

Cl-6 IUPAC #153

Cl-6 IUPAC #156

Cl-6 IUPAC #158+138

Cl-6 IUPAC #169

Cl-9 IUPAC #208

Cl-10 IUPAC #209
Sommation BPC congénères

 Numéro d'identification du laboratoire

Cl-7 IUPAC #191

Cl-8 IUPAC #194

Cl-8 IUPAC #195

Cl-8 IUPAC #199

Cl-8 IUPAC #205

Cl-9 IUPAC #206

0,023 0,123 0,024 <0,044 <0,017 <0,017 0,132 <0,017

0,029 0,177 0,024 0,045 <0,017 <0,017 0,184 <0,017

<0,017 0,07 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,03 <0,017

<0,017 0,05 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,044 <0,017

<0,017 0,032 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,029 <0,017

<0,017 0,049 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,042 <0,017

<0,017 0,05 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,019 <0,017

<0,017 0,027 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 0,018 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017
0,215 0,907 0,232 0,346 0,082 0,081 0,879 0,023

3840974 3841139 3841162 4089592 3841292 3841340 3841382 3841411

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-102
CF-02

-6.80@-7.40m

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

2013-06-11
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TABLEAU D-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg 0,05 1 10 50

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Cl-3 IUPAC #17+18

Cl-3 IUPAC #28+31

Cl-3 IUPAC #33

Cl-4 IUPAC #44

Cl-4 IUPAC #49

Cl-4 IUPAC #52

Cl-5 IUPAC #101

Cl-5 IUPAC #105

Cl-5 IUPAC #110

Cl-5 IUPAC #118

Cl-6 IUPAC #128

Cl-6 IUPAC #132

Cl-4 IUPAC #70

Cl-4 IUPAC #74

Cl-5 IUPAC #82

Cl-5 IUPAC #87

Cl-5 IUPAC #95

Cl-5 IUPAC #99

Cl-7 IUPAC #170

Cl-7 IUPAC #171

Cl-7 IUPAC #177

Cl-7 IUPAC #180

Cl-7 IUPAC #183

Cl-7 IUPAC #187

Cl-6 IUPAC #149

Cl-6 IUPAC #151

Cl-6 IUPAC #153

Cl-6 IUPAC #156

Cl-6 IUPAC #158+138

Cl-6 IUPAC #169

Cl-9 IUPAC #208

Cl-10 IUPAC #209
Sommation BPC congénères

 Numéro d'identification du laboratoire

Cl-7 IUPAC #191

Cl-8 IUPAC #194

Cl-8 IUPAC #195

Cl-8 IUPAC #199

Cl-8 IUPAC #205

Cl-9 IUPAC #206

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017
<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

3841475 3841511 3841694 3925554 3925597 4089650 3925605 3841709

S-112
CF-01

-10.92@-11.92m

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-118
CF-01 à CF-02

-14.69@-15.67m

Dup. de terrain
S-120

CF-01 à CF-04
-15.33@-16.33m

S-201
CF-01 et CF-02
-14.89@-15.89m

S-119
CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

S-120
CF-01 à CF-04

-15.33@-16.33m

S-202
CF-03 à CF-06

-13.35@-15.35m

2013-06-11

Tableau D-3, 5 de 7



TABLEAU D-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg 0,05 1 10 50

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Cl-3 IUPAC #17+18

Cl-3 IUPAC #28+31

Cl-3 IUPAC #33

Cl-4 IUPAC #44

Cl-4 IUPAC #49

Cl-4 IUPAC #52

Cl-5 IUPAC #101

Cl-5 IUPAC #105

Cl-5 IUPAC #110

Cl-5 IUPAC #118

Cl-6 IUPAC #128

Cl-6 IUPAC #132

Cl-4 IUPAC #70

Cl-4 IUPAC #74

Cl-5 IUPAC #82

Cl-5 IUPAC #87

Cl-5 IUPAC #95

Cl-5 IUPAC #99

Cl-7 IUPAC #170

Cl-7 IUPAC #171

Cl-7 IUPAC #177

Cl-7 IUPAC #180

Cl-7 IUPAC #183

Cl-7 IUPAC #187

Cl-6 IUPAC #149

Cl-6 IUPAC #151

Cl-6 IUPAC #153

Cl-6 IUPAC #156

Cl-6 IUPAC #158+138

Cl-6 IUPAC #169

Cl-9 IUPAC #208

Cl-10 IUPAC #209
Sommation BPC congénères

 Numéro d'identification du laboratoire

Cl-7 IUPAC #191

Cl-8 IUPAC #194

Cl-8 IUPAC #195

Cl-8 IUPAC #199

Cl-8 IUPAC #205

Cl-9 IUPAC #206

<0,017 <0,017 <0,017 0,033 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,053 0,051 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 0,019 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,025 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,026 0,019 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017
<0,017 <0,017 <0,017 0,311 0,265 <0,017 <0,017 <0,017

3841786 3925619 3925634 3925637 4089515 4089517 3841800 4089589

S-204
CF-01 à CF-04 

-14.49@-15.46m

S-206
CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-210
CF-01 et CF-02
-14.41@-15.41m

S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

S-211
CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Reprise
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

S-211
CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

Dup. de terrain
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

2013-06-11
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TABLEAU D-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg 0,05 1 10 50

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

A2 B3 C3 D4

Cl-3 IUPAC #17+18

Cl-3 IUPAC #28+31

Cl-3 IUPAC #33

Cl-4 IUPAC #44

Cl-4 IUPAC #49

Cl-4 IUPAC #52

Cl-5 IUPAC #101

Cl-5 IUPAC #105

Cl-5 IUPAC #110

Cl-5 IUPAC #118

Cl-6 IUPAC #128

Cl-6 IUPAC #132

Cl-4 IUPAC #70

Cl-4 IUPAC #74

Cl-5 IUPAC #82

Cl-5 IUPAC #87

Cl-5 IUPAC #95

Cl-5 IUPAC #99

Cl-7 IUPAC #170

Cl-7 IUPAC #171

Cl-7 IUPAC #177

Cl-7 IUPAC #180

Cl-7 IUPAC #183

Cl-7 IUPAC #187

Cl-6 IUPAC #149

Cl-6 IUPAC #151

Cl-6 IUPAC #153

Cl-6 IUPAC #156

Cl-6 IUPAC #158+138

Cl-6 IUPAC #169

Cl-9 IUPAC #208

Cl-10 IUPAC #209
Sommation BPC congénères

 Numéro d'identification du laboratoire

Cl-7 IUPAC #191

Cl-8 IUPAC #194

Cl-8 IUPAC #195

Cl-8 IUPAC #199

Cl-8 IUPAC #205

Cl-9 IUPAC #206

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017
<0,017 <0,017 <0,017 0,025 <0,017 <0,017 <0,017

3841810 3925643 3841823 3925720 4089572 3925737 4089584

S-214
CF-01 

-6.37@-6.97m

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@--0.81m

S-306
CF-01 et CF-02
-0.62@-1.62m

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

S-302
CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

S-219
CF-01

 -5.43@-6.40m

S-217
CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

2013-06-11
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TABLEAU D-4 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Composés phénoliques

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Composés phénoliques

Chloro-2 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 57 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Chloro-3 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 57 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Chloro-4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 57 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichloro-2,3 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichloro-2,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichloro-2,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 6 140 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichloro-2,6+3,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 7 140 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichloro-3,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Diméthyl-2,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m-Crésol mg/kg 0,1 1 10 56 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nitro-2 phénol mg/kg 0,5 1 10 130 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Nitro-4 phénol mg/kg 0,5 1 10 290 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

o-Crésol mg/kg 0,1 1 10 56 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

p-Crésol mg/kg 0,1 1 10 56 <0,2 <0,1 1,3 0,8 0,7 1,3 <0,1 1,1

Pentachlorophénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Phénol mg/kg 0,1 1 10 62 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloro-2,3,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloro-2,3,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloro-2,3,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloro-2,4,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloro-2,4,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Trichloro-3,4,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

4091776 4091769 4091769 4091769 4091770 4091777 4091771 4091772

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

,

Numéro d'identification du laboratoire

A2 B3 C3 D4

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-108
CF-01

-12.85@-13.85m

S-114
CF-01

-15.35@-16.29m

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols) F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

2013-09-10
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TABLEAU D-4 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES SOL 
Chimie organique : Composés phénoliques

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Composés phénoliques

Chloro-2 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 57

Chloro-3 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 57

Chloro-4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 57

Dichloro-2,3 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140

Dichloro-2,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140

Dichloro-2,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 6 140

Dichloro-2,6+3,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 7 140

Dichloro-3,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140

Diméthyl-2,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 140

m-Crésol mg/kg 0,1 1 10 56

Nitro-2 phénol mg/kg 0,5 1 10 130

Nitro-4 phénol mg/kg 0,5 1 10 290

o-Crésol mg/kg 0,1 1 10 56

p-Crésol mg/kg 0,1 1 10 56

Pentachlorophénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Phénol mg/kg 0,1 1 10 62

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Trichloro-2,3,4 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Trichloro-2,3,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Trichloro-2,3,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Trichloro-2,4,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Trichloro-2,4,6 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

Trichloro-3,4,5 phénol mg/kg 0,1 0,5 5 74

1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 
2 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

(Révision des critères novembre 2001).
3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).
4 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Numéro d'identification du laboratoire

A2 B3 C3 D4

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP1

(Critères génériques pour les sols)

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,5

<0,5

<0,1

<0,1

<0,1

0,2

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

4091775

S-117                                              
CF-01 à CF-03                                      

-15.00@-16.00m

2013-09-10
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TABLEAU D-5 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS  
Chimie organique : Acides gras et résiniques et Tributylétain

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Acides gras

Acide 12,14-chlorodéhydroabiétique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide 12-chlorodéhydroabiétique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide 14-chlorodéhydroabiétique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide 9,10-dichlorostéarique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide abiétique mg/kg 5,8 30 16,3 9,3 <5,0 <5,0

Acide déhydroabiétique mg/kg 26,4 123 69,2 36,9 8,2 <5,0

Acide isopimarique mg/kg 6,3 33 16,6 10 <5,0 <5,0

Acide lévopimarique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide linoléique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide linolénique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide néoabiétique mg/kg <5,0 7,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide oléique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide palustrique mg/kg <5,0 9,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide pimarique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide sandaracopimarique mg/kg <5,0 6,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Acide stéarique mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Total des acides gras mg/kg <25 <25 <25 <25 <25 <25

Total des acides gras et résiniques mg/kg 38,5 209 102 56,2 <35 <35
Total des acides résiniques mg/kg 38,5 209 102 56,2 <35 <35

Chlorure de tributylétain µg/g 0,024 0,024 0,001 0,021 0,021 0,021

Dibutylétain (DBT) µg/g 0,004 0,011 0,004 0,006 0,006 0,005

Dichlorure de dibutylétain µg/g 0,005 0,014 0,005 0,008 0,007 0,007

Monobutylétain (MBT) µg/g 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002

Tributylétain (TBT) µg/g 0,021 0,021 0,001 0,019 0,019 0,019
Trichlorure de monobutylétain µg/g 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 0,003

4091776 4091769 4091770 4091777 4091771 4091778 4091778 4091772

*   Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 

**  Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).

***  Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Chimie organique - Tributylétain

Numéro d'identification du laboratoire

A B** C**  D*** 

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-108
CF-01

-12.85@-13.85m

S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

S-114
CF-01

-15.35@-16.29m

Paramètres analysés

Dup. de laboratoire
S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

Unités

CRITÈRES MDDEFP* 
(Critères génériques pour les sols) F-101

CF-03
-3.02@-3.62m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

2013-12-09
Tableau D-5, 1 de 2



TABLEAU D-5 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS  
Chimie organique : Acides gras et résiniques et Tributylétain

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Acides gras

Acide 12,14-chlorodéhydroabiétique mg/kg

Acide 12-chlorodéhydroabiétique mg/kg

Acide 14-chlorodéhydroabiétique mg/kg

Acide 9,10-dichlorostéarique mg/kg

Acide abiétique mg/kg

Acide déhydroabiétique mg/kg

Acide isopimarique mg/kg

Acide lévopimarique mg/kg

Acide linoléique mg/kg

Acide linolénique mg/kg

Acide néoabiétique mg/kg

Acide oléique mg/kg

Acide palustrique mg/kg

Acide pimarique mg/kg

Acide sandaracopimarique mg/kg

Acide stéarique mg/kg

Total des acides gras mg/kg

Total des acides gras et résiniques mg/kg
Total des acides résiniques mg/kg

Chlorure de tributylétain µg/g

Dibutylétain (DBT) µg/g

Dichlorure de dibutylétain µg/g

Monobutylétain (MBT) µg/g

Tributylétain (TBT) µg/g
Trichlorure de monobutylétain µg/g

*   Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 

**  Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, (RPRT) annexes 1 et 2 (mars 2003).

***  Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) annexe 1 (janvier 2002).

Région géologique : Basses-Terres du Saint-Laurent.

Chimie organique - Tributylétain

Numéro d'identification du laboratoire

A B** C**  D*** 

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES MDDEFP* 
(Critères génériques pour les sols)

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<25

<35

<35

0,018

0,004

0,006

0,001

0,016

0,002

4091775 4091779

S-117                                              
CF-01 à CF-03                                      

-15.00@-16.00m

S-119                                              
CF-01 et CF-02                              
-14.99@-15.99m

2013-12-09
Tableau D-5, 2 de 2
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg 2170 2070 6100 9090 8720 9010

Antimoine mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 <20

Argent mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Baryum mg/kg <20 23 64 85 80 79

Béryllium mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10

Bismuth mg/kg <15 <15 <15 <15 <15 <15

Bore mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 <20

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

Calcium mg/kg 4050 2730 3200 5490 5620 6800 5140

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120 <45 <45 <45 <45 <45 <45

Cobalt mg/kg <15 <15 <15 <15 <15 <15

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700 956 <40 50 81 262 46 <40

Étain mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 <5

Fer mg/kg 4230 4120 12600 15700 15700 16600

Lithium mg/kg <2 <2 6 10 9 13

Magnésium mg/kg 1580 1300 3650 5100 5590 5230

Manganèse mg/kg 46 50 225 218 269 348

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87 <0,2 <0,2 2,97 0,42 2,07 0,5

Molybdène mg/kg <2 <2 <2 <2 <2 <2

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

<30 <30 <30 <30 <30 <30

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150 <30 <30 44 35 37 35

Potassium mg/kg 226 274 1090 1690 1550 1680

Sélénium mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1

Silicium mg/kg 250 281 638 794 827 573

Sodium mg/kg <100 <100 165 234 185 278

Strontium mg/kg 28 16 23 22 23 25 20

Thallium mg/kg <15 <15 <15 <15 <15 <15

Titane mg/kg 61 69 413 565 531 633

Uranium mg/kg <20 <20 <20 <20 <20 <20

Vanadium mg/kg <15 <15 18 24 21 26
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770 114 112 114 167 110 <100

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total % 9,6 10,2

Azote ammoniacal mg/kg 51 56

pH (sur solide) pH 8,43 8,43 6,5 6,82 7,38 6,66

Soufre mg/kg 2080 2240
Orthophosphates <0,5

3923927 3923927 3923927 3923934 3923937 3923937 3923997 4086990

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Dup. de laboratoire
F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

F-101
CF-05

-6.17@-6.77m

F-101
CF-06

-7.59@-8.19m

F-101
CF-02

-1.58@-2.18m

F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1 F-101
CF-01

-0.09@-0.69m

Dup. de laboratoire
F-101
CF-01

-0.09@-0.69m

Dup. de laboratoire
F-101
CF-01

-0.09@-0.69mCERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2013-09-10
Tableau E-1, 1 de 36



TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

11800 1700 1940 2580 1560 9980 8520

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5

5,2 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,6 <5,0

108 26 <20 <20 <20 123 76

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

9350 3500 20500 18200 1900 8060 6430

<45 <45 <45 <45 <45 121 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 94 <40 <40 <40 62 98

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

23300 5320 3980 5450 3900 19100 15100

15 <2 <2 4 <2 13 9

8250 1200 1900 2650 884 6140 5310

531 129 128 150 32 303 233

0,5 0,4 0,22 <0,2 <0,2 <0,2 0,87 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

32 <30 <30 <30 <30 33 <30

42 <30 <30 <30 <30 91 32

2340 400 271 498 242 1680 1530

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

1070 540 205 365 290 940 841

291 <100 <100 <100 <100 197 189

33 18 71 77 <10 33 23

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

778 105 58 98 82 543 515

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

30 <15 <15 <15 <15 25 20
132 124 <100 <100 <100 207 103

5,8

54

6,6 8,04 6,88 9,39 8,8 5,4 7,04 6,62

1980

<0,5

4086990 3924028 3924061 3924084 3925282 3924090 3924099 3924107

F-101
CF-11

-15.09@-15.69m

Dup. de terrain
F-101
CF-11

-15.09@-15.69m

F-102
CF-01

-0.19@-0.79m

F-102
CF-02

-1.70@-2.30m

F-102
CF-03

-3.15@-3.75m

Dup. de laboratoire
F-101
CF-06

-7.59@-8.19m

F-101
CF-07

-9.19@-9.79m

F-101
CF-09

-11.96@-12.56m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

9470 9870 <30 10100 13900 13500 9750 10700

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 2,1 1,7

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,1 6,6 7

76 84 <20 80 119 123 109 111

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 1,2 2,7 12,3 14,5

7230 7950 <100 7570 9330 9960 8190 8560

<45 <45 <45 <45 46 49 53 61

<15 <15 <15 <15 17 16 <15 <15

<40 <40 <40 <40 101 80 198 150

<5 <5 <5 <5 <5 <5 35 <5

17500 18400 <500 19500 23700 23800 16300 19700

13 13 <2 14 16 16 11 12

5790 6160 <100 6650 8350 8700 5210 6810

491 510 <10 582 614 619 322 328

0,4 0,73 0,4 <0,2 <0,2 0,74 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 95 87 53 39

32 33 <30 32 <30 44 235 82

1430 1520 <100 1690 2580 2680 1850 2180

<1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1

556 <150 526 1130 1310 877 889

243 262 <100 286 330 394 396 310

26 31 <10 24 38 43 37 33

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

608 621 <10 705 956 1010 690 875

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

26 27 <15 28 36 37 35 40
100 104 <100 <100 274 619 2400 3180

2,8 3,6

116 116 151

6,7 7,37 6,71 7 7,07 7,4 7,32

1330 1860 4490

<0,5 <0,5

4087058 4087058 3924254 4087061 3924305 3925279 3924348 3924364

Dup. de terrain
F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-103
CF-02

-9.62@-10.62m

F-103
CF-03

-11.05@-11.95m

Dup. de laboratoire
F-102
CF-04

-4.66@-5.26m

F-102
CF-05

-6.19@-6.79m

F-102
CF-06

-7.65@-8.25m

F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-102
CF-04

-4.66@-5.26m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2700 14800 14100 11900 11300 5750 13700

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 0,8 1,7 2,4 2,5 2,4 <0,5

<5,0 <5,0 6,6 11,1 10 7,9 <5,0

<20 144 134 118 111 80 136

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 1,3 8,9 27,4 27,1 21,7 1,2

17600 10900 9210 8370 7670 13500 9860

<45 51 74 69 67 <45 46

<15 16 <15 <15 <15 <15 15

<40 58 121 221 211 301 58

<5 <5 7 <5 <5 <5 <5

6000 27400 23700 21300 19600 11000 25400

3 20 17 14 12 7 17

2950 9560 8830 7080 6720 4180 8910

127 733 485 362 346 192 866

<0,2 <0,2 <0,2 0,4 0,24 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 74 48 46 42 <30 66

<30 32 122 138 134 94 <30

559 3110 2950 2360 2240 1120 2890

<1 <1 1 2 2 1 1

371 1240 1470 966 950 693 1490

<100 409 520 353 407 147 392

61 47 36 35 33 51 42

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

125 1060 1160 971 922 465 1000

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 39 48 49 46 23 35
<100 288 1810 6480 6690 5210 317

11,1 3

401 <40 179

8,86 7,53 7,53 7,82 7,89 8,15 7,44

2650 5950 1190

<0,5 <0,5 19,6

3924373 3924421 3924421 3924432 3924443 3924443 3925221 3925222

F-104
CF-04

-24.88@-25.48m

F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

F-104
CF-01

-19.90@-20.50m

Dup. de laboratoire
F-104
CF-01

-19.90@-20.50m

F-104
CF-02

-21.18@-21.78m

F-104
CF-03

-23.06@-23.66m

Dup. de laboratoire
F-104
CF-03

-23.06@-23.66m

F-103
CF-04

-12.60@-13.35m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

15200 14600 13600 11800 13400 14200 6800

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,6 1 2,4 2,2 1,6 1,3 0,6

5,1 5,9 9 8,2 10,1 8 <5,0

147 140 158 127 130 132 59

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1,2 2,6 14,2 12,1 12,5 7,7 3,1

10800 10600 9550 8750 9970 10600 11000

62 72 71 70 65 65 <45

18 17 <15 <15 <15 <15 <15

85 92 175 166 189 157 87

<5 <5 25 17 <5 <5 <5

27900 24400 23000 20200 24100 25400 12800

21 17 16 16 16 18 8

9940 9320 8510 7680 8680 8820 5280

775 576 434 366 493 553 246

<0,2 <0,2 0,68 0,5 0,39 0,38 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

117 54 53 41 48 46 <30

31 54 233 197 101 78 30

3310 2930 2770 2300 2740 2800 1350

<1 1 1 1 1 1 <1

1380 1380 1290 1260 1310 1380 924

488 439 516 430 398 375 157

47 43 40 34 39 46 41

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

1140 1420 1090 1040 1110 1070 469

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

41 53 45 45 44 43 21
288 496 2650 2260 2820 1700 697

470

7,29 8,03 7,8 7,49 8,05 8,18 8,16

2040 2600

0,5

3925280 4087374 3925223 3925224 4087384 3925225 3925226 3925227

F-105
CF-03

-19.50@-20.10m

Dup. de terrain
F-105
CF-03

-19.50@-20.10m

F-105
CF-04

-20.94@-21.54m

F-105
CF-05

-22.49@-23.09m

F-105
CF-06

-23.97@-24.57m

Dup. de terrain
F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

Dup. de terrain
F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

F-105
CF-02

-18.03@-18.63m

2013-09-10
Tableau E-1, 5 de 36



TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

13800 13600 12900 11700 15400 14600 13300

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 1,3 2 1,1 <0,5 0,9 0,8

<5,0 6,6 8,3 6 <5,0 6,1 5,9

126 137 151 118 127 127 133

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1 6 8,5 3,4 1,1 5,3 4,7

10000 10300 9760 7920 9920 9390 9660

<45 64 67 64 46 59 58

15 16 <15 <15 <15 <15 <15

82 136 167 91 50 106 102

<5 <5 20 <5 <5 <5 <5

24600 25000 22200 19200 25300 24200 24100

17 18 16 13 20 19 18

8840 9200 8500 7340 8870 8740 8960

694 619 445 324 660 549 515

<0,2 0,21 0,41 0,8 <0,2 0,2 0,3

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

71 50 48 36 59 45 37

<30 70 160 65 <30 58 55

2810 2900 2620 2220 2750 2640 2640

<1 1 1 1 <1 <1 <1

1770 1500 1080 1260 550 477 898

399 432 374 366 428 448 378

42 40 41 31 40 37 36

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

995 1270 1120 918 1050 1240 1280

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

35 47 46 42 41 50 46
271 1320 1660 926 230 1080 932

7,3 2,7

138 446 118 123

7,35 7,93 8,2 7,7 7,61 7,6 7,78

1150 3010 1530

<0,5 0,9 0,7

3925228 3925229 3925230 3925231 4087111 4087111 4087112 4087388

Dup. de laboratoire
F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

F-107
CF-02

-17.64@-18.24m

Dup. de terrain
F-107
CF-02

-17.64@-18.24m

F-106
CF-02

-17.91@-18.51m

F-106
CF-03

-19.47@-20.07m

F-106
CF-04A

-21.19@-21.63m

F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

F-106
CF-01

-16.11@-16.71m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

14700 14800 10300 2790 14100 15400 15000

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1,3 1,1 1 <0,5 0,7 1 0,9

7,9 7 5,4 <5,0 5,1 6,1 6,6

138 127 95 <20 135 147 146

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

6 5,1 5,3 <0,9 1,2 2,5 3

8830 10100 10600 28700 10100 10600 10400

65 66 52 <45 56 77 70

<15 <15 <15 <15 16 18 17

74 113 80 <40 188 80 87

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

22900 24300 17900 5790 24400 26700 27400

19 19 14 6 17 19 19

8690 9010 6970 2700 9150 9840 10000

448 573 336 147 628 735 655

0,3 0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

39 40 <30 <30 45 52 49

80 69 49 <30 32 49 53

2530 2690 1970 415 3010 3200 3230

1 1 1 <1 <1 <1 1

502 500 458 209 1540 1400 1560

416 449 343 117 424 452 451

35 37 38 123 39 41 40

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

1230 1300 971 109 1240 1580 1400

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

50 52 39 <15 43 55 50
1250 1070 1150 <100 297 471 588

3,8

516

7,82 7,62 7,65 8,89 7,97 8 7,96 7,72

2100

0,8

4087114 4087115 4087121 4087122 3925232 3925233 3925233 3925234

F-107
CF-06

-23.38@-23.98m

F-108
CF-01

-17.36@-18.36m

F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

Dup. de laboratoire
F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

F-108
CF-03

-20.46@-21.06m

F-107
CF-03

-18.98@-19.58m

F-107
CF-04

-20.40@-21.00m

F-107
CF-05

-21.76@-22.36m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

5440 3750 2660 2720 3450 3060 2810

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

46 25 <20 <20 <20 28 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12900 11800 14300 16600 13700 21700 13200

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

10300 7630 7110 7390 7770 5380 5790

5 3 6 3 4 7 4 5

4230 3140 2540 2140 2730 2700 2480

227 164 110 129 144 99 105

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

1200 798 424 460 561 508 455

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

1000 683 264 285 240 295 243

133 <100 <100 <100 143 326 118

46 42 42 41 52 104 56

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

400 228 88 101 124 71 110

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

16 <15 <15 <15 <15 <15 <15
161 116 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3

<40 <40 <40

8,37 8,55 8,94 8,68 9,01 8,68

1130 914 613

<0,5 <0,5 <0,5

3925235 3925236 3925237 3925237 3925237 4087224 3925243 4087227

F-201
CF-03

-13.40@-14.00m

F-201
CF-04

-15.21@-15.81m

F-108
CF-04

-22.36@-22.96m

F-108
CF-05

-23.86@-24.46m

F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

Dup. de laboratoire
F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

Dup. de laboratoire
F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-201
CF-02

-12.31@-12.91m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2320 3440 2630 1900 2620 2780 2400

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 32 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

31200 5010 17200 11300 13900 16400 13900

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

5310 10700 5870 4610 6530 6440 5600

5 7 6 4 6 6 5

2540 2570 2750 2000 2500 2750 2330

136 161 148 101 134 156 142

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

482 688 495 399 510 455 466

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

227 379 189 647 239 259 71

214 139 102 <100 113 109 <100

103 19 62 42 49 92 44

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

103 230 109 84 119 82 90

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3

<40 <40

9,22 6,96 8,81 8,68 9,2 9,14 9,09

1060

<0,5 <0,5

4087228 4087229 4087230 4087386 4087231 4087231 4087232 4087232

F-202
CF-02

-10.59@-11.19m

Dup. de terrain
F-202
CF-02

-10.59@-11.19m

F-202
CF-03

-11.62@-12.22m

Dup. de laboratoire
F-202
CF-03

-11.62@-12.22m

F-202
CF-04

-12.90@-13.50m

Dup. de laboratoire
F-202
CF-04

-12.90@-13.50m

F-201
CF-05

-16.68@-17.28m

F-202
CF-01

-8.60@-9.20m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

3620 3600 2710 2620 2900

<20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

40 37 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

16000 16000 19500 9030 20900

<45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5

8830 9100 5910 5600 6250

24 21 4 4 5

3000 2980 2800 2250 2580

167 180 135 114 126

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30

700 715 518 517 603

<1 <1 <1 <1 <1

502 544 386 369 407

147 134 <100 <100 111

58 46 54 82 36 106

<15 <15 <15 <15 <15

249 271 86 127 111

<20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100

<0,3 <0,3

<40

8,27 8,22 9,51 10,2 10,3

1010

<0,5

4087232 3843516 4087233 3843516 3843517 3843518 3843518 3843519

F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

Dup. de laboratoire
F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

F-203
CF-04

-13.60@-14.20m

Dup. de laboratoire
F-202
CF-04

-12.90@-13.50m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

Dup. de laboratoire
F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-203
CF-02

-9.95@-10.50m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2280 2390 2900 2170 1890

<20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

18700 18500 19000 17500 4670

<45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5

5460 5290 6350 5710 4380

4 5 6 3 <2

2380 2750 1770 2110 2530 1430

157 165 147 143 90

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30

410 378 379 393 358

<1 <1 <1 <1 <1

256 601 590 265 464

<100 <100 <100 <100 <100

68 65 82 61 18

<15 <15 <15 <15 <15

73 76 67 93 105

<20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100

<0,3

<40 <40 <40

9,12 8,72 9,19 8,88

<400

<0,5 <0,5 <0,5

3843520 4087238 4087357 4087357 4087357 3843522 4087359 3843531

Dup. de laboratoire
F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

F-204
CF-02

-8.54@-9.14m

Dup. de terrain
F-204
CF-02

-8.54@-9.14m

F-204
CF-03

-10.33@-10.93m

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

Dup. de terrain
F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

8480 9630 6340 9630 3290 2520

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 5 <5,0 5,1 <5,0 <5,0

582 254 167 113 190 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 1,1 0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12100 10900 11800 12900 13400 11400

<45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 11 <5 <5 <5

18300 19300 13600 20400 8150 6160

12 15 10 13 5 3

6670 6750 4500 7280 3270 2250

276 269 232 310 240 172

<0,2 0,3 0,5 0,40 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30

1320 112 173 127 166 <30 <30

1770 1720 1240 2010 484 413

<1 <1 <1 <1 <1 <1

747 710 918 791 232 435

245 305 213 266 <100 <100

44 37 33 46 45 45

<15 <15 <15 <15 <15 <15

584 689 544 692 68 91

<20 <20 <20 <20 <20 <20

24 30 22 28 <15 <15
392 422 248 328 <100 <100

1,6 <0,3

<40 <40 <40

7,84 7,63 7,61 8,98 9,03

1820 1580

0,7 4,5 <0,5

3843532 4087255 4087369 3843532 3843532 4087369 3843533 3843534

Dup. de laboratoire
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

F-205
CF-01

-3.63@-4.23m

F-205
CF-02

-5.12@-5.72m

Reprise
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de terrain
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de laboratoire
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2310 2930 2680 2940 2170 1850 1990 3240

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

29000 43400 18300 18100 18400 16100 19600 6420

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

5300 6670 5850 7010 5640 4160 4780 6950

4 4 4 4 5 2 3 3

2430 3640 2500 2740 2570 2010 1960 2200

178 191 145 150 145 88 106 142

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

510 555 546 536 502 381 405 523

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

576 600 523 422 576 265 412 535

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

111 176 73 82 93 62 90 24

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

73 72 116 90 99 70 71 105

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3

<40 <40

9,3 9,34 9,19 9,09 8,85 9,31 9,29 8,84

<0,5 <0,5

3843535 3843536 3843537 3843538 4087370 3843540 3843548 3925253

F-206
CF-01

-3.97@-4.57m

F-206
CF-02

-5.43@-6.03m

Dup. de terrain
F-206
CF-02

-5.43@-6.03m

F-206
CF-03

-6.99@-7.59m

F-206
CF-04

-8.51@-9.11m

F-301
CF-01

-4.53@-5.13m

F-205
CF-03

-6.64@-7.24m

F-205
CF-04

-8.08@-8.68m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2790 2540 2490 3680 3250 3120 2510 7130

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 59

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

24500 17400 16100 16100 27200 23600 17500 11200

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

6260 5620 5720 7670 6780 6890 5840 13300

6 3 5 6 7 6 5 9

2880 2790 2450 3580 2860 2670 2370 5050

150 152 118 253 178 192 160 256

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,34

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

487 546 465 701 507 531 407 1360

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

451 291 233 340 220 294 186 929

104 <100 120 <100 119 <100 104 214

70 62 48 66 106 83 63 27

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

89 101 175 126 94 82 92 549

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 20
<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 124

<0,3

<40 <40

8,65 9,39 9 9,14 8,69 9,36 8,87 7,9

813 1110

<0,5 <0,5

4087298 3925255 4087300 3925257 4087302 3925259 4087307 3925261

F-302
CF-03

-7.11@-7.71m

F-302
CF-04

-8.61@-9.21m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

F-301
CF-02

-6.03@-6.63m

F-301
CF-03

-7.53@-8.13m

F-301
CF-04

-9.03@-9.63m

F-302
CF-01

-4.11@-4.71m

F-302
CF-02

-5.61@-6.21m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

1520 2370 1680 2640 8320 2350 2790

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 <20 72 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

10400 10800 8070 22400 10100 14200 11200

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

4150 5310 3930 5590 15600 5380 6160

4 <2 4 5 10 5 4

1820 1950 1400 2100 5100 2150 2740

86 139 111 175 320 131 169

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 34 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

371 474 275 458 1540 434 641

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

181 271 172 217 906 179 325

<100 <100 105 119 242 122 <100

36 45 26 99 28 52 41

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

98 122 80 121 612 88 113

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 22 <15 <15
<100 <100 <100 <100 116 <100 <100

1,9

<40 <40

8,55 9,23 7,52 9,06 7,26 8,14 9,37

1030 928 987

<0,5

3925261 4087325 3925263 4087328 4087329 3925274 4087336 3925277

F-303
CF-03

-4.87@-5.47m

F-303
CF-04

-6.41@-7.01m

F-303
CF-05

-7.75@-8.35m

F-304
CF-01

-0.55@-1.15m

F-304
CF-02

-2.96@-3.56m

F-304
CF-03

-5.11@-5.71m

Dup. de laboratoire
F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

F-303
CF-02

-3.32@-3.92m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2720 1810 1780 2200 2530 8450 9120

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,5 1,4

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 12,5 11

<20 <20 <20 <20 <20 76 81

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 24,1 19,7

23100 21000 9650 10700 12400 4760 5070

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 336 291

<5 <5 <5 <5 <5 16 <5

6150 4170 3990 4840 5730 13800 13500

6 3 4 4 5 9 9

2780 1610 1510 1910 2430 4020 4050

127 99 79 82 144 253 268

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,5 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 61 52

<30 <30 <30 <30 <30 119 125

395 310 346 525 645 1480 1530

<1 <1 <1 <1 <1 2 2

208 240 271 275 276 745 732

119 173 134 120 <100 356 357

88 98 37 38 39 25 26

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

106 95 92 150 153 663 682

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15 36 39
<100 <100 <100 <100 <100 5460 5510

<0,3 13 13

<40 <40 <40 <40

8,98 9,22 9,18 8,73 9,06 6,57 6,75

<400 7210

<0,5 <0,5 <0,5

4087346 4087351 4087354 4087355 4087356 3840974 4088972 3840974

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

F-305
CF-01

+4.45@+3.85m

F-305
CF-02

+2.78@+2.18m

F-305
CF-03

+1.25@+0.65m

F-305
CF-04

-0.27@-0.87m

F-305
CF-05

-1.65@-2.25m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

5300 6610 4250 11900 11200 6870

<20 <20 <20 <20 <20 <20

1,5 0,9 0,7 0,8 1,3 1,7

9,6 6,8 <5,0 5,5 5,3 8,7

67 64 58 114 107 84

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

18,3 9,1 5,8 4,3 6,5 15,9

5200 5700 5620 9180 15200 7100

<45 <45 <45 46 60 <45

<15 <15 <15 20 <15 <15

309 203 107 180 131 209

5 13 <5 <5 <5 <5 <5

8700 12000 8630 21000 18800 12600

4 8 3 14 13 7

2530 3900 2180 7210 7020 3840

165 208 160 488 316 168

0,7 0,3 0,2 <0,2 0,5 0,4

<2 <2 <2 <2 <2 <2

46 126 40 282 53 36

135 62 47 69 72 92

906 1200 747 2180 2240 1320

1 1 <1 <1 1 1

566 702 626 816 802 706

300 279 286 419 460 343

24 26 25 41 66 30

<15 <15 <15 <15 <15 <15

379 455 301 816 858 565

<20 <20 <20 <20 <20 <20

26 23 19 37 42 29
5290 2830 1530 1020 1530 4490

10,6

<40 69,2 59,4

5,65 6,56 6,43 7,26 7,26 6,52

7380

<0,5 <0,5 <0,5

3840974 4088972 3841077 3841091 3841107 3841130 3841139 3841142

S-101
CF-05 et CF-06
-7.73@-8.93m

S-102
CF-01

-5.53@-6.13m

S-102
CF-02

-6.80@-7.40m

S-102
CF-03 et CF-04
-7.44@-9.04m

S-101
CF-02

-4.26@-5.26m

S-101
CF-03 et CF-04
-5.50@-7.73m

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

Dup. de laboratoire
S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

3630 11400 11800 12300 9690 10300

<20 <20 <20 <20 <20 <20

0,8 1,9 2,3 3,3 3,7 3,7

<5,0 7,7 8,2 13,1 14,3 14,1

49 110 141 145 102 124

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

8,7 9,6 16,4 39,9 31,9 32,3

8230 7360 8240 8460 6730 8170

<45 70 63 70 55 57

<15 <15 16 <15 <15 <15

90 133 160 396 350 366

<5 18 36 <5 <5 <5

6650 17400 18700 21200 16200 19500

3 11 15 15 12 14

1710 6270 6610 7790 5740 6890

98 388 325 358 302 315

0,3 0,6 0,6 0,6 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 70 52 53 48 45

43 184 287 200 162 174

656 1990 2100 2370 1660 1970

<1 1 1 3 2 2

608 805 758 843 823 866

231 434 485 406 268 316

36 33 34 34 26 31

<15 <15 <15 <15 <15 <15

288 942 1060 1060 936 978

<20 <20 <20 <20 <20 <20

21 46 45 50 41 42
2290 2270 3160 10900 8490 7410

10,5

58,9 115

6,71 6,78 7,05 6,74

6380 5380 5500 9730

<0,5 1,3

4088981 3841157 3841162 4088985 4089592 3841170 4089103 4089103

S-103
CF-02

-11.40@-12.00m

Reprise
S-103
CF-02

-11.40@-12.00m

Dup. de laboratoire
S-103
CF-02

-11.40@-12.00m

S-102
CF-05 et CF-06
-9.04@-11.04m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-102
CF-03 et CF-04
-7.44@-9.04m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

13300 4990 5770 14300 12800 9210 4860

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,7 0,5 0,5 1,2 1,6 0,9 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 6 10,7 <5,0 <5,0

116 41 50 129 138 87 40

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1,7 2 1,9 5,3 12,7 5,6 2,3

11800 16600 17900 10800 11200 13700 19800

57 <45 <45 70 67 <45 <45

16 <15 <15 16 15 <15 <15

83 146 <40 108 177 61 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

22700 9700 9810 24100 25000 17000 9470

16 6 6 18 18 12 8

8760 4120 4120 9220 9290 6780 3910

537 263 282 537 543 326 185

<0,2 <0,2 <0,2 0,3 0,4 0,3 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

65 354 <30 59 46 31 <30

37 41 52 61 96 43 <30

2550 890 1030 2780 2510 1870 880

<1 <1 <1 <1 1 <1 <1

619 644 671 574 668 862 520

411 167 161 404 366 292 171

41 64 118 43 39 48 70

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

1210 326 399 1370 1260 718 392

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

45 16 18 52 48 30 16
471 433 416 1200 2750 1230 500

3,9

<40 269

7,28 7,66 7,56 7,62 7,69 7,41 7,42

3080 4120

<0,5 <0,5

3841172 3841235 3841278 3841292 4089130 4089595 3841300 4089596

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

Dup. de terrain
S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

Dup. de terrain
S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

S-104
CF-01A

-11.93@-12.34m

S-104
CF-01B

-12.34@-12.44m

S-104
CF-02 et CF-03
-12.81@-14.13m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

13400 14000 11200 9610 9900 14300

<20 <20 <20 <20 <20 <20

1,7 1,6 1,6 1,1 <0,5 0,8

9,4 8,1 5,7 <5,0 <5,0 5,2

127 133 100 83 84 125

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

23,4 21,5 11,9 3,7 2,7 2,5

10400 10200 11900 12100 18000 10300

70 71 54 <45 <45 63

16 17 <15 <15 <15 16

208 188 142 122 66 87

<5 <5 <5 <5 <5 <5

24900 24600 20300 16300 17100 24900

17 17 15 13 13 19

8930 8720 7520 6440 6720 9250

585 593 421 365 389 569

0,3 0,3 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2

54 57 41 137 55 50

76 81 68 46 40 45

2560 2570 2170 1750 1830 2810

2 2 1 <1 <1 <1

381 379 420 346 519 437

354 368 299 238 262 389

39 43 46 43 67 39

<15 <15 <15 <15 <15 <15

1270 1260 964 844 916 1320

<20 <20 <20 <20 <20 <20

48 47 38 33 34 46
5440 4990 3400 872 635 574

3

139 76,8

7,6 7,57 7,78 7,45 7,68 7,71

2830 1900

<0,5 <0,5

3841310 4089140 3841310 3841325 3841340 4089142 3841342 3841349

S-108
CF-01

-12.85@-13.85m

S-106
CF-01

-13.68@-14.68m

Dup. de laboratoire
S-106
CF-01

-13.68@-14.68m

S-106
CF-02

-15.08@-15.68m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-107
CF-02

-14.02@-15.02m

S-106
CF-01

-13.68@-14.68m
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

11800 14200 13300 11900 12200

<20 <20 <20 <20 <20

1,1 1,5 1,8 0,9 0,8

5 8,8 13,8 6 5

111 126 123 110 109

<10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20

6,3 11 21,1 5 2,4

10000 10200 11100 9270 10300

60 65 65 57 61

<15 16 <15 <15 <15

78 192 266 121 87

<5 <5 <5 <5 <5

20100 24700 24500 21400 22200

14 18 18 15 16

7550 9070 8830 8110 8730

355 566 523 474 482

0,4 0,4 0,4 0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2

40 51 47 46 46

57 65 92 51 40

2150 2640 2550 2400 2420

<1 1 1 <1 <1

371 397 356 317 335

291 363 353 323 337

38 39 42 33 34

<15 <15 <15 <15 <15

1060 1260 1110 1130 1320

<20 <20 <20 <20 <20

41 46 43 42 46

1400 2710 5700 1300 592

3,7

137 319 135

7,72 7,99 8,3 7,85 8,17

2030 1820 1730

<0,5 <0,5 <0,5

4089144 3841370 3841382 4089147 3841391 3841403 4089149 3841408

S-109
CF-02

-14.20@-14.99m

S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

S-110
CF-02

-13.15@-14.35m

S-108
CF-01

-12.85@-13.85m

S-108
CF-02

-13.87@-14.87m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

15000 14500 14700 14800 15500 14600

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 0,7 0,6 0,5 <0,5 0,6

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

129 124 130 130 142 146

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

1,1 1,6 1,7 1,4 <0,9 1,4

9180 8690 10500 10600 10800 10500

50 49 49 50 49 49

16 15 16 17 17 15

61 61 74 93 57 66

<5 <5 <5 <5 <5 <5

25000 23900 25300 24700 27600 28000

19 18 19 19 20 21

9110 9220 9070 8940 9670 9820

526 445 656 662 785 734

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2

65 71 83 124 66 78

<30 35 36 32 <30 36

2760 2730 2790 2810 3010 3130

<1 <1 <1 <1 <1 <1

378 472 507 408 485 950

352 368 375 392 412 527

38 34 45 47 48 48

<15 <15 <15 <15 <15 <15

1080 1080 1070 1040 1120 1010

<20 <20 <20 <20 <20 <20

40 39 38 39 39 39

304 443 452 376 236 342

2,8 3,1

111 160

7,11 7,18 7,71 7,55 7,54 7,73

1680 1310

<0,5 <0,5

3841411 4089151 3841466 3841475 3841499 3841511 4089158 3841534

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-113
CF-02

-15.50@-16.57m

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

S-111
CF-02

-8.45@-9.45m

S-112
CF-01

-10.92@-11.92m

S-112
CF-02

-12.06@-13.06m

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

14900 16200 15800 13500 12400 14400 12700

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,6 <0,5 0,5 0,6 0,8 1 1

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

145 158 157 135 122 138 125

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1,2 <0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,4

10600 10600 11200 11400 11200 10900 11000

49 51 53 52 50 63 54

16 16 16 15 <15 16 15

62 47 55 51 56 65 61

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

28300 29500 28900 26100 24000 26700 23900

20 21 22 18 18 20 18

9930 10100 10200 9550 9070 9960 9050

728 804 801 668 660 660 611

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

76 62 62 53 40 50 36

34 <30 32 <30 31 38 34

3100 3280 3340 2920 2410 3030 2500

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

960 578 576 750 682 776 911

433 476 463 402 356 415 370

48 51 53 47 37 42 36

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

1020 1020 1060 1060 1310 1290 1360

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

39 40 42 41 44 48 47
329 193 255 278 224 294 259

271 343 367 376

7,71 7,61 7,64 7,93 7,32 8,25 7,51

<0,5 <0,5 1,1

3841534 3841562 3841571 3841599 4089597 3841601 4089598 3841601

Dup. de laboratoire
S-115

CF-03 à CF-05
-16.46@-17.46m

S-114
CF-02

-16.29@-16.89m

S-115
CF-01 et CF-02
-15.46@-16.46m

Dup. de terrain
S-115

CF-01 et CF-02
-15.46@-16.46m

S-115
CF-03 à CF-05

-16.46@-17.46m

Dup. de terrain
S-115

CF-03 à CF-05
-16.46@-17.46m

Dup. de laboratoire
S-113
CF-02

-15.50@-16.57m

S-114
CF-01

-15.35@-16.29m
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

14900 14300 14900 13200 12200 13900 14300

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,9 0,8 0,9 0,7 <0,5 0,7 0,6

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

141 145 129 131 119 119 140

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1,2 1,2 1,6 1,3 <0,9 1,2 <0,9

11300 11400 9720 11600 9040 9740 10800

65 62 66 57 <45 56 50

18 17 17 16 <15 16 15

55 55 59 54 <40 56 44

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

27100 26600 24600 25300 23100 23800 27200

19 19 16 16 17 15 20

9880 9740 8780 9140 8600 8610 9980

762 729 715 651 629 656 763

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

47 46 46 44 34 44 58

33 31 42 30 <30 <30 <30

3130 3070 2780 2810 2440 2710 3080

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

878 747 796 724 762 759 990

426 435 366 367 354 358 432

43 47 39 42 30 36 42

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

1670 1600 1560 1520 1040 1440 1040

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

53 51 53 48 36 47 38
225 216 294 228 153 240 226

2,1

388 <40

8,05 8,05 7,76 7,71 7,36 7,59 7,88

1420 1320

<0,5 <0,5

3925542 3925542 3925545 3925548 4089647 3925553 3841694 4089357

S-117
CF-01 à CF-03

-15.00@-16.00m

Dup. de terrain
S-117

CF-01 à CF-03
-15.00@-16.00m

S-117
CF-04 et CF-05
-16.00@-17.00m

S-118
CF-01 à CF-02

-14.69@-15.67m

S-118
CF-01 et CF-02
-14.69@-15.67m

S-116
CF-01 et CF-02
-16.04@-17.04m

Dup. de laboratoire
S-116

CF-01 et CF-02
-16.04@-17.04m

S-116
CF-03 et CF-04
-17.04@-18.04m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

14100 14500 15200 16800 12100 15200 16400

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 0,7 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

138 129 139 141 116 139 154

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

1 1,1 1,3 1,1 <0,9 1,1 0,9

11700 9860 10500 10500 9350 10800 11400

60 50 63 71 <45 62 55

17 15 18 18 <15 17 17

74 47 58 53 <40 58 51

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

26800 25100 27700 28200 22200 27300 29800

19 17 18 20 17 20 22

10100 8930 9770 10300 8520 9950 10900

759 805 791 680 567 751 828

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

66 52 49 51 31 49 58

<30 <30 31 32 <30 <30 <30

3080 2960 3150 3380 2450 3280 3690

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

926 769 775 762 642 791 797

443 399 432 439 344 425 483

44 40 41 38 31 40 47

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

1300 1200 1640 1620 1140 1560 1380

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

47 41 53 54 38 50 45
254 269 269 214 157 229 204

2,5 2,5 2,5 2,7

299 330 133

8,15 7,55 7,64 7,79 8,25 7,46 7,08

1380 1240 1250

<0,5 <0,5 0,8

3841697 3925554 3925554 3925558 3925597 4089650 3925599 3925603

S-120
CF-01 à CF-04

-15.33@-16.33m

Dup. de terrain
S-120

CF-01 à CF-04
-15.33@-16.33m

S-120
CF-05 et CF-06
-16.33@-17.33m

S-121
CF-01 et CF-02
-14.85@-15.85m

S-118
CF-03 et CF-04
-15.67@-16.67m

S-119
CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

Dup. de laboratoire
S-119

CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

S-119
CF-03 et CF-04
-15.99@-16.99m
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

14600 2650 3450 6060 1870 2570

<20 <20 <20 <20 <20 <20

0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

147 <20 <20 64 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

1,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

13100 8230 13500 11500 5160 20200

61 <45 <45 <45 <45 <45

17 <15 <15 <15 <15 <15

62 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5

30600 6040 6890 12800 4120 6010

20 <2 3 8 2 4

11000 1960 2780 4890 1570 2730

1020 125 158 242 109 145

0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2

48 40 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30

3430 389 651 1280 323 458

<1 <1 <1 <1 <1 <1

1180 362 442 728 236 389

517 <100 182 188 <100 <100

50 33 54 43 16 71

<15 <15 <15 <15 <15 <15

1600 112 135 481 98 94

<20 <20 <20 <20 <20 <20

48 <15 <15 19 <15 <15
446 101 <100 129 <100 <100

<0,3 <0,3

363 <40 <40 <40

7,82 8,92 8,89 8,3 8,99 9,41

1310 <400 702

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

3925604 3925605 3925607 3841698 4089434 3841709 3841709 3841712

Dup.de laboratoire
S-202

CF-03 à CF-06
-13.35@-15.35m

S-203
CF-01 

-10.29@-10.89m

S-201
CF-01 et CF-02
-14.89@-15.89m

S-201
CF-03 et CF-04
-15.91@-17.91m

S-202
CF-01 et CF-02
-12.33@-13.35m

S-202
CF-01 et CF-02
-12.33@-13.35m

S-202
CF-03 à CF-06

-13.35@-15.35m

S-121
CF-03 et CF-04
-15.85@-16.85m

2013-09-10
Tableau E-1, 26 de 36



TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2280 1970 2100 3460 3050 3470 2760

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 <20 <20 25 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

17700 7670 6650 19600 20800 22300 29100

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

4960 4790 5020 6800 6080 7550 6390

2 2 2 3 2 4 <2

2110 1650 1710 3150 2400 2990 2590

111 91 140 200 184 175 150

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

506 354 413 682 532 814 497

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

528 319 347 370 336 369 244

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

64 27 32 80 106 98 96

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

98 77 136 144 <10 181 75

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,3 <0,3

<40 <40

9,69 9,46 8,94 8,64 8,95 8,83 8,92

<400 507

<0,5 <0,5

3841735 3841786 4089444 3841788 3925610 3925613 3925615 3925619

S-206
CF-01 et CF-02
-15.67@-16.68m

S-206
CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-204
CF-01 à CF-04 

-14.49@-15.46m

S-204
CF-01 à CF-04

-14.49@-15.46m

S-204
CF-05 à CF-08 

-15.46@-17.46m

S-205
CF-01 et CF-02
-14.28@-15.28m

S-205
CF-03 et CF-04
-15.82@-16.82m

S-203
CF-02 et CF-03 
-11.89@-13.32m
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2920 2920 2640 4760 3190 2910

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 66 58 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

27600 29000 22900 3340 5920 21400

<45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5

6080 5350 5650 10300 8760 6100

<2 <2 <2 4 7 4

2830 2160 2570 2750 2380 2810

139 151 131 256 293 150

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30

541 555 593 811 605 479

<1 <1 <1 <1 <1 <1

273 915 257 950 565 760

<100 539 <100 <100 138 <100

95 118 99 14 21 82

<15 <15 <15 <15 <15 <15

82 146 96 110 126 92

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<100 <100 <100 <100 <100 <100

<40 <40

8,92 9,01 8,95 8,94 9,24 9,87

<400

<0,5 <0,5

3925619 3925624 3925626 3925626 3925627 3925627 4089482 3841790

S-209
CF-01 

-5.57@-6.17m

S-207
CF-03 et CF-05
-15.71@-17.71m

Dup. de laboratoire
S-207

CF-03 et CF-05
-15.71@-17.71m

S-208
CF-01A

-11.02@-11.33m

Dup. de laboratoire
S-208

CF-01A
-11.02@-11.33m

S-208
CF-01B

-11.33@-11.93m

Dup. de laboratoire
S-206

CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-207
CF-01 et CF-02
-14.61@-15.61m
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2470 2620 2430 2590 7360 7040 3720

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 0,9 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 <20 80 96 21

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 1 1,2 <0,9

43000 28700 13200 37800 6370 7250 25800

<45 <45 <45 <45 62 93 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 52 56 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

5910 5910 5360 6780 12400 14300 8660

4 6 <2 2 5 11 4

2340 2420 2150 2870 3900 4450 2950

161 145 123 327 173 206 370

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 1,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 67 95 <30

444 383 473 512 1210 1090 552

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

564 235 415 299 558 821 372

<100 135 <100 <100 198 226 <100

220 87 53 146 30 34 135

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

70 88 87 94 419 487 120

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 21 24 <15
<100 <100 <100 <100 235 265 <100

<0,3 3,9

<40 <40 106 <40

9,63 9,13 8,53 8,78 6,78 8,74

537 554 3340 2950 3300 425

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

3841794 4089590 3925634 3925635 3925637 4089515 3925637 3925639

Reprise
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de laboratoire
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

S-211
CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

S-210
CF-01 et CF-02
-14.41@-15.41m

S-210
CF-03 et CF-04
-15.43@-17.43m

S-211
CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

S-209
CF-02 et CF-03 
-7.30@-8.50m

Dup. de terrain
S-209

CF-02 et CF-03 
-7.30@-8.50m
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2700 2250 6540 8860 7930 6660

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 0,6 0,8 0,7 0,6

<5,0 <5,0 <5,0 5,1 6,2 <5,0

<20 <20 82 150 120 81

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 1,2 0,9 <0,9

15900 19100 11100 8140 6540 13100

<45 <45 100 209 176 93

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 46 52 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5

8610 5080 13100 19400 14900 11900

<2 <2 9 15 12 8

2110 2160 4090 5700 4320 3760

147 131 185 263 234 182

<0,2 <0,2 0,9 0,9 0,5

<2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 82 143 117 80

771 515 980 1230 924 925

<1 <1 <1 <1 <1 <1

387 242 582 843 667 495

<100 <100 128 218 180 135

47 73 66 39 32 58

<15 <15 <15 <15 <15 <15

176 89 344 533 491 338

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 15 23 22 15

<100 <100 164 258 265 160

4,3 3,7 3,7

<40 64 <40

8,51 8,97 7,48 7,63 7,36

1760 581 2270 2480

<0,5 <0,5 <0,5

4089517 3925640 3925642 3841800 4089522 4089589 3841800 4089589

Dup. de laboratoire
S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

Dup. de laboratoire
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

S-212
CF-01B et CF-02

-4.86@-5.71m

S-212
CF-03 à CF-05
-6.06@-8.06m

S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

Reprise
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

Dup. de terrain
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

Reprise
S-211

CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

2013-09-10
Tableau E-1, 30 de 36



TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2510 4590 2870 4060 4710

<20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 34 20 67 53

<10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

18500 9330 21700 2680 2250

<45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5

5490 10600 6970 8670 10100

3 8 4 7 7

2260 3500 2710 2440 2500

116 185 145 270 254

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30

442 747 466 583 688

<1 <1 <1 <1 <1

212 230 227 294 379

<100 <100 <100 <100 <100

74 36 86 12 10

<15 <15 <15 <15 <15

96 131 79 133 107

<20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15

<100 <100 <100 <100 <100

<0,3

<40

9,97 9,44 9,65 9,06 9,22

462 855 <400

<0,5

3841806 4089523 3841810 4089526 3841818 3841819 4089529 3841822

S-214
CF-02 et CF-03 
-7.47@-9.75m

S-215
CF-01 

-12.52@-13.28m

S-215
CF-01

-12.52@-13.28m

S-216
CF-01

 -14.89@-15.89m

S-213
CF-02 et CF-03
 -5.80@-8.00m

S-213
CF-02 et CF-03
-5.80@-8.00m

S-214
CF-01 

-6.37@-6.97m

S-214
CF-01

-6.37@-6.97m
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

4610 2470 3050 2430

<20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

23 <20 21 <20

<10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9

9960 20000 14500 21500

<45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5

10200 5820 6100 5650

5 <2 <2 <2

3270 2680 2470 2190

253 172 134 124

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30

727 478 572 530

<1 <1 <1 <1

353 239 546 306

<100 <100 <100 <100

45 76 48 89

<15 <15 <15 <15

108 79 171 105

<20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15

<100 <100 <100 <100

<0,3

<40 <40

8,6 8,91 7,95 8,89

<400 <400 <400 <400

<0,5

4089535 3841822 3925643 3925643 3925647 3925649 4089553 3925717

S-218
CF-03 à CF-05
-5.41@-7.41m

S-217
CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

Dup. de laboratoire
S-217

CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

S-217
CF-03 à CF-05
-5.24@-7.24m

S-218
CF-01 et CF-02
-4.41@-5.41m

S-218
CF-01 et CF-02
-4.41@-5.41m

S-216
CF-01

-14.89@-15.89m

Dup.de laboratoire
S-216
CF-01

-14.89@-15.89m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2760 3680 1250 3910

<20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 <20

<10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12800 27000 12900 15500

<45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5

5700 7850 3280 7370

3 6 3 3

1930 2760 1340 2700

94 279 94 120

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30

473 487 258 493

<1 <1 <1 <1

373 323 244 387

<100 <100 128 <100

54 106 44 66

<15 <15 <15 <15

132 87 58 62

<20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15

<100 <100 <100 <100

0,6

<40

9 9,36 9,16 9,02 9,02

835 887 631

<0,5

3841823 4089559 3841825 4089560 4089561 3925718 4089563 3925718

S-219
CF-02

-6.69@-7.40m

S-219
CF-03

-7.63@-8.50m

S-301
CF-01 et CF-02
+1.58@+0.61m

S-301
CF-01 et CF-02
+1.58@+0.61m

Dup. de laboratoire
S-301

CF-01 et CF-02
+1.58@+0.61m

S-219
CF-01

 -5.43@-6.40m

S-219
CF-01

-5.43@-6.40m

S-219
CF-02 

-6.69@-7.40m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

3080 3440 3750 5090 2300 1890

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 40 42 <20 <20

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

11300 12200 7820 11800 16800 10700

<45 <45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5 <5

6640 7830 7810 11100 5090 3960

4 4 3 <2 5 <2 <2

3650 3450 3000 4680 2150 1860

153 151 130 248 116 97

<0,2 0,4 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30 <30

569 676 712 905 491 357

<1 <1 <1 <1 <1 <1

520 603 662 547 278 287

<100 <100 <100 <100 <100 <100

44 45 27 35 64 40

<15 <15 <15 <15 <15 <15

96 101 246 281 89 91

<20 <20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 <15 <15 <15

<100 <100 <100 <100 <100 <100

0,4 <0,3

<40 <40

8,78 7,74 7,91 8,81 8,83

663 <400 1040

<0,5 <0,5

3925719 3925719 3925719 3925720 3925721 4089569 3925722 3925723

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

S-303
CF-03 à CF-05
-2.35@-4.35m

Dup. de laboratoire
S-301

CF-03 à CF-05
+0.61@-1.39m

Dup. de laboratoire
S-301

CF-03 à CF-05
+0.61@-1.39m

S-302
CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

S-302
CF-04 à CF-06
-3.72@-5.72m

S-302
CF-04 à CF-06
-3.72@-5.72m

S-301
CF-03 à CF-05
+0.61@-1.39m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

1880 1910 2020 7530 2720

<20 <20 <20 <20 <20

<0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<20 <20 <20 63 24

<10 <10 <10 <10 <10

<15 <15 <15 <15 <15

<20 <20 <20 <20 <20

<0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9

12500 7070 16300 9460 17500

<45 <45 <45 <45 <45

<15 <15 <15 <15 <15

<40 <40 <40 <40 <40

<5 <5 <5 <5 <5

4170 4950 4450 14300 6220

<2 4 <2 6 <2

1740 1630 2740 5440 2690

106 106 159 328 154

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<2 <2 <2 <2 <2

<30 <30 <30 <30 <30

<30 <30 <30 <30 <30

319 343 340 1370 734

<1 <1 <1 <1 <1

281 332 271 545 578

<100 110 <100 157 <100

37 22 55 38 76

<15 <15 <15 <15 <15

78 68 72 608 145

<20 <20 <20 <20 <20

<15 <15 <15 22 <15

<100 <100 <100 123 <100

1,4

<40

9,03 8,9 8,85 7,42 8,54

480 <400 2110 1050

<0,5

4089573 3925727 4089576 4089645 3925730 3925737 3925738 4089582

Dup. de terrain
S-304

CF-01 et CF-02
-3.10@-4.10m

S-304
CF-03 à CF-05
-4.10@-6.10m

S-306
CF-01 et CF-02
-0.62@-1.62m

S-306
CF-03 et CF-04
-1.62@-3.62m

S-306
CF-03 et CF-04
-1.62@-3.62m

S-303
CF-03 à CF-05
-2.35@-4.35m

S-304
CF-01 et CF-02
-3.10@-4.10m

S-304
CF-01 et CF-02
-3.10@-4.10m

2013-09-10
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TABLEAU E-1 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS 
Chimie inorganique : Métaux et autres composés

Dossier 17521-GE2

 Chimie inorganique - Métaux et Métalloïdes

Aluminium mg/kg

Antimoine mg/kg

Argent mg/kg

Arsenic mg/kg 4,1 5,9 7,6 17 23

Baryum mg/kg

Béryllium mg/kg

Bismuth mg/kg

Bore mg/kg

Cadmium mg/kg 0,33 0,6 1,7 3,5 12

Calcium mg/kg

Chrome mg/kg 25 37 57 90 120

Cobalt mg/kg

Cuivre mg/kg 22 36 63 200 700

Étain mg/kg

Fer mg/kg

Lithium mg/kg

Magnésium mg/kg

Manganèse mg/kg

Mercure mg/kg 0,094 0,17 0,25 0,49 0,87

Molybdène mg/kg

Nickel mg/kg ND
 f

ND
f 47 ND

f ND
f

Plomb mg/kg 25 35 52 91 150

Potassium mg/kg

Sélénium mg/kg

Silicium mg/kg

Sodium mg/kg

Strontium mg/kg

Thallium mg/kg

Titane mg/kg

Uranium mg/kg

Vanadium mg/kg
Zinc mg/kg 80 120 170 310 770

Chimie inorganique-Autres composés

Carbone organique total %

Azote ammoniacal mg/kg

pH (sur solide) pH

Soufre mg/kg
Orthophosphates

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.
f Valeurs non déterminées.

Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

6290 2450

<20 <20

<0,5 <0,5

<5,0 <5,0

53 <20

<10 <10

<15 <15

<20 <20

<0,9 <0,9

7040 17100

<45 <45

<15 <15

<40 <40

<5 <5

11700 5230

5 <2

4210 2460

239 135

<0,2 <0,2

<2 <2

<30 <30

<30 <30

1160 522

<1 <1

505 298

142 <100

30 55

<15 <15

453 117

<20 <20

16 <15

<100 <100

7,91 8,71

<400 511 510

3925740 4089584 3925741 4089588 4089588

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@-0.81m

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@-0.81m

S-307
CF-03 à CF-05
-0.81@-2.81m

S-307
CF-03 à CF-05
-0.81@-2.81m

Dup. de laboratoire
S-307

CF-03 à CF-05
-0.81@-2.81m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg <100 1040 130 170 1910 1180 250 130

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94 <0,1 0,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1 <0,1 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76 <0,1 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(b)fluoranthène mg/kg <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(j)fluoranthène mg/kg <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(k)fluoranthène mg/kg <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg 0,2 1,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6 0,1 1,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9 0,2 2,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2 <0,1 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Méthyl-3cholanthrène mg/kg <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1 0,1 3,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5 0,1 2,5 <0,1 <0,1 0,2 <0,1

Méthyl-1naphtalène mg/kg <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg <0,1 1,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3923937 3924099 3924305 3925279 3924364 3924432 3925221 3925222

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

F-104
CF-02

-21.18@-21.78m

F-104
CF-04

-24.88@-25.48m

F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

F-103
CF-03

-11.05@-11.95m

F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

Dup. de terrain
F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-102
CF-02

-1.70@-2.30m

F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

1620 <100 2270 <100 970 680 290 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925226 3925228 3925230 4087111 4087114 3925233 3925235 3925237

F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

F-108
CF-04

-22.36@-22.96m

F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-107
CF-03

-18.98@-19.58m

F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

F-105
CF-05

-22.49@-23.09m

F-106
CF-01

-16.11@-16.71m

F-106
CF-03

-19.47@-20.07m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

<100 <100 <100 <100 3040 210 <100 130

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925237 3925243 4087229 4087231 3843516 4087233 4087234 3843518

F-203
CF-02

-9.95@-10.50m

F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

Reprise
F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-202
CF-03

-11.62@-12.22m

Dup. de laboratoire
F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-201
CF-03

-13.40@-14.00m

F-202
CF-01

-8.60@-9.20m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

<100 <100 290 280 <100 <100 <100 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,3 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3843520 3843522 4087255 4087369 3843533 3843537 3843540 3925257

F-302
CF-01

-4.11@-4.71m

F-206
CF-01

-3.97@-4.57m

F-206
CF-03

-6.99@-7.59m

F-205
CF-01

-3.63@-4.23m

F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de terrain
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

F-204
CF-02

-8.54@-9.14m

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

190 <100 <100 <100 1070 3720 770

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 0,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925261 4087321 3925274 4087346 4087354 3840974 3841077 3841130

S-102
CF-01

-5.53@-6.13m

S-101
CF-02

-4.26@-5.26m

F-305
CF-03

+1.25@+0.65m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

F-304
CF-01

-0.55@-1.15m

F-305
CF-01

+4.45@+3.85m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

1760 1390 2260 670 630 660 600

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,3 0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

0,2 0,2 0,7 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

0,2 0,1 1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1

3841139 3841162 4089592 3841278 3841292 4089595 3841300 4089596

Dup. de terrain
S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

Dup. de terrain
S-105
CF-02

-14.75@-15.75m

S-104
CF-02 et CF-03
-12.81@-14.13m

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-102
CF-02

-6.80@-7.40m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

1040 460 930 1000 530 210 270 160

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3841310 3841340 3841370 3841382 3841403 3841411 3841475 3841511

S-112
CF-01

-10.92@-11.92m

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-110
CF-01

-12.37@-13.15m

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

S-108
CF-02

-13.87@-14.87m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-106
CF-01

-13.68@-14.68m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

290 340 230 380 150 120 250 260

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3841571 3841601 4089598 3925542 3841694 3925554 3925597 4089650

S-120
CF-01 à CF-04

-15.33@-16.33m

Dup. de terrain
S-120

CF-01 à CF-04
-15.33@-16.33m

S-119
CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

S-118
CF-01 à CF-02

-14.69@-15.67m

S-115
CF-03 à CF-05

-16.46@-17.46m

Dup. de terrain
S-115

CF-03 à CF-05
-16.46@-17.46m

S-116
CF-01 et CF-02
-16.04@-17.04m

S-114
CF-02

-16.29@-16.89m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

260 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925604 3925605 3841709 3841712 3841786 3841786 3925619 3925626

S-207
CF-03 et CF-05
-15.71@-17.71m

Dup. de laboratoire
S-204

CF-01 à CF-04 
-14.49@-15.46m

S-206
CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-203
CF-01 

-10.29@-10.89m

S-204
CF-01 à CF-04 

-14.49@-15.46m

S-201
CF-01 et CF-02
-14.89@-15.89m

S-202
CF-03 à CF-06

-13.35@-15.35m

S-121
CF-03 et CF-04
-15.85@-16.85m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

<100 <100 <100 <100 1150 1790 1220 1200

<0,1 2 2,1 1,3 1,3

<0,1 1,1 0,7 1,1 1,1

<0,1 1,9 1,6 2,7 2,8

<0,1 2,2 1,6 2,6 2,9

<0,1 1,5 1,3 2,1 2,5

<0,1 0,8 0,7 1,2 1,5

<0,1 0,6 0,5 1,1 1,3

<0,1 0,5 0,5 0,9 1,2

<0,1 2 1,7 3,2 4

<0,1 0,5 0,3 0,5 0,5

<0,1 0,8 0,6 1 1,2

<0,1 1,7 1,5 2,9 3,5

<0,1 0,2 0,2 0,3 0,4

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 3,3 2,6 4,8 4,6

<0,1 1,3 1,1 0,9 0,9

<0,1 0,7 0,6 1 1,2

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

<0,1 5,2 5,2 6,1 5,3

<0,1 4,4 3,8 5,4 5,2

<0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 0,4 0,2 <0,1 <0,1

<0,1 3,4 3 1,1 1,1
<0,1 0,7 0,9 0,4 0,3

3841790 4089590 3925634 3925635 3925637 4089515 4089515 4089515

S-210
CF-03 et CF-04
-15.43@-17.43m

S-211
CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Reprise
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de laboratoire
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de laboratoire
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Dup. de terrain
S-209

CF-02 et CF-03 
-7.30@-8.50m

S-210
CF-01 et CF-02
-14.41@-15.41m

S-209
CF-01 

-5.57@-6.17m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

<100 110 <100 1040 1220 1650 <100 <100

<0,1 0,9 1,3 3 <0,1

<0,1 0,5 1,1 1,2 <0,1

<0,1 1,4 2,7 3,2 <0,1

<0,1 3,1 2,6 3,2 <0,1

<0,1 1,5 2,1 2,6 <0,1

<0,1 0,9 1,2 1,5 <0,1

<0,1 0,8 1,1 1,4 <0,1

<0,1 0,6 0,9 1,2 <0,1

<0,1 2,7 3,2 4,2 <0,1

<0,1 0,4 0,5 0,6 <0,1

<0,1 0,7 1 1,2 <0,1

<0,1 2,1 2,9 3,1 <0,1

<0,1 0,2 0,3 0,3 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 3 4,8 6,1 <0,1

<0,1 0,7 0,9 1,8 <0,1

<0,1 0,8 1 1,3 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,1 0,2 0,4 <0,1

<0,1 3,6 6,1 8 <0,1

<0,1 3 5,4 6,5 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,5 1,1 2,4 <0,1
<0,1 0,2 0,4 0,6 <0,1

3925639 4089517 3925642 3841800 4089522 4089589 3841806 4089523

S-213
CF-02 et CF-03
 -5.80@-8.00m

Reprise
S-213

CF-02 et CF-03
-5.80@-8.00m

S-212
CF-03 à CF-05
-6.06@-8.06m

S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

Reprise
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

Dup. de terrain
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

S-211
CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

Reprise
S-211

CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

<100 <100 <100 110 <100 2220 2810 <100

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,2 <0,1

<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 0,7 <0,1 0,2 <0,1

<0,1 <0,1 0,5 <0,1 0,3 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3841810 3841819 3925643 3841823 4089560 3925720 4089568 4089569

S-302
CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

Reprise
S-302

CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

S-302
CF-04 à CF-06
-3.72@-5.72m

S-219
CF-02

-6.69@-7.40m

S-219
CF-01

 -5.43@-6.40m

S-217
CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

S-214
CF-01 

-6.37@-6.97m

S-215
CF-01 

-12.52@-13.28m

2013-09-10
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TABLEAU E-2 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Paramètres intégrateurs

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 mg/kg

Chimie organique - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Acénaphtène mg/kg 0,0037 0,0067 0,021 0,089 0,94

Acénaphtylène mg/kg 0,0033 0,0059 0,03 0,13 0,34

Anthracène mg/kg 0,016 0,047 0,11 0,24 1,1

Benzo(a)anthracène mg/kg 0,014 0,032 0,12 0,39 0,76

Benzo(a)pyrène mg/kg 0,011 0,032 0,15 0,78 3,2

Benzo(b)fluoranthène mg/kg

Benzo(j)fluoranthène mg/kg

Benzo(k)fluoranthène mg/kg

Benzo(b,j,k)fluoranthène mg/kg

Benzo(c)phénanthrène mg/kg

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg

Chrysène mg/kg 0,026 0,057 0,24 0,86 1,6

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg 0,0033 0,0062 0,043 0,14 0,2

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène mg/kg

Fluoranthène mg/kg 0,047 0,11 0,45 2,4 4,9

Fluorène mg/kg 0,01 0,021 0,061 0,14 1,2

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg

Méthyl-3cholanthrène mg/kg

Naphtalène mg/kg 0,017 0,035 0,12 0,39 1,2

Phénanthrène mg/kg 0,025 0,042 0,13 0,52 1,1

Pyrène mg/kg 0,029 0,053 0,23 0,88 1,5

Méthyl-1naphtalène mg/kg

Méthyl-2naphtalène mg/kg 0,016 0,02 0,063 0,2 0,38

Diméthyl-1,3naphtalène mg/kg
Triméthyl-2,3,5naphtalène mg/kg

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

<100 <100 140 <100

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

3925722 4089572 4089573 3925737 4089584

S-306
CF-01 et CF-02
-0.62@-1.62m

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@--0.81m

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

S-303
CF-03 à CF-05
-2.35@-4.35m

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

2013-09-10
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TABLEAU E-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

Cl-3 IUPAC #17+18 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 0,021 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-3 IUPAC #28+31 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-3 IUPAC #33 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-4 IUPAC #44 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-4 IUPAC #49 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-4 IUPAC #52 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-4 IUPAC #70 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-4 IUPAC #74 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #82 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #87 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #95 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #99 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #101 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #105 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #110 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-5 IUPAC #118 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #128 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #132 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #149 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #151 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #153 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #156 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #158+138 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-6 IUPAC #169 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-7 IUPAC #170 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-7 IUPAC #171 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-7 IUPAC #177 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-7 IUPAC #180 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-7 IUPAC #183 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-7 IUPAC #187 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-7 IUPAC #191 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-8 IUPAC #194 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-8 IUPAC #195 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-8 IUPAC #199 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-8 IUPAC #205 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-9 IUPAC #206 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-9 IUPAC #208 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Cl-10 IUPAC #209 mg/kg <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

Sommation BPC congénères mg/kg 0,025 0,034 0,079 0,28 0,78 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 0,157 <0,017 0,174 <0,017

3923937 3924099 3924305 3925279 3924432 3925222 3925230 4087111

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

F-106
CF-03

-19.47@-20.07m

F-104
CF-02

-21.18@-21.78m

F-105
CF-01

-16.16@-16.76m

F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

Dup. de terrain
F-103
CF-01

-7.94@-8.94m

F-102
CF-02

-1.70@-2.30m

F-101
CF-03

-3.02@-3.62m

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

2013-09-10
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TABLEAU E-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

Cl-3 IUPAC #17+18 mg/kg

Cl-3 IUPAC #28+31 mg/kg

Cl-3 IUPAC #33 mg/kg

Cl-4 IUPAC #44 mg/kg

Cl-4 IUPAC #49 mg/kg

Cl-4 IUPAC #52 mg/kg

Cl-4 IUPAC #70 mg/kg

Cl-4 IUPAC #74 mg/kg

Cl-5 IUPAC #82 mg/kg

Cl-5 IUPAC #87 mg/kg

Cl-5 IUPAC #95 mg/kg

Cl-5 IUPAC #99 mg/kg

Cl-5 IUPAC #101 mg/kg

Cl-5 IUPAC #105 mg/kg

Cl-5 IUPAC #110 mg/kg

Cl-5 IUPAC #118 mg/kg

Cl-6 IUPAC #128 mg/kg

Cl-6 IUPAC #132 mg/kg

Cl-6 IUPAC #149 mg/kg

Cl-6 IUPAC #151 mg/kg

Cl-6 IUPAC #153 mg/kg

Cl-6 IUPAC #156 mg/kg

Cl-6 IUPAC #158+138 mg/kg

Cl-6 IUPAC #169 mg/kg

Cl-7 IUPAC #170 mg/kg

Cl-7 IUPAC #171 mg/kg

Cl-7 IUPAC #177 mg/kg

Cl-7 IUPAC #180 mg/kg

Cl-7 IUPAC #183 mg/kg

Cl-7 IUPAC #187 mg/kg

Cl-7 IUPAC #191 mg/kg

Cl-8 IUPAC #194 mg/kg

Cl-8 IUPAC #195 mg/kg

Cl-8 IUPAC #199 mg/kg

Cl-8 IUPAC #205 mg/kg

Cl-9 IUPAC #206 mg/kg

Cl-9 IUPAC #208 mg/kg

Cl-10 IUPAC #209 mg/kg

Sommation BPC congénères mg/kg 0,025 0,034 0,079 0,28 0,78

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

< 0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 0,027 0,036 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

4087111 3925233 3925233 3925237 4087229 4087233 3843518 3843520

F-203
CF-03

-11.85@-12.45m

F-204
CF-01

-6.60@-7.20m

F-203
CF-01

-8.55@-9.15m

F-202
CF-01

-8.60@-9.20m

Dup. de laboratoire
F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

F-201
CF-01

-10.82@-11.72m

F-108
CF-02

-19.34@-20.24m

Dup. de laboratoire
F-107
CF-01

-15.93@-16.53m

2013-09-10
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TABLEAU E-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

Cl-3 IUPAC #17+18 mg/kg

Cl-3 IUPAC #28+31 mg/kg

Cl-3 IUPAC #33 mg/kg

Cl-4 IUPAC #44 mg/kg

Cl-4 IUPAC #49 mg/kg

Cl-4 IUPAC #52 mg/kg

Cl-4 IUPAC #70 mg/kg

Cl-4 IUPAC #74 mg/kg

Cl-5 IUPAC #82 mg/kg

Cl-5 IUPAC #87 mg/kg

Cl-5 IUPAC #95 mg/kg

Cl-5 IUPAC #99 mg/kg

Cl-5 IUPAC #101 mg/kg

Cl-5 IUPAC #105 mg/kg

Cl-5 IUPAC #110 mg/kg

Cl-5 IUPAC #118 mg/kg

Cl-6 IUPAC #128 mg/kg

Cl-6 IUPAC #132 mg/kg

Cl-6 IUPAC #149 mg/kg

Cl-6 IUPAC #151 mg/kg

Cl-6 IUPAC #153 mg/kg

Cl-6 IUPAC #156 mg/kg

Cl-6 IUPAC #158+138 mg/kg

Cl-6 IUPAC #169 mg/kg

Cl-7 IUPAC #170 mg/kg

Cl-7 IUPAC #171 mg/kg

Cl-7 IUPAC #177 mg/kg

Cl-7 IUPAC #180 mg/kg

Cl-7 IUPAC #183 mg/kg

Cl-7 IUPAC #187 mg/kg

Cl-7 IUPAC #191 mg/kg

Cl-8 IUPAC #194 mg/kg

Cl-8 IUPAC #195 mg/kg

Cl-8 IUPAC #199 mg/kg

Cl-8 IUPAC #205 mg/kg

Cl-9 IUPAC #206 mg/kg

Cl-9 IUPAC #208 mg/kg

Cl-10 IUPAC #209 mg/kg

Sommation BPC congénères mg/kg 0,025 0,034 0,079 0,28 0,78

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

4087255 4087369 3843533 3843537 3925257 4087321 3925274 4087346

F-304
CF-01

-0.55@-1.15m

F-305
CF-01

+4.45@+3.85m

F-303
CF-01

-1.77@-2.37m

F-302
CF-01

-4.11@-4.71m

F-205
CF-01

-3.63@-4.23m

F-206
CF-01

-3.97@-4.57m

F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

Dup. de terrain
F-204
CF-04

-11.77@-12.37m

2013-09-10
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TABLEAU E-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

Cl-3 IUPAC #17+18 mg/kg

Cl-3 IUPAC #28+31 mg/kg

Cl-3 IUPAC #33 mg/kg

Cl-4 IUPAC #44 mg/kg

Cl-4 IUPAC #49 mg/kg

Cl-4 IUPAC #52 mg/kg

Cl-4 IUPAC #70 mg/kg

Cl-4 IUPAC #74 mg/kg

Cl-5 IUPAC #82 mg/kg

Cl-5 IUPAC #87 mg/kg

Cl-5 IUPAC #95 mg/kg

Cl-5 IUPAC #99 mg/kg

Cl-5 IUPAC #101 mg/kg

Cl-5 IUPAC #105 mg/kg

Cl-5 IUPAC #110 mg/kg

Cl-5 IUPAC #118 mg/kg

Cl-6 IUPAC #128 mg/kg

Cl-6 IUPAC #132 mg/kg

Cl-6 IUPAC #149 mg/kg

Cl-6 IUPAC #151 mg/kg

Cl-6 IUPAC #153 mg/kg

Cl-6 IUPAC #156 mg/kg

Cl-6 IUPAC #158+138 mg/kg

Cl-6 IUPAC #169 mg/kg

Cl-7 IUPAC #170 mg/kg

Cl-7 IUPAC #171 mg/kg

Cl-7 IUPAC #177 mg/kg

Cl-7 IUPAC #180 mg/kg

Cl-7 IUPAC #183 mg/kg

Cl-7 IUPAC #187 mg/kg

Cl-7 IUPAC #191 mg/kg

Cl-8 IUPAC #194 mg/kg

Cl-8 IUPAC #195 mg/kg

Cl-8 IUPAC #199 mg/kg

Cl-8 IUPAC #205 mg/kg

Cl-9 IUPAC #206 mg/kg

Cl-9 IUPAC #208 mg/kg

Cl-10 IUPAC #209 mg/kg

Sommation BPC congénères mg/kg 0,025 0,034 0,079 0,28 0,78

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

0,023 0,123 0,024 <0,044 <0,017 <0,017 0,132 <0,017

0,029 0,177 0,024 0,045 <0,017 <0,017 0,184 <0,017

<0,017 0,07 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,03 <0,017

<0,017 0,05 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,044 <0,017

<0,017 0,032 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,029 <0,017

<0,017 0,049 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,042 <0,017

<0,017 0,05 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 0,019 <0,017

<0,017 0,027 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 0,018 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,044 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

0,215 0,907 0,232 0,346 0,082 0,081 0,879 0,023

3840974 3841139 3841162 4089592 3841292 3841340 3841382 3841411

S-111
CF-01

-7.54@-8.45m

S-109
CF-01

-13.49@-14.20m

S-107
CF-01

-12.91@-13.91m

S-105
CF-01

-13.31@-13.91m

Dup. de terrain
S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-103
CF-01

-9.17@-9.77m

S-102
CF-02

-6.80@-7.40m

S-101
CF-01

-3.03@-4.03m

2013-09-10
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TABLEAU E-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

Cl-3 IUPAC #17+18 mg/kg

Cl-3 IUPAC #28+31 mg/kg

Cl-3 IUPAC #33 mg/kg

Cl-4 IUPAC #44 mg/kg

Cl-4 IUPAC #49 mg/kg

Cl-4 IUPAC #52 mg/kg

Cl-4 IUPAC #70 mg/kg

Cl-4 IUPAC #74 mg/kg

Cl-5 IUPAC #82 mg/kg

Cl-5 IUPAC #87 mg/kg

Cl-5 IUPAC #95 mg/kg

Cl-5 IUPAC #99 mg/kg

Cl-5 IUPAC #101 mg/kg

Cl-5 IUPAC #105 mg/kg

Cl-5 IUPAC #110 mg/kg

Cl-5 IUPAC #118 mg/kg

Cl-6 IUPAC #128 mg/kg

Cl-6 IUPAC #132 mg/kg

Cl-6 IUPAC #149 mg/kg

Cl-6 IUPAC #151 mg/kg

Cl-6 IUPAC #153 mg/kg

Cl-6 IUPAC #156 mg/kg

Cl-6 IUPAC #158+138 mg/kg

Cl-6 IUPAC #169 mg/kg

Cl-7 IUPAC #170 mg/kg

Cl-7 IUPAC #171 mg/kg

Cl-7 IUPAC #177 mg/kg

Cl-7 IUPAC #180 mg/kg

Cl-7 IUPAC #183 mg/kg

Cl-7 IUPAC #187 mg/kg

Cl-7 IUPAC #191 mg/kg

Cl-8 IUPAC #194 mg/kg

Cl-8 IUPAC #195 mg/kg

Cl-8 IUPAC #199 mg/kg

Cl-8 IUPAC #205 mg/kg

Cl-9 IUPAC #206 mg/kg

Cl-9 IUPAC #208 mg/kg

Cl-10 IUPAC #209 mg/kg

Sommation BPC congénères mg/kg 0,025 0,034 0,079 0,28 0,78

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

3841475 3841511 3841694 3925554 3925597 4089650 3925605 3841709

S-202
CF-03 à CF-06

-13.35@-15.35m

Dup. de terrain
S-120

CF-01 à CF-04
-15.33@-16.33m

S-201
CF-01 et CF-02
-14.89@-15.89m

S-119
CF-01 et CF-02
-14.99@-15.99m

S-120
CF-01 à CF-04

-15.33@-16.33m

S-118
CF-01 à CF-02

-14.69@-15.67m

S-113
CF-01

-14.57@-15.50m

S-112
CF-01

-10.92@-11.92m
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TABLEAU E-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

Cl-3 IUPAC #17+18 mg/kg

Cl-3 IUPAC #28+31 mg/kg

Cl-3 IUPAC #33 mg/kg

Cl-4 IUPAC #44 mg/kg

Cl-4 IUPAC #49 mg/kg

Cl-4 IUPAC #52 mg/kg

Cl-4 IUPAC #70 mg/kg

Cl-4 IUPAC #74 mg/kg

Cl-5 IUPAC #82 mg/kg

Cl-5 IUPAC #87 mg/kg

Cl-5 IUPAC #95 mg/kg

Cl-5 IUPAC #99 mg/kg

Cl-5 IUPAC #101 mg/kg

Cl-5 IUPAC #105 mg/kg

Cl-5 IUPAC #110 mg/kg

Cl-5 IUPAC #118 mg/kg

Cl-6 IUPAC #128 mg/kg

Cl-6 IUPAC #132 mg/kg

Cl-6 IUPAC #149 mg/kg

Cl-6 IUPAC #151 mg/kg

Cl-6 IUPAC #153 mg/kg

Cl-6 IUPAC #156 mg/kg

Cl-6 IUPAC #158+138 mg/kg

Cl-6 IUPAC #169 mg/kg

Cl-7 IUPAC #170 mg/kg

Cl-7 IUPAC #171 mg/kg

Cl-7 IUPAC #177 mg/kg

Cl-7 IUPAC #180 mg/kg

Cl-7 IUPAC #183 mg/kg

Cl-7 IUPAC #187 mg/kg

Cl-7 IUPAC #191 mg/kg

Cl-8 IUPAC #194 mg/kg

Cl-8 IUPAC #195 mg/kg

Cl-8 IUPAC #199 mg/kg

Cl-8 IUPAC #205 mg/kg

Cl-9 IUPAC #206 mg/kg

Cl-9 IUPAC #208 mg/kg

Cl-10 IUPAC #209 mg/kg

Sommation BPC congénères mg/kg 0,025 0,034 0,079 0,28 0,78

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

<0,017 <0,017 <0,017 0,033 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,053 0,051 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 0,019 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,025 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,026 0,019 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,311 0,265 <0,017 <0,017 <0,017

3841786 3925619 3925634 3925637 4089515 4089517 3841800 4089589

Dup. de terrain
S-213
CF-01

-5.13@-5.73m

S-213
CF-01 

-5.13@-5.73m

S-211
CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

Reprise
S-211

CF-01 et CF-02
-4.29@-5.29m

S-211
CF-03 à CF-05
-5.29@-7.29m

S-210
CF-01 et CF-02
-14.41@-15.41m

S-206
CF-03 et CF-05
-16.68@-18.31m

S-204
CF-01 à CF-04 

-14.49@-15.46m
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TABLEAU E-3 : RÉSULTAS DES ANALYSES CHIMIQUES SUR LES SÉDIMENTS - CRITÈRES CQS
Chimie organique : Biphényles polychlorés (BPC) par congénère

Dossier 17521-GE2

 Chimie organique - Biphényles polychlorés (BPC)

Cl-3 IUPAC #17+18 mg/kg

Cl-3 IUPAC #28+31 mg/kg

Cl-3 IUPAC #33 mg/kg

Cl-4 IUPAC #44 mg/kg

Cl-4 IUPAC #49 mg/kg

Cl-4 IUPAC #52 mg/kg

Cl-4 IUPAC #70 mg/kg

Cl-4 IUPAC #74 mg/kg

Cl-5 IUPAC #82 mg/kg

Cl-5 IUPAC #87 mg/kg

Cl-5 IUPAC #95 mg/kg

Cl-5 IUPAC #99 mg/kg

Cl-5 IUPAC #101 mg/kg

Cl-5 IUPAC #105 mg/kg

Cl-5 IUPAC #110 mg/kg

Cl-5 IUPAC #118 mg/kg

Cl-6 IUPAC #128 mg/kg

Cl-6 IUPAC #132 mg/kg

Cl-6 IUPAC #149 mg/kg

Cl-6 IUPAC #151 mg/kg

Cl-6 IUPAC #153 mg/kg

Cl-6 IUPAC #156 mg/kg

Cl-6 IUPAC #158+138 mg/kg

Cl-6 IUPAC #169 mg/kg

Cl-7 IUPAC #170 mg/kg

Cl-7 IUPAC #171 mg/kg

Cl-7 IUPAC #177 mg/kg

Cl-7 IUPAC #180 mg/kg

Cl-7 IUPAC #183 mg/kg

Cl-7 IUPAC #187 mg/kg

Cl-7 IUPAC #191 mg/kg

Cl-8 IUPAC #194 mg/kg

Cl-8 IUPAC #195 mg/kg

Cl-8 IUPAC #199 mg/kg

Cl-8 IUPAC #205 mg/kg

Cl-9 IUPAC #206 mg/kg

Cl-9 IUPAC #208 mg/kg

Cl-10 IUPAC #209 mg/kg

Sommation BPC congénères mg/kg 0,025 0,034 0,079 0,28 0,78

1 Critères pour l’évaluation de la qualité des sédiments d'eau douce au Québec

 (MDDEFP et Environnement Canada, 2007).
a Concentration d'effets rares.
b Concentration seuil produisant un effet.
c Concentration d'effets occasionnels.
d Concentration produisant un effet probable.
e Concentration d'effets fréquents.

 Numéro d'identification du laboratoire

CERa CSEb CEOc CEPd CEFe

Paramètres analysés Unités

CRITÈRES EC et MDDEFP 

(Critères de qualité des sédiments d'eau douce)1

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017 <0,017

<0,017 <0,017 <0,017 0,025 <0,017 <0,017 <0,017

3841810 3925643 3841823 3925720 4089572 3925737 4089584

S-307
CF-01 et CF-02
+0.19@--0.81m

S-306
CF-01 et CF-02
-0.62@-1.62m

S-303
CF-01 et CF-02
-1.33@-2.35m

S-302
CF-01 à CF-03
-2.72@-3.72m

S-219
CF-01

 -5.43@-6.40m

S-217
CF-01 et CF-02
-4.24@-5.24m

S-214
CF-01 

-6.37@-6.97m

2013-09-10
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- Tableau des résultats des analyses chimiques sur l’eau du fleuve 
 

Tableau F-1 : Chimie inorganique - Métaux et autres composés 
 

Tableau F-2 : Chimie organique - Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) et HAP 
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+! \ ! K g "\ ( 1 ! $! &_ 1 4 1 � $ � " 4 1 � l m � n l � * � , � o* p � � � l l , m j � *f q q � e + r � l m � n l � ** , j � d � , j , q , s � l m � n l � *� � f � t � , � q �e � � � u � v � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) (V W X X X V W X X X - - - Q V W X X X V W X X X T Q Q Q V W X X XV W X V W X V [ X V W X V W X V W X - � QZ / Q Z / Q Z P Z / Q Z / Q Z / Q Z / QT P V Ỳ O P � YV [ X X X V [ X X X V W X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X XV [ X X V [ X X V ` V W X X V [ X X V [ X X V W X XV W X X X V W X X X V ` V [ X X V W X X X V W X X X V [ X XV W X X V W X X V [ W X V W X X X V W X X V W X X V W X X XV [ X V [ X V ` V [ X V [ X V [ X V [ XV [ X X X X X V [ X X X X X T T Q Q Q V [ X X X X X V [ X X X X X V [ X X X X X Z - Q Q Q Q QZ - Q Z - Q V [ X X Z - Q . Q Z - Q Z - QV [ X X X V [ X X X V c X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X XV [ X X V [ X X V c X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X XV W X X V W X X V [ W V W X X V W X X V W X X V W X XV W X X X S Q Q Q / T � Q V W X X X - . Q Q Q O Q Q Q V W X X XV [ X X V [ X X V X̀ V [ X X V [ X X V [ X X V [ X XV [ X X X X V [ X X X X O . Y Q V [ X X X X - . Q Q Q V [ X X X X - - Q Q Q- � Q Q V W X X / - � Q V W X X - S Q Q V W X X - Y Q QZ QU - Z QU - Z QU Q Q Q - Z QU - QU � QU P Z QU -V W X X V W X X V i X V W X X V W X X V W X X V W X X/ Q S Q . � - Q P Q Y Q . QV W X V W X - � V W X - / Q V W X / - QY Q Q Q Z - Q Q Q Y Y O Q - Q Q Q S Q Q Q / Q Q Q P Q Q QV W X X V W X X V W V W X X V W X X V W X X V W X XS Q Q Q Y Q Q Q T . � Q . Q Q Q - / Q Q Q . Q Q Q / Q Q QZ P Q Q Q Z P Q Q Q P S - Q Z P Q Q Q O Q Q Q Z P Q Q Q - . O Q Q Q Q. � Q - . Q . P S - - Q . . Q P Q / Q QV [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X
e� - Q .� e� Q .� - - w Q P x� - - w � P Ke� - Q .� e� Q -� Ow � Y x� Sw � Y K q ) 0w 3 ( "( \ \ ! � $e� - Q . N � e� Q -� Ow � Y x� Sw � Y K

� a! & & � ) K L M N � QU S Z .� � "! $ ( L M N � SU P� \ ! $ � ) K L M N � / Q - P Z - Qu! $! 3 � ) K L M N � Z Py � $ 2 L M N � T O ] P Q Q Q . Q Z .6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B z A E =: J { < 9 | < J D J,} # "( ! K K# $ �! 2! & K M N � Z QU -�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( 3 � 1 1# ) 1 K M N � PU T�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( "# "! & K M N � PU .q̂ p P K M N � Z .f! " � g \ ( 1 ( $ 1 ) 1 0( $ 1 �# $ ~ f � * � K M N � - PU /p \ " a# 0 a# 1 0 a! "( 1 K M N � Z QU Q P0 � 0 � TU P % � OU O P� ) \ b � 3 � " 4 j � � �U O Ps l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( & '( ! ) 0# "! b & ( U *! $ " 4 �! $! 3! ~ / Q - / �wt l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( 1 ( ! )� � 0 \ # "( 2 " �# $ 3 ( &!  � ( ! 5 )! " �5 ) ( ( $ ( ! ) 3# ) 2( U � � f � ~ / Q Q - �wv u! & ( ) \ K 4 3 �! $ ( 2! & 2 ) & 4( 1 ) \ & ( 1 \ 4 1 ) & "! " 1 ! $! &_ " �5 ) ( 1 3 ( 1 4 2 a! $ " � & &# $ 1 3 ( & '( ! ) 3 ) � & ( ) ( wR� P 0# ) \ ) $ 0 � Z TU Pwr l 4 1 ) \ M ( $ 2( 3! $ 1 & ( 1 ( ! )� 3 ( 1 ) \ �! 2( # ) � $ � � & "\ ! " �# $ 3! $ 1 & ( 1 4 M# ) " 1 ~ l � * m � �U +# & � " �5 ) ( f q q � e +w] �( 2 \ � " g \ ( ! ) M K( $ "( !  ( 2 &! 3 ) \ ( " 4w �!  ! & ( ) \ � $ 1 2 \ � "( ! ) "! b & ( ! ) 2# \ \ ( 1 0# $ 3 % ) $ ( 3 ) \ ( " 4 3 ( P Q K M N � ~ �! � p t �wj ) K 4 \ # 3 ' � 3 ( $ " � � � 2! " �# $ 3 ) &! b# \ ! "# � \ (

V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X XV [ X X V [ X X - . - V [ X X / Q Q V [ X X V [ X XV W X X V W X X V i X V W X X V W X X V W X X V W X XV W X X V W X X V i X V W X X V W X X V W X X V W X XV [ X X V [ X X - / - V [ X X . Q Q - Q Q / Q Q

OU P Y OU O - OU / . OU P O OU / . OU / Y YU � O. � / Y . Q P . � / Y . Q P Y Q S O . O . Y Q S O . O . . � / Y . T Y . � / Y . T Y Y Q S O Q O Q

,-
.	
,	


�!/0�!#��	
1�,�2��,3



���������	
�����������������������������������������������������

����������� !��"#�����$%!#&��%�!#%��'�(��)�'$'

��''����
*+,
	��,

� � � � � �� � � � � � 	 
 � � � � 	  �� � �  � � � � 	 � � � 	 ��� � � � � � � � � � � � 
 � � 	 �6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B C D E ? A F : E C D E ? G G < H I: J, & ) K � $ � ) K L M N � O P Q - Q Q - Q Q R - S TU P, $ " � K# � $ ( L M N � T Z .,\ M ( $ " L M N � QU T / ] QU -,\ 1( $ � 2 L M N � . Y Q - Q P Z - U Q^! \_ ) K L M N � P . Q Q ] - Q Q Q Z . Q4̂ \_ & & � ) K L M N � Z .�̂ 1 K ) " a L M N � Z .^# \ ( L M N � P Q Q Q - P Q Q Z T Q�! 3 K � ) K L M N � /U - ] P QU Q - ] Z QU S�! & 2 � ) K L M N � / Y - Q Q� a \ # K( L M N � P Q Z - Q�# b! & " L M N � P Q Q Z / Q� ) � \ ( L M N � OU . ] - Q Q Q /] Z .d "! � $ L M N � Z Pe( \ L M N � . Q Q . Q Q . . T� � " a � ) K L M N � Z . .f! M $ 4 1 � ) K L M N � T . P Pf! $ M! $ g 1( L M N � P Q - /f ( \ 2 ) \ ( L M N � QU - . - QU Q / T Z QU -f# &_ b 3 g $ ( L M N � / Q Q Q O . Z - Qj � 2 k( & L M N � / T Q ] / P ] Z .+ &# K b L M N � . Y ] - Q - ] Z -+# "! 1 1 � ) K L M N � - Y S P* 4 & 4 $ � ) K L M N � / Q - Q - Z /* � & � 2 � ) K L M N � - . � Q*# 3 � ) K L M N � / Q Q Q Q Q - - Y P Q* "\ # $ " � ) K L M N � - Y TU P� a! & & � ) K L M N � Q S Z .

+! \ ! K g "\ ( 1 ! $! &_ 1 4 1 � $ � " 4 1 � l m � n l � * � , � o* p � � � l l , m j � *f q q � e + r � l m � n l � ** , j � d � , j , q , s � l m � n l � *� � f � t � , � q �e � � � u � v � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) (T Q Q Q T Q Q Q V W X X X V W X X X V W X X X . / T Q V W X X XV W X V W X V W X V W X - - Q / Y P QZ / Q Z / Q Z / Q Z / Q Z / Q Z P Z / QY Q � . - P Y - P OV [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V W X X V [ X X XV [ X X V [ X X V W X X V [ X X V [ X X V ` V W X XV W X X X V W X X X V [ X X V W X X X V W X X X V ` V [ X XV W X X V W X X V W X X X V W X X V W X X V [ W X V W X X XV [ X V [ X / Q V [ X V [ X V ` V [ XV [ X X X X X V [ X X X X X - Q T Q Q Q V [ X X X X X V [ X X X X X � Y - Q Q V [ X X X X X. Q . Q Z - Q Z - Q Z - Q V [ X X Z - QV [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V c X V [ X X XV [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X S . V [ X XV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V [ W V W X X- / Q Q Q � Q Q Q V W X X X V W X X X T Q Q Q P T . Q V W X X XV [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V X̀ V [ X X- Q Q Q Q V [ X X X X . Y Q Q Q V [ X X X X V [ X X X X - Q T Q Q V [ X X X X- P Q Q V W X X - Y Q Q / O Q Q V W X X - . . Q V W X XQU O QU Y Z QU - Z QU - Z QU - QU Q Q Q P Z QU -V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X / Y V W X XY Q V [ X / Q / Q O Q P S V [ X- O Q V W X - � Q V W X V W X / S O V W X- / Q Q Q . Q Q Q T Q Q Q T Q Q Q Z - Q Q Q - - O Q Q . Q Q QV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W V W X X� Q Q Q . Q Q Q - Q Q Q Q - Q Q Q Q . Q Q Q T S � Q / Q Q Q- - Q Q Q Z P Q Q Q - Y Q Q Q Q Q S Q Q Q Z P Q Q Q - O . Q Q Z P Q Q Q. P Q P Q . T Q Y P Q - Y Q Y Y Q O QV [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X

e� - Q Y� e� Q /� / - w - S x� / - w O S K e� - Q P� e� Q -� - Tw - T x� - Tw O T K e� - Q P� e� Q .� - �w P Q x� / Qw - Q K

� a! & & � ) K L M N � QU S Z .� � "! $ ( L M N � SU P� \ ! $ � ) K L M N � / Q - P Z - Qu! $! 3 � ) K L M N � Z Py � $ 2 L M N � T O ] P Q Q Q . Q Z .6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B z A E =: J { < 9 | < J D J,} # "( ! K K# $ �! 2! & K M N � Z QU -�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( 3 � 1 1# ) 1 K M N � PU T�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( "# "! & K M N � PU .q̂ p P K M N � Z .f! " � g \ ( 1 ( $ 1 ) 1 0( $ 1 �# $ ~ f � * � K M N � - PU /p \ " a# 0 a# 1 0 a! "( 1 K M N � Z QU Q P0 � 0 � TU P % � OU O P� ) \ b � 3 � " 4 j � � �U O Ps l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( & '( ! ) 0# "! b & ( U *! $ " 4 �! $! 3! ~ / Q - / �wt l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( 1 ( ! )� � 0 \ # "( 2 " �# $ 3 ( &!  � ( ! 5 )! " �5 ) ( ( $ ( ! ) 3# ) 2( U � � f � ~ / Q Q - �wv u! & ( ) \ K 4 3 �! $ ( 2! & 2 ) & 4( 1 ) \ & ( 1 \ 4 1 ) & "! " 1 ! $! &_ " �5 ) ( 1 3 ( 1 4 2 a! $ " � & &# $ 1 3 ( & '( ! ) 3 ) � & ( ) ( wR� P 0# ) \ ) $ 0 � Z TU Pwr l 4 1 ) \ M ( $ 2( 3! $ 1 & ( 1 ( ! )� 3 ( 1 ) \ �! 2( # ) � $ � � & "\ ! " �# $ 3! $ 1 & ( 1 4 M# ) " 1 ~ l � * m � �U +# & � " �5 ) ( f q q � e +w] �( 2 \ � " g \ ( ! ) M K( $ "( !  ( 2 &! 3 ) \ ( " 4w �!  ! & ( ) \ � $ 1 2 \ � "( ! ) "! b & ( ! ) 2# \ \ ( 1 0# $ 3 % ) $ ( 3 ) \ ( " 4 3 ( P Q K M N � ~ �! � p t �wj ) K 4 \ # 3 ' � 3 ( $ " � � � 2! " �# $ 3 ) &! b# \ ! "# � \ (

V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X/ Q Q V [ X X / Q Q V [ X X V [ X X Y Y � V [ X XV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V i X V W X XV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X Y S V W X XP Q Q . Q Q - S Q Q V [ X X V [ X X - - - Q / Q Q

OU . S OU P S PU Q � OU P Y OU T S OU Q O OU P S. � / Y Y . / . � / Y Y . / Y Q S O Q O Y . � / P / / / . � / P / / / Y Q S O Q S Q Y Q S O Q S Q

,-
.	
,	


�!/0�!#��	
1�.�2��,3



���������	
�����������������������������������������������������

����������� !��"#�����$%!#&��%�!#%��'�(��)�'$'

��''����
*+,
	��,

� � � � � �� � � � � � 	 
 � � � � 	  �� � �  � � � � 	 � � � 	 ��� � � � � � � � � � � � 
 � � 	 �6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B C D E ? A F : E C D E ? G G < H I: J, & ) K � $ � ) K L M N � O P Q - Q Q - Q Q R - S TU P, $ " � K# � $ ( L M N � T Z .,\ M ( $ " L M N � QU T / ] QU -,\ 1( $ � 2 L M N � . Y Q - Q P Z - U Q^! \_ ) K L M N � P . Q Q ] - Q Q Q Z . Q4̂ \_ & & � ) K L M N � Z .�̂ 1 K ) " a L M N � Z .^# \ ( L M N � P Q Q Q - P Q Q Z T Q�! 3 K � ) K L M N � /U - ] P QU Q - ] Z QU S�! & 2 � ) K L M N � / Y - Q Q� a \ # K( L M N � P Q Z - Q�# b! & " L M N � P Q Q Z / Q� ) � \ ( L M N � OU . ] - Q Q Q /] Z .d "! � $ L M N � Z Pe( \ L M N � . Q Q . Q Q . . T� � " a � ) K L M N � Z . .f! M $ 4 1 � ) K L M N � T . P Pf! $ M! $ g 1( L M N � P Q - /f ( \ 2 ) \ ( L M N � QU - . - QU Q / T Z QU -f# &_ b 3 g $ ( L M N � / Q Q Q O . Z - Qj � 2 k( & L M N � / T Q ] / P ] Z .+ &# K b L M N � . Y ] - Q - ] Z -+# "! 1 1 � ) K L M N � - Y S P* 4 & 4 $ � ) K L M N � / Q - Q - Z /* � & � 2 � ) K L M N � - . � Q*# 3 � ) K L M N � / Q Q Q Q Q - - Y P Q* "\ # $ " � ) K L M N � - Y TU P� a! & & � ) K L M N � Q S Z .

+! \ ! K g "\ ( 1 ! $! &_ 1 4 1 � $ � " 4 1 � l m � n l � * � , � o* p � � � l l , m j � *f q q � e + r � l m � n l � ** , j � d � , j , q , s � l m � n l � *� � f � t � , � q �e � � � u � v � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) (V W X X X S Q Q Q V W X X X V W X X X V W X X X - - O Q Q V W X X XV W X P Q V W X V W X V W X V [ X V W XZ / Q Z / Q Z / Q Z / Q Z / Q Z P Z / Q/ Y - Q P / S Y / S OV [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X W � c V [ X X XV [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V W X X V ` V W X XV W X X X V W X X X V W X X X V W X X X V [ X X V ` V [ X XV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X X V [ W X V W X X XV [ X V [ X V [ X V [ X - Q T V [ XV [ X X X X X V [ X X X X X V [ X X X X X V [ X X X X X - O P Q Q Q T � O Q Q V [ X X X X X- Q Z - Q - Q Z - Q Z - Q . / S Z - QV [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X c � V [ X X XV [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X / � / V [ X XV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V [ W V W X XV W X X X - / Q Q Q T Q Q Q S Q Q Q V W X X X / Q Y Q Q V W X X XV [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V X̀ V [ X XV [ X X X X V [ X X X X V [ X X X X V [ X X X X Y T Q Q Q - Q / Q Q V [ X X X XV W X X V W X X O Q Q V W X X / Y Q Q - . P Q V W X XZ QU - QU / Z QU - QU / Z QU - QU Q Q . S Z QU TV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V i X V W X X/ Q T Q . Q Y Q - - Q - O / / QV W X V W X V W X V W X . � Q Y . S V W XS Q Q Q / Q Q Q - Q Q Q Q . Q Q Q T Q Q Q - Q - Q Q / Q Q QV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W V W X XO Q Q Q Y Q Q Q S Q Q Q . Q Q Q P Q Q Q � P S Q / Q Q QO Q Q Q Z P Q Q Q S Q Q Q Z P Q Q Q - Y Q Q Q Q Q S T / Q Z P Q Q Q. O Q - - Q . S Q � Q O - Q . Y � . QV [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X

e� - Q P� e� Q P� / /w Y � x� / .w Q � K e� - Q T� e� Q .� - �w Y O x� / Qw Q O K e� - Q T� e� Q Y ,� / - w - � x� / - w T . K

� a! & & � ) K L M N � QU S Z .� � "! $ ( L M N � SU P� \ ! $ � ) K L M N � / Q - P Z - Qu! $! 3 � ) K L M N � Z Py � $ 2 L M N � T O ] P Q Q Q . Q Z .6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B z A E =: J { < 9 | < J D J,} # "( ! K K# $ �! 2! & K M N � Z QU -�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( 3 � 1 1# ) 1 K M N � PU T�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( "# "! & K M N � PU .q̂ p P K M N � Z .f! " � g \ ( 1 ( $ 1 ) 1 0( $ 1 �# $ ~ f � * � K M N � - PU /p \ " a# 0 a# 1 0 a! "( 1 K M N � Z QU Q P0 � 0 � TU P % � OU O P� ) \ b � 3 � " 4 j � � �U O Ps l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( & '( ! ) 0# "! b & ( U *! $ " 4 �! $! 3! ~ / Q - / �wt l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( 1 ( ! )� � 0 \ # "( 2 " �# $ 3 ( &!  � ( ! 5 )! " �5 ) ( ( $ ( ! ) 3# ) 2( U � � f � ~ / Q Q - �wv u! & ( ) \ K 4 3 �! $ ( 2! & 2 ) & 4( 1 ) \ & ( 1 \ 4 1 ) & "! " 1 ! $! &_ " �5 ) ( 1 3 ( 1 4 2 a! $ " � & &# $ 1 3 ( & '( ! ) 3 ) � & ( ) ( wR� P 0# ) \ ) $ 0 � Z TU Pwr l 4 1 ) \ M ( $ 2( 3! $ 1 & ( 1 ( ! )� 3 ( 1 ) \ �! 2( # ) � $ � � & "\ ! " �# $ 3! $ 1 & ( 1 4 M# ) " 1 ~ l � * m � �U +# & � " �5 ) ( f q q � e +w] �( 2 \ � " g \ ( ! ) M K( $ "( !  ( 2 &! 3 ) \ ( " 4w �!  ! & ( ) \ � $ 1 2 \ � "( ! ) "! b & ( ! ) 2# \ \ ( 1 0# $ 3 % ) $ ( 3 ) \ ( " 4 3 ( P Q K M N � ~ �! � p t �wj ) K 4 \ # 3 ' � 3 ( $ " � � � 2! " �# $ 3 ) &! b# \ ! "# � \ (

V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X XV [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X - P - Q V [ X XV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V i X V W X XV W X X V W X X V W X X V W X X V W X X / Y S V W X XV [ X X / Q Q V [ X X V [ X X - O Q Q / O Q Q - Q Q

OU S P OU S / OU O S OU S / PU / - OU Q S OU . O. � / P / / T . � / P / / T . � / P / . Q . � / P / . Q Y Q S O Q � P Y Q S O Q � T Y Q S O Q � T

,-
.	
,	


�!/0�!#��	
1�4�2��,3



���������	
�����������������������������������������������������

����������� !��"#�����$%!#&��%�!#%��'�(��)�'$'

��''����
*+,
	��,

� � � � � �� � � � � � 	 
 � � � � 	  �� � �  � � � � 	 � � � 	 ��� � � � � � � � � � � � 
 � � 	 �6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B C D E ? A F : E C D E ? G G < H I: J, & ) K � $ � ) K L M N � O P Q - Q Q - Q Q R - S TU P, $ " � K# � $ ( L M N � T Z .,\ M ( $ " L M N � QU T / ] QU -,\ 1( $ � 2 L M N � . Y Q - Q P Z - U Q^! \_ ) K L M N � P . Q Q ] - Q Q Q Z . Q4̂ \_ & & � ) K L M N � Z .�̂ 1 K ) " a L M N � Z .^# \ ( L M N � P Q Q Q - P Q Q Z T Q�! 3 K � ) K L M N � /U - ] P QU Q - ] Z QU S�! & 2 � ) K L M N � / Y - Q Q� a \ # K( L M N � P Q Z - Q�# b! & " L M N � P Q Q Z / Q� ) � \ ( L M N � OU . ] - Q Q Q /] Z .d "! � $ L M N � Z Pe( \ L M N � . Q Q . Q Q . . T� � " a � ) K L M N � Z . .f! M $ 4 1 � ) K L M N � T . P Pf! $ M! $ g 1( L M N � P Q - /f ( \ 2 ) \ ( L M N � QU - . - QU Q / T Z QU -f# &_ b 3 g $ ( L M N � / Q Q Q O . Z - Qj � 2 k( & L M N � / T Q ] / P ] Z .+ &# K b L M N � . Y ] - Q - ] Z -+# "! 1 1 � ) K L M N � - Y S P* 4 & 4 $ � ) K L M N � / Q - Q - Z /* � & � 2 � ) K L M N � - . � Q*# 3 � ) K L M N � / Q Q Q Q Q - - Y P Q* "\ # $ " � ) K L M N � - Y TU P� a! & & � ) K L M N � Q S Z .

+! \ ! K g "\ ( 1 ! $! &_ 1 4 1 � $ � " 4 1 � l m � n l � * � , � o* p � � � l l , m j � *f q q � e + r � l m � n l � ** , j � d � , j , q , s � l m � n l � *� � f � t � , � q �e � � � u � v � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) (- � � Q V W X X X V W X X X V W X X X O Q Q Q V W X X X V W X X X V W X X XV [ X V W X - T Q V W X V W X / P Q V W X - O QZ P Z / Q Z / Q Z / Q Z / Q Z / Q Z / Q Z / QO / T Y / O / � TV W X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X XV ` V W X X V W X X V [ X X V [ X X V W X X V [ X X V [ X XV ` V [ X X V [ X X V W X X X V W X X X V [ X X V W X X X V W X X XV [ W X V W X X X V W X X X V W X X V W X X V W X X X V W X X V W X XV ` V [ X V [ X V [ X V [ X V [ X V [ X V [ XT - - Q Q V [ X X X X X - T T Q Q Q V [ X X X X X V [ X X X X X - . S Q Q Q V [ X X X X X V [ X X X X XV [ X X Z - Q - Q Q - Q Z - Q Z - Q Z - Q Z - QV c X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X XV c X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X XV [ W V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X XP Q Q Q V W X X X V W X X X V W X X X - - Q Q Q V W X X X V W X X X T Q Q QV X̀ V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X XP S S Q V [ X X X X . T Q Q Q V [ X X X X V [ X X X X . / Q Q Q V [ X X X X V [ X X X X- Y P Q V W X X � O Q Q � Q Q V W X X . O Q Q V W X X V W X XZ QU Q Q Q - Z QU - Z QU - Z QU - QU - Z QU - Z QU - Z QU -V i X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X XY Y V [ X - Q Q / Q P Q � Q - Q P Q/ P V W X . Y Q V W X V W X - Y Q V W X V W XY O � Q - Q Q Q T Q Q Q � Q Q Q Z - Q Q Q T Q Q Q O Q Q Q Z - Q Q QV W V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X XT P Y Q . Q Q Q . Q Q Q S Q Q Q Y Q Q Q . Q Q Q T Q Q Q / Q Q QT Q P Q Z P Q Q Q - Y Y Q Q Q Q - Q Q Q Q Z P Q Q Q - . � Q Q Q Q T Q Q Q Z P Q Q Q. / Q - Q Q O . Q . / Q - - Q P P Q . / Q T QV [ X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X

e� - Q O� e� Q -� - Pw � . x� - Tw P . K e� - Q S� e� Q /� - �w . Y x� / Qw / Y K e� - Q S� e� Q Y� / /w . T x� / /w � T K

� a! & & � ) K L M N � QU S Z .� � "! $ ( L M N � SU P� \ ! $ � ) K L M N � / Q - P Z - Qu! $! 3 � ) K L M N � Z Py � $ 2 L M N � T O ] P Q Q Q . Q Z .6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B z A E =: J { < 9 | < J D J,} # "( ! K K# $ �! 2! & K M N � Z QU -�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( 3 � 1 1# ) 1 K M N � PU T�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( "# "! & K M N � PU .q̂ p P K M N � Z .f! " � g \ ( 1 ( $ 1 ) 1 0( $ 1 �# $ ~ f � * � K M N � - PU /p \ " a# 0 a# 1 0 a! "( 1 K M N � Z QU Q P0 � 0 � TU P % � OU O P� ) \ b � 3 � " 4 j � � �U O Ps l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( & '( ! ) 0# "! b & ( U *! $ " 4 �! $! 3! ~ / Q - / �wt l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( 1 ( ! )� � 0 \ # "( 2 " �# $ 3 ( &!  � ( ! 5 )! " �5 ) ( ( $ ( ! ) 3# ) 2( U � � f � ~ / Q Q - �wv u! & ( ) \ K 4 3 �! $ ( 2! & 2 ) & 4( 1 ) \ & ( 1 \ 4 1 ) & "! " 1 ! $! &_ " �5 ) ( 1 3 ( 1 4 2 a! $ " � & &# $ 1 3 ( & '( ! ) 3 ) � & ( ) ( wR� P 0# ) \ ) $ 0 � Z TU Pwr l 4 1 ) \ M ( $ 2( 3! $ 1 & ( 1 ( ! )� 3 ( 1 ) \ �! 2( # ) � $ � � & "\ ! " �# $ 3! $ 1 & ( 1 4 M# ) " 1 ~ l � * m � �U +# & � " �5 ) ( f q q � e +w] �( 2 \ � " g \ ( ! ) M K( $ "( !  ( 2 &! 3 ) \ ( " 4w �!  ! & ( ) \ � $ 1 2 \ � "( ! ) "! b & ( ! ) 2# \ \ ( 1 0# $ 3 % ) $ ( 3 ) \ ( " 4 3 ( P Q K M N � ~ �! � p t �wj ) K 4 \ # 3 ' � 3 ( $ " � � � 2! " �# $ 3 ) &! b# \ ! "# � \ (

V [ X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X V [ X X X. O - V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X XV i X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X/ Y V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X V W X X/ - S V [ X X . Q Q V [ X X V [ X X - / Q Q V [ X X V [ X X

OU . S OU S - PU - � OU O - OU S / PU - O OU T � SU / -Y Q S O - - - Y Q S O - - - Y Q S O - - - . � / P / . . . � / P / . . Y Q S O / Q / . � / P / . P . � / P / . P

,-
.	
,	


�!/0�!#��	
1�+�2��,3



���������	
�����������������������������������������������������

����������� !��"#�����$%!#&��%�!#%��'�(��)�'$'

��''����
*+,
	��,

� � � � � �� � � � � � 	 
 � � � � 	  �� � �  � � � � 	 � � � 	 ��� � � � � � � � � � � � 
 � � 	 �6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B C D E ? A F : E C D E ? G G < H I: J, & ) K � $ � ) K L M N � O P Q - Q Q - Q Q R - S TU P, $ " � K# � $ ( L M N � T Z .,\ M ( $ " L M N � QU T / ] QU -,\ 1( $ � 2 L M N � . Y Q - Q P Z - U Q^! \_ ) K L M N � P . Q Q ] - Q Q Q Z . Q4̂ \_ & & � ) K L M N � Z .�̂ 1 K ) " a L M N � Z .^# \ ( L M N � P Q Q Q - P Q Q Z T Q�! 3 K � ) K L M N � /U - ] P QU Q - ] Z QU S�! & 2 � ) K L M N � / Y - Q Q� a \ # K( L M N � P Q Z - Q�# b! & " L M N � P Q Q Z / Q� ) � \ ( L M N � OU . ] - Q Q Q /] Z .d "! � $ L M N � Z Pe( \ L M N � . Q Q . Q Q . . T� � " a � ) K L M N � Z . .f! M $ 4 1 � ) K L M N � T . P Pf! $ M! $ g 1( L M N � P Q - /f ( \ 2 ) \ ( L M N � QU - . - QU Q / T Z QU -f# &_ b 3 g $ ( L M N � / Q Q Q O . Z - Qj � 2 k( & L M N � / T Q ] / P ] Z .+ &# K b L M N � . Y ] - Q - ] Z -+# "! 1 1 � ) K L M N � - Y S P* 4 & 4 $ � ) K L M N � / Q - Q - Z /* � & � 2 � ) K L M N � - . � Q*# 3 � ) K L M N � / Q Q Q Q Q - - Y P Q* "\ # $ " � ) K L M N � - Y TU P� a! & & � ) K L M N � Q S Z .

+! \ ! K g "\ ( 1 ! $! &_ 1 4 1 � $ � " 4 1 � l m � n l � * � , � o* p � � � l l , m j � *f q q � e + r � l m � n l � ** , j � d � , j , q , s � l m � n l � *� � f � t � , � q �e � � � u � v � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) ( � � � �� �� �� � �! " �# $% & '( ! ) * + � +� + , - . - /� �� � �! " �# $0 & ) � ( 1 ! 2 � 3 ( 1 � � � +� + , - . - -� �� � �! " �# $! 2 � 3 ( ! 2 4 " �5 ) (V W X X X V W X X X V [ X X X V W X X X V W X X X . Q S Q V W X X XV W X V W X V [ X V W X - O Q V [ X V W XZ / Q Z / Q Z P Z / Q Z / Q Z P Z / QY . V ` V i V i V ` V iV [ X X X V [ X X X V W X X V [ X X X V [ X X X V W X X V [ X X XV [ X X V [ X X V ` V W X X V W X X V ` V W X XV W X X X V W X X X V ` V [ X X V [ X X V ` V [ X XV W X X V W X X V [ W X V W X X X V W X X X V [ W X V W X X XV [ X V [ X V ` V [ X V [ X V ` V [ XV [ X X X X X V [ X X X X X Y . / Q Q V [ X X X X X - S S Q Q Q / - Q Q Q V [ X X X X XZ - Q Z - Q V [ X X Z - Q - Q V [ X X Z - QV [ X X X V [ X X X V c X V [ X X X V [ X X X V c X V [ X X XV [ X X V [ X X V c X V [ X X V [ X X V c X V [ X XV W X X V W X X V [ W V W X X V W X X V [ W V W X XV W X X X V W X X X - Y S Q V W X X X - Q Q Q Q - . � Q V W X X XV [ X X V [ X X V X̀ V [ X X V [ X X V X̀ V [ X XV [ X X X X V [ X X X X / � Y Q V [ X X X X V [ X X X X . . Y Q V [ X X X XV W X X V W X X V W X X V W X X / . Q Q V W X X V W X XZ QU - Z QU - Z QU Q Q Q - Z QU - Z QU - Z QU Q Q Q - Z QU -V W X X V W X X V i X V W X X V W X X V i X V W X XV [ X . Q V [ X . Q � Q V [ X - QV W X V W X V [ X V W X . Y Q V [ X V W XP Q Q Q Z - Q Q Q P T / Q Z - Q Q Q / Q Q Q T . Y Q Z - Q Q QV W X X V W X X V W V W X X V W X X V W V W X XY Q Q Q V i X X X Y � T Q V i X X X V i X X X S . / Q V i X X XZ P Q Q Q Z P Q Q Q . P S Q Z P Q Q Q - . T Q Q Q Q . . / Q Z P Q Q Q- . Q . Q - S P T Q O Y Q - . O P QV [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X
q ) 0w 3 ( "( \ \ ! � $e� / Q / N � e� Q /� - Qw P � x� - - U - � Ke� / Q -� e� Q -� - Qw S / x� - - w O / K e� / Q /� e� Q -� Sw T Q x� �w / Q K

� a! & & � ) K L M N � QU S Z .� � "! $ ( L M N � SU P� \ ! $ � ) K L M N � / Q - P Z - Qu! $! 3 � ) K L M N � Z Py � $ 2 L M N � T O ] P Q Q Q . Q Z .6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B z A E =: J { < 9 | < J D J,} # "( ! K K# $ �! 2! & K M N � Z QU -�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( 3 � 1 1# ) 1 K M N � PU T�! \ b# $ ( # \ M! $ �5 ) ( "# "! & K M N � PU .q̂ p P K M N � Z .f! " � g \ ( 1 ( $ 1 ) 1 0( $ 1 �# $ ~ f � * � K M N � - PU /p \ " a# 0 a# 1 0 a! "( 1 K M N � Z QU Q P0 � 0 � TU P % � OU O P� ) \ b � 3 � " 4 j � � �U O Ps l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( & '( ! ) 0# "! b & ( U *! $ " 4 �! $! 3! ~ / Q - / �wt l( 2# K K! $ 3! " �# $ 1 0# ) \ &! 5 )! & � " 4 3 ( 1 ( ! )� � 0 \ # "( 2 " �# $ 3 ( &!  � ( ! 5 )! " �5 ) ( ( $ ( ! ) 3# ) 2( U � � f � ~ / Q Q - �wv u! & ( ) \ K 4 3 �! $ ( 2! & 2 ) & 4( 1 ) \ & ( 1 \ 4 1 ) & "! " 1 ! $! &_ " �5 ) ( 1 3 ( 1 4 2 a! $ " � & &# $ 1 3 ( & '( ! ) 3 ) � & ( ) ( wR� P 0# ) \ ) $ 0 � Z TU Pwr l 4 1 ) \ M ( $ 2( 3! $ 1 & ( 1 ( ! )� 3 ( 1 ) \ �! 2( # ) � $ � � & "\ ! " �# $ 3! $ 1 & ( 1 4 M# ) " 1 ~ l � * m � �U +# & � " �5 ) ( f q q � e +w] �( 2 \ � " g \ ( ! ) M K( $ "( !  ( 2 &! 3 ) \ ( " 4w �!  ! & ( ) \ � $ 1 2 \ � "( ! ) "! b & ( ! ) 2# \ \ ( 1 0# $ 3 % ) $ ( 3 ) \ ( " 4 3 ( P Q K M N � ~ �! � p t �wj ) K 4 \ # 3 ' � 3 ( $ " � � � 2! " �# $ 3 ) &! b# \ ! "# � \ (

V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X X V [ X X X V [ X V [ X X XV [ X X V [ X X / Q V [ X X V [ X X - . V [ X XV W X X V W X X V i X V W X X V W X X V i X V W X XV W X X V W X X V i X V W X X V W X X V i X V W X XV [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X V [ X X

SU . SU - / OU T S OU O O PU / SU . S OU � Y. � / P / . O . � / P / . O Y Q S O / / � Y Q S O / / � Y Q S O / / � Y Q S O . S T Y Q S O . S T

,-
.	
,	


�!/0�!#��	
1�3�2��,3



���������	
�����������������������������������������������������

����������� !��"#�����$%!#&��%�!#%��'�(��)�'$'

��''����
*+,
	��,

� � � � � �� � � � � � 	 
 � � � � 	  �� � �  � � � � 	 � � � 	 ��� � � � � � � � � � � � 
 � � 	 �6 7 8 9 8: 8; < = > ?; 8@ A : B C D E ? A F : E C D E ? G G < H I: J, & ) K � $ � ) K L M N � O P Q - Q Q - Q Q R - S TU P, $ " � K# � $ ( L M N � T Z .,\ M ( $ " L M N � QU T / ] QU -,\ 1( $ � 2 L M N � . Y Q - Q P Z - U Q^! \_ ) K L M N � P . Q Q ] - Q Q Q Z . Q4̂ \_ & & � ) K L M N � Z .�̂ 1 K ) " a L M N � Z .^# \ ( L M N � P Q Q Q - P Q Q Z T Q�! 3 K � ) K L M N � /U - ] P QU Q - ] Z QU S�! & 2 � ) K L M N � / Y - Q Q� a \ # K( L M N � P Q Z - Q�# b! & " L M N � P Q Q Z / Q� ) � \ ( L M N � OU . ] - Q Q Q /] Z .d "! � $ L M N � Z Pe( \ L M N � . Q Q . Q Q . . T� � " a � ) K L M N � Z . .f! M $ 4 1 � ) K L M N � T . P Pf! $ M! $ g 1( L M N � P Q - /f ( \ 2 ) \ ( L M N � QU - . - QU Q / T Z QU -f# &_ b 3 g $ ( L M N � / Q Q Q O . Z - Qj � 2 k( & L M N � / T Q ] / P ] Z .+ &# K b L M N � . Y ] - Q - ] Z -+# "! 1 1 � ) K L M N � - Y S P* 4 & 4 $ � ) K L M N � / Q - Q - Z /* � & � 2 � ) K L M N � - . � Q*# 3 � ) K L M N � / Q Q Q Q Q - - Y P Q* "\ # $ " � ) K L M N � - Y TU P� a! & & � ) K L M N � Q S Z .
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� àb cd ed f f g hijk u n s o p qk n l d e p qk n mk ub l n vk sb l nxHZ 5 	 3� BZ 4 	Z 	 5Y 3 5 [Z 	 
Y 5 ? . HZ 5 	 8� BZ 4 	Z 	 6Y ? 7 [Z 	 3Y ? 7 . HZ 5 	 9� BZ 4 	 � � � BZ 4 5Z 6Y 5 6 [Z 3Y 5 6 . HZ 5 	 7� BZ 4 	Z 3Y 6 
 [Z 8Y 6 4 . HZ 
 4 5� BZ 4 	 y � BZ 4 
Z 5Y 9 5 [Z 
Y 9 5 . HZ 
 4 
� BZ 4 	 � � � BZ 4 5Z 	 Y 
 
 [Z 5Y 
 3 . HZ 
 4 6� BZ 4 	 � � � BZ 4 5Z 
Y 	 4 [Z 6Y 	 4 . HZ 
 4 8� BZ 4 	 � � � BZ 4 5Z 4Y 8 5 [Z 	 Y 8 5 .


.�/	�
	��
�#01�#%��	
2�-�3��-



� � � � � � � � � � 	 � 	 � 
 � � � � � � � � � � �  � � � 
   � � �  � 	 � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! " #  $ � #

% & & ' ( ' )* + , - . / , 0 1 / 2 3 4 2 0 . 5 , 5 2 1 / 2 , 6 , . 7 2 / 2 8 9 : ; : < 0 / 2 2 0 3 . / 2 4 . 0 5 3 : , 5 2+ , - . / , 0 ) * = > ? 9 : ; : / : 6 @ 3 A , 6 : < 0 / * B 4 5 , 0 C / 5 , 0 5 3 / 2 8 @ ; D @ 2 4 2+ , - . / , 0 ) * E > ? 9 : ; : / @ 3 A , 6 : < 0 / * ) 7 1 3 @ 8 , 3 - 0 3 / 2 D 4 5 3 @ . : / 3 2 F ? G H I ? J H K / 5 ) % L+ , - . / , 0 ) * M > ? 9 : ; : / @ 3 A , 6 : < 0 / * N : D 9 4 6 7 . / 2 D @ . 7 8 9 . @ 3 4 2 F N L ? K D , 3 8 @ 6 A 4 6 O 3 /



� � � � � � � �� �	 
 �� � � � � ��  �� � � � � �� �� � � � � � � � �� � � 
 � �� � � � � 
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Études préparatoires - Étude environnementale   

 

GROUPE QUALITAS INC.  17521-E2 

ANNEXE  J 
 

- Résultats d’essais géotechniques 



























































































































































































Études préparatoires - Étude environnementale   
 

GROUPE QUALITAS INC.  17521-E2 

ANNEXE  K 
 

- Plan de localisation des sondages (dessin 17521-4) 
 

- Coupes stratigraphiques longitudinales (dessin 17521-5) 
 

- Comparaison entre la nouvelle projection des ducs d’albe (2013) et la 
projection initiale (2012) (dessin 17521-6) 

 
- Sommaire des résultats analytiques – Secteur de la digue de retenue de 

l’aire d’assèchement et des ducs d’Albe projetés : 
 

-  Dessin 17521-7 : Niveau de contamination maximal mesuré 
 

- Dessin 17521-9 : Niveau de contamination des métaux 
 

- Dessin 17521-11 : Niveau de contamination du soufre 
 

- Dessin 17521-13 : Niveau de contamination des HAP 
 

- Dessin 17521-15 : Niveau de contamination des HP C10-C50 
 

- Dessin 17521-17 : Niveau de contamination des  BPC 
 

- Dessin 17521-19 : Niveau de contamination des phénols 
 

- Sommaire des résultats analytiques – Secteur de l’extension du quai, de la 
digue de retenue, de la plage et du brise-lame projetés : 

 
- Dessin 17521-8 : Niveau de contamination maximal mesuré 

 
- Dessin 17521-10 : Niveau de contamination des métaux 

 
- Dessin 17521-12 : Niveau de contamination du soufre 

 
- Dessin 17521-14 : Niveau de contamination des HAP 

 
- Dessin 17521-16 : Niveau de contamination des HP C10-C50 

 
- Dessin 17521-18 : Niveau de contamination des  BPC 







Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.
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Comparaison entre la nouvelle projection des

ducs d'Albe (2013) et la projection initiale (2012)

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.
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au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»
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Critères CQS:
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AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la
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concentration produisant un effet probable
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la concentration d'effets occasionnels (CEO)
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17521-7

LÉGENDE

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

Sommaire des résultats analytiques

Secteur de la digue de retenue de l'aire

d'assèchement et des ducs d'Albe projetés
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Él. -14,85m

Secteur

3

Secteur

2

Secteur

1

F-107

Él. -15,93m

Secteur

0

Niveau de contamination maximal

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m

Niveau de contamination maximal

mesuré pour l'ensemble des

paramètres analysés

S-106

Él. -13,68m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -13,5 m

S-116

Él. -16,04m
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Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»
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Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,
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BC
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concentration d'effets occasionnels (CEO) et
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produisant un effet probable (CEP)
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concentration produisant un effet probable
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concentration d'effets fréquents (CEF)
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≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

LÉGENDE

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Sommaire des résultats analytiques

Secteur de l'extension du quai, de la digue de
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Él. -14,89m
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Él. -2,72m

Él. -1,33m

Él. -3,10m
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Él. +0,19m

Secteur

5

Secteur

4

F-305

Él. +4,45m

S-215A

Él. -11,18m

Secteur

7

Secteur

6

Niveau de contamination maximal

mesuré pour l'ensemble des

paramètres analysés

F-201

Él. -10,82m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m
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Sommaire des résultats analytiques : MÉTAUX

Secteur de la digue de retenue de l'aire
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≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)
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Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique MÉTAUX,

en fonction des critères suivants :
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Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.
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F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

Sommaire des résultats analytiques : MÉTAUX

Secteur de l'extension du quai, de la digue de

retenue, de la plage et du brise-lame

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

LÉGENDE

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :
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Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»
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Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et
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produisant un effet probable (CEP)
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échantillon et pour le paramètre analytique SOUFRE,

en fonction des critères suivants :
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Unité toxique <1
Unité toxique <2
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Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

Sommaire des résultats analytiques : SOUFRE

Secteur de la digue de retenue de l'aire

d'assèchement et des ducs d'Albe projetés

Él. -16,11m

F-101

F-102

F-103

F-104

F-105

F-106

F-108

S-101

S-102

S-103

S-104

S-105

S-107

S-108

S-109

S-110

S-111

S-112

S-113

S-114

S-115

S-117

S-118

S-119

S-120

S-121

Él. -0,09m

Él. -0,19m

Él. -7,94m

Él. -19,90m

Él. -16,16m

Él. -17,36m

Él. -3,03m

Él. -5,53m

Él. -9,17m

Él. -11,93m

Él. -13,31m

Él. -12,91m

Él. -12,85m

Él. -13,49m

Él. -12,37m

Él. -7,54m

Él. -10,92m

Él. -14,57m

Él. -15,35m

Él. -15,46m

Él. -15,00m

Él. -14,69m

Él. -14,99m

Él. -15,33m

Él. -14,85m

Secteur

3

Secteur

2

Secteur

1

F-107

Él. -15,93m

Secteur

0

Paramètre analytique présenté :

SOUFRE

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m

S-106

Él. -13,68m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -13,5 m

S-116

Él. -16,04m



Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique SOUFRE,

en fonction des critères suivants :

17521-12

2013-09-11

Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

LÉGENDE

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Sommaire des résultats analytiques : SOUFRE

Secteur de l'extension du quai, de la digue de

retenue, de la plage et du brise-lame

Él. -3,97m

Él. -4,53m

F-203

S-201

S-202

S-301

Él. -8,55m

Él. -14,89m

Él. -12,33m

Él. +1,58m

Secteur

8

F-202

Él. -8,60m

S-204

Él. -14,49m

F-204

F-205

F-206

F-301

F-302

F-303

F-304

S-203

S-205

S-206

S-207

S-208

S-209

S-210

S-211

S-212

S-213

S-214

S-215

S-216

S-217

S-218

S-219

S-302

S-303

S-304

S-306

S-307

Él. -6,60m

Él. -3,63m

Él. -4,11m

Él. -1,77m

Él. -0,55m

Él. -10,29m

Él. -14,28m

Él. -15,67m

Él. -14,61m

Él. -11,02m

Él. -5,57m

Él. -14,41m

Él. -4,29m

Él. -4,71m

Él. -5,13m

Él. -6,37m

Él. -12,52m

Él. -14,89m

Él. -4,24m

Él. -4,41m

Él. -5,43m

Él. -2,72m

Él. -1,33m

Él. -3,10m

Él. -0,62m

Él. +0,19m

Secteur

5

Secteur

4

F-305

Él. +4,45m

S-215A

Él. -11,18m

Secteur

7

Secteur

6

Paramètre analytique présenté :

SOUFRE

F-201

Él. -10,82m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m



Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

LÉGENDE

2013-09-11

17521-13

Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique HAP,

en fonction des critères suivants :

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

Sommaire des résultats analytiques : HAP

Secteur de la digue de retenue de l'aire

d'assèchement et des ducs d'Albe projetés

Él. -16,11m

F-101

F-102

F-103

F-104

F-105

F-106

F-108

S-101

S-102

S-103

S-104

S-105

S-107

S-108

S-109

S-110

S-111

S-112

S-113

S-114

S-115

S-117

S-118

S-119

S-120

S-121

Él. -0,09m

Él. -0,19m

Él. -7,94m

Él. -19,90m

Él. -16,16m

Él. -17,36m

Él. -3,03m

Él. -5,53m

Él. -9,17m

Él. -11,93m

Él. -13,31m

Él. -12,91m

Él. -12,85m

Él. -13,49m

Él. -12,37m

Él. -7,54m

Él. -10,92m

Él. -14,57m

Él. -15,35m

Él. -15,46m

Él. -15,00m

Él. -14,69m

Él. -14,99m

Él. -15,33m

Él. -14,85m

Secteur

3

Secteur

2

Secteur

1

F-107

Él. -15,93m

Secteur

0

Paramètre analytique présenté :

HAP

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m

S-106

Él. -13,68m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -13,5 m

S-116

Él. -16,04m



2013-09-11

17521-14

Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique HAP,

en fonction des critères suivants :

Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

LÉGENDE

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Sommaire des résultats analytiques : HAP

Secteur de l'extension du quai, de la digue de

retenue, de la plage et du brise-lame

Él. -3,97m

Él. -4,53m

F-203

S-201

S-202

S-301

Él. -8,55m

Él. -14,89m

Él. -12,33m

Él. +1,58m

Secteur

8

F-202

Él. -8,60m

S-204

Él. -14,49m

F-204

F-205

F-206

F-301

F-302

F-303

F-304

S-203

S-205

S-206

S-207

S-208

S-209

S-210

S-211

S-212

S-213

S-214

S-215

S-216

S-217

S-218

S-219

S-302

S-303

S-304

S-306

S-307

Él. -6,60m

Él. -3,63m

Él. -4,11m

Él. -1,77m

Él. -0,55m

Él. -10,29m

Él. -14,28m

Él. -15,67m

Él. -14,61m

Él. -11,02m

Él. -5,57m

Él. -14,41m

Él. -4,29m

Él. -4,71m

Él. -5,13m

Él. -6,37m

Él. -12,52m

Él. -14,89m

Él. -4,24m

Él. -4,41m

Él. -5,43m

Él. -2,72m

Él. -1,33m

Él. -3,10m

Él. -0,62m

Él. +0,19m

Secteur

5

Secteur

4

F-305

Él. +4,45m

S-215A

Él. -11,18m

Secteur

7

Secteur

6

Paramètre analythique présenté :

HAP

F-201

Él. -10,82m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m



Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

LÉGENDE

17521-15

2013-09-11

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique HP C   -C

en fonction des critères suivants :

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

10 50

Sommaire des résultats analytiques : HP C   - C

Secteur de la digue de retenue de l'aire

d'assèchement et des ducs d'Albe projetés

10
50

Él. -16,11m

F-101

F-102

F-103

F-104

F-105

F-106

F-108

S-101

S-102

S-103

S-104

S-105

S-107

S-108

S-109

S-110

S-111

S-112

S-113

S-114

S-115

S-117

S-118

S-119

S-120

S-121

Él. -0,09m

Él. -0,19m

Él. -7,94m

Él. -19,90m

Él. -16,16m

Él. -17,36m

Él. -3,03m

Él. -5,53m

Él. -9,17m

Él. -11,93m

Él. -13,31m

Él. -12,91m

Él. -12,85m

Él. -13,49m

Él. -12,37m

Él. -7,54m

Él. -10,92m

Él. -14,57m

Él. -15,35m

Él. -15,46m

Él. -15,00m

Él. -14,69m

Él. -14,99m

Él. -15,33m

Él. -14,85m

Secteur

3

Secteur

2

Secteur

1

F-107

Él. -15,93m

Secteur

0

Paramètre analytique présenté :

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m

HP C   - C10 50

S-106

Él. -13,68m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -13,5 m

S-116

Él. -16,04m



17521-16

2013-09-11

Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique HP C   -C

en fonction des critères suivants :

Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

LÉGENDE

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

10
50

Sommaire des résultats analytiques : HP C   - C

Secteur de l'extension du quai, de la dique de

retenue, de la plage et du brise-lame

10 50

Él. -3,97m

Él. -4,53m

F-203

S-201

S-202

S-301

Él. -8,55m

Él. -14,89m

Él. -12,33m

Él. +1,58m

Secteur

8

F-202

Él. -8,60m

S-204

Él. -14,49m

F-204

F-205

F-206

F-301

F-302

F-303

F-304

S-203

S-205

S-206

S-207

S-208

S-209

S-210

S-211

S-212

S-213

S-214

S-215

S-216

S-217

S-218

S-219

S-302

S-303

S-304

S-306

S-307

Él. -6,60m

Él. -3,63m

Él. -4,11m

Él. -1,77m

Él. -0,55m

Él. -10,29m

Él. -14,28m

Él. -15,67m

Él. -14,61m

Él. -11,02m

Él. -5,57m

Él. -14,41m

Él. -4,29m

Él. -4,71m

Él. -5,13m

Él. -6,37m

Él. -12,52m

Él. -14,89m

Él. -4,24m

Él. -4,41m

Él. -5,43m

Él. -2,72m

Él. -1,33m

Él. -3,10m

Él. -0,62m

Él. +0,19m

Secteur

5

Secteur

4

F-305

Él. +4,45m

S-215A

Él. -11,18m

Secteur

7

Secteur

6

Paramètre analythique présenté :

HP C   - C10 50

F-201

Él. -10,82m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m



Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

LÉGENDE

17521-17

2013-09-11

Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique BPC,

en fonction des critères suivants :

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

Sommaire des résultats analytiques : BPC

Secteur de la digue de retenue de l'aire

d'assèchement et des ducs d'Albe projetés

Él. -16,11m

F-101

F-102

F-103

F-104

F-105

F-106

F-108

S-101

S-102

S-103

S-104

S-105

S-107

S-108

S-109

S-110

S-111

S-112

S-113

S-114

S-115

S-117

S-118

S-119

S-120

S-121

Él. -0,09m

Él. -0,19m

Él. -7,94m

Él. -19,90m

Él. -16,16m

Él. -17,36m

Él. -3,03m

Él. -5,53m

Él. -9,17m

Él. -11,93m

Él. -13,31m

Él. -12,91m

Él. -12,85m

Él. -13,49m

Él. -12,37m

Él. -7,54m

Él. -10,92m

Él. -14,57m

Él. -15,35m

Él. -15,46m

Él. -15,00m

Él. -14,69m

Él. -14,99m

Él. -15,33m

Él. -14,85m

Secteur

3

Secteur

2

Secteur

1

F-107

Él. -15,93m

Secteur

0

Paramètre analytique présenté :

BPC

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m

S-106

Él. -13,68m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -13,5 m

S-116

Él. -16,04m



Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

LÉGENDE

17521-18

2013-09-11

Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique BPC

en fonction des critères suivants :

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Sommaire des résultats analytiques : BPC

Secteur de l'extension du quai, de la digue de

retenue, de la plage et du brise-lame

Él. -3,97m

Él. -4,53m

F-203

S-201

S-202

S-301

Él. -8,55m

Él. -14,89m

Él. -12,33m

Él. +1,58m

Secteur

8

F-202

Él. -8,60m

S-204

Él. -14,49m

F-204

F-205

F-206

F-301

F-302

F-303

F-304

S-203

S-205

S-206

S-207

S-208

S-209

S-210

S-211

S-212

S-213

S-214

S-215

S-216

S-217

S-218

S-219

S-302

S-303

S-304

S-306

S-307

Él. -6,60m

Él. -3,63m

Él. -4,11m

Él. -1,77m

Él. -0,55m

Él. -10,29m

Él. -14,28m

Él. -15,67m

Él. -14,61m

Él. -11,02m

Él. -5,57m

Él. -14,41m

Él. -4,29m

Él. -4,71m

Él. -5,13m

Él. -6,37m

Él. -12,52m

Él. -14,89m

Él. -4,24m

Él. -4,41m

Él. -5,43m

Él. -2,72m

Él. -1,33m

Él. -3,10m

Él. -0,62m

Él. +0,19m

Secteur

5

Secteur

4

F-305

Él. +4,45m

S-215A

Él. -11,18m

Secteur

7

Secteur

6

Paramètre analytique présenté :

BPC

F-201

Él. -10,82m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m



Nouvelles infrastructures portuaires

Études préparatoires

Port de Québec, Secteur  Beauport

  Québec (Québec)

1 : 2000

J.-P. Boudreault, ing.

DOSSIER :

17521-GE2
DESSIN :

DATE :

DESSINÉ :
R.M.

TITRE :

ÉCHELLE :

APPROUVÉ :

Plan general

Beauport-Forages-bathymetrie.dwg

RÉFÉRENCE:

PROJET :

Forage géotechnique, numéro et élévation 

Él. -0,09m

F-101

Él. -3,03m

S-101

marégraphique du fond marin

Station environnementale, numéro et élévation

marégraphique du fond marin

Critères SOL:

Critères génériques pour les sols (Ministère du

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et

des Parcs du Québec)

Résultats analytiques inférieurs ou égaux

au critère «A»

Résultats analytiques dans la plage «AB»

Résultats analytiques dans la plage «BC»

Résultats analytiques supérieurs au critère «C»

Critères CQS:

Critères de qualité des sédiments (Environnement Canada

et Ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs du Québec, 2007)

AB

BC

>C

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets occasionnels (CEO) et

inférieurs ou égaux à la concentration

produisant un effet probable (CEP)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration produisant un effet probable

(CEP) et inférieurs ou égaux à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

Résultats analytiques supérieurs à la

concentration d'effets fréquents (CEF)

CEO

CEP

CEF

≤A

Résultats analytiques inférieurs ou égaux à

la concentration d'effets occasionnels (CEO)

≤CEO

LÉGENDE

17521-19

Unité toxique <1
Unité toxique <2

Unité toxique >1 Unité toxique >2

Mené tête-de-boule

Pimephales promelas

(EPA821/R-02/012)

Daphnia magna

(SPE1/RM/14)

Microtox phase liquide

Vibrio fischeri (SPE1/RM/24)

Bioessais :

Notes:

Note 1: Les zones de dragage ont été fournies par

            l'Administration portuaire de Québec.

Note 2: Le niveau de contamination maximal pourrait être

            supérieur à celui montré sur le plan pour les paramètres

            chimiques non analysés.

Note 3: Les résultats analytiques inférieurs à la limite de

            détection rapportée ont été considérés inférieurs

            à la CEO.

Niveau de contamination maximal mesuré, par

échantillon et pour le paramètre analytique PHÉNOLS,

en fonction des critères suivants :

2013-12-10

Sommaire des résultats analytiques : PHÉNOLS

Secteur de la digue de retenue de l'aire

d'assèchement et des ducs d'Albe projetés

Él. -16,11m

F-101

F-102

F-103

F-104

F-105

F-106

F-108

S-101

S-102

S-103

S-104

S-105

S-107

S-108

S-109

S-110

S-111

S-112

S-113

S-114

S-115

S-117

S-118

S-119

S-120

S-121

Él. -0,09m

Él. -0,19m

Él. -7,94m

Él. -19,90m

Él. -16,16m

Él. -17,36m

Él. -3,03m

Él. -5,53m

Él. -9,17m

Él. -11,93m

Él. -13,31m

Él. -12,91m

Él. -12,85m

Él. -13,49m

Él. -12,37m

Él. -7,54m

Él. -10,92m

Él. -14,57m

Él. -15,35m

Él. -15,46m

Él. -15,00m

Él. -14,69m

Él. -14,99m

Él. -15,33m

Él. -14,85m

Secteur

3

Secteur

2

Secteur

1

F-107

Él. -15,93m

Secteur

0

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -16,0 m

S-106

Él. -13,68m

Dragage visé jusqu'à l'élév. mar. -13,5 m

S-116

Él. -16,04m

Paramètre analytique présenté :

PHÉNOLS



Études préparatoires - Étude environnementale  

GROUPE QUALITAS INC. 17521-E2 

ANNEXE L 

- Certificats des analyses chimiques sur les sédiments et les lixiviats



NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

Georgi Lazarov, chimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Alina-Nicoleta Sofinet, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Rémi Briant, chimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 53

2012-11-20

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000

12M662837N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 1:Version finale (2012-11-23)

*NOTES

Page 1 de 53

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-104/CF-04/-

24.88@-25.48m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25 2012-10-14 2012-10-23 2012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252263923937 3924099 3924305 3924364 3924432 3925221 3925222C / N LDRUnitésParamètre

9.6 5.8 2.8 11.1 3.0Carbone organique total 0.3%

51 54 116 151 401 <40 179Azote ammoniacal 47040mg/kg

6.82 7.04 7.00 7.32 7.82 8.15 7.44pH 8.18NApH

2080 1980 1330 4490 2650 5950 1190Soufre total (Mtl) 2600400mg/kg

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-106/CF-01/-

16.11@-16.71m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-201/CF-03/-

13.40@-14.00m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-26 2012-10-28 2012-10-282012-10-26 2012-10-22 2012-10-23 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252613925228 3925230 3925233 3925235 3925237 3925243 3925257C / N LDRUnitésParamètre

138 446 516 <40 <40 <40 <40Azote ammoniacal <4040mg/kg

7.3 3.8 <0.3 <0.3Carbone organique total 0.3%

7.35 8.20 8.00 8.37 8.94 9.01 9.14pH 7.90NApH

1150 3010 2100 1130 914 613 813Soufre total (Mtl) 1110400mg/kg

DC-F-06

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925274 3925279C / N LDRUnitésParamètre

1.9 3.6Carbone organique total 0.3%

<40 116Azote ammoniacal 40mg/kg

7.26 7.07pH NApH

987 1860Soufre total (Mtl) 400mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Analyses inorganiques (sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 2 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-101/CF-02/-

1.58@-2.18m

F-101/CF-01/-

0.09@-0.69m

F-102/CF-01/-

0.19@-0.79m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-101/CF-05/-

6.17@-6.77m

F-101/CF-07/-

9.19@-9.79m

F-101/CF-09/-

11.96@-12.56m

F-101/CF-11/-

15.09@-15.69mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-10-25 2012-10-25 2012-10-252012-10-25 2012-10-25 2012-10-25 2012-10-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39240903923927 3923934 3923937 3923997 3924028 3924061 3924084C / N LDRUnitésParamètre

2170 6100 9090 8720 11800 1700 1940Aluminium (ICP-OES) 156030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.2 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

<20 64 85 80 108 26 <20Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

4050 5490 5620 6800 9350 3500 20500Calcium (ICP-OES) 1900100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

956 81 262 46 <40 94 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

4230 12600 15700 15700 23300 5320 3980Fer (ICP-OES) 3900500mg/kg

<2 6 10 9 15 <2 <2Lithium (ICP-OES) <22mg/kg

46 225 218 269 531 129 128Manganèse (ICP-OES) 3210mg/kg

1580 3650 5100 5590 8250 1200 1900Magnésium (ICP-OES) 884100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 32 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

226 1090 1690 1550 2340 400 271Potassium (ICP-OES) 242100mg/kg

<30 44 35 37 42 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

250 638 794 827 1070 540 205Silicium (ICP-OES) 290150mg/kg

<100 165 234 185 291 <100 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

28 22 23 25 33 18 71Strontium (ICP-OES) <1010mg/kg

61 413 565 531 778 105 58Titane (ICP-OES) 8210mg/kg

<15 18 24 21 30 <15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 3 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-101/CF-02/-

1.58@-2.18m

F-101/CF-01/-

0.09@-0.69m

F-102/CF-01/-

0.19@-0.79m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-101/CF-05/-

6.17@-6.77m

F-101/CF-07/-

9.19@-9.79m

F-101/CF-09/-

11.96@-12.56m

F-101/CF-11/-

15.09@-15.69mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-10-25 2012-10-25 2012-10-252012-10-25 2012-10-25 2012-10-25 2012-10-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39240903923927 3923934 3923937 3923997 3924028 3924061 3924084C / N LDRUnitésParamètre

114 114 167 110 132 124 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 2.97 0.42 2.07 0.40 0.22 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 4 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-03/-

3.15@-3.75m

F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-104/CF-01/-

19.90@-20.50m

F-102/CF-05/-

6.19@-6.79m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-02/-

9.62@-10.62m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-103/CF-04/-

12.60@-13.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-15 2012-10-15 2012-10-162012-10-15 2012-10-16 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39244213924099 3924107 3924254 3924305 3924348 3924364 3924373C / N LDRUnitésParamètre

9980 8520 <30 13900 9750 10700 2700Aluminium (ICP-OES) 1480030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

5.6 <5.0 <5.0 <5.0 6.6 7.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

0.6 <0.5 <0.5 <0.5 2.1 1.7 <0.5Argent (Montreal) 0.80.5mg/kg

123 76 <20 119 109 111 <20Baryum (ICP-OES) 14420mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 1.2 12.3 14.5 <0.9Cadmium (ICP-OES) 1.30.9mg/kg

8060 6430 <100 9330 8190 8560 17600Calcium (ICP-OES) 10900100mg/kg

121 <45 <45 46 53 61 <45Chrome (ICP-OES) 5145mg/kg

<15 <15 <15 17 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) 1615mg/kg

62 98 <40 101 198 150 <40Cuivre (ICP-OES) 5840mg/kg

19100 15100 <500 23700 16300 19700 6000Fer (ICP-OES) 27400500mg/kg

13 9 <2 16 11 12 3Lithium (ICP-OES) 202mg/kg

303 233 <10 614 322 328 127Manganèse (ICP-OES) 73310mg/kg

6140 5310 <100 8350 5210 6810 2950Magnésium (ICP-OES) 9560100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

33 <30 <30 95 53 39 <30Nickel (ICP-OES) 7430mg/kg

1680 1530 <100 2580 1850 2180 559Potassium (ICP-OES) 3110100mg/kg

91 32 <30 <30 235 82 <30Plomb (ICP-OES) 3230mg/kg

<1 <1 <1 <1 1 1 <1Sélénium <11mg/kg

940 841 <150 1130 877 889 371Silicium (ICP-OES) 1240150mg/kg

197 189 <100 330 396 310 <100Sodium (ICP-OES) 409100mg/kg

33 23 <10 38 37 33 61Strontium (ICP-OES) 4710mg/kg

543 515 <10 956 690 875 125Titane (ICP-OES) 106010mg/kg

25 20 <15 36 35 40 <15Vanadium (ICP-OES) 3915mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-03/-

3.15@-3.75m

F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-104/CF-01/-

19.90@-20.50m

F-102/CF-05/-

6.19@-6.79m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-02/-

9.62@-10.62m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-103/CF-04/-

12.60@-13.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-15 2012-10-15 2012-10-162012-10-15 2012-10-16 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39244213924099 3924107 3924254 3924305 3924348 3924364 3924373C / N LDRUnitésParamètre

207 103 <100 274 2400 3180 <100Zinc (ICP-OES) 288100mg/kg

<5 <5 <5 <5 35 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.87 <0.2 0.73 <0.2 0.74 0.50 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-104/CF-03/-

23.06@-23.66m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09m

F-104/CF-04/-

24.88@-25.48m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-02/-

18.03@-18.63m

F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-105/CF-04/-

20.94@-21.54mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-14 2012-10-14 2012-10-232012-10-14 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252263924432 3924443 3925221 3925222 3925223 3925224 3925225C / N LDRUnitésParamètre

14100 11900 5750 13700 14600 13600 13400Aluminium (ICP-OES) 1420030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

6.6 11.1 7.9 <5.0 5.9 9.0 10.1Arsenic (Montreal) 8.05.0mg/kg

1.7 2.4 2.4 <0.5 1.0 2.4 1.6Argent (Montreal) 1.30.5mg/kg

134 118 80 136 140 158 130Baryum (ICP-OES) 13220mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

8.9 27.4 21.7 1.2 2.6 14.2 12.5Cadmium (ICP-OES) 7.70.9mg/kg

9210 8370 13500 9860 10600 9550 9970Calcium (ICP-OES) 10600100mg/kg

74 69 <45 46 72 71 65Chrome (ICP-OES) 6545mg/kg

<15 <15 <15 15 17 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

121 221 301 58 92 175 189Cuivre (ICP-OES) 15740mg/kg

23700 21300 11000 25400 24400 23000 24100Fer (ICP-OES) 25400500mg/kg

17 14 7 17 17 16 16Lithium (ICP-OES) 182mg/kg

485 362 192 866 576 434 493Manganèse (ICP-OES) 55310mg/kg

8830 7080 4180 8910 9320 8510 8680Magnésium (ICP-OES) 8820100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

48 46 <30 66 54 53 48Nickel (ICP-OES) 4630mg/kg

2950 2360 1120 2890 2930 2770 2740Potassium (ICP-OES) 2800100mg/kg

122 138 94 <30 54 233 101Plomb (ICP-OES) 7830mg/kg

1 2 1 1 1 1 1Sélénium 11mg/kg

1470 966 693 1490 1380 1290 1310Silicium (ICP-OES) 1380150mg/kg

520 353 147 392 439 516 398Sodium (ICP-OES) 375100mg/kg

36 35 51 42 43 40 39Strontium (ICP-OES) 4610mg/kg

1160 971 465 1000 1420 1090 1110Titane (ICP-OES) 107010mg/kg

48 49 23 35 53 45 44Vanadium (ICP-OES) 4315mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 7 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-104/CF-03/-

23.06@-23.66m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09m

F-104/CF-04/-

24.88@-25.48m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-02/-

18.03@-18.63m

F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-105/CF-04/-

20.94@-21.54mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-14 2012-10-14 2012-10-232012-10-14 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252263924432 3924443 3925221 3925222 3925223 3925224 3925225C / N LDRUnitésParamètre

1810 6480 5210 317 496 2650 2820Zinc (ICP-OES) 1700100mg/kg

7 <5 <5 <5 <5 25 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.40 0.24 <0.2 <0.2 <0.2 0.68 0.39Mercure total 0.380.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 8 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-106/CF-01/-

16.11@-16.71m

F-105/CF-06/-

23.97@-24.57m

F-108/CF-03/-

20.46@-21.06m

F-106/CF-02/-

17.91@-18.51m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-108/CF-01/-

17.36@-18.36m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-26 2012-10-26 2012-10-262012-10-23 2012-10-28 2012-10-28 2012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252343925227 3925228 3925229 3925230 3925231 3925232 3925233C / N LDRUnitésParamètre

6800 13800 13600 12900 11700 14100 15400Aluminium (ICP-OES) 1500030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 6.6 8.3 6.0 5.1 6.1Arsenic (Montreal) 6.65.0mg/kg

0.6 <0.5 1.3 2.0 1.1 0.7 1.0Argent (Montreal) 0.90.5mg/kg

59 126 137 151 118 135 147Baryum (ICP-OES) 14620mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

3.1 1.0 6.0 8.5 3.4 1.2 2.5Cadmium (ICP-OES) 3.00.9mg/kg

11000 10000 10300 9760 7920 10100 10600Calcium (ICP-OES) 10400100mg/kg

<45 <45 64 67 64 56 77Chrome (ICP-OES) 7045mg/kg

<15 15 16 <15 <15 16 18Cobalt (ICP-OES) 1715mg/kg

87 82 136 167 91 188 80Cuivre (ICP-OES) 8740mg/kg

12800 24600 25000 22200 19200 24400 26700Fer (ICP-OES) 27400500mg/kg

8 17 18 16 13 17 19Lithium (ICP-OES) 192mg/kg

246 694 619 445 324 628 735Manganèse (ICP-OES) 65510mg/kg

5280 8840 9200 8500 7340 9150 9840Magnésium (ICP-OES) 10000100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 71 50 48 36 45 52Nickel (ICP-OES) 4930mg/kg

1350 2810 2900 2620 2220 3010 3200Potassium (ICP-OES) 3230100mg/kg

30 <30 70 160 65 32 49Plomb (ICP-OES) 5330mg/kg

<1 <1 1 1 1 <1 <1Sélénium 11mg/kg

924 1770 1500 1080 1260 1540 1400Silicium (ICP-OES) 1560150mg/kg

157 399 432 374 366 424 452Sodium (ICP-OES) 451100mg/kg

41 42 40 41 31 39 41Strontium (ICP-OES) 4010mg/kg

469 995 1270 1120 918 1240 1580Titane (ICP-OES) 140010mg/kg

21 35 47 46 42 43 55Vanadium (ICP-OES) 5015mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-106/CF-01/-

16.11@-16.71m

F-105/CF-06/-

23.97@-24.57m

F-108/CF-03/-

20.46@-21.06m

F-106/CF-02/-

17.91@-18.51m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-108/CF-01/-

17.36@-18.36m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-26 2012-10-26 2012-10-262012-10-23 2012-10-28 2012-10-28 2012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252343925227 3925228 3925229 3925230 3925231 3925232 3925233C / N LDRUnitésParamètre

697 271 1320 1660 926 297 471Zinc (ICP-OES) 588100mg/kg

<5 <5 <5 20 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 0.21 0.41 0.80 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-05/-

23.86@-24.46m

F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-302/CF-03/-

7.11@-7.71m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-201/CF-03/-

13.40@-14.00m

F-301/CF-01/-

4.53@-5.13m

F-301/CF-03/-

7.53@-8.13m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-28 2012-10-22 2012-10-222012-10-28 2012-10-22 2012-10-23 2012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252593925235 3925236 3925237 3925243 3925253 3925255 3925257C / N LDRUnitésParamètre

5440 3750 2660 3060 3240 2540 3680Aluminium (ICP-OES) 312030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

46 25 <20 28 <20 <20 <20Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

12900 11800 14300 21700 6420 17400 16100Calcium (ICP-OES) 23600100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

10300 7630 7110 5380 6950 5620 7670Fer (ICP-OES) 6890500mg/kg

5 3 6 4 3 3 6Lithium (ICP-OES) 62mg/kg

227 164 110 99 142 152 253Manganèse (ICP-OES) 19210mg/kg

4230 3140 2540 2700 2200 2790 3580Magnésium (ICP-OES) 2670100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

1200 798 424 508 523 546 701Potassium (ICP-OES) 531100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

1000 683 264 295 535 291 340Silicium (ICP-OES) 294150mg/kg

133 <100 <100 326 <100 <100 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

46 42 42 104 24 62 66Strontium (ICP-OES) 8310mg/kg

400 228 88 71 105 101 126Titane (ICP-OES) 8210mg/kg

16 <15 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-05/-

23.86@-24.46m

F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-302/CF-03/-

7.11@-7.71m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-201/CF-03/-

13.40@-14.00m

F-301/CF-01/-

4.53@-5.13m

F-301/CF-03/-

7.53@-8.13m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-28 2012-10-22 2012-10-222012-10-28 2012-10-22 2012-10-23 2012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252593925235 3925236 3925237 3925243 3925253 3925255 3925257C / N LDRUnitésParamètre

161 116 <100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-303/CF-03/-

4.87@-5.47m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15m

F-304/CF-03/-

5.11@-5.71m DC-F-06 DC-F-07 DC-F-09DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-24 2012-10-26 2012-10-262012-10-24 2012-10-23 2012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925261 3925263 3925274 3925277 3925279 3925280 3925282C / N LDRUnitésParamètre

7130 2370 8320 2790 13500 15200 2580Aluminium (ICP-OES) 30mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) 20mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.1 5.1 <5.0Arsenic (Montreal) 5.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7 0.6 <0.5Argent (Montreal) 0.5mg/kg

59 <20 72 <20 123 147 <20Baryum (ICP-OES) 20mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth 15mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) 10mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) 20mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 2.7 1.2 <0.9Cadmium (ICP-OES) 0.9mg/kg

11200 10800 10100 11200 9960 10800 18200Calcium (ICP-OES) 100mg/kg

<45 <45 <45 <45 49 62 <45Chrome (ICP-OES) 45mg/kg

<15 <15 <15 <15 16 18 <15Cobalt (ICP-OES) 15mg/kg

<40 <40 <40 <40 80 85 <40Cuivre (ICP-OES) 40mg/kg

13300 5310 15600 6160 23800 27900 5450Fer (ICP-OES) 500mg/kg

9 <2 10 4 16 21 4Lithium (ICP-OES) 2mg/kg

256 139 320 169 619 775 150Manganèse (ICP-OES) 10mg/kg

5050 1950 5100 2740 8700 9940 2650Magnésium (ICP-OES) 100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) 2mg/kg

<30 <30 34 <30 87 117 <30Nickel (ICP-OES) 30mg/kg

1360 474 1540 641 2680 3310 498Potassium (ICP-OES) 100mg/kg

<30 <30 <30 <30 44 31 <30Plomb (ICP-OES) 30mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium 1mg/kg

929 271 906 325 1310 1380 365Silicium (ICP-OES) 150mg/kg

214 <100 242 <100 394 488 <100Sodium (ICP-OES) 100mg/kg

27 45 28 41 43 47 77Strontium (ICP-OES) 10mg/kg

549 122 612 113 1010 1140 98Titane (ICP-OES) 10mg/kg

20 <15 22 <15 37 41 <15Vanadium (ICP-OES) 15mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-303/CF-03/-

4.87@-5.47m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15m

F-304/CF-03/-

5.11@-5.71m DC-F-06 DC-F-07 DC-F-09DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-24 2012-10-26 2012-10-262012-10-24 2012-10-23 2012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925261 3925263 3925274 3925277 3925279 3925280 3925282C / N LDRUnitésParamètre

124 <100 116 <100 619 288 <100Zinc (ICP-OES) 100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) 5mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) 15mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) 20mg/kg

0.34 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total 0.2mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3923927 On obtient trois valeurs différentes pour

Calcium: 4050, 3200 et 2730mg/Kg
Cuivre: 956, 50 et <40mg/Kg 
Strontium: 28, 23 et 16mg/Kg
L’échantillon est non-homogène

3925237 On obtient trois valeurs différentes pour
Lithium: 6, 4 et 3mg/Kg
L’échantillon est non-homogène

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-106/CF-01/-

16.11@-16.71m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-104/CF-04/-

24.88@-25.48m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-142012-10-25 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252283923937 3924099 3924305 3924432 3925221 3925222 3925226C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 19.6 0.5ortho-Phosphates disponibles <0.50.5mg/kg

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15m

F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-201/CF-03/-

13.40@-14.00m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-28 2012-10-28 2012-10-222012-10-26 2012-10-23 2012-10-24 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252743925230 3925233 3925235 3925237 3925243 3925257 3925261C / N LDRUnitésParamètre

0.9 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5ortho-Phosphates disponibles <0.50.5mg/kg

DC-F-06DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925279C / N LDRUnitésParamètre

<0.5ortho-Phosphates disponibles 0.5mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3923937-3925279 Analyse effectuée en sous-traitance

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

ortho-Phosphates disponibles
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F-101/CF-02/-

1.58@-2.18m

F-101/CF-01/-

0.09@-0.69m

F-102/CF-03/-

3.15@-3.75m

F-101/CF-05/-

6.17@-6.77m

F-101/CF-07/-

9.19@-9.79m

F-101/CF-09/-

11.96@-12.56m

F-101/CF-11/-

15.09@-15.69m

F-102/CF-01/-

0.19@-0.79mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-10-25 2012-10-25 2012-10-252012-10-25 2012-10-25 2012-10-15 2012-10-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39241073923927 3923934 3923997 3924028 3924061 3924084 3924090C / N LDRUnitésParamètre

8.43 6.50 7.38 8.04 6.88 9.39 5.40pH 6.62NApH

F-103/CF-02/-

9.62@-10.62m

F-102/CF-05/-

6.19@-6.79m

F-105/CF-04/-

20.94@-21.54m

F-103/CF-04/-

12.60@-13.35m

F-104/CF-01/-

19.90@-20.50m

F-104/CF-03/-

23.06@-23.66m

F-105/CF-02/-

18.03@-18.63m

F-105/CF-03/-

19.50@-20.10mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-16 2012-10-16 2012-10-142012-10-15 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252253924254 3924348 3924373 3924421 3924443 3925223 3925224C / N LDRUnitésParamètre

7.37 7.40 8.86 7.53 7.89 8.03 7.80pH 8.05NApH

F-106/CF-02/-

17.91@-18.51m

F-105/CF-06/-

23.97@-24.57m

F-301/CF-03/-

7.53@-8.13m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-108/CF-01/-

17.36@-18.36m

F-108/CF-03/-

20.46@-21.06m

F-108/CF-05/-

23.86@-24.46m

F-301/CF-01/-

4.53@-5.13mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-282012-10-26 2012-10-26 2012-10-282012-10-23 2012-10-28 2012-10-22 2012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252553925227 3925229 3925231 3925232 3925234 3925236 3925253C / N LDRUnitésParamètre

8.16 7.93 7.70 7.97 7.72 8.55 8.84pH 9.39NApH

F-303/CF-03/-

4.87@-5.47m

F-302/CF-03/-

7.11@-7.71m

F-304/CF-03/-

5.11@-5.71m DC-F-07 DC-F-09DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-10-24 2012-10-26 2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925259 3925263 3925277 3925280 3925282C / N LDRUnitésParamètre

9.36 9.23 9.37 7.29 8.80pH NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH (Sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 16 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252303923937 3924099 3924305 3924364 3924432 3925222 3925226C / N LDRUnitésParamètre

7.01 7.57 7.54 7.23 7.38 7.54 7.85pH (final lixiviat) 7.78NApH

F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925233 3925235 3925237 3925257 3925274C / N LDRUnitésParamètre

7.71 7.69 8.30 8.10 7.87pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252303923937 3924099 3924305 3924364 3924432 3925222 3925226C / N LDRUnitésParamètre

6.91 7.49 7.71 7.24 7.58 7.68 7.82pH (final lixiviat) 7.82NApH

F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925233 3925235 3925237 3925257 3925274C / N LDRUnitésParamètre

7.82 8.21 8.12 8.04 8.31pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-15 2012-10-16 2012-10-142012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3923937 3924099 3924305 3924432 3925222C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 0.021 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-15 2012-10-16 2012-10-142012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3923937 3924099 3924305 3924432 3925222C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

<0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] 0.157[A-B] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

109 119 110 136 104Cl-3 IUPAC #16 %

116 116 116 125 110Cl-4 IUPAC #65 %

109 112 109 105 105Cl-6 IUPAC #166 %

108 108 109 107 107Cl-8 IUPAC #200 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925230 3925233 3925237 3925257 3925274C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 21 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925230 3925233 3925237 3925257 3925274C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

0.174[A-B] 0.027[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

125 110 100 103 100Cl-3 IUPAC #16 %

121 101 112 111 109Cl-4 IUPAC #65 %

106 94 108 103 103Cl-6 IUPAC #166 %

103 95 107 105 105Cl-8 IUPAC #200 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
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DC-F-06DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925279C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

<0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-F-06DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925279C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

<0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

108Cl-3 IUPAC #16 %

115Cl-4 IUPAC #65 %

102Cl-6 IUPAC #166 %

105Cl-8 IUPAC #200 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
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F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-15 2012-10-16 2012-10-142012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3923937 3924099 3924305 3924432 3925222C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] 0.9[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] 0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] 1.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] 1.2[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] 1.1[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] 0.6[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] 0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] 0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.2[A-B] 1.9[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] 0.6[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

0.1[A] 1.4[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.2[A-B] 2.6[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] 0.7[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] 0.6[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.1[A] 3.4[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.1[A] 2.5[A-B] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] 1.2[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
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F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-15 2012-10-16 2012-10-142012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3923937 3924099 3924305 3924432 3925222C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] 0.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

95 81 74 63 77Acénaphtène-D10 %

86 75 66 60 70Fluoranthène-D10 %

75 63 58 50 60Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925230 3925233 3925237 3925257 3925274C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925230 3925233 3925237 3925257 3925274C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

84 83 80 80 79Acénaphtène-D10 %

77 76 72 71 71Fluoranthène-D10 %

64 67 61 61 64Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 28 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-F-06DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925279C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-F-06DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925279C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

81Acénaphtène-D10 %

74Fluoranthène-D10 %

66Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3923937 3924099 3924305 3924364 3924432C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] 1040[B-C] 130[<A] 1910[B-C] 1180[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-104/CF-04/-

24.88@-25.48m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09m

F-106/CF-01/-

16.11@-16.71m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-23 2012-10-23 2012-10-262012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925221 3925222 3925226 3925228 3925230C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

250[<A] 130[<A] 1620[B-C] <100[<A] 2270[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-201/CF-03/-

13.40@-14.00m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-28 2012-10-22 2012-10-222012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925233 3925235 3925237 3925243 3925257C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

680[A-B] 290[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-06DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-10-26 2012-10-162012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925261 3925274 3925279C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

190[<A] <100[<A] 170[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252303923937 3924099 3924305 3924364 3924432 3925222 3925226C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 6 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.004 0.008 0.006 0.075 0.040 0.015 0.024Arsenic 0.0520.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 101 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 0.01 <0.01 0.03 0.03 <0.01 0.01Chrome 0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 13 12 <5 <5Fer 65mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

20 <10 <10 13 10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

1.4 0.8 1.9 1.8 1.5 2.7 <0.5Manganèse 0.70.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.01 <0.01 0.02 0.05 0.04 0.02 0.02Nickel 0.030.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 0.12 0.17 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

6 5 4 8 12 6 8Potassium 101mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

5 6 8 12 9 10 7Silicium 82mg/L

6 <5 <5 7 11 8 7Sodium 85mg/L

0.31 0.47 0.39 0.33 0.35 0.45 0.37Strontium 0.380.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9
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F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252303923937 3924099 3924305 3924364 3924432 3925222 3925226C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.2 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

0.2 <0.1 <0.1 0.3 0.5 <0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

0.0005 0.0002 <0.0001 0.0009 0.0007 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925233 3925235 3925237 3925257 3925274C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5Aluminium 5mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent 0.02mg/L

0.042 0.009 0.004 0.004 0.002Arsenic 0.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Baryum 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth 0.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Bore 5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium 0.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100Calcium 100mg/L

0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome 0.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Cobalt 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain 0.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Fer 5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium 0.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10Magnésium 10mg/L

0.9 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène 0.5mg/L

0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01Nickel 0.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb 0.05mg/L

9 7 5 5 4Potassium 1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium 0.5mg/L

8 6 4 5 6Silicium 2mg/L

10 6 <5 <5 <5Sodium 5mg/L

0.32 0.32 0.13 0.11 0.19Strontium 0.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Thallium 1mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925233 3925235 3925237 3925257 3925274C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc 0.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252303923937 3924099 3924305 3924364 3924432 3925222 3925226C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 6 6 <5 8Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.11 0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.003 0.006 0.005 0.009 0.009 0.004 0.010Arsenic 0.0080.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 8 7 9 6 12Fer 85mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.02 <0.01 0.08 0.04 <0.01 0.07 0.06Nickel 0.040.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

<1 <1 <1 2 3 <1 2Potassium 31mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

<2 <2 4 3 3 3 4Silicium 32mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

0.03 0.07 0.13 0.05 0.05 0.14 0.11Strontium 0.090.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-02/-

1.70@-2.30m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-103/CF-01/-

7.94@-8.94m

F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-105/CF-01/-

16.16@-16.76m

F-105/CF-05/-

22.49@-23.09mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-15 2012-10-16 2012-10-162012-10-25 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39252303923937 3924099 3924305 3924364 3924432 3925222 3925226C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.3 <0.1 0.2Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 0.0003 <0.0001 0.0005 0.0004 <0.0001 0.0002Mercure total 0.00020.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925233 3925235 3925237 3925257 3925274C / N LDRUnitésParamètre

7 <5 <5 <5 <5Aluminium 5mg/L

<0.05 0.17 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent 0.02mg/L

0.007 0.006 0.003 0.003 0.003Arsenic 0.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Baryum 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth 0.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Bore 5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium 0.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100Calcium 100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome 0.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Cobalt 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain 0.5mg/L

11 6 <5 <5 5Fer 5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium 0.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10Magnésium 10mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène 0.5mg/L

0.05 0.05 0.03 0.07 0.08Nickel 0.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb 0.05mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Potassium 1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium 0.5mg/L

4 2 <2 <2 <2Silicium 2mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Sodium 5mg/L

0.11 0.06 0.03 0.04 0.04Strontium 0.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Thallium 1mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-108/CF-04/-

22.36@-22.96m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-201/CF-01/-

10.82@-11.72m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-304/CF-01/-

0.55@-1.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-262012-10-28 2012-10-22 2012-10-232012-10-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925233 3925235 3925237 3925257 3925274C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc 0.1mg/L

0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3925235 On obtient trois valeurs différentes pour

Nickel: 0.05, 0.03, <0.01mg/L 
Antimoine: 0.17, 0.11, <0.05mg/L
L'échantillon est non-homogène

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 39 de 53

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



pH Lixiviation - EPA-1312 (SPLP)

pH (final lixiviat) 1 3925235 8.21 8.29 1.0 NA NA 90% 110% NA 90% 110% NA 0% 0%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Carbone organique total 1 3923937 9.6 10.2 6.1 < 0.3 96% 80% 120% NA 80% 120% 120% 80% 120%

Azote ammoniacal 1 3923937 51 56 9.3 < 40 91% 80% 120% 97% 80% 120% 82% 80% 120%

Soufre total (Mtl) 1 3923937 2080 2240 7.4 < 400 NA 80% 120% 87% 80% 120% 83% 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1116 3923927 2170 2070 4.7 < 30 113.9 80% 120% 105.4 80% 120% 93.4 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1116 3923927 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1116 3923927 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 106% 80% 120% 102% 80% 120% 93% 80% 120%

Argent (Montreal) 1116 3923927 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 120% 80% 120% 110% 80% 120% 119% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1116 3923927 <20 23 NA < 20 94% 80% 120% 99% 80% 120% 106% 80% 120%

Bismuth 1116 3923927 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 99.7 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1116 3923927 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 98.8 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1116 3923927 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 93.5 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1116 3923927 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 93.2 80% 120% 102.5 80% 120% 119.2 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1116 3923927 2730 4050 NA < 100 88% 80% 120% 100% 80% 120% 103% 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1116 3923927 <45 <45 0.0 < 45 96.5 80% 120% 103.2 80% 120% 94.6 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1116 3923927 <15 <15 0.0 < 15 90.5 80% 120% 97.9 80% 120% 94.9 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1116 3923927 956 <40 NA < 40 107% 80% 120% 98% 80% 120% 98% 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1116 3923927 4230 4120 2.6 < 500 89.3 80% 120% 99.6 80% 120% 100.7 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1116 3923927 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 94.8 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1116 3923927 46 50 8.1 < 10 108.9 80% 120% 103.3 80% 120% 109.5 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1116 3923927 1580 1300 19.5 < 100 88.5 80% 120% 99.2 80% 120% 98% 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1116 3923927 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 103% 80% 120% 84% 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1116 3923927 <30 <30 0.0 < 30 117% 80% 120% 108.9 80% 120% 105.8 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1116 3923927 226 274 19.1 < 100 88% 80% 120% 92.7 80% 120% 92.8 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1116 3923927 <30 <30 0.0 < 30 104% 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1116 3923927 < 1 < 1 0.0 < 1 104% 80% 120% 109% 80% 120% 98% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1116 3923927 250 281 11.7 < 150 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1116 3923927 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 93% 80% 120% 89% 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1116 3923927 16 28 NA < 10 91% 80% 120% 99% 80% 120% 105% 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1116 3923927 61 69 13.0 < 10 NA 80% 120% 99% 80% 120% 96% 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1116 3923927 <15 <15 0.0 < 15 82.9 80% 120% 102.6 80% 120% 86.7 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1116 3923927 114 112 2.1 < 100 111.5 80% 120% 100.4 80% 120% 105.9 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1116 3923927 <5 <5 0.0 < 5 97.7 80% 120% 100% 80% 120% 89.5 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1116 3923927 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 97.9 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1116 3923927 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 103.5 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1116 3923927 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 85% 80% 120% 97% 80% 120% 99% 80% 120%

 

pH (Sédiment)

pH 1 3923927 8.43 8.43 0.0 NA 105% 90% 110% 100% 90% 110% NA 0% 0%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M662837

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse des Sols

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-20 DUPLICATA

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 40 de 53



Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 1119 3924421 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 91% 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

 

pH (Sédiment)

pH 1 3924421 7.50 7.53 0.4 NA 106% 90% 110% 100% 90% 110% NA 0% 0%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1116 3924443 11900 11300 5.1 < 30 114% 80% 120% 111% 80% 120% NA 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1116 3924443 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1116 3924443 11.1 10.0 10.4 < 5.0 100% 80% 120% 106% 80% 120% 90% 80% 120%

Argent (Montreal) 1116 3924443 2.4 2.5 4.1 < 0.5 117% 80% 120% 111% 80% 120% 115% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1116 3924443 118 111 6.5 < 20 92% 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1116 3924443 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 104.8 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1116 3924443 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1116 3924443 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 92% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1116 3924443 27.4 27.1 0.8 < 0.9 95.6 80% 120% 106.9 80% 120% NA 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1116 3924443 8370 7670 8.8 < 100 88% 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1116 3924443 69 67 2.5 < 45 95.4 80% 120% 105.4 80% 120% NA 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1116 3924443 <15 <15 0.0 < 15 93% 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1116 3924443 221 211 4.4 < 40 106% 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1116 3924443 21300 19600 8.2 < 500 89% 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1116 3924443 14 12 19.4 < 2 NA 80% 120% 91.9 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1116 3924443 362 346 4.3 < 10 108% 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1116 3924443 7080 6720 5.2 < 100 88% 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1116 3924443 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 108% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1116 3924443 46 42 8.0 < 30 119.9 80% 120% 114.2 80% 120% NA 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1116 3924443 2360 2240 5.2 < 100 85.5 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1116 3924443 138 134 2.7 < 30 107.8 80% 120% 104.2 80% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1116 3924443 2 2 0.0 < 1 100% 80% 120% 106% 80% 120% 101% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1116 3924443 966 950 1.7 < 150 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1116 3924443 353 407 14.3 < 100 79.7 80% 120% 92.8 80% 120% NA 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1116 3924443 35 33 5.9 < 10 90% 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1116 3924443 971 922 5.2 < 10 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1116 3924443 49 46 6.3 < 15 81% 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1116 3924443 6690 6480 3.2 < 100 115% 80% 120% 109% 80% 120% NA 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1116 3924443 <5 <5 0.0 < 5 96.9 80% 120% 104.3 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1116 3924443 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 102.4 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1116 3924443 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 108.7 80% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 3925233 7.96 8.00 0.5 NA 106% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Soufre total (Mtl) 1 NA NA NA 0.0 < 400 114% 80% 120% 102% 80% 120% 101% 80% 120%
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Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1116 3925237 2660 2720 2.0 < 30 109.7 80% 120% 103.7 80% 120% 95.3 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1116 3925237 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1116 3925237 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 101% 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Argent (Montreal) 1116 3925237 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 119% 80% 120% 109% 80% 120% NA 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1116 3925237 <20 <20 0.0 < 20 94.1 80% 120% 96.4 80% 120% 106.5 80% 120%

Bismuth 1116 3925237 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 100.7 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1116 3925237 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 99.4 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1116 3925237 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 98.2 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1116 3925237 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 92.8 80% 120% 101% 80% 120% 96% 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1116 3925237 14300 16600 15.0 < 100 88.7 80% 120% 97.2 80% 120% 99.2 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1116 3925237 <45 <45 0.0 < 45 92.6 80% 120% 103% 80% 120% 108.6 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1116 3925237 <15 <15 0.0 < 15 96.1 80% 120% 97.1 80% 120% 114.4 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1116 3925237 <40 <40 0.0 < 40 102.5 80% 120% 98.3 80% 120% 109.9 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1116 3925237 7110 7390 3.9 < 500 90.7 80% 120% 94.7 80% 120% 117.1 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1116 3925237 6 3 NA < 2 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1116 3925237 110 129 16.4 < 10 103.8 80% 120% 102.6 80% 120% 117.4 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1116 3925237 2540 2140 17.2 < 100 89.2 80% 120% 96% 80% 120% 105.7 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1116 3925237 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1116 3925237 <30 <30 0.0 < 30 116% 80% 120% 107% 80% 120% NA 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1116 3925237 424 460 8.1 < 100 90.6 80% 120% 91.1 80% 120% 92.5 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1116 3925237 <30 <30 0.0 < 30 103.9 80% 120% 98.2 80% 120% 116.1 80% 120%

Sélénium 1116 3925237 < 1 < 1 0.0 < 1 102% 80% 120% 113% 80% 120% 116% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1116 3925237 264 285 7.7 < 150 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1116 3925237 <100 <100 0.0 < 100 83.2 80% 120% 91.1 80% 120% 90.6 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1116 3925237 42 41 1.0 < 10 91.9 80% 120% 96.8 80% 120% 107.2 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1116 3925237 88 101 13.5 < 10 NA 80% 120% 99% 80% 120% 111% 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1116 3925237 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 102% 80% 120% 114% 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1116 3925237 <100 <100 0.0 < 100 109.3 80% 120% 99% 80% 120% 113.9 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1116 3925237 <5 <5 0.0 < 5 93.8 80% 120% 99.7 80% 120% 103.4 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1116 3925237 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 98.5 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1116 3925237 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 103.5 80% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Azote ammoniacal 1 3925261 <40 <40 0.0 < 40 91% 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Soufre total (Mtl) 1 3925261 1110 1030 7.5 < 400 106% 80% 120% 98% 80% 120% 105% 80% 120%

 

pH (Sédiment)

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 90% 110% 100% 90% 110% NA 0% 0%
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 3925237 < 100 < 100 0.0 < 100 83% 70% 130% NA 70% 130% 83% 70% 130%

 

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

Acénaphtène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtylène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(a)anthracène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 64% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(a)pyrène
 

1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b) fluoranthène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(b,j,k)fluoranthène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(c)phénanthrène
 

1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 60% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(g,h,i)pérylène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 85% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,h)anthracène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,i)pyrène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,h)pyrène
 

1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,l)pyrène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
 

1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-3cholanthrène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-1naphtalène
 

1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-2naphtalène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-1,3naphtalène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 70% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Triméthyl-2,3,5naphtalène 1 3925237 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 3925237 80 77 4.0 76 71% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 3925237 72 70 3.0 67 66% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 3925237 61 61 0.0 55 63% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

BPC congénères (TC, sédiment)

Cl-3 IUPAC #17+18 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28+31 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 101% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
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Cl-4 IUPAC #70 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 116% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158+138 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 110% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 116% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 3925233 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 101% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

1 3925233 0.027 0.036 28.6 < 0.017 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #16
 

1 3925233 110 110 0.0 94 100% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-4 IUPAC #65 1 3925233 101 117 14.7 103 106% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-6 IUPAC #166 1 3925233 94 108 13.9 98 109% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-8 IUPAC #200 1 3925233 95 107 11.9 99 108% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Arsenic 1122 3925237 0.004 0.004 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 106% 80% 120% 116% 80% 120%

Sélénium 1122 3925237 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 111% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 1116 3925235 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 105.3 80% 120% 108.4 80% 120%

Antimoine 1116 3925235 0.17 0.11 41.2 < 0.05 NA 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Argent 1116 3925235 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 3925235 < 0.002 < 0.002 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 102% 80% 120% 107% 80% 120%

Baryum
 

1116 3925235 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 97.9 80% 120% 105% 80% 120%

Bismuth 1116 3925235 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 98.3 80% 120% 92.6 80% 120%

Bore 1116 3925235 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 119% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 1116 3925235 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 98.6 80% 120% 99.2 80% 120%

Cadmium 1116 3925235 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 103.3 80% 120% 107.3 80% 120%

Calcium
 

1116 3925235 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 97.1 80% 120% 100.3 80% 120%

Chrome 1116 3925235 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 98.7 80% 120% 105% 80% 120%

Cobalt 1116 3925235 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 93.8 80% 120% 102% 80% 120%

Cuivre 1116 3925235 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 96.4 80% 120% 105.7 80% 120%

Étain 1116 3925235 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Fer
 

1116 3925235 6 6 0.4 < 5 NA 80% 120% 97.9 80% 120% 88.1 80% 120%

Lithium 1116 3925235 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 80% 80% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1116 3925235 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 95.7 80% 120% 101.2 80% 120%

Manganèse 1116 3925235 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 100.1 80% 120% 105.7 80% 120%

Molybdène 1116 3925235 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104.3 80% 120% 108.8 80% 120%

Nickel
 

1116 3925235 0.02 0.05 75.5 < 0.01 NA 80% 120% 104.9 80% 120% 109.3 80% 120%

Plomb 1116 3925235 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 100.3 80% 120% 104.3 80% 120%

Potassium 1116 3925235 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 90.6 80% 120% 91.9 80% 120%

Sélénium 1 3925235 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 115% 80% 120%

Silicium 1116 3925235 2 2 0.0 < 2 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1116 3925235 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 87.8 80% 120% 98.9 80% 120%

Strontium 1116 3925235 0.06 0.06 6.2 < 0.01 NA 80% 120% 98.3 80% 120% 101.3 80% 120%

Thallium 1116 3925235 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 97.8 80% 120% 107.6 80% 120%

Titane 1116 3925235 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 97.8 80% 120% 99.2 80% 120%

Uranium 1116 3925235 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 103.3 80% 120% 109% 80% 120%

Vanadium 
 

1116 3925235 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 99.5 80% 120% 96.9 80% 120%

Zinc 1116 3925235 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 105.8 80% 120% 108.1 80% 120%

Mercure total 1 3925235 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 101% 80% 120% 109% 80% 120% 107% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Aluminium 1122 3925237 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 101.7 80% 120% 101.4 80% 120%

Antimoine 1122 3925237 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 106.1 80% 120% 98.9 80% 120%

Argent 1122 3925237 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 97.4 80% 120% 96.4 80% 120%

Baryum 1122 3925237 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 96.2 80% 120% 97.5 80% 120%

Bismuth
 

1122 3925237 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 98.9 80% 120% 96.2 80% 120%
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Bore 1122 3925237 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 90% 80% 120% 110% 80% 120%

Béryllium 1122 3925237 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 94.2 80% 120% 95.7 80% 120%

Cadmium 1122 3925237 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 101.4 80% 120% 98.8 80% 120%

Calcium 1122 3925237 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 92.2 80% 120% 97.2 80% 120%

Chrome
 

1122 3925237 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 97.4 80% 120% 97.7 80% 120%

Cobalt 1122 3925237 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 94.1 80% 120% 93.6 80% 120%

Cuivre 1122 3925237 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 93.9 80% 120% 91.4 80% 120%

Étain 1122 3925237 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 102.5 80% 120% 102.4 80% 120%

Fer 1122 3925237 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 98.1 80% 120% 100.9 80% 120%

Lithium
 

1122 3925237 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 82% 80% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1122 3925237 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 92.1 80% 120% 96.8 80% 120%

Manganèse 1122 3925237 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 94.9 80% 120% 96.7 80% 120%

Molybdène 1122 3925237 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 105.2 80% 120% 104.8 80% 120%

Nickel 1122 3925237 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 103.5 80% 120% 106.4 80% 120%

Plomb
 

1122 3925237 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 99.2 80% 120% 97.7 80% 120%

Potassium 1122 3925237 5 6 8.1 < 1 NA 80% 120% 84.9 80% 120% 91.2 80% 120%

Silicium 1122 3925237 4 4 0.0 < 2 NA 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 1122 3925237 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 80.2 80% 120% 87.3 80% 120%

Strontium 1122 3925237 0.13 0.14 2.7 < 0.01 NA 80% 120% 95% 80% 120% 98.3 80% 120%

Thallium
 

1122 3925237 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 100.1 80% 120% 97.4 80% 120%

Titane 1122 3925237 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 95.3 80% 120% 95.8 80% 120%

Uranium 1122 3925237 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 98.7 80% 120% 101.1 80% 120%

Vanadium 1122 3925237 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 96.1 80% 120% 96.3 80% 120%

Zinc 1122 3925237 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 100.2 80% 120% 98% 80% 120%

Mercure total
 

1 3925237 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 86% 80% 120% 92% 80% 120% NA 80% 120%
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Analyse des Sols

Carbone organique total INOR-101-6057 MA. 405-C 1.0 TITRATION2012-11-18 2012-11-18

Azote ammoniacal INOR-101-6051F MA. 308 - NH3 1.0
AQ-2 DISCRETE 
ANALYZER

2012-11-15 2012-11-16

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2012-11-15 2012-11-17

Soufre total (Mtl) INOR-101-6056F MA.310-CS COMBUSTION2012-11-16 2012-11-19

Aluminium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Antimoine (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Arsenic (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-11-15 2012-11-16

Argent (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-11-15 2012-11-16

Baryum (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Bismuth MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Béryllium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Bore (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Cadmium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Calcium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Chrome (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Cobalt (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Cuivre (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Fer (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Lithium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Manganèse (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Magnésium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Molybdène (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Nickel (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Potassium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Plomb (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Sélénium MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-11-15 2012-11-16

Silicium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Sodium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Strontium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Titane (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Vanadium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Zinc (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Étain (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Thallium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Uranium (ICP-OES) MET-101-6107
EPA SW 846 Met. 3050 et 
6020

ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-16 2012-11-19

ortho-Phosphates disponibles INOR-101-6052F SM 4500-P G 21éd. 2005 AQ-22012-11-21

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2012-11-15 2013-05-17

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-11-14 2012-11-15

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-11-14 2012-11-15
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17+18 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #28+31 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #33 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #52 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #49 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #44 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #74 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #70 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #95 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #101 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #99 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #87 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #110 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #82 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #151 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #149 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #118 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #153 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #132 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #105 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #158+138 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #187 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #183 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #128 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #177 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #171 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #156 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #180 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #191 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #169 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #170 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #199 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-9 IUPAC #208 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #195 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #194 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #205 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-9 IUPAC #206 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-10 IUPAC #209 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Sommation BPC congénères (ciblés et 
non-ciblés)

ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #16 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #65 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #166 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #200 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Benzo(a)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16
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Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Benzo(b,j,k)fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Benzo(c)phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Benzo(g,h,i)pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Dibenzo(a,h)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Dibenzo(a,i)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Dibenzo(a,h)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Dibenzo(a,l)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Méthyl-3cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Méthyl-1naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Méthyl-2naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Diméthyl-1,3naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Triméthyl-2,3,5naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-100-5104F MA.400-Hyd. 1.1 GC/FID2012-11-19 2012-11-19
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Analyse de l'eau

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-22 2012-11-22

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-14 2012-11-19

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-11-14 2012-11-19

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-14 2012-11-16

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-16

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-16 2012-11-16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

Georgi Lazarov, chimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Robert Roch, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Rémi Briant, chimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 52

2013-01-30

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000

13M681805N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 1:Version finale (2013-02-06)

*NOTES

Page 1 de 52

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



F-102/CF-04/-

4.66@-5.26m

F-101/CF-06/-

7.59@-8.19m

F-107/CF-05/-

21.76@-22.36m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-107/CF-02/-

17.64@-18.24m

F-107/CF-03/-

18.98@-19.58m

F-107/CF-04/-

20.40@-21.00mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-052012-10-15 2012-10-15 2012-11-052012-10-25 2012-11-05 2012-11-05 2012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40871214086990 4087058 4087061 4087111 4087112 4087114 4087115C / N LDRUnitésParamètre

6.66 6.70 6.71 7.61 7.60 7.82 7.62pH 7.65NApH

2.7Carbone organique total 0.3%

118Azote ammoniacal 40mg/kg

1530Soufre total (Mtl) 400mg/kg

F-201/CF-02/-

12.31@-12.91m

F-107/CF-06/-

23.38@-23.98m

F-202/CF-04/-

12.90@-13.50m

F-201/CF-04/-

15.21@-15.81m

F-201/CF-05/-

16.68@-17.28m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-202/CF-02/-

10.59@-11.19m

F-202/CF-03/-

11.62@-12.22mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-22 2012-10-22 2012-10-222012-11-05 2012-10-22 2012-10-22 2012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872324087122 4087224 4087227 4087228 4087229 4087230 4087231C / N LDRUnitésParamètre

8.89 8.68 8.68 9.22 6.96 8.81 9.20pH 9.14NApH

<0.3Carbone organique total 0.3%

<40 <40Azote ammoniacal 40mg/kg

1060Soufre total (Mtl) 400mg/kg

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-303/CF-02/-

3.32@-3.92m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-301/CF-02/-

6.03@-6.63m

F-301/CF-04/-

9.03@-9.63m

F-302/CF-02/-

5.61@-6.21m

F-302/CF-04/-

8.61@-9.21mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-02 2012-10-02 2012-10-222012-09-28 2012-10-23 2012-10-23 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40873254087233 4087238 4087255 4087298 4087300 4087302 4087307C / N LDRUnitésParamètre

8.65 9.00 8.69 8.87pH 8.55NApH

1010 <400 1820Soufre total (Mtl) 928400mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-303/CF-05/-

7.75@-8.35m

F-303/CF-04/-

6.41@-7.01m

F-305/CF-05/-

1.65@-2.25m

F-304/CF-02/-

2.96@-3.56m

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-305/CF-

02/+2.78@+2.

18m

F-305/CF-

03/+1.25@+0.

65m

F-305/CF-04/-

0.27@-0.87mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-082012-10-24 2012-10-26 2012-11-082012-10-24 2012-11-08 2012-11-08 2012-11-08DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40873564087328 4087329 4087336 4087346 4087351 4087354 4087355C / N LDRUnitésParamètre

7.52 9.06 8.14 8.98 9.22 9.18 8.73pH 9.06NApH

<0.3Carbone organique total 0.3%

<40 <40Azote ammoniacal 40mg/kg

<400Soufre total (Mtl) 400mg/kg

DC-F-02DC-F-01 DC-F-11DC-F-04 DC-F-05 DC-F-07 DC-F-08 DC-F-10DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-02 2012-10-02 2012-10-102012-10-02 2012-10-23 2012-10-25 2012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40873884087357 4087359 4087369 4087370 4087374 4087384 4087386C / N LDRUnitésParamètre

8.72 7.63 8.85 7.49 8.68pH 7.78NApH

<40 <40Azote ammoniacal 40mg/kg

1.6Carbone organique total 0.3%

1580 2040Soufre total (Mtl) 400mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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F-102/CF-04/-

4.66@-5.26m

F-101/CF-06/-

7.59@-8.19m

F-107/CF-05/-

21.76@-22.36m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-107/CF-02/-

17.64@-18.24m

F-107/CF-03/-

18.98@-19.58m

F-107/CF-04/-

20.40@-21.00mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-052012-10-15 2012-10-15 2012-11-052012-10-25 2012-11-05 2012-11-05 2012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40871214086990 4087058 4087061 4087111 4087112 4087114 4087115C / N LDRUnitésParamètre

9010 9470 10100 15400 14600 14700 14800Aluminium (ICP-OES) 1030030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 6.1 7.9 7.0Arsenic (Montreal) 5.45.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.9 1.3 1.1Argent (Montreal) 1.00.5mg/kg

79 76 80 127 127 138 127Baryum (ICP-OES) 9520mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 1.1 5.3 6.0 5.1Cadmium (ICP-OES) 5.30.9mg/kg

5140 7230 7570 9920 9390 8830 10100Calcium (ICP-OES) 10600100mg/kg

<45 <45 <45 46 59 65 66Chrome (ICP-OES) 5245mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 50 106 74 113Cuivre (ICP-OES) 8040mg/kg

16600 17500 19500 25300 24200 22900 24300Fer (ICP-OES) 17900500mg/kg

13 13 14 20 19 19 19Lithium (ICP-OES) 142mg/kg

348 491 582 660 549 448 573Manganèse (ICP-OES) 33610mg/kg

5230 5790 6650 8870 8740 8690 9010Magnésium (ICP-OES) 6970100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 59 45 39 40Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

1680 1430 1690 2750 2640 2530 2690Potassium (ICP-OES) 1970100mg/kg

35 32 32 <30 58 80 69Plomb (ICP-OES) 4930mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 1 1Sélénium (boue) 11mg/kg

573 556 526 550 477 502 500Silicium (ICP-OES) 458150mg/kg

278 243 286 428 448 416 449Sodium (ICP-OES) 343100mg/kg

20 26 24 40 37 35 37Strontium (ICP-OES) 3810mg/kg

633 608 705 1050 1240 1230 1300Titane (ICP-OES) 97110mg/kg

26 26 28 41 50 50 52Vanadium (ICP-OES) 3915mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-102/CF-04/-

4.66@-5.26m

F-101/CF-06/-

7.59@-8.19m

F-107/CF-05/-

21.76@-22.36m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-107/CF-02/-

17.64@-18.24m

F-107/CF-03/-

18.98@-19.58m

F-107/CF-04/-

20.40@-21.00mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-052012-10-15 2012-10-15 2012-11-052012-10-25 2012-11-05 2012-11-05 2012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40871214086990 4087058 4087061 4087111 4087112 4087114 4087115C / N LDRUnitésParamètre

<100 100 <100 230 1080 1250 1070Zinc (ICP-OES) 1150100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.5 0.4 0.4 <0.2 0.2 0.3 0.3Mercure total 0.30.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-201/CF-02/-

12.31@-12.91m

F-107/CF-06/-

23.38@-23.98m

F-202/CF-04/-

12.90@-13.50m

F-201/CF-04/-

15.21@-15.81m

F-201/CF-05/-

16.68@-17.28m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-202/CF-02/-

10.59@-11.19m

F-202/CF-03/-

11.62@-12.22mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-22 2012-10-22 2012-10-222012-11-05 2012-10-22 2012-10-22 2012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872324087122 4087224 4087227 4087228 4087229 4087230 4087231C / N LDRUnitésParamètre

2790 3450 2810 2320 3440 2630 2620Aluminium (ICP-OES) 278030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

<20 <20 <20 <20 32 <20 <20Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

28700 13700 13200 31200 5010 17200 13900Calcium (ICP-OES) 16400100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

5790 7770 5790 5310 10700 5870 6530Fer (ICP-OES) 6440500mg/kg

6 7 5 5 7 6 6Lithium (ICP-OES) 62mg/kg

147 144 105 136 161 148 134Manganèse (ICP-OES) 15610mg/kg

2700 2730 2480 2540 2570 2750 2500Magnésium (ICP-OES) 2750100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

415 561 455 482 688 495 510Potassium (ICP-OES) 455100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

209 240 243 227 379 189 239Silicium (ICP-OES) 259150mg/kg

117 143 118 214 139 102 113Sodium (ICP-OES) 109100mg/kg

123 52 56 103 19 62 49Strontium (ICP-OES) 9210mg/kg

109 124 110 103 230 109 119Titane (ICP-OES) 8210mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-201/CF-02/-

12.31@-12.91m

F-107/CF-06/-

23.38@-23.98m

F-202/CF-04/-

12.90@-13.50m

F-201/CF-04/-

15.21@-15.81m

F-201/CF-05/-

16.68@-17.28m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-202/CF-02/-

10.59@-11.19m

F-202/CF-03/-

11.62@-12.22mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-22 2012-10-22 2012-10-222012-11-05 2012-10-22 2012-10-22 2012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872324087122 4087224 4087227 4087228 4087229 4087230 4087231C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium (boue) <11mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-301/CF-02/-

6.03@-6.63m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-303/CF-05/-

7.75@-8.35m

F-301/CF-04/-

9.03@-9.63m

F-302/CF-02/-

5.61@-6.21m

F-302/CF-04/-

8.61@-9.21m

F-303/CF-02/-

3.32@-3.92m

F-303/CF-04/-

6.41@-7.01mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-22 2012-10-22 2012-10-232012-10-02 2012-10-24 2012-10-24 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40873294087255 4087298 4087300 4087302 4087307 4087325 4087328C / N LDRUnitésParamètre

9630 2790 2490 3250 2510 1520 1680Aluminium (ICP-OES) 264030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

0.6 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

254 <20 <20 <20 <20 <20 <20Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

1.1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

10900 24500 16100 27200 17500 10400 8070Calcium (ICP-OES) 22400100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

19300 6260 5720 6780 5840 4150 3930Fer (ICP-OES) 5590500mg/kg

15 6 5 7 5 4 4Lithium (ICP-OES) 52mg/kg

269 150 118 178 160 86 111Manganèse (ICP-OES) 17510mg/kg

6750 2880 2450 2860 2370 1820 1400Magnésium (ICP-OES) 2100100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

1720 487 465 507 407 371 275Potassium (ICP-OES) 458100mg/kg

112 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

710 451 233 220 186 181 172Silicium (ICP-OES) 217150mg/kg

305 104 120 119 104 <100 105Sodium (ICP-OES) 119100mg/kg

37 70 48 106 63 36 26Strontium (ICP-OES) 9910mg/kg

689 89 175 94 92 98 80Titane (ICP-OES) 12110mg/kg

30 <15 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

422 <100 <100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-301/CF-02/-

6.03@-6.63m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-303/CF-05/-

7.75@-8.35m

F-301/CF-04/-

9.03@-9.63m

F-302/CF-02/-

5.61@-6.21m

F-302/CF-04/-

8.61@-9.21m

F-303/CF-02/-

3.32@-3.92m

F-303/CF-04/-

6.41@-7.01mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-232012-10-22 2012-10-22 2012-10-232012-10-02 2012-10-24 2012-10-24 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40873294087255 4087298 4087300 4087302 4087307 4087325 4087328C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.3 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium (boue) <11mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 9 de 52

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-304/CF-02/-

2.96@-3.56m DC-F-04

F-305/CF-

02/+2.78@+2.

18m

F-305/CF-

03/+1.25@+0.

65m

F-305/CF-04/-

0.27@-0.87m

F-305/CF-05/-

1.65@-2.25m DC-F-01DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-082012-11-08 2012-11-08 2012-11-082012-10-26 2012-11-08 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40873694087336 4087346 4087351 4087354 4087355 4087356 4087357C / N LDRUnitésParamètre

2350 2720 1810 1780 2200 2530 2390Aluminium (ICP-OES) 634030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Baryum (ICP-OES) 16720mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) 0.90.9mg/kg

14200 23100 21000 9650 10700 12400 18500Calcium (ICP-OES) 11800100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

5380 6150 4170 3990 4840 5730 5290Fer (ICP-OES) 13600500mg/kg

5 6 3 4 4 5 5Lithium (ICP-OES) 102mg/kg

131 127 99 79 82 144 165Manganèse (ICP-OES) 23210mg/kg

2150 2780 1610 1510 1910 2430 2750Magnésium (ICP-OES) 4500100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

434 395 310 346 525 645 378Potassium (ICP-OES) 1240100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) 17330mg/kg

179 208 240 271 275 276 601Silicium (ICP-OES) 918150mg/kg

122 119 173 134 120 <100 <100Sodium (ICP-OES) 213100mg/kg

52 88 98 37 38 39 65Strontium (ICP-OES) 3310mg/kg

88 106 95 92 150 153 76Titane (ICP-OES) 54410mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) 2215mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-304/CF-02/-

2.96@-3.56m DC-F-04

F-305/CF-

02/+2.78@+2.

18m

F-305/CF-

03/+1.25@+0.

65m

F-305/CF-04/-

0.27@-0.87m

F-305/CF-05/-

1.65@-2.25m DC-F-01DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-082012-11-08 2012-11-08 2012-11-082012-10-26 2012-11-08 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40873694087336 4087346 4087351 4087354 4087355 4087356 4087357C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) 248100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) 115mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total 0.50.2mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-F-08DC-F-05 DC-F-10 DC-F-11DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-23 2012-10-25 2012-10-252012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087370 4087384 4087386 4087388C / N LDRUnitésParamètre

2170 11800 1900 13300Aluminium (ICP-OES) 30mg/kg

<20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) 20mg/kg

<5.0 8.2 <5.0 5.9Arsenic (Montreal) 5.0mg/kg

<0.5 2.2 <0.5 0.8Argent (Montreal) 0.5mg/kg

<20 127 <20 133Baryum (ICP-OES) 20mg/kg

<15 <15 <15 <15Bismuth 15mg/kg

<10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) 10mg/kg

<20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) 20mg/kg

<0.9 12.1 <0.9 4.7Cadmium (ICP-OES) 0.9mg/kg

18400 8750 11300 9660Calcium (ICP-OES) 100mg/kg

<45 70 <45 58Chrome (ICP-OES) 45mg/kg

<15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) 15mg/kg

<40 166 <40 102Cuivre (ICP-OES) 40mg/kg

5640 20200 4610 24100Fer (ICP-OES) 500mg/kg

5 16 4 18Lithium (ICP-OES) 2mg/kg

145 366 101 515Manganèse (ICP-OES) 10mg/kg

2570 7680 2000 8960Magnésium (ICP-OES) 100mg/kg

<2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) 2mg/kg

<30 41 <30 37Nickel (ICP-OES) 30mg/kg

502 2300 399 2640Potassium (ICP-OES) 100mg/kg

<30 197 <30 55Plomb (ICP-OES) 30mg/kg

<1 1 <1 <1Sélénium 1mg/kg

576 1260 647 898Silicium (ICP-OES) 150mg/kg

<100 430 <100 378Sodium (ICP-OES) 100mg/kg

93 34 42 36Strontium (ICP-OES) 10mg/kg

99 1040 84 1280Titane (ICP-OES) 10mg/kg

<15 45 <15 46Vanadium (ICP-OES) 15mg/kg

<100 2260 <100 932Zinc (ICP-OES) 100mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-F-08DC-F-05 DC-F-10 DC-F-11DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-23 2012-10-25 2012-10-252012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087370 4087384 4087386 4087388C / N LDRUnitésParamètre

<5 17 <5 <5Étain (ICP-OES) 5mg/kg

<15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) 15mg/kg

<20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) 20mg/kg

<0.2 0.5 <0.2 0.3Mercure total 0.2mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

4087232 On obtient trois valeurs différentes pour
Strontium: 58, 44 et 92 mg/Kg
L’échantillon est non-homogène.

4087357 On obtient trois valeurs différentes pour
Magnésium: 2114.35, 2745.89 et 1770.72 mg/Kg
L'échantillon est non-homogène

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-03/-

11.62@-12.22m

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-305/CF-

03/+1.25@+0.

65m DC-F-02 DC-F-04DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-082012-10-22 2012-10-22 2012-11-082012-11-05 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087111 4087229 4087231 4087346 4087354 4087359 4087369C / N LDRUnitésParamètre

0.7 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.7ortho-Phosphates disponibles 0.5mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

4087111-4087369 Analyse effectuée en sous-traitance

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

ortho-Phosphates disponibles
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Certifié par:

Page 14 de 52

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-23 2012-10-26 2012-11-052012-10-15 2012-09-28 2012-10-02 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872584087061 4087080 4087096 4087111 4087229 4087233 4087255C / N LDRUnitésParamètre

7.22 7.07 7.08 7.38 7.68 7.76 7.32pH (final lixiviat) 8.15NApH

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04 DC-F-06 DC-F-10DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-11-08 2012-10-02 2012-10-162012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369 4087373 4087386C / N LDRUnitésParamètre

7.38 8.57 7.47 7.23 8.38pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - CTEU-9
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-052012-10-16 2012-10-14 2012-10-262012-10-25 2012-10-28 2012-10-22 2012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872334086983 4087070 4087074 4087095 4087111 4087202 4087229C / N LDRUnitésParamètre

7.35 7.17 7.62 8.05 7.47 7.18 7.81pH (prétest TCLP) 8.90NApH

1 1 1 1 1 1 1Solution no. 1

4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99pH (solution de lixiviation) 4.99NApH

4.95 4.97 5.09 5.21 5.19 5.17 5.20pH (final lixiviat) 6.09NApH

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m DC-F-04DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-02 2012-10-23 2012-11-082012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087238 4087255 4087301 4087346 4087369C / N LDRUnitésParamètre

8.60 8.38 8.27 9.53 7.72pH (prétest TCLP) NApH

1 1 1 1 1Solution no.

4.99 4.99 4.99 4.99 4.99pH (solution de lixiviation) NApH

6.10 5.45 5.08 6.56 5.34pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1311 (TCLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-23 2012-10-26 2012-11-052012-10-15 2012-09-28 2012-10-02 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872584087061 4087080 4087096 4087111 4087229 4087233 4087255C / N LDRUnitésParamètre

7.40 7.58 7.37 7.81 7.77 7.90 7.84pH (final lixiviat) 8.53NApH

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04 DC-F-06 DC-F-10DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-11-08 2012-10-02 2012-10-162012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369 4087373 4087386C / N LDRUnitésParamètre

7.82 8.40 7.81 7.57 7.94pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1312 (SPLP)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-22 2012-09-28 2012-10-022012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087111 4087229 4087233 4087255 4087321C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
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FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-22 2012-09-28 2012-10-022012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087111 4087229 4087233 4087255 4087321C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

<0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

96 103 92 101 94Cl-3 IUPAC #16 %

110 119 118 111 116Cl-4 IUPAC #65 %

96 102 102 97 101Cl-6 IUPAC #166 %

86 94 90 86 90Cl-8 IUPAC #200 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 19 de 52

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-F-04

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-022012-11-08DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087346 4087369C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 20 de 52

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-F-04

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-022012-11-08DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087346 4087369C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

<0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

93 128Cl-3 IUPAC #16 %

104 115Cl-4 IUPAC #65 %

93 96Cl-6 IUPAC #166 %

85 84Cl-8 IUPAC #200 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-203/CF-02/-

9.95@-10.50m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-22 2012-09-28 2012-09-282012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087111 4087229 4087233 4087234 4087255C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3[A-B]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3[A-B]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3[A-B]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-203/CF-02/-

9.95@-10.50m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-22 2012-09-28 2012-09-282012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087111 4087229 4087233 4087234 4087255C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

86 80 77 83 101Acénaphtène-D10 %

82 78 82 86 101Fluoranthène-D10 %

88 79 85 87 101Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-11-08 2012-10-022012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-11-08 2012-10-022012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

82 76 85Acénaphtène-D10 %

81 74 81Fluoranthène-D10 %

81 77 81Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-107/CF-03/-

18.98@-19.58m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-202/CF-03/-

11.62@-12.22m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-282012-11-05 2012-10-22 2012-10-222012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087111 4087114 4087229 4087231 4087233C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] 970[B-C] <100[<A] <100[<A] 210[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-203/CF-02/-

9.95@-10.50m

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-305/CF-

03/+1.25@+0.

65m DC-F-04DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-02 2012-11-08 2012-11-082012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087234 4087255 4087346 4087354 4087369C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] 290[<A] <100[<A] <100[<A] 280[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-23 2012-10-26 2012-11-052012-10-15 2012-09-28 2012-10-02 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872584087061 4087080 4087096 4087111 4087229 4087233 4087255C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.003 0.007 0.007 0.002 <0.002 <0.002 0.004Arsenic <0.0020.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.03 <0.01 0.02Nickel <0.010.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

2 3 2 1 <1 <1 1Potassium <11mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

2 2 2 3 <2 <2 <2Silicium <22mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

0.04 0.07 0.03 0.10 0.06 0.08 0.07Strontium 0.040.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-23 2012-10-26 2012-11-052012-10-15 2012-09-28 2012-10-02 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872584087061 4087080 4087096 4087111 4087229 4087233 4087255C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 0.2 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3Zinc <0.10.1mg/L

0.0002 0.0001 0.0006 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0003Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04 DC-F-06 DC-F-10DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-11-08 2012-10-02 2012-10-162012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369 4087373 4087386C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5Aluminium 5mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent 0.02mg/L

<0.002 0.002 0.005 0.004 <0.002Arsenic 0.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Baryum 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth 0.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Bore 5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium 0.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100Calcium 100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome 0.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Cobalt 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain 0.5mg/L

<5 <5 6 <5 <5Fer 5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium 0.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10Magnésium 10mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène 0.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01Nickel 0.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb 0.05mg/L

1 <1 1 1 <1Potassium 1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium 0.5mg/L

2 <2 2 3 <2Silicium 2mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Sodium 5mg/L

0.12 0.04 0.07 0.11 0.05Strontium 0.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04 DC-F-06 DC-F-10DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-11-08 2012-10-02 2012-10-162012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369 4087373 4087386C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1Thallium 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1Zinc 0.1mg/L

<0.0001 <0.0001 0.0005 <0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-052012-10-16 2012-10-14 2012-10-262012-10-25 2012-10-28 2012-10-22 2012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872334086983 4087070 4087074 4087095 4087111 4087202 4087229C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

0.24 0.19 <0.05 <0.05 0.16 0.25 0.17Antimoine 0.140.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.002 0.004 0.003 0.004 0.006 0.002 <0.002Arsenic 0.0040.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 106 175 166 138 188Calcium 604100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.10 <0.01 0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 10Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

11 11 34 46 36 32 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 1.4 1.4 2.4 9.7 3.7 2.3Manganèse 2.10.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

<0.01 0.03 0.02 0.11 0.10 0.09 0.09Nickel 0.040.01mg/L

0.27 0.21 0.19 0.39 0.34 0.14 0.34Plomb <0.050.05mg/L

3 5 6 6 6 6 2Potassium 41mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

<2 2 10 5 3 3 <2Silicium <22mg/L

1340 1370 1400 1400 1440 1390 1360Sodium 14705mg/L

0.15 0.20 0.36 0.71 0.73 0.55 0.74Strontium 1.640.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-103/CF-03/-

11.05@-11.95m

F-101/CF-03/-

3.02@-3.62m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-104/CF-02/-

21.18@-21.78m

F-106/CF-03/-

19.47@-20.07m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-108/CF-02/-

19.34@-20.24m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-11-052012-10-16 2012-10-14 2012-10-262012-10-25 2012-10-28 2012-10-22 2012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872334086983 4087070 4087074 4087095 4087111 4087202 4087229C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 0.2 1.8 1.7 0.3 1.2 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m DC-F-04DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-02 2012-10-23 2012-11-082012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087238 4087255 4087301 4087346 4087369C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5Aluminium 5mg/L

0.09 <0.05 0.07 <0.05 0.17Antimoine 0.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent 0.02mg/L

0.002 0.009 0.005 <0.002 0.008Arsenic 0.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Baryum 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth 0.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Bore 5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium 0.01mg/L

590 333 144 666 280Calcium 100mg/L

<0.01 0.20 <0.01 0.03 <0.01Chrome 0.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Cobalt 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain 0.5mg/L

<5 <5 6 <5 <5Fer 5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium 0.1mg/L

<10 26 <10 <10 27Magnésium 10mg/L

1.8 2.8 2.7 1.6 2.9Manganèse 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène 0.5mg/L

<0.01 0.03 0.05 <0.01 0.02Nickel 0.01mg/L

0.10 0.17 2.09 0.07 0.26Plomb 0.05mg/L

4 4 <1 3 4Potassium 1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium 0.5mg/L

2 <2 <2 <2 2Silicium 2mg/L

1390 1450 1440 1400 1400Sodium 5mg/L

2.42 1.31 0.60 2.74 0.88Strontium 0.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-302/CF-01/-

4.11@-4.71m

F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m DC-F-04DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-02 2012-10-23 2012-11-082012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087238 4087255 4087301 4087346 4087369C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1Thallium 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane 0.1mg/L

0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1 1.3 <0.1 <0.1 0.4Zinc 0.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-23 2012-10-26 2012-11-052012-10-15 2012-09-28 2012-10-02 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872584087061 4087080 4087096 4087111 4087229 4087233 4087255C / N LDRUnitésParamètre

9740 3260 11700 1990 <1000 2080 <1000Aluminium 21601000µg/L

<10 24 <10 <10 <10 <10 <10Antimoine <1010µg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Argent <55µg/L

21 15 28 7 <6 <6 <6Arsenic <66µg/L

<500 <500 594 <500 <500 <500 <500Baryum <500500µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Béryllium <66µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Bismuth <66µg/L

<150 <150 <150 <150 <150 <150 <150Bore <150150µg/L

<6 <6 6 <6 <6 <6 <6Cadmium <66µg/L

52600 94100 69700 61100 43200 55100 86200Calcium 243002000µg/L

223 <100 328 <100 <100 <100 <100Chrome <100100µg/L

40 <40 43 <40 <40 <40 <40Cobalt <4040µg/L

156 83 292 <40 <40 <40 <40Cuivre <4040µg/L

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Étain <1515µg/L

14800 5630 20400 5000 1480 1010 319Fer 1160300µg/L

<60 <60 <60 <60 <60 1010 <60Lithium <6060µg/L

10600 10600 10200 5880 2940 6370 6740Magnésium 46202000µg/L

1090 1330 1350 1450 <500 <500 1030Manganèse <500500µg/L

<20 24 <20 <20 <20 <20 <20Molybdène <2020µg/L

168 58 172 44 <10 <10 <10Nickel <1010µg/L

273 287 438 25 <10 <10 <10Plomb <1010µg/L

8040 11700 10100 4790 5620 7540 6220Potassium 95601000µg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sélénium <55µg/L

16300 6890 9580 6540 4960 9390 5970Silicium 78601000µg/L

4840 17300 8620 6050 3580 6030 5070Sodium 74402000µg/L

262 440 349 320 185 249 319Strontium 14410µg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Thallium <1010µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-105/CF-03/-

19.50@-20.10m

F-102/CF-06/-

7.65@-8.25m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-106/CF-04A/-

21.19@-21.63m

F-107/CF-01/-

15.93@-16.53m

F-202/CF-01/-

8.60@-9.20m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-222012-10-23 2012-10-26 2012-11-052012-10-15 2012-09-28 2012-10-02 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40872584087061 4087080 4087096 4087111 4087229 4087233 4087255C / N LDRUnitésParamètre

1170 449 1510 371 20 30 13Titane <1010µg/L

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium <2020µg/L

86 48 248 24 <20 <20 <20Vanadium <2020µg/L

1140 1110 2700 218 <100 <100 <100Zinc <100100µg/L

0.0019 0.0005 0.0038 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04 DC-F-06 DC-F-10DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-11-08 2012-10-02 2012-10-162012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369 4087373 4087386C / N LDRUnitésParamètre

1040 1040 <1000 1110 3080Aluminium 1000µg/L

<10 <10 <10 <10 <10Antimoine 10µg/L

<5 <5 <5 <5 <5Argent 5µg/L

<6 <6 <6 <6 <6Arsenic 6µg/L

<500 <500 <500 <500 <500Baryum 500µg/L

<6 <6 <6 <6 <6Béryllium 6µg/L

<6 <6 <6 <6 <6Bismuth 6µg/L

<150 <150 <150 <150 <150Bore 150µg/L

<6 <6 <6 <6 <6Cadmium 6µg/L

103000 22400 67200 66000 21000Calcium 2000µg/L

<100 <100 <100 <100 <100Chrome 100µg/L

<40 <40 <40 <40 <40Cobalt 40µg/L

<40 <40 <40 <40 <40Cuivre 40µg/L

<15 <15 <15 <15 <15Étain 15µg/L

901 1430 888 2690 1390Fer 300µg/L

<60 <60 <60 <60 <60Lithium 60µg/L

8680 3150 6030 7340 3340Magnésium 2000µg/L

709 <500 557 2190 <500Manganèse 500µg/L

<20 <20 <20 <20 <20Molybdène 20µg/L

<10 <10 <10 39 <10Nickel 10µg/L

<10 10 22 19 <10Plomb 10µg/L

3420 5200 4870 4470 6340Potassium 1000µg/L

<5 <5 <5 <5 <5Sélénium 5µg/L

6150 3760 5290 6390 8320Silicium 1000µg/L

3790 3590 5300 5810 3320Sodium 2000µg/L

473 119 268 358 137Strontium 10µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-305/CF-

01/+4.45@+3.

85m

F-303/CF-01/-

1.77@-2.37m DC-F-04 DC-F-06 DC-F-10DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-252012-11-08 2012-10-02 2012-10-162012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4087321 4087346 4087369 4087373 4087386C / N LDRUnitésParamètre

<10 <10 <10 <10 <10Thallium 10µg/L

18 34 33 131 13Titane 10µg/L

<20 <20 <20 <20 <20Uranium 20µg/L

<20 <20 <20 <20 <20Vanadium 20µg/L

<100 <100 <100 121 <100Zinc 100µg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M681805

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



Analyse inorganique (sédiment)

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 88% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Azote ammoniacal 1 4087111 118 123 4.1 < 40 90% 80% 120% 105% 80% 120% 93% 80% 120%

Soufre total (Mtl) 128 NA NA NA 0.0 < 400 112% 80% 120% 98% 80% 120% 100% 80% 120%

 

Analyse inorganique (sédiment)

pH 1 4086990 6.66 6.60 0.9 NA 102% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyse inorganique (sédiment)

pH 1 4087232 9.14 9.09 0.5 NA 103% 80% 120% 101% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyse inorganique (sédiment)

pH 1 4087369 7.63 7.61 0.3 NA 102% 80% 120% 101% 80% 120% NA 0% 0%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 129 4086990 0.5 0.5 0.0 < 0.2 105% 80% 120% 99% 80% 120% 101% 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 128 4087058 9470 9870 4.2 < 30 96.5 80% 120% 92.6 80% 120% 97.4 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 128 4087058 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 128 4087058 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 101% 80% 120% 102% 80% 120% 103% 80% 120%

Argent (Montreal) 128 4087058 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 114% 80% 120% 104% 80% 120% 111% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

128 4087058 76 84 9.9 < 20 100% 80% 120% 97.5 80% 120% 95.2 80% 120%

Bismuth 128 4087058 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 128 4087058 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 128 4087058 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 119% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 128 4087058 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 84.9 80% 120% 104.1 80% 120% 91.4 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

128 4087058 7230 7950 9.5 < 100 93.7 80% 120% 100.3 80% 120% 90.8 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 128 4087058 <45 <45 0.0 < 45 92.2 80% 120% 101.7 80% 120% 95.7 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 128 4087058 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 101% 80% 120% 93% 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 128 4087058 <40 <40 0.0 < 40 101.7 80% 120% 95.1 80% 120% 98.8 80% 120%

Fer (ICP-OES) 128 4087058 17500 18400 5.0 < 500 96.5 80% 120% 98.7 80% 120% 98.2 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

128 4087058 13 13 3.3 < 2 NA 80% 120% 96.1 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 128 4087058 491 510 3.7 < 10 102.3 80% 120% 103.6 80% 120% 101.8 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 128 4087058 5790 6160 6.1 < 100 95.2 80% 120% 99.3 80% 120% 97% 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 128 4087058 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 128 4087058 <30 <30 0.0 < 30 106.2 80% 120% 106.2 80% 120% 96.9 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

128 4087058 1430 1520 6.4 < 100 83.8 80% 120% 95.1 80% 120% 87% 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 128 4087058 32 33 1.7 < 30 102.8 80% 120% 99.3 80% 120% 98.7 80% 120%

Sélénium (boue) 128 4086990 < 1 < 1 0.0 < 1 101% 80% 120% 111% 80% 120% 95% 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 128 4087058 243 262 7.7 < 100 81.9 80% 120% 95.9 80% 120% 80.8 80% 120%

Strontium (ICP-OES) 128 4087058 26 31 18.6 < 10 95.7 80% 120% 95.9 80% 120% 90.7 80% 120%

Titane (ICP-OES)
 

128 4087058 608 621 2.2 < 10 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 128 4087058 26 27 2.3 < 15 92.8 80% 120% 100% 80% 120% 96.3 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 128 4087058 100 104 3.4 < 100 100.6 80% 120% 103.9 80% 120% 100.4 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Étain (ICP-OES) 128 4087058 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES) 128 4087058 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 96.3 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES)
 

128 4087058 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 98.1 80% 120% NA 80% 120%

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 129 4087231 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 95% 80% 120% 113% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 128 4087232 2780 2400 14.5 < 30 95.8 80% 120% 93.8 80% 120% 94.4 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 128 4087232 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 128 4087232 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 105% 80% 120% 101% 80% 120% 112% 80% 120%

Argent (Montreal) 128 4087232 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 110% 80% 120% 102% 80% 120% 110% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

128 4087232 <20 <20 0.0 < 20 100.8 80% 120% 99.7 80% 120% 99.2 80% 120%

Bismuth 128 4087232 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 128 4087232 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 98.7 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 128 4087232 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 117% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 128 4087232 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 85.2 80% 120% 101.5 80% 120% 86.2 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

128 4087232 16400 13900 16.7 < 100 94.4 80% 120% 99.9 80% 120% 83.5 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 128 4087232 <45 <45 0.0 < 45 92.9 80% 120% 100.3 80% 120% 92.6 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 128 4087232 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 100% 80% 120% 89% 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 128 4087232 <40 <40 0.0 < 40 101.2 80% 120% 94.2 80% 120% 98.4 80% 120%

Fer (ICP-OES) 128 4087232 6440 5600 13.9 < 500 97.8 80% 120% 101.4 80% 120% 89.5 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

128 4087232 6 5 11.8 < 2 NA 80% 120% 97.7 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 128 4087232 156 142 9.7 < 10 102.2 80% 120% 102% 80% 120% 88.5 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 128 4087232 2750 2330 16.7 < 100 96.4 80% 120% 99.5 80% 120% 84.9 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 128 4087232 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 102% 80% 120% 88% 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 128 4087232 <30 <30 0.0 < 30 97.1 80% 120% 105.2 80% 120% 99.8 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

128 4087232 455 466 2.5 < 100 85.9 80% 120% 96.8 80% 120% 81.4 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 128 4087232 <30 <30 0.0 < 30 101.4 80% 120% 97.5 80% 120% 100.7 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 4087232 82 71 14.4 < 150 NA 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 128 4087232 109 <100 8.5 < 100 82.6 80% 120% 96% 80% 120% 82.8 80% 120%

Strontium (ICP-OES) 128 4087232 58 44 26.2 < 10 96.4 80% 120% 95.8 80% 120% 90.7 80% 120%

Titane (ICP-OES)
 

128 4087232 82 90 8.5 < 10 NA 80% 120% 99% 80% 120% 119% 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 128 4087232 <15 <15 0.0 < 15 94.3 80% 120% 98.6 80% 120% 89.3 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 128 4087232 <100 <100 0.0 < 100 102.2 80% 120% 101.8 80% 120% 101.6 80% 120%

Étain (ICP-OES) 128 4087232 <5 <5 0.0 < 5 95% 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES) 128 4087232 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 98.7 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES)
 

128 4087232 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 97.1 80% 120% NA 80% 120%

Sélénium (boue) 128 4087232 < 1 < 1 0.0 < 1 95% 80% 120% 104% 80% 120% 88% 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 128 4087357 2390 2900 19.1 < 30 92.5 80% 120% 89.9 80% 120% 93.3 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 128 4087357 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 91% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 128 4087357 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 102% 80% 120% 107% 80% 120% 104% 80% 120%

Argent (Montreal) 128 4087357 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 110% 80% 120% 99% 80% 120% 112% 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Baryum (ICP-OES)
 

128 4087357 <20 <20 0.0 < 20 92.1 80% 120% 96.2 80% 120% 90.9 80% 120%

Bismuth 128 4087357 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 128 4087357 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 96.9 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 128 4087357 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 115% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 128 4087357 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 81.5 80% 120% 98.6 80% 120% 82.7 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

128 4087357 18500 19000 2.8 < 100 94.2 80% 120% 97.1 80% 120% 82.6 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 128 4087357 <45 <45 0.0 < 45 83.7 80% 120% 98.5 80% 120% 84.3 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 128 4087357 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 128 4087357 <40 <40 0.0 < 40 100.3 80% 120% 91.5 80% 120% 98% 80% 120%

Fer (ICP-OES) 128 4087357 5290 6350 18.2 < 500 93.2 80% 120% 98.5 80% 120% 90.9 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

128 4087357 5 6 13.0 < 2 NA 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 128 4087357 165 147 11.0 < 10 100.3 80% 120% 99.8 80% 120% 93.9 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 128 4087357 2110 2750 26.0 < 100 92.8 80% 120% 96.3 80% 120% 91.9 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 128 4087357 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 128 4087357 <30 <30 0.0 < 30 91.2 80% 120% 102.8 80% 120% 87.3 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

128 4087357 378 379 0.2 < 100 80% 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 128 4087357 <30 <30 0.0 < 30 98.2 80% 120% 95.8 80% 120% 101.9 80% 120%

Sélénium 128 4087357 < 1 < 1 0.0 < 1 89% 80% 120% 108% 80% 120% 109% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 4087357 601 590 1.8 < 150 NA 80% 120% 92% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 128 4087357 <100 <100 0.0 < 100 82.2 80% 120% 92.7 80% 120% 85.6 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

128 4087357 71 82 14.9 < 10 94.3 80% 120% 92.5 80% 120% 92% 80% 120%

Titane (ICP-OES) 128 4087357 76 67 12.7 < 10 130.2 80% 120% 97.1 80% 120% 110% 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 128 4087357 <15 <15 0.0 < 15 86% 80% 120% 96.1 80% 120% 85.4 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 128 4087357 <100 <100 0.0 < 100 98.5 80% 120% 98.4 80% 120% 99.8 80% 120%

Étain (ICP-OES) 128 4087357 <5 <5 0.0 < 5 67.6 80% 120% 95% 80% 120% 66% 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

128 4087357 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 100.9 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 128 4087357 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 95.5 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 129 4087369 0.451 0.395 13.2 < 0.2 92% 80% 120% 103% 80% 120% 84% 80% 120%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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BPC congénères (TC, sédiment)

Cl-3 IUPAC #17+18 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28+31 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 118% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 117% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 101% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158+138 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 116% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 116% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 119% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 124% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

1 4087229 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #16
 

1 4087229 103 97 6.0 100 95% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-4 IUPAC #65 1 4087229 119 112 6.1 108 101% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%
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Cl-6 IUPAC #166 1 4087229 102 97 5.0 100 100% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-8 IUPAC #200 1 4087229 94 88 6.6 90 88% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

Acénaphtène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 73% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 73% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(a)anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(a)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(b,j,k)fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(c)phénanthrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(g,h,i)pérylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,h)anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,i)pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 70% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,h)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,l)pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-3cholanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-1naphtalène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-2naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-1,3naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Triméthyl-2,3,5naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 NA NA NA 0.0 78 77% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 NA NA NA 0.0 78 75% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 NA NA NA 0.0 81 76% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

Mercure total 1 4087255 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 109% 80% 120% 105% 80% 120% 107% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 128 4087061 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 86.6 80% 120% 86.5 80% 120%

Antimoine 128 4087061 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 87.5 80% 120% 80.1 80% 120%

Argent 128 4087061 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 93.3 80% 120% 92.5 80% 120%

Arsenic 128 4087061 0.004 0.004 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 94% 80% 120% 101% 80% 120%

Baryum
 

128 4087061 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 92.1 80% 120% 91.6 80% 120%

Bismuth 128 4087061 0.1 0.1 13.5 < 0.1 NA 80% 120% 89.2 80% 120% 80% 80% 120%

Bore 128 4087061 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 108.3 80% 120% 107.7 80% 120%

Béryllium 128 4087061 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 92.2 80% 120% 88.3 80% 120%

Cadmium 128 4087061 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 94.3 80% 120% 92.1 80% 120%

Calcium
 

128 4087061 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 93.7 80% 120% 95.6 80% 120%

Chrome 128 4087061 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 93.9 80% 120% 92.8 80% 120%

Cobalt 128 4087061 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 92.7 80% 120% 92.5 80% 120%

Cuivre 128 4087061 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 87.8 80% 120% 81.4 80% 120%

Étain 128 4087061 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 89% 80% 120% 95.5 80% 120%

Fer
 

128 4087061 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 93.4 80% 120% 96.4 80% 120%

Lithium 128 4087061 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 90.8 80% 120% 88.3 80% 120%

Magnésium 128 4087061 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 93.6 80% 120% 94.1 80% 120%

Manganèse 128 4087061 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 95.4 80% 120% 96.2 80% 120%

Molybdène 128 4087061 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 94.9 80% 120% 93.3 80% 120%

Nickel
 

128 4087061 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 97.4 80% 120% 96.3 80% 120%

Plomb 128 4087061 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 90.4 80% 120% 91.2 80% 120%

Potassium 128 4087061 2 2 14.6 < 1 NA 80% 120% 89.5 80% 120% 86.9 80% 120%

Sélénium 128 4087061 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 95% 80% 120% 104% 80% 120%

Silicium 1 4087061 2 2 0.0 < 2 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

128 4087061 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 90.1 80% 120% 89.4 80% 120%

Strontium 128 4087061 0.04 0.04 11.8 < 0.01 NA 80% 120% 90.1 80% 120% 89.4 80% 120%

Thallium 128 4087061 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 91.3 80% 120% 120.1 80% 120%

Titane 128 4087061 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 92.5 80% 120% 90.9 80% 120%

Uranium 128 4087061 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 91.5 80% 120% 88% 80% 120%

Vanadium 
 

128 4087061 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 92.5 80% 120% 91.4 80% 120%

Zinc 128 4087061 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 93.6 80% 120% 93.4 80% 120%

Mercure total 1 4087061 0.00022 0.00027 20.4 < 0.0001 104% 80% 120% 103% 80% 120% 106% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

Aluminium 125 4087229 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 102% 80% 120% 101% 80% 120%

Antimoine 125 4087229 0.13 0.10 22.9 < 0.05 95.4 80% 120% 99% 80% 120% 97% 80% 120%

Argent 125 4087229 < 0.02 < 0.02 0.0 < 0.02 87% 80% 120% 98% 80% 120% 97% 80% 120%

Arsenic 124 4087229 < 0.002 < 0.002 0.0 < 0.002 110% 80% 120% 102% 80% 120% 102% 80% 120%

Baryum
 

125 4087229 < 1 < 1 0.0 < 1 99% 80% 120% 99% 80% 120% 98% 80% 120%

Bismuth 125 4087229 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 92% 80% 120% 119% 80% 120%
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Bore 125 4087229 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 113% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 125 4087229 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 100% 80% 120% 96% 80% 120% 95% 80% 120%

Cadmium 125 4087229 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 99% 80% 120% 97% 80% 120% 98% 80% 120%

Calcium
 

125 4087229 188 199 5.8 < 100 NA 80% 120% 99.5 80% 120% 100% 80% 120%

Chrome 125 4087229 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 91% 80% 120% 97% 80% 120% 95% 80% 120%

Cobalt 125 4087229 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 95% 80% 120% 92% 80% 120%

Cuivre 125 4087229 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 95% 80% 120% 108% 80% 120%

Étain 125 4087229 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 94% 80% 120% 104% 80% 120%

Fer
 

125 4087229 10 9 4.4 < 5 NA 80% 120% 98.4 80% 120% 96.5 80% 120%

Lithium 125 4087229 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 82% 80% 120% 94% 80% 120%

Magnésium 125 4087229 <10 10 12.0 < 10 NA 80% 120% 99.5 80% 120% 97.7 80% 120%

Manganèse 125 4087229 2.3 2.8 18.2 < 0.5 NA 80% 120% 99.7 80% 120% 101.3 80% 120%

Molybdène 125 4087229 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 102% 80% 120% 99% 80% 120%

Nickel
 

125 4087229 0.07 0.07 6.1 < 0.01 92.3 80% 120% 103.5 80% 120% 100.6 80% 120%

Plomb 125 4087229 0.34 0.15 77.6 < 0.05 NA 80% 120% 94% 80% 120% 95% 80% 120%

Potassium 125 4087229 2 2 15.8 < 1 NA 80% 120% 95.2 80% 120% 99.7 80% 120%

Sélénium 124 4087229 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 94% 80% 120% 100% 80% 120% 102% 80% 120%

Silicium 1 4087229 < 2 < 2 0.0 < 2 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

125 4087229 1360 1400 3.1 < 5 NA 80% 120% 95.2 80% 120% 98.8 80% 120%

Strontium 125 4087229 0.74 0.79 5.8 < 0.01 NA 80% 120% 98.6 80% 120% 99.8 80% 120%

Thallium 125 4087229 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 90% 80% 120% 81% 80% 120%

Titane 125 4087229 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 99% 80% 120% 99% 80% 120%

Uranium 125 4087229 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium 
 

125 4087229 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 99% 80% 120% 100% 80% 120%

Zinc 125 4087229 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 4087229 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 102% 80% 120% 106% 80% 120% 103% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

Aluminium 201 NA NA NA 0.0 < 1000 NA 80% 120% 93% 80% 120% 82% 80% 120%

Antimoine 204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 98% 80% 120% 101% 80% 120%

Argent 204 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 94% 80% 120% 98% 80% 120%

Arsenic 204 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

Baryum
 

201 NA NA NA 0.0 < 500 NA 80% 120% 93% 80% 120% 93% 80% 120%

Béryllium 204 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 101% 80% 120% 115% 80% 120%

Bismuth 204 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 93% 80% 120% 90% 80% 120%

Bore 204 NA NA NA 0.0 < 150 NA 80% 120% 101% 80% 120% 99% 80% 120%

Cadmium 204 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 101% 80% 120% 114% 80% 120%

Calcium
 

201 NA NA NA 0.0 < 2000 NA 80% 120% 94% 80% 120% 97% 80% 120%

Chrome 204 NA NA NA 0.0 < 100 NA 80% 120% 98% 80% 120% 90% 80% 120%

Cobalt 204 NA NA NA 0.0 < 40 NA 80% 120% 106% 80% 120% 103% 80% 120%

Cuivre 204 NA NA NA 0.0 < 40 NA 80% 120% 98% 80% 120% 95% 80% 120%

Étain 204 NA NA NA 0.0 < 15 NA 80% 120% 100% 80% 120% 100% 80% 120%

Fer
 

201 NA NA NA 0.0 < 300 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%
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Lithium 204 NA NA NA 0.0 < 60 NA 80% 120% 97% 80% 120% 88% 80% 120%

Magnésium 201 NA NA NA 0.0 < 2000 NA 80% 120% 93% 80% 120% 88% 80% 120%

Manganèse 201 NA NA NA 0.0 < 500 NA 80% 120% 97% 80% 120% 106% 80% 120%

Molybdène 204 NA NA NA 0.0 < 20 NA 80% 120% 100% 80% 120% 105% 80% 120%

Nickel
 

204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 96% 80% 120% 99% 80% 120%

Plomb 204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

Potassium 201 NA NA NA 0.0 < 1000 NA 80% 120% 89% 80% 120% 81% 80% 120%

Sélénium 204 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 120% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 NA 80% 120% 88% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

201 NA NA NA 0.0 < 2000 NA 80% 120% 91% 80% 120% 89% 80% 120%

Strontium 201 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 90% 80% 120% 92% 80% 120%

Thallium 204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 97% 80% 120% 98% 80% 120%

Titane 204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 96% 80% 120% 94% 80% 120%

Uranium 204 NA NA NA 0.0 < 20 NA 80% 120% 94% 80% 120% 91% 80% 120%

Vanadium
 

204 NA NA NA 0.0 < 20 NA 80% 120% 94% 80% 120% 86% 80% 120%

Zinc 204 NA NA NA 0.0 < 100 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%
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Analyse des Sols

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2013-01-25 2013-01-28

Carbone organique total INOR-101-6057 MA. 405-C 1.0 TITRATION2013-01-28 2013-01-28

Azote ammoniacal INOR-101-6051F MA. 308 - NH3 1.0
AQ-2 DISCRETE 
ANALYZER

2013-01-25 2013-01-25

Soufre total (Mtl) INOR-101-6056F MA.310-CS COMBUSTION2013-01-28 2013-01-28

Aluminium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Antimoine (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Arsenic (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2013-01-28 2013-01-28

Argent (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2013-01-28 2013-01-28

Baryum (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Bismuth MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Béryllium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Bore (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Cadmium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Calcium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Chrome (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Cobalt (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Cuivre (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Fer (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Lithium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Manganèse (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Magnésium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Molybdène (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Nickel (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Potassium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Plomb (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Sélénium MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2013-01-28 2013-01-28

Sélénium (boue) MET-101-6105
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP-MS2013-01-28 2013-01-28

Silicium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Sodium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Strontium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Titane (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Vanadium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Zinc (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Étain (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Thallium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Uranium (ICP-OES) MET-101-6107
EPA SW 846 Met. 3050 et 
6020

ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-01-29 2013-01-29

ortho-Phosphates disponibles INOR-101-6052F SM 4500-P G 21éd. 2005 AQ-22013-01-28 2013-01-29

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2013-01-25 2013-02-01

pH (prétest TCLP) INOR-101-6020F SM 4500H+ B pH-mètre2013-01-23 2013-01-24

Solution no. INOR-101-6001F MA.100-Lix.com 1.0 r.4

pH (solution de lixiviation) INOR-101-6020F SM 4500H+ B pH-mètre2013-01-23 2013-01-23

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500H+ B pH-mètre2013-01-23 2013-01-24

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2013-01-24 2013-01-25

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17+18 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-3 IUPAC #28+31 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-3 IUPAC #33 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #52 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #49 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #44 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #74 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #70 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #95 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #101 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #99 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #87 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #110 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #82 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #151 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #149 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #118 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #153 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #132 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #105 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #158+138 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #187 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #183 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #128 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #177 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #171 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #156 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #180 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #191 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #169 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #170 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #199 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-9 IUPAC #208 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #195 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #194 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #205 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-9 IUPAC #206 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-10 IUPAC #209 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Sommation BPC congénères (ciblés et 
non-ciblés)

ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-3 IUPAC #16 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #65 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #166 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #200 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Benzo(a)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28
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Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Benzo(b,j,k)fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Benzo(c)phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Benzo(g,h,i)pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Dibenzo(a,h)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Dibenzo(a,i)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Dibenzo(a,h)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Dibenzo(a,l)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Méthyl-3cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Méthyl-1naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Méthyl-2naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Diméthyl-1,3naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Triméthyl-2,3,5naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-23 2013-01-28

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-100-5104F MA.400-Hyd. 1.1 GC/FID2013-01-23 2013-01-24
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Analyse de l'eau

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2013-01-24 2013-01-28

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2013-01-24 2013-01-28

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-01-28 2013-01-28

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2013-01-23 2013-01-24

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25
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Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2013-01-23 2013-01-24

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-23 2013-01-25

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-01-25 2013-01-25

Aluminium MET-101-6107 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Antimoine MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Argent MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Arsenic MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Béryllium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Bismuth MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Bore MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Cadmium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Chrome MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Cobalt MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Cuivre MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Étain MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Lithium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Molybdène MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Nickel MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Plomb MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Sélénium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-02-01

Thallium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Titane MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Uranium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-04

Vanadium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Zinc MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-25 2013-02-05

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-02-04 2013-02-04
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

Georgi Lazarov, chimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Félix Brasseur, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Georgi Lazarov, chimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 30

2012-11-01

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000

12M650339N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 1:Version finale, 2012-11-06

*NOTES

Page 1 de 30

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



F-203/CF-02/-

9.95@-10.50m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-203/CF-04/-

13.60@-14.20m

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-204/CF-02/-

8.54@-9.14m

F-204/CF-03/-

10.33@-10.93mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-09-28 2012-09-28 2012-09-282012-09-28 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38435323843516 3843517 3843518 3843519 3843520 3843522 3843531C / N LDRUnitésParamètre

8.27 9.51 10.2 10.3 9.12 9.19 8.88pH 7.84NApH

<0.3 <0.3Carbone organique total 0.3%

<40 <40 <40Azote ammoniacal 40mg/kg

F-205/CF-02/-

5.12@-5.72m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-206/CF-04/-

8.51@-9.11m

F-205/CF-03/-

6.64@-7.24m

F-205/CF-04/-

8.08@-8.68m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57m

F-206/CF-02/-

5.43@-6.03m

F-206/CF-03/-

6.99@-7.59mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-09 2012-10-09 2012-10-092012-10-09 2012-10-10 2012-10-10 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38435483843533 3843534 3843535 3843536 3843537 3843538 3843540C / N LDRUnitésParamètre

<0.3 <0.3Carbone organique total 0.3%

<40 <40 <40 <40Azote ammoniacal 40mg/kg

8.98 9.03 9.30 9.34 9.19 9.09 9.31pH 9.29NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Analyses inorganiques (sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-203/CF-02/-

9.95@-10.50m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-203/CF-04/-

13.60@-14.20m

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-204/CF-02/-

8.54@-9.14m

F-204/CF-03/-

10.33@-10.93mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-09-28 2012-09-28 2012-09-282012-09-28 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38435323843516 3843517 3843518 3843519 3843520 3843522 3843531C / N LDRUnitésParamètre

3620 2710 2620 2900 2280 2170 1890Aluminium (ICP-OES) 848030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

40 <20 <20 <20 <20 <20 <20Baryum (ICP-OES) 58220mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

16000 19500 9030 20900 18700 17500 4670Calcium (ICP-OES) 12100100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

8830 5910 5600 6250 5460 5710 4380Fer (ICP-OES) 18300500mg/kg

24 4 4 5 4 3 <2Lithium (ICP-OES) 122mg/kg

167 135 114 126 157 143 90Manganèse (ICP-OES) 27610mg/kg

3000 2800 2250 2580 2380 2530 1430Magnésium (ICP-OES) 6670100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

700 518 517 603 410 393 358Potassium (ICP-OES) 1770100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) 132030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

502 386 369 407 256 265 464Silicium (ICP-OES) 747150mg/kg

147 <100 <100 111 <100 <100 <100Sodium (ICP-OES) 245100mg/kg

46 82 36 106 68 61 18Strontium (ICP-OES) 4410mg/kg

249 86 127 111 73 93 105Titane (ICP-OES) 58410mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) 2415mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-203/CF-02/-

9.95@-10.50m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-04/-

11.77@-12.37m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-203/CF-04/-

13.60@-14.20m

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-204/CF-02/-

8.54@-9.14m

F-204/CF-03/-

10.33@-10.93mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-09-28 2012-09-28 2012-09-282012-09-28 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38435323843516 3843517 3843518 3843519 3843520 3843522 3843531C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) 392100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-205/CF-02/-

5.12@-5.72m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-206/CF-04/-

8.51@-9.11m

F-205/CF-03/-

6.64@-7.24m

F-205/CF-04/-

8.08@-8.68m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57m

F-206/CF-02/-

5.43@-6.03m

F-206/CF-03/-

6.99@-7.59mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-09 2012-10-09 2012-10-092012-10-09 2012-10-10 2012-10-10 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38435483843533 3843534 3843535 3843536 3843537 3843538 3843540C / N LDRUnitésParamètre

3290 2520 2310 2930 2680 2940 1850Aluminium (ICP-OES) 199030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

13400 11400 29000 43400 18300 18100 16100Calcium (ICP-OES) 19600100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

8150 6160 5300 6670 5850 7010 4160Fer (ICP-OES) 4780500mg/kg

5 3 4 4 4 4 2Lithium (ICP-OES) 32mg/kg

240 172 178 191 145 150 88Manganèse (ICP-OES) 10610mg/kg

3270 2250 2430 3640 2500 2740 2010Magnésium (ICP-OES) 1960100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

484 413 510 555 546 536 381Potassium (ICP-OES) 405100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

232 435 576 600 523 422 265Silicium (ICP-OES) 412150mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

45 45 111 176 73 82 62Strontium (ICP-OES) 9010mg/kg

68 91 73 72 116 90 70Titane (ICP-OES) 7110mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-205/CF-02/-

5.12@-5.72m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-206/CF-04/-

8.51@-9.11m

F-205/CF-03/-

6.64@-7.24m

F-205/CF-04/-

8.08@-8.68m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57m

F-206/CF-02/-

5.43@-6.03m

F-206/CF-03/-

6.99@-7.59mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-09 2012-10-09 2012-10-092012-10-09 2012-10-10 2012-10-10 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38435483843533 3843534 3843535 3843536 3843537 3843538 3843540C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3843532 On obtient trois valeurs différentes pour

Ba: 190, 113 et 582 mg/Kg
Pb:166, 127 et 1320 mg/kg
L’échantillon est non-homogène

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-204/CF-02/-

8.54@-9.14m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-205/CF-02/-

5.12@-5.72m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57m

F-206/CF-03/-

6.99@-7.59mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-02 2012-10-02 2012-10-092012-09-28 2012-10-10 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843518 3843520 3843522 3843533 3843534 3843537 3843540C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 4.5 <0.5 <0.5 <0.5ortho-Phosphates disponibles 0.5mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3843518-3843540 Analyse effectuée en sous-traitance

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

ortho-Phosphates disponibles

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-02 2012-10-09 2012-10-102012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843518 3843520 3843533 3843537C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-02 2012-10-09 2012-10-102012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843518 3843520 3843533 3843537C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

<0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

98 95 101 90Cl-3 IUPAC #16 %

100 103 107 95Cl-4 IUPAC #65 %

92 92 97 90Cl-6 IUPAC #166 %

103 103 107 99Cl-8 IUPAC #200 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 9 de 30

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-02 2012-10-09 2012-10-102012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843518 3843520 3843533 3843537C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-02 2012-10-09 2012-10-102012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843518 3843520 3843533 3843537C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

90 98 92 90Acénaphtène-D10 %

75 81 76 74Fluoranthène-D10 %

90 99 91 86Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 11 de 30

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-203/CF-03/-

11.85@-12.45m

F-203/CF-01/-

8.55@-9.15m

F-204/CF-01/-

6.60@-7.20m

F-204/CF-02/-

8.54@-9.14m

F-205/CF-01/-

3.63@-4.23mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-09-28 2012-10-02 2012-10-022012-09-28DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843516 3843518 3843520 3843522 3843533C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

3040[B-C] 130[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

F-206/CF-03/-

6.99@-7.59m

F-206/CF-01/-

3.97@-4.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843537 3843540C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 12 de 30

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843520C / N LDRUnitésParamètre

<5Aluminium 5mg/L

<0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02Argent 0.02mg/L

0.007Arsenic 0.002mg/L

<1Baryum 1mg/L

<0.1Bismuth 0.1mg/L

<5Bore 5mg/L

<0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01Cadmium 0.01mg/L

<100Calcium 100mg/L

<0.01Chrome 0.01mg/L

<1Cobalt 1mg/L

<0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5Étain 0.5mg/L

<5Fer 5mg/L

<0.1Lithium 0.1mg/L

<10Magnésium 10mg/L

0.7Manganèse 0.5mg/L

<0.5Molybdène 0.5mg/L

0.01Nickel 0.01mg/L

<0.05Plomb 0.05mg/L

5Potassium 1mg/L

<0.5Sélénium 0.5mg/L

9Silicium 2mg/L

<5Sodium 5mg/L

0.18Strontium 0.01mg/L

<1Thallium 1mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 13 de 30

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843520C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Titane 0.1mg/L

<0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1Zinc 0.1mg/L

<0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843520C / N LDRUnitésParamètre

<5Aluminium 5mg/L

0.06Antimoine 0.05mg/L

<0.02Argent 0.02mg/L

<0.002Arsenic 0.002mg/L

<1Baryum 1mg/L

<0.1Bismuth 0.1mg/L

<5Bore 5mg/L

<0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01Cadmium 0.01mg/L

<100Calcium 100mg/L

<0.01Chrome 0.01mg/L

<1Cobalt 1mg/L

<0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5Étain 0.5mg/L

<5Fer 5mg/L

<0.1Lithium 0.1mg/L

<10Magnésium 10mg/L

<0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5Molybdène 0.5mg/L

<0.01Nickel 0.01mg/L

<0.05Plomb 0.05mg/L

1Potassium 1mg/L

<0.5Sélénium 0.5mg/L

<2Silicium 2mg/L

<5Sodium 5mg/L

0.02Strontium 0.01mg/L

<1Thallium 1mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843520C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Titane 0.1mg/L

<0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1Zinc 0.1mg/L

<0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC
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TEL (514)337-1000
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843520C / N LDRUnitésParamètre

8.26pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - CTEU-9
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



F-204/CF-01/-

6.60@-7.20mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3843520C / N LDRUnitésParamètre

8.34pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1312 (SPLP)
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Analyses inorganiques (sédiment)

Carbone organique total 1 3843518 < 0.3 < 0.3 0.0 < 0.3 89% 80% 120% NA 80% 120% 119% 80% 120%

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 40 100% 80% 120% 95% 80% 120% 97% 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 3843516 8.27 8.22 0.6 NA 103% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 105% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1025 3843516 3620 3600 0.4 < 30 100.1 80% 120% 105.7 80% 120% 96.6 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1025 3843516 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1025 3843516 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 84% 80% 120% 101% 80% 120% 101% 80% 120%

Argent (Montreal) 1025 3843516 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 99% 80% 120% 102% 80% 120% 120% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1025 3843516 40 37 9.3 < 20 107.8 80% 120% 99.8 80% 120% 105.8 80% 120%

Bismuth 1025 3843516 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 91.2 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1025 3843516 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1025 3843516 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 119% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1025 3843516 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 87.9 80% 120% 104.8 80% 120% 97.5 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1025 3843516 16000 16000 0.0 < 100 99.2 80% 120% 99.3 80% 120% 78% 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1025 3843516 <45 <45 0.0 < 45 98.3 80% 120% 106.7 80% 120% 106% 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1025 3843516 <15 <15 0.0 < 15 86.1 80% 120% 100.1 80% 120% 102.3 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1025 3843516 <40 <40 0.0 < 40 111.3 80% 120% 92.5 80% 120% 113.8 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1025 3843516 8830 9100 3.0 < 500 100.2 80% 120% 98.3 80% 120% 106.6 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1025 3843516 24 21 13.1 < 2 NA 80% 120% 101.3 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1025 3843516 167 180 7.7 < 10 106.1 80% 120% 106% 80% 120% 107.5 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1025 3843516 3000 2980 0.8 < 100 100% 80% 120% 103.9 80% 120% 100.9 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1025 3843516 <2 <2 0.0 < 2 84.9 80% 120% 108% 80% 120% 90.5 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1025 3843516 <30 <30 0.0 < 30 NA 80% 120% 113% 80% 120% NA 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1025 3843516 700 715 2.2 < 100 90.4 80% 120% 102% 80% 120% 92.2 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1025 3843516 <30 <30 0.0 < 30 103.2 80% 120% 104.6 80% 120% 108.3 80% 120%

Sélénium 1025 3843516 < 1 < 1 0.0 < 1 84% 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 3843516 502 544 8.0 < 150 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1025 3843516 147 134 9.3 < 100 91% 80% 120% 102% 80% 120% 94% 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1025 3843516 46 54 14.6 < 10 106.2 80% 120% 102.2 80% 120% 97.9 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1025 3843516 249 271 8.6 < 10 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1025 3843516 <15 <15 0.0 < 15 84.4 80% 120% 105% 80% 120% 100.9 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1025 3843516 <100 <100 0.0 < 100 111.9 80% 120% 110.3 80% 120% 114% 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1025 3843516 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 100% 80% 120% 113% 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1025 3843516 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 105.8 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1025 3843516 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 107.4 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1029 3843516 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 95% 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

Dup #2
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MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-01 DUPLICATA
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Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1025 3843532 8480 9630 12.7 < 30 97.3 80% 120% 104.4 80% 120% 94.2 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1025 3843532 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1025 3843532 < 5.0 5.1 NA < 5.0 90% 80% 120% 101% 80% 120% 119% 80% 120%

Argent (Montreal) 1025 3843532 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 113% 80% 120% 111% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1025 3843532 582 113 NA < 20 107% 80% 120% 99% 80% 120% 98% 80% 120%

Bismuth 1025 3843532 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 92.1 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1025 3843532 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 101.9 80% 120% 85.3 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1025 3843532 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 87% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1025 3843532 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 88.1 80% 120% 106.6 80% 120% 106.1 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1025 3843532 12100 12900 5.8 < 100 98.1 80% 120% 99.5 80% 120% 95.9 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1025 3843532 <45 <45 0.0 < 45 104.2 80% 120% 106.1 80% 120% 112.7 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1025 3843532 <15 <15 0.0 < 15 101.4 80% 120% 102.7 80% 120% 108.6 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1025 3843532 <40 <40 0.0 < 40 115.4 80% 120% 91% 80% 120% 114.7 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1025 3843532 18300 20400 11.3 < 500 103.1 80% 120% 103.7 80% 120% 110.4 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1025 3843532 12 13 7.7 < 2 NA 80% 120% 102.2 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1025 3843532 276 310 11.7 < 10 110.8 80% 120% 104.8 80% 120% 109.7 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1025 3843532 6670 7280 8.8 < 100 102.8 80% 120% 104.8 80% 120% 107.1 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1025 3843532 <2 <2 0.0 < 2 93.9 80% 120% 109.4 80% 120% 90.9 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1025 3843532 <30 <30 0.0 < 30 NA 80% 120% 117% 80% 120% 117% 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1025 3843532 1770 2010 12.5 < 100 92.1 80% 120% 102% 80% 120% 102.4 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1025 3843532 1320 127 NA < 30 110% 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 3843532 747 791 5.7 < 150 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1025 3843532 245 266 8.2 < 100 90.4 80% 120% 102.5 80% 120% 99.3 80% 120%

Strontium (ICP-OES) 1025 3843532 44 46 4.4 < 10 105.6 80% 120% 102.8 80% 120% 104.6 80% 120%

Titane (ICP-OES)
 

1025 3843532 584 692 17.0 < 10 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1025 3843532 24 28 17.1 < 15 88.9 80% 120% 104% 80% 120% 110.5 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1025 3843532 392 328 18.0 < 100 115% 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1025 3843532 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES) 1025 3843532 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 106.6 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES)
 

1025 3843532 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 108.4 80% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1025 3843532 < 1 < 1 0.0 < 1 99% 80% 120% 119% 80% 120% 94% 80% 120%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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BPC congénères (TC, sédiment)

Cl-3 IUPAC #17+18 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28+31 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 124% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 117% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 110% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158+138 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 121% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 121% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 117% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 119% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 128% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #16
 

1 NA NA NA 0.0 94 103% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-4 IUPAC #65 1 NA NA NA 0.0 99 106% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Cl-6 IUPAC #166 1 NA NA NA 0.0 91 101% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-8 IUPAC #200 1 NA NA NA 0.0 103 113% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

Acénaphtène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 95% 70% 130%

Acénaphtylène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% 85% 70% 130%

Anthracène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% 97% 70% 130%

Benzo(a)anthracène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% 103% 70% 130%

Benzo(a)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 <0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% 110% 70% 130%

Benzo (b) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(b,j,k)fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% 112% 70% 130%

Benzo(c)phénanthrène
 

1 NA NA NA 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% 104% 70% 130%

Benzo(g,h,i)pérylène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% 115% 70% 130%

Chrysène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% 106% 70% 130%

Dibenzo(a,h)anthracène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 95% 70% 130% NA 70% 130% 106% 70% 130%

Dibenzo(a,i)pyrène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 115% 70% 130% NA 70% 130% 156% 70% 130%

Dibenzo(a,h)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 <0.1 101% 70% 130% NA 70% 130% 116% 70% 130%

Dibenzo(a,l)pyrène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% 117% 70% 130%

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 105% 70% 130% NA 70% 130% 108% 70% 130%

Fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% 102% 70% 130%

Fluorène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 87% 70% 130%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 <0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% 115% 70% 130%

Méthyl-3cholanthrène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% 110% 70% 130%

Naphtalène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% 95% 70% 130%

Phénanthrène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% 92% 70% 130%

Pyrène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% 95% 70% 130%

Méthyl-1naphtalène
 

1 NA NA NA 0.0 <0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% 111% 70% 130%

Méthyl-2naphtalène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% 81% 70% 130%

Diméthyl-1,3naphtalène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% 88% 70% 130%

Triméthyl-2,3,5naphtalène 1 NA NA NA 0.0 <0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% 79% 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 NA NA NA 0.0 85 88% 40% 140% NA 40% 140% 100% 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 NA NA NA 0.0 80 74% 40% 140% NA 40% 140% 88% 40% 140%

Pérylène-D12 1 NA NA NA 0.0 94 90% 40% 140% NA 40% 140% 100% 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA NA < 100 98% 70% 130% NA 70% 130% 83% 70% 130%
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Aluminium 1101 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 115% 80% 120% 105% 80% 120%

Antimoine 1101 NA NA NA 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 100% 80% 120% 89% 80% 120%

Argent 1101 NA NA NA 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 113% 80% 120% 106% 80% 120%

Arsenic 1101 NA NA NA 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 98% 80% 120% 111% 80% 120%

Baryum
 

1101 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 107% 80% 120% 102% 80% 120%

Bismuth 1101 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 106% 80% 120% 106% 80% 120%

Bore 1101 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 1101 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 110% 80% 120% 108% 80% 120%

Cadmium 1101 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 109% 80% 120% 104% 80% 120%

Calcium
 

1101 NA NA NA 0.0 < 100 NA 80% 120% 100% 80% 120% 99% 80% 120%

Chrome 1101 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 112% 80% 120% 107% 80% 120%

Cobalt 1101 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 107% 80% 120% 104% 80% 120%

Cuivre 1101 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 109% 80% 120% 103% 80% 120%

Étain 1101 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 103% 80% 120% 107% 80% 120%

Fer
 

1101 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 106% 80% 120% 104% 80% 120%

Lithium 1101 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 95% 80% 120% 94% 80% 120%

Magnésium 1101 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 102% 80% 120% 102% 80% 120%

Manganèse 1101 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 114% 80% 120% 103% 80% 120%

Molybdène 1101 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 112% 80% 120% 111% 80% 120%

Nickel
 

1101 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 116% 80% 120% 111% 80% 120%

Plomb 1101 NA NA NA 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 107% 80% 120% 102% 80% 120%

Potassium 1101 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 92% 80% 120% 95% 80% 120%

Sélénium 1101 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium 1 NA NA NA 0.0 < 2 NA 80% 120% 108% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1101 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 97% 80% 120% 98% 80% 120%

Strontium 1101 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 109% 80% 120% 102% 80% 120%

Thallium 1101 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 108% 80% 120% 111% 80% 120%

Titane 1101 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

Uranium 1101 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

Vanadium 
 

1101 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 113% 80% 120% 107% 80% 120%

Zinc 1101 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 108% 80% 120% 100% 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.0001 104% 80% 120% 105% 80% 120% 105% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 1026 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 105% 80% 120% 116% 80% 120%

Antimoine 1026 NA NA NA 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Argent 1026 NA NA NA 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 108% 80% 120% 98% 80% 120%

Arsenic 1029 NA NA NA 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 101% 80% 120% 100% 80% 120%

Baryum
 

1026 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 100% 80% 120% 115% 80% 120%

Bismuth 1026 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 98% 80% 120% 105% 80% 120%

Bore 1026 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 1026 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 112% 80% 120%
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Cadmium 1026 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 108% 80% 120% 114% 80% 120%

Calcium
 

1026 NA NA NA 0.0 < 100 NA 80% 120% 101% 80% 120% 106% 80% 120%

Chrome 1026 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 110% 80% 120% 118% 80% 120%

Cobalt 1026 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 104% 80% 120% 117% 80% 120%

Cuivre 1026 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Étain 1026 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Fer
 

1026 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Lithium 1026 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1026 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 102% 80% 120% 112% 80% 120%

Manganèse 1026 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 108% 80% 120% 120% 80% 120%

Molybdène 1026 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

Nickel
 

1026 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 114% 80% 120% 114% 80% 120%

Plomb 1026 NA NA NA 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 103% 80% 120% 109% 80% 120%

Potassium 1026 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1029 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 109% 80% 120%

Silicium 1026 NA NA NA 0.0 < 2 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1026 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 99% 80% 120% 111% 80% 120%

Strontium 1026 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 100% 80% 120% 110% 80% 120%

Thallium 1026 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

Titane 1026 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 103% 80% 120% 111% 80% 120%

Uranium 1026 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 105% 80% 120% 111% 80% 120%

Vanadium 
 

1026 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 106% 80% 120% 113% 80% 120%

Zinc 1026 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 116% 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.0001 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse de l'eau (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-01 DUPLICATA

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 25 de 30



Analyse des Sols

Carbone organique total INOR-101-6057 MA. 405-C 1.0 TITRATION2012-10-27 2012-10-27

Azote ammoniacal INOR-101-6051F MA. 308 - NH3 1.0
AQ-2 DISCRETE 
ANALYZER

2012-10-24 2012-10-24

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2012-10-26 2012-10-26

Aluminium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Antimoine (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Arsenic (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-10-25 2012-10-25

Argent (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-10-25 2012-10-25

Baryum (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Bismuth MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Béryllium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Bore (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Cadmium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Calcium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Chrome (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Cobalt (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Cuivre (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Fer (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Lithium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Manganèse (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Magnésium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Molybdène (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Nickel (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Potassium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Plomb (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Sélénium MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Silicium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Sodium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Strontium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Titane (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Vanadium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Zinc (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Étain (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Thallium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Uranium (ICP-OES) MET-101-6107
EPA SW 846 Met. 3050 et 
6020

ICP/OES2012-10-25 2012-10-25

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-10-29 2012-10-29

ortho-Phosphates disponibles INOR-101-6052F SM 4500-P G 21éd. 2005 AQ-22012-11-01
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17+18 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-3 IUPAC #28+31 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-3 IUPAC #33 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-4 IUPAC #52 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-4 IUPAC #49 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-4 IUPAC #44 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-4 IUPAC #74 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-4 IUPAC #70 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #95 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #101 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #99 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #87 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #110 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #82 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #151 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #149 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #118 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #153 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #132 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-5 IUPAC #105 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #158+138 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-7 IUPAC #187 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-7 IUPAC #183 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #128 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-7 IUPAC #177 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-7 IUPAC #171 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #156 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-7 IUPAC #180 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-7 IUPAC #191 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #169 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-7 IUPAC #170 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-8 IUPAC #199 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-9 IUPAC #208 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-8 IUPAC #195 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-8 IUPAC #194 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-8 IUPAC #205 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-9 IUPAC #206 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-10 IUPAC #209 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Sommation BPC congénères (ciblés et 
non-ciblés)

ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-3 IUPAC #16 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-4 IUPAC #65 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-6 IUPAC #166 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Cl-8 IUPAC #200 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Benzo(a)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24
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rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M650339

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

SOMMAIRE DE MÉTHODE Page 27 de 30



Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Benzo(b,j,k)fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Benzo(c)phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Benzo(g,h,i)pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Dibenzo(a,h)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Dibenzo(a,i)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Dibenzo(a,h)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Dibenzo(a,l)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Méthyl-3cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Méthyl-1naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Méthyl-2naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Diméthyl-1,3naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Triméthyl-2,3,5naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-24

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-100-5104F MA.400-Hyd. 1.1 GC/FID2012-10-24 2012-10-24
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Analyse de l'eau

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-11-01

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-11-01

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-01 2012-11-01

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-24 2012-10-26

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26
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Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-10-24 2012-10-26

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-26 2012-10-26

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-10-27 2012-10-27

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-10-25 2012-11-01

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-10-24 2012-10-25
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

Georgi Lazarov, chimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Félix Brasseur, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Georgi Lazarov, chimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 57

2012-11-01

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000

12M650576N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 1:Version finale, 2012-11-06

*NOTES

Page 1 de 57
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S-101/CF-02/-

4.26@-5.26m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-102/CF-05 et

CF-06/-9.04@

-11.04m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-101/CF-05 et

CF-06/-7.73@

-8.93m

S-102/CF-01/-

5.53@-6.13m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-102/CF-03 et

CF-04/-7.44@

-9.04mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-05 2012-10-05 2012-10-052012-10-04 2012-10-04 2012-10-05 2012-10-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38411573840974 3841077 3841091 3841107 3841130 3841139 3841142C / N LDRUnitésParamètre

13.0 10.6Carbone organique total 0.3%

<40 <40 69.2 59.4Azote ammoniacal 40mg/kg

6.57 5.65 6.56 6.43 7.26 7.26 6.52pH 6.71NApH

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-104/CF-01A/-

11.93@-12.34m

S-104/CF-01B/-

12.34@-12.44m

S-104/CF-02 et

CF-03/-12.81@

-14.13m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-105/CF-02/-

14.75@-15.75mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-04 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-05 2012-10-05 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38413103841162 3841170 3841172 3841235 3841278 3841292 3841300C / N LDRUnitésParamètre

10.5 3.9Carbone organique total 0.3%

58.9 <40 269Azote ammoniacal 13940mg/kg

6.78 6.74 7.28 7.66 7.56 7.62 7.41pH 7.60NApH

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-106/CF-02/-

15.08@-15.68m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-107/CF-02/-

14.02@-15.02m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-108/CF-02/-

13.87@-14.87m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-109/CF-02/-

14.20@-14.99mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-10 2012-10-10 2012-10-092012-10-09 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38414033841325 3841340 3841342 3841349 3841370 3841382 3841391C / N LDRUnitésParamètre

7.78 7.45 7.68 7.71 7.72 7.99 8.30pH 7.85NApH

3.0 3.7Carbone organique total 0.3%

76.8 137 319Azote ammoniacal 13540mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Analyses inorganiques (sédiment)
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-110/CF-02/-

13.15@-14.35m

S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-111/CF-02/-

8.45@-9.45m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-112/CF-02/-

12.06@-13.06m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-113/CF-02/-

15.50@-16.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-10 2012-10-10 2012-10-102012-10-09 2012-10-10 2012-10-10 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38415623841408 3841411 3841466 3841475 3841499 3841511 3841534C / N LDRUnitésParamètre

8.17 7.11 7.18 7.71 7.55 7.54 7.73pH 7.61NApH

2.8 3.1Carbone organique total 0.3%

111 160Azote ammoniacal 40mg/kg

S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-114/CF-02/-

16.29@-16.89m

S-203/CF-01

/-10.29@

-10.89m

S-115/CF-03 à

CF-05/-16.46@

-17.46m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-118/CF-03 et

CF-04/-15.67@

-16.67m

S-202/CF-01 et

CF-02/-12.33@

-13.35m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-11 2012-10-11 2012-10-112012-10-10 2012-10-12 2012-10-12 2012-10-03DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38417123841571 3841599 3841601 3841694 3841697 3841698 3841709C / N LDRUnitésParamètre

271 343 <40 <40Azote ammoniacal <4040mg/kg

2.1 <0.3Carbone organique total 0.3%

7.64 7.93 8.25 7..88 8.15 8.30 8.99pH 9.41NApH

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-203/CF-02 et

CF-03 /-11.89@

-13.32m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-204/CF-05 à

CF-08 /-15.46@

-17.46m

S-209/CF-01

/-5.57@-6.17m

S-209/CF-02 et

CF-03 /-7.30@

-8.50m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03 /-5.80@

-8.00mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-032012-10-12 2012-10-12 2012-10-032012-10-03 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103841735 3841786 3841788 3841790 3841794 3841800 3841806C / N LDRUnitésParamètre

9.69 9.46 8.94 9.87 9.63 7.48 9.97pH 9.44NApH

<0.3 4.3Carbone organique total <0.30.3%

<40 <40 64.0Azote ammoniacal <4040mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576
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S-215/CF-01

/-12.52@

-13.28m

S-214/CF-02 et

CF-03 /-7.47@

-9.75m

S-216/CF-01

/-14.89@

-15.89m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40m

S-219/CF-02

/-6.69@-7.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-01 2012-10-01 2012-09-292012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841818 3841819 3841822 3841823 3841825C / N LDRUnitésParamètre

9.65 9.06 9.22 9.00 9.36pH NApH

0.6Carbone organique total 0.3%

<40Azote ammoniacal 40mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-101/CF-02/-

4.26@-5.26m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-102/CF-05 et

CF-06/-9.04@

-11.04m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-101/CF-05 et

CF-06/-7.73@

-8.93m

S-102/CF-01/-

5.53@-6.13m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-102/CF-03 et

CF-04/-7.44@

-9.04mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-05 2012-10-05 2012-10-052012-10-04 2012-10-04 2012-10-05 2012-10-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38411573840974 3841077 3841091 3841107 3841130 3841139 3841142C / N LDRUnitésParamètre

8450 5300 6610 4250 11900 11200 6870Aluminium (ICP-OES) 363030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

12.5 9.6 6.8 <5.0 5.5 5.3 8.7Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

1.5 1.5 0.9 0.7 0.8 1.3 1.7Argent (Montreal) 0.80.5mg/kg

76 67 64 58 114 107 84Baryum (ICP-OES) 4920mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

24.1 18.3 9.1 5.8 4.3 6.5 15.9Cadmium (ICP-OES) 8.70.9mg/kg

4760 5200 5700 5620 9180 15200 7100Calcium (ICP-OES) 8230100mg/kg

<45 <45 <45 <45 46 60 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 20 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

336 309 203 107 180 131 209Cuivre (ICP-OES) 9040mg/kg

13800 8700 12000 8630 21000 18800 12600Fer (ICP-OES) 6650500mg/kg

9 4 8 3 14 13 7Lithium (ICP-OES) 32mg/kg

253 165 208 160 488 316 168Manganèse (ICP-OES) 9810mg/kg

4020 2530 3900 2180 7210 7020 3840Magnésium (ICP-OES) 1710100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

61 46 126 40 282 53 36Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

1480 906 1200 747 2180 2240 1320Potassium (ICP-OES) 656100mg/kg

119 135 62 47 69 72 92Plomb (ICP-OES) 4330mg/kg

2 1 1 <1 <1 1 1Sélénium <11mg/kg

745 566 702 626 816 802 706Silicium (ICP-OES) 608150mg/kg

356 300 279 286 419 460 343Sodium (ICP-OES) 231100mg/kg

25 24 26 25 41 66 30Strontium (ICP-OES) 3610mg/kg

663 379 455 301 816 858 565Titane (ICP-OES) 28810mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-101/CF-02/-

4.26@-5.26m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-102/CF-05 et

CF-06/-9.04@

-11.04m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-101/CF-05 et

CF-06/-7.73@

-8.93m

S-102/CF-01/-

5.53@-6.13m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-102/CF-03 et

CF-04/-7.44@

-9.04mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-05 2012-10-05 2012-10-052012-10-04 2012-10-04 2012-10-05 2012-10-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38411573840974 3841077 3841091 3841107 3841130 3841139 3841142C / N LDRUnitésParamètre

36 26 23 19 37 42 29Vanadium (ICP-OES) 2115mg/kg

5460 5290 2830 1530 1020 1530 4490Zinc (ICP-OES) 2290100mg/kg

16 13 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.5 0.7 0.3 0.2 <0.2 0.5 0.4Mercure total 0.30.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-104/CF-01A/-

11.93@-12.34m

S-104/CF-01B/-

12.34@-12.44m

S-104/CF-02 et

CF-03/-12.81@

-14.13m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-105/CF-02/-

14.75@-15.75mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-04 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-05 2012-10-05 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38413103841162 3841170 3841172 3841235 3841278 3841292 3841300C / N LDRUnitésParamètre

11400 12300 13300 4990 5770 14300 9210Aluminium (ICP-OES) 1340030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

7.7 13.1 <5.0 <5.0 <5.0 6.0 <5.0Arsenic (Montreal) 9.45.0mg/kg

1.9 3.3 0.7 0.5 0.5 1.2 0.9Argent (Montreal) 1.70.5mg/kg

110 145 116 41 50 129 87Baryum (ICP-OES) 12720mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

9.6 39.9 1.7 2.0 1.9 5.3 5.6Cadmium (ICP-OES) 23.40.9mg/kg

7360 8460 11800 16600 17900 10800 13700Calcium (ICP-OES) 10400100mg/kg

70 70 57 <45 <45 70 <45Chrome (ICP-OES) 7045mg/kg

<15 <15 16 <15 <15 16 <15Cobalt (ICP-OES) 1615mg/kg

133 396 83 146 <40 108 61Cuivre (ICP-OES) 20840mg/kg

17400 21200 22700 9700 9810 24100 17000Fer (ICP-OES) 24900500mg/kg

11 15 16 6 6 18 12Lithium (ICP-OES) 172mg/kg

388 358 537 263 282 537 326Manganèse (ICP-OES) 58510mg/kg

6270 7790 8760 4120 4120 9220 6780Magnésium (ICP-OES) 8930100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

70 53 65 354 <30 59 31Nickel (ICP-OES) 5430mg/kg

1990 2370 2550 890 1030 2780 1870Potassium (ICP-OES) 2560100mg/kg

184 200 37 41 52 61 43Plomb (ICP-OES) 7630mg/kg

1 3 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium 21mg/kg

805 843 619 644 671 574 862Silicium (ICP-OES) 381150mg/kg

434 406 411 167 161 404 292Sodium (ICP-OES) 354100mg/kg

33 34 41 64 118 43 48Strontium (ICP-OES) 3910mg/kg

942 1060 1210 326 399 1370 718Titane (ICP-OES) 127010mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-104/CF-01A/-

11.93@-12.34m

S-104/CF-01B/-

12.34@-12.44m

S-104/CF-02 et

CF-03/-12.81@

-14.13m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-105/CF-02/-

14.75@-15.75mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-04 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-05 2012-10-05 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38413103841162 3841170 3841172 3841235 3841278 3841292 3841300C / N LDRUnitésParamètre

46 50 45 16 18 52 30Vanadium (ICP-OES) 4815mg/kg

2270 10900 471 433 416 1200 1230Zinc (ICP-OES) 5440100mg/kg

18 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.6 0.6 <0.2 <0.2 <0.2 0.3 0.3Mercure total 0.30.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-106/CF-02/-

15.08@-15.68m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-107/CF-02/-

14.02@-15.02m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-108/CF-02/-

13.87@-14.87m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-109/CF-02/-

14.20@-14.99mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-10 2012-10-10 2012-10-092012-10-09 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38414033841325 3841340 3841342 3841349 3841370 3841382 3841391C / N LDRUnitésParamètre

11200 9610 9900 14300 11800 14200 13300Aluminium (ICP-OES) 1190030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

5.7 <5.0 <5.0 5.2 5.0 8.8 13.8Arsenic (Montreal) 6.05.0mg/kg

1.6 1.1 <0.5 0.8 1.1 1.5 1.8Argent (Montreal) 0.90.5mg/kg

100 83 84 125 111 126 123Baryum (ICP-OES) 11020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

11.9 3.7 2.7 2.5 6.3 11.0 21.1Cadmium (ICP-OES) 5.00.9mg/kg

11900 12100 18000 10300 10000 10200 11100Calcium (ICP-OES) 9270100mg/kg

54 <45 <45 63 60 65 65Chrome (ICP-OES) 5745mg/kg

<15 <15 <15 16 <15 16 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

142 122 66 87 78 192 266Cuivre (ICP-OES) 12140mg/kg

20300 16300 17100 24900 20100 24700 24500Fer (ICP-OES) 21400500mg/kg

15 13 13 19 14 18 18Lithium (ICP-OES) 152mg/kg

421 365 389 569 355 566 523Manganèse (ICP-OES) 47410mg/kg

7520 6440 6720 9250 7550 9070 8830Magnésium (ICP-OES) 8110100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

41 137 55 50 40 51 47Nickel (ICP-OES) 4630mg/kg

2170 1750 1830 2810 2150 2640 2550Potassium (ICP-OES) 2400100mg/kg

68 46 40 45 57 65 92Plomb (ICP-OES) 5130mg/kg

1 <1 <1 <1 <1 1 1Sélénium <11mg/kg

420 346 519 437 371 397 356Silicium (ICP-OES) 317150mg/kg

299 238 262 389 291 363 353Sodium (ICP-OES) 323100mg/kg

46 43 67 39 38 39 42Strontium (ICP-OES) 3310mg/kg

964 844 916 1320 1060 1260 1110Titane (ICP-OES) 113010mg/kg

38 33 34 46 41 46 43Vanadium (ICP-OES) 4215mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-106/CF-02/-

15.08@-15.68m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-107/CF-02/-

14.02@-15.02m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-108/CF-02/-

13.87@-14.87m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-109/CF-02/-

14.20@-14.99mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-10 2012-10-10 2012-10-092012-10-09 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38414033841325 3841340 3841342 3841349 3841370 3841382 3841391C / N LDRUnitésParamètre

3400 872 635 574 1400 2710 5700Zinc (ICP-OES) 1300100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.3 <0.2 <0.2 <0.2 0.4 0.4 0.4Mercure total 0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-110/CF-02/-

13.15@-14.35m

S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-111/CF-02/-

8.45@-9.45m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-112/CF-02/-

12.06@-13.06m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-113/CF-02/-

15.50@-16.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-10 2012-10-10 2012-10-102012-10-09 2012-10-10 2012-10-10 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38415623841408 3841411 3841466 3841475 3841499 3841511 3841534C / N LDRUnitésParamètre

12200 15000 14500 14700 14800 15500 14600Aluminium (ICP-OES) 1620030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

0.8 <0.5 0.7 0.6 0.5 <0.5 0.6Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

109 129 124 130 130 142 146Baryum (ICP-OES) 15820mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

2.4 1.1 1.6 1.7 1.4 <0.9 1.4Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

10300 9180 8690 10500 10600 10800 10500Calcium (ICP-OES) 10600100mg/kg

61 50 49 49 50 49 49Chrome (ICP-OES) 5145mg/kg

<15 16 15 16 17 17 15Cobalt (ICP-OES) 1615mg/kg

87 61 61 74 93 57 66Cuivre (ICP-OES) 4740mg/kg

22200 25000 23900 25300 24700 27600 28000Fer (ICP-OES) 29500500mg/kg

16 19 18 19 19 20 21Lithium (ICP-OES) 212mg/kg

482 526 445 656 662 785 734Manganèse (ICP-OES) 80410mg/kg

8730 9110 9220 9070 8940 9670 9820Magnésium (ICP-OES) 10100100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

46 65 71 83 124 66 78Nickel (ICP-OES) 6230mg/kg

2420 2760 2730 2790 2810 3010 3130Potassium (ICP-OES) 3280100mg/kg

40 <30 35 36 32 <30 36Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

335 378 472 507 408 485 950Silicium (ICP-OES) 578150mg/kg

337 352 368 375 392 412 527Sodium (ICP-OES) 476100mg/kg

34 38 34 45 47 48 48Strontium (ICP-OES) 5110mg/kg

1320 1080 1080 1070 1040 1120 1010Titane (ICP-OES) 102010mg/kg

46 40 39 38 39 39 39Vanadium (ICP-OES) 4015mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-110/CF-02/-

13.15@-14.35m

S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-111/CF-02/-

8.45@-9.45m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-112/CF-02/-

12.06@-13.06m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-113/CF-02/-

15.50@-16.57mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-10 2012-10-10 2012-10-102012-10-09 2012-10-10 2012-10-10 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38415623841408 3841411 3841466 3841475 3841499 3841511 3841534C / N LDRUnitésParamètre

592 304 443 452 376 236 342Zinc (ICP-OES) 193100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-114/CF-02/-

16.29@-16.89m

S-203/CF-01

/-10.29@

-10.89m

S-115/CF-03 à

CF-05/-16.46@

-17.46m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-118/CF-03 et

CF-04/-15.67@

-16.67m

S-202/CF-01 et

CF-02/-12.33@

-13.35m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-11 2012-10-11 2012-10-112012-10-10 2012-10-12 2012-10-12 2012-10-03DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38417123841571 3841599 3841601 3841694 3841697 3841698 3841709C / N LDRUnitésParamètre

15800 13500 14400 14300 14100 6060 1870Aluminium (ICP-OES) 257030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

0.5 0.6 1.0 0.6 0.8 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

157 135 138 140 138 64 <20Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

0.9 1.1 1.3 <0.9 1.0 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

11200 11400 10900 10800 11700 11500 5160Calcium (ICP-OES) 20200100mg/kg

53 52 63 50 60 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

16 15 16 15 17 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

55 51 65 44 74 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

28900 26100 26700 27200 26800 12800 4120Fer (ICP-OES) 6010500mg/kg

22 18 20 20 19 8 2Lithium (ICP-OES) 42mg/kg

801 668 660 763 759 242 109Manganèse (ICP-OES) 14510mg/kg

10200 9550 9960 9980 10100 4890 1570Magnésium (ICP-OES) 2730100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

62 53 50 58 66 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

3340 2920 3030 3080 3080 1280 323Potassium (ICP-OES) 458100mg/kg

32 <30 38 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

576 750 776 990 926 728 236Silicium (ICP-OES) 389150mg/kg

463 402 415 432 443 188 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

53 47 42 42 44 43 16Strontium (ICP-OES) 7110mg/kg

1060 1060 1290 1040 1300 481 98Titane (ICP-OES) 9410mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-114/CF-02/-

16.29@-16.89m

S-203/CF-01

/-10.29@

-10.89m

S-115/CF-03 à

CF-05/-16.46@

-17.46m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-118/CF-03 et

CF-04/-15.67@

-16.67m

S-202/CF-01 et

CF-02/-12.33@

-13.35m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-11 2012-10-11 2012-10-112012-10-10 2012-10-12 2012-10-12 2012-10-03DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38417123841571 3841599 3841601 3841694 3841697 3841698 3841709C / N LDRUnitésParamètre

42 41 48 38 47 19 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

255 278 294 226 254 129 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 14 de 57

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-203/CF-02 et

CF-03 /-11.89@

-13.32m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-204/CF-05 à

CF-08 /-15.46@

-17.46m

S-209/CF-01

/-5.57@-6.17m

S-209/CF-02 et

CF-03 /-7.30@

-8.50m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03 /-5.80@

-8.00mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-032012-10-12 2012-10-12 2012-10-032012-10-03 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103841735 3841786 3841788 3841790 3841794 3841800 3841806C / N LDRUnitésParamètre

2280 1970 2100 2910 2470 6540 2510Aluminium (ICP-OES) 459030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 82 <20Baryum (ICP-OES) 3420mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

17700 7670 6650 21400 43000 11100 18500Calcium (ICP-OES) 9330100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 100 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

4960 4790 5020 6100 5910 13100 5490Fer (ICP-OES) 10600500mg/kg

2 2 2 4 4 9 3Lithium (ICP-OES) 82mg/kg

111 91 140 150 161 185 116Manganèse (ICP-OES) 18510mg/kg

2110 1650 1710 2810 2340 4090 2260Magnésium (ICP-OES) 3500100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

506 354 413 479 444 980 442Potassium (ICP-OES) 747100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 82 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

528 319 347 760 564 582 212Silicium (ICP-OES) 230150mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 128 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

64 27 32 82 220 66 74Strontium (ICP-OES) 3610mg/kg

98 77 136 92 70 344 96Titane (ICP-OES) 13110mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-203/CF-02 et

CF-03 /-11.89@

-13.32m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-204/CF-05 à

CF-08 /-15.46@

-17.46m

S-209/CF-01

/-5.57@-6.17m

S-209/CF-02 et

CF-03 /-7.30@

-8.50m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03 /-5.80@

-8.00mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-032012-10-12 2012-10-12 2012-10-032012-10-03 2012-10-02 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103841735 3841786 3841788 3841790 3841794 3841800 3841806C / N LDRUnitésParamètre

<15 <15 <15 <15 <15 15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 164 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.9 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
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PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:
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S-215/CF-01

/-12.52@

-13.28m

S-214/CF-02 et

CF-03 /-7.47@

-9.75m

S-216/CF-01

/-14.89@

-15.89m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40m

S-219/CF-02

/-6.69@-7.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-01 2012-10-01 2012-09-292012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841818 3841819 3841822 3841823 3841825C / N LDRUnitésParamètre

2870 4060 4710 2760 3680Aluminium (ICP-OES) 30mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) 20mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) 5.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) 0.5mg/kg

20 67 53 <20 <20Baryum (ICP-OES) 20mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15Bismuth 15mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) 10mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) 20mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) 0.9mg/kg

21700 2680 2250 12800 27000Calcium (ICP-OES) 100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) 45mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) 15mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) 40mg/kg

6970 8670 10100 5700 7850Fer (ICP-OES) 500mg/kg

4 7 7 3 6Lithium (ICP-OES) 2mg/kg

145 270 254 94 279Manganèse (ICP-OES) 10mg/kg

2710 2440 2500 1930 2760Magnésium (ICP-OES) 100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) 2mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) 30mg/kg

466 583 688 473 487Potassium (ICP-OES) 100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) 30mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1Sélénium 1mg/kg

227 294 379 373 323Silicium (ICP-OES) 150mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100Sodium (ICP-OES) 100mg/kg

86 12 10 54 106Strontium (ICP-OES) 10mg/kg

79 133 107 132 87Titane (ICP-OES) 10mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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S-215/CF-01

/-12.52@

-13.28m

S-214/CF-02 et

CF-03 /-7.47@

-9.75m

S-216/CF-01

/-14.89@

-15.89m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40m

S-219/CF-02

/-6.69@-7.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-01 2012-10-01 2012-09-292012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841818 3841819 3841822 3841823 3841825C / N LDRUnitésParamètre

<15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) 15mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) 100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) 5mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) 15mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) 20mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total 0.2mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3840974 On obtient trois valeurs différentes pour

Étain: 5, 16 et <5 mg/Kg
L’échantillon est non-homogène

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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S-101/CF-02/-

4.26@-5.26m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-102/CF-01/-

5.53@-6.13m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-104/CF-02 et

CF-03/-12.81@

-14.13m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-05 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-04 2012-10-05 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38413103840974 3841077 3841130 3841139 3841162 3841278 3841292C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5ortho-Phosphates disponibles <0.50.5mg/kg

S-108/CF-02/-

13.87@-14.87m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-115/CF-03 à

CF-05/-16.46@

-17.46m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-114/CF-02/-

16.29@-16.89mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-09 2012-10-09 2012-10-092012-10-10 2012-10-10 2012-10-10 2012-10-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38416013841340 3841370 3841382 3841403 3841475 3841511 3841571C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5ortho-Phosphates disponibles <0.50.5mg/kg

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40m

S-203/CF-01

/-10.29@

-10.89m

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-209/CF-01

/-5.57@-6.17m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-032012-10-12 2012-10-03 2012-10-122012-10-11 2012-10-02 2012-10-02 2012-09-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418233841694 3841709 3841712 3841786 3841790 3841800 3841810C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5ortho-Phosphates disponibles <0.50.5mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3840974-3841823 Analyse effectuée en sous-traitance

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

ortho-Phosphates disponibles
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S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-09 2012-10-102012-10-04 2012-10-12 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103840974 3841340 3841382 3841511 3841694 3841786 3841800C / N LDRUnitésParamètre

7.16 7.83 7.78 7.89 7.69 9.35 7.58pH (final lixiviat) 8.11NApH

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-09-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841823C / N LDRUnitésParamètre

7.75pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - CTEU-9
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S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-09 2012-10-102012-10-04 2012-10-12 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103840974 3841340 3841382 3841511 3841694 3841786 3841800C / N LDRUnitésParamètre

7.11 7.68 7.81 7.79 7.70 9.70 7.71pH (final lixiviat) 8.59NApH

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-09-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841823C / N LDRUnitésParamètre

7.89pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1312 (SPLP)
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S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3840974 3841139 3841162 3841292 3841340C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

0.023 0.123 0.024 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

0.029 0.177 0.024 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 0.070 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 0.049 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 0.032 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 0.050 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 0.027 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 0.050 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 0.018 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)
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S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3840974 3841139 3841162 3841292 3841340C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

0.215[A-B] 0.907[A-B] 0.232[A-B] 0.082[A-B] 0.081[A-B]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

108 139 116 98 103Cl-3 IUPAC #16 %

108 101 102 95 106Cl-4 IUPAC #65 %

97 91 93 90 98Cl-6 IUPAC #166 %

101 97 100 95 106Cl-8 IUPAC #200 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 23 de 57

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-10 2012-10-102012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841382 3841411 3841475 3841511 3841694C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

0.132 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

0.184 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

0.030 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

0.042 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

0.029 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

0.044 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

0.019 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-10 2012-10-102012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841382 3841411 3841475 3841511 3841694C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

0.879[A-B] 0.023[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

NA 109 100 93 100Cl-3 IUPAC #16 %

105 112 105 104 108Cl-4 IUPAC #65 %

97 106 97 97 99Cl-6 IUPAC #166 %

103 112 103 102 106Cl-8 IUPAC #200 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-12 2012-10-02 2012-10-022012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841709 3841786 3841800 3841810 3841823C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-12 2012-10-02 2012-10-022012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841709 3841786 3841800 3841810 3841823C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

<0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

108 102 119 102 99Cl-3 IUPAC #16 %

114 109 110 111 109Cl-4 IUPAC #65 %

106 102 107 104 103Cl-6 IUPAC #166 %

111 108 104 110 105Cl-8 IUPAC #200 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:
3841382 Un des pourcentages de récupération est non-applicable en raison d’une interférence de matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3840974 3841139 3841162 3841292 3841340C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.1[A] 0.1[A] <0.1[<A] 0.1[A] 0.1[A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.1[A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] 0.2[A-B] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.2[A-B] 0.2[A-B] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3840974 3841139 3841162 3841292 3841340C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

99 87 91 91 94Acénaphtène-D10 %

68 61 69 84 85Fluoranthène-D10 %

78 72 71 128 131Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-10 2012-10-102012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841382 3841411 3841475 3841511 3841694C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A] 0.2[A-B]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-10 2012-10-102012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841382 3841411 3841475 3841511 3841694C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

98 103 96 88 104Acénaphtène-D10 %

87 95 90 83 99Fluoranthène-D10 %

126 127 130 116 129Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-12 2012-10-02 2012-10-022012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841709 3841786 3841800 3841810 3841823C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.9[A-B] <0.1[<A] 0.3[A-B]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] 1.4[A-B] <0.1[<A] 0.3[A-B]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] 3.1[B-C] <0.1[<A] 0.2[A-B]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] 1.5[B-C] <0.1[<A] 0.2[A-B]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.9[A-B] <0.1[<A] 0.1[A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.8[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.6[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] 2.7[B-C] <0.1[<A] 0.3[A-B]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.4[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.7[A-B] <0.1[<A] 0.1[A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] 2.1[B-C] <0.1[<A] 0.2[A-B]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] 3.0[A-B] <0.1[<A] 0.3[A-B]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.7[A-B] <0.1[<A] 0.2[A-B]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.8[A-B] <0.1[<A] 0.1[A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] 3.6[A-B] <0.1[<A] 0.7[A-B]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] 3.0[A-B] <0.1[<A] 0.5[A-B]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-12 2012-10-02 2012-10-022012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841709 3841786 3841800 3841810 3841823C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

87 86 94 83 97Acénaphtène-D10 %

83 83 77 79 92Fluoranthène-D10 %

89 89 86 93 137Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-101/CF-02/-

4.26@-5.26m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-102/CF-01/-

5.53@-6.13m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-05 2012-10-04 2012-10-042012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3840974 3841077 3841130 3841139 3841162C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

1070[B-C] 3720[C-D] 770[B-C] 1760[B-C] 1390[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-104/CF-02 et

CF-03/-12.81@

-14.13m

S-105/CF-02/-

14.75@-15.75m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-05 2012-10-05 2012-10-092012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841278 3841292 3841300 3841310 3841340C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

670[A-B] 630[A-B] 660[A-B] 1040[B-C] 460[A-B]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-108/CF-02/-

13.87@-14.87m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-102012-10-09 2012-10-09 2012-10-102012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841370 3841382 3841403 3841411 3841475C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

930[B-C] 1000[B-C] 530[A-B] 210[<A] 270[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-114/CF-02/-

16.29@-16.89m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-115/CF-03 à

CF-05/-16.46@

-17.46m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-202/CF-03 à

CF-06/-13.35@

-15.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-122012-10-10 2012-10-11 2012-10-112012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841511 3841571 3841601 3841694 3841709C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

160[<A] 290[<A] 340[A-B] 150[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)
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S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-203/CF-01

/-10.29@

-10.89m

S-209/CF-01

/-5.57@-6.17m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03 /-5.80@

-8.00mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-12 2012-10-03 2012-10-022012-10-03DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841712 3841786 3841790 3841800 3841806C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] <100[<A] <100[<A] 1040[B-C] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-215/CF-01

/-12.52@

-13.28m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-10-01 2012-09-292012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841810 3841819 3841823C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] <100[<A] 110[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-09 2012-10-102012-10-04 2012-10-12 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103840974 3841340 3841382 3841511 3841694 3841786 3841800C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.016 0.011 0.012 0.011 0.011 0.028 0.007Arsenic 0.0040.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 119Calcium <100100mg/L

<0.01 0.02 0.01 <0.01 0.02 0.01 0.02Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 6 9 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

21 <10 <10 11 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

2.6 <0.5 1.3 2.8 1.7 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01Nickel <0.010.01mg/L

<0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

4 5 7 6 7 3 5Potassium 81mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

9 9 9 10 10 8 8Silicium 72mg/L

9 6 8 10 8 <5 5Sodium <55mg/L

0.51 0.38 0.42 0.48 0.41 0.15 0.62Strontium 0.170.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-09 2012-10-102012-10-04 2012-10-12 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103840974 3841340 3841382 3841511 3841694 3841786 3841800C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 0.1 0.2 <0.1 0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

0.2 0.4 <0.1 <0.1 0.2 0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.0002Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9
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S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-09-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841823C / N LDRUnitésParamètre

<5Aluminium 5mg/L

<0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02Argent 0.02mg/L

0.006Arsenic 0.002mg/L

<1Baryum 1mg/L

<0.1Bismuth 0.1mg/L

<5Bore 5mg/L

<0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01Cadmium 0.01mg/L

<100Calcium 100mg/L

<0.01Chrome 0.01mg/L

<1Cobalt 1mg/L

<0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5Étain 0.5mg/L

<5Fer 5mg/L

<0.1Lithium 0.1mg/L

<10Magnésium 10mg/L

<0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5Molybdène 0.5mg/L

<0.01Nickel 0.01mg/L

<0.05Plomb 0.05mg/L

5Potassium 1mg/L

<0.5Sélénium 0.5mg/L

8Silicium 2mg/L

<5Sodium 5mg/L

0.26Strontium 0.01mg/L

<1Thallium 1mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
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S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-09-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841823C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Titane 0.1mg/L

<0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5Vanadium 0.5mg/L

0.1Zinc 0.1mg/L

0.0002Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3841340 On obtient trois valeurs différentes pour

Ni: 0.03, 0.02 et 0.01 mg/L
Zn:0.3, 0.2 et 0.4 mg/L
L’échantillon est non-homogène

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
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S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-09 2012-10-102012-10-04 2012-10-12 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103840974 3841340 3841382 3841511 3841694 3841786 3841800C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

<0.002 0.002 0.002 <0.002 <0.002 0.005 0.003Arsenic <0.0020.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Nickel <0.010.01mg/L

<0.05 <0.05 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

<1 5 3 2 2 <1 <1Potassium 11mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

<2 2 4 4 3 2 3Silicium <22mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

0.04 0.06 0.06 0.11 0.09 0.02 0.08Strontium 0.020.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
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http://www.agatlabs.com
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S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-214/CF-01

/-6.37@-6.97m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 à

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-204/CF-01 à

CF-04 /-14.49@

-15.46m

S-213/CF-01

/-5.13@-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-10 2012-10-09 2012-10-102012-10-04 2012-10-12 2012-10-02 2012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

38418103840974 3841340 3841382 3841511 3841694 3841786 3841800C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-22 DATE DU RAPPORT: 2012-11-01

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)
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S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-09-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841823C / N LDRUnitésParamètre

<5Aluminium 5mg/L

<0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02Argent 0.02mg/L

0.004Arsenic 0.002mg/L

<1Baryum 1mg/L

<0.1Bismuth 0.1mg/L

<5Bore 5mg/L

<0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01Cadmium 0.01mg/L

<100Calcium 100mg/L

<0.01Chrome 0.01mg/L

<1Cobalt 1mg/L

<0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5Étain 0.5mg/L

<5Fer 5mg/L

<0.1Lithium 0.1mg/L

<10Magnésium 10mg/L

<0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5Molybdène 0.5mg/L

<0.01Nickel 0.01mg/L

<0.05Plomb 0.05mg/L

<1Potassium 1mg/L

<0.5Sélénium 0.5mg/L

<2Silicium 2mg/L

<5Sodium 5mg/L

0.04Strontium 0.01mg/L

<1Thallium 1mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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S-219/CF-01

/-5.43@-6.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-09-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3841823C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Titane 0.1mg/L

<0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1Zinc 0.1mg/L

<0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1025 3840974 8450 9120 7.6 < 30 102.7 80% 120% 107.8 80% 120% 96.8 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1025 3840974 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1025 3840974 12.5 11.0 12.8 < 5.0 90% 80% 120% 104% 80% 120% 87% 80% 120%

Argent (Montreal) 1025 3840974 1.5 1.4 6.9 < 0.5 119% 80% 120% 105% 80% 120% 119% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1025 3840974 76 81 7.2 < 20 90.1 80% 120% 99.2 80% 120% 106.5 80% 120%

Bismuth 1025 3840974 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 92.4 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1025 3840974 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1025 3840974 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 89% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1025 3840974 24.1 19.7 19.8 < 0.9 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1025 3840974 4760 5070 6.4 < 100 82.9 80% 120% 99.4 80% 120% 99.3 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1025 3840974 <45 <45 0.0 < 45 96.4 80% 120% 108.4 80% 120% 98.5 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1025 3840974 <15 <15 0.0 < 15 92% 80% 120% 102% 80% 120% 91.5 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1025 3840974 336 291 14.4 < 40 109.2 80% 120% 92.4 80% 120% 95.7 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1025 3840974 13800 13500 2.2 < 500 85.1 80% 120% 99.3 80% 120% 98.8 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1025 3840974 9 9 4.8 < 2 NA 80% 120% 99.9 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1025 3840974 253 268 5.8 < 10 104.8 80% 120% 106.3 80% 120% 109.5 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1025 3840974 4020 4050 0.8 < 100 84.3 80% 120% 102.8 80% 120% 100.1 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1025 3840974 <2 <2 0.0 < 2 86.5 80% 120% 106.9 80% 120% 88.6 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1025 3840974 61 52 16.0 < 30 116.9 80% 120% 114.4 80% 120% 92.1 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1025 3840974 1480 1530 3.0 < 100 NA 80% 120% 101% 80% 120% 95% 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1025 3840974 119 125 5.3 < 30 98.3 80% 120% 105.6 80% 120% 100.5 80% 120%

Sélénium 1025 3840974 2 2 0.0 < 1 94% 80% 120% 104% 80% 120% 81% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1025 3840974 745 732 1.8 < 150 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1025 3840974 356 357 0.4 < 100 NA 80% 120% 101% 80% 120% 95% 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1025 3840974 25 26 3.9 < 10 88% 80% 120% 101% 80% 120% 104% 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1025 3840974 663 682 2.8 < 10 119% 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1025 3840974 36 39 7.3 < 15 83.7 80% 120% 105.8 80% 120% 97.4 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1025 3840974 5460 5510 0.9 < 100 109% 80% 120% 107% 80% 120% NA 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1025 3840974 5 16 NA < 5 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1025 3840974 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 105.7 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1025 3840974 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 107.7 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1025 3840974 0.5 0.5 0.0 < 0.2 89% 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1025 3841310 13400 14000 4.2 < 30 103% 80% 120% 105% 80% 120% 94% 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1025 3841310 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1025 3841310 9.4 8.1 14.9 < 5.0 91% 80% 120% 106% 80% 120% 98% 80% 120%

Argent (Montreal) 1025 3841310 1.7 1.6 6.1 < 0.5 114% 80% 120% 108% 80% 120% 109% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1025 3841310 127 133 4.0 < 20 89.3 80% 120% 97.1 80% 120% 97.5 80% 120%

Bismuth 1025 3841310 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 103.4 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1025 3841310 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1025 3841310 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité
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% Récup.
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Cadmium (ICP-OES) 1025 3841310 23.4 21.5 8.5 < 0.9 81.9 80% 120% 105.5 80% 120% 81.2 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1025 3841310 10400 10200 1.5 < 100 82.4 80% 120% 98.4 80% 120% 91.6 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1025 3841310 70 71 1.4 < 45 93% 80% 120% 106% 80% 120% 100% 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1025 3841310 16 17 2.0 < 15 90% 80% 120% 101.9 80% 120% 96.5 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1025 3841310 208 188 10.3 < 40 106.6 80% 120% 98.5 80% 120% 101.9 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1025 3841310 24900 24600 1.4 < 500 83.4 80% 120% 94.4 80% 120% 93.8 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1025 3841310 17 17 0.5 < 2 NA 80% 120% 99.5 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1025 3841310 585 593 1.3 < 10 101.6 80% 120% 104.2 80% 120% 98.5 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1025 3841310 8930 8720 2.3 < 100 83.4 80% 120% 100.1 80% 120% 96.1 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1025 3841310 <2 <2 0.0 < 2 83% 80% 120% 107% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1025 3841310 54 57 5.5 < 30 118% 80% 120% 115% 80% 120% NA 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1025 3841310 2560 2570 0.4 < 100 NA 80% 120% 98% 80% 120% 92% 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1025 3841310 76 81 6.3 < 30 100.5 80% 120% 105.5 80% 120% 96.1 80% 120%

Sélénium 1025 3841310 2 2 0.0 < 1 88% 80% 120% 112% 80% 120% 89% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 3841310 381 379 0.5 < 150 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1025 3841310 381 368 3.5 < 100 NA 80% 120% 98% 80% 120% 87% 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1025 3841310 39 43 10.9 < 10 87% 80% 120% 99.1 80% 120% 95.5 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1025 3841310 1270 1260 1.0 < 10 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1025 3841310 48 47 0.6 < 15 80.6 80% 120% 103.5 80% 120% 96.5 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1025 3841310 5440 4990 8.5 < 100 104.7 80% 120% 108.4 80% 120% 90.8 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1025 3841310 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1025 3841310 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 105.9 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1025 3841310 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 106.4 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1025 3841534 14600 14900 2.0 < 30 100.9 80% 120% 107.9 80% 120% 94% 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1025 3841534 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1025 3841534 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 98% 80% 120% 91% 80% 120% 91% 80% 120%

Argent (Montreal) 1025 3841534 0.6 0.6 0.0 < 0.5 114% 80% 120% 110% 80% 120% 111% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1025 3841534 146 145 0.4 < 20 109.6 80% 120% 100.3 80% 120% 106.1 80% 120%

Bismuth 1025 3841534 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 93.3 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1025 3841534 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1025 3841534 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 119% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1025 3841534 1.4 1.2 9.6 < 0.9 95.6 80% 120% 106.1 80% 120% 84.8 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1025 3841534 10500 10600 1.2 < 100 100.3 80% 120% 100.2 80% 120% 99.3 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1025 3841534 49 49 0.3 < 45 99.6 80% 120% 105.1 80% 120% 100.4 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1025 3841534 15 16 1.2 < 15 98.6 80% 120% 101.4 80% 120% 97.9 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1025 3841534 66 62 6.3 < 40 115.1 80% 120% 93.9 80% 120% 109% 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1025 3841534 28000 28300 1.2 < 500 101.5 80% 120% 103.9 80% 120% 104% 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1025 3841534 21 20 2.3 < 2 NA 80% 120% 101.7 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1025 3841534 734 728 0.9 < 10 109.4 80% 120% 104.7 80% 120% 102.7 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1025 3841534 9820 9930 1.1 < 100 101.5 80% 120% 104.6 80% 120% 104.6 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1025 3841534 <2 <2 0.0 < 2 89.8 80% 120% 107.3 80% 120% 92.8 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Nickel (ICP-OES) 1025 3841534 78 76 2.2 < 30 NA 80% 120% 114% 80% 120% 108% 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1025 3841534 3130 3100 0.9 < 100 91.9 80% 120% 102.1 80% 120% 98% 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1025 3841534 36 34 3.2 < 30 107.7 80% 120% 105.6 80% 120% 101.5 80% 120%

Sélénium 1025 3841534 < 1 < 1 0.0 < 1 110% 80% 120% 91% 80% 120% 99% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1025 3841534 950 960 1.0 < 150 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1025 3841534 527 433 19.6 < 100 92.3 80% 120% 102.6 80% 120% 94.9 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1025 3841534 48 48 0.7 < 10 107.3 80% 120% 102.5 80% 120% 104% 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1025 3841534 1010 1020 1.2 < 10 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1025 3841534 39 39 0.7 < 15 86.3 80% 120% 103.8 80% 120% 97% 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1025 3841534 342 329 3.9 < 100 116% 80% 120% NA 80% 120% 106% 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1025 3841534 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1025 3841534 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 106.2 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1025 3841534 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 108.9 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 1026 3841709 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 91% 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1025 3841800 6540 6660 1.8 < 30 102.9 80% 120% 109.7 80% 120% 89.3 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1025 3841800 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 108% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1025 3841800 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 93% 80% 120% 108% 80% 120% 120% 80% 120%

Argent (Montreal) 1025 3841800 0.6 0.6 0.0 < 0.5 116% 80% 120% 116% 80% 120% 111% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1025 3841800 82 81 2.0 < 20 89.2 80% 120% 100.7 80% 120% 101.3 80% 120%

Bismuth 1025 3841800 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 96.6 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1025 3841800 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1025 3841800 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1025 3841800 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 83% 80% 120% 107.8 80% 120% 87.6 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1025 3841800 11100 13100 16.9 < 100 82.1 80% 120% 101.3 80% 120% 96.8 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1025 3841800 100 93 7.6 < 45 99.6 80% 120% 108.2 80% 120% 114.1 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1025 3841800 <15 <15 0.0 < 15 92.8 80% 120% 102.9 80% 120% 106.7 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1025 3841800 <40 <40 0.0 < 40 109.7 80% 120% 103% 80% 120% 107.2 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1025 3841800 13100 11900 9.4 < 500 82.8 80% 120% 103.1 80% 120% 102% 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1025 3841800 9 8 11.1 < 2 NA 80% 120% 102.6 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1025 3841800 185 182 2.1 < 10 105% 80% 120% 108.2 80% 120% 106.4 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1025 3841800 4090 3760 8.4 < 100 83.5 80% 120% 104.2 80% 120% 100.6 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1025 3841800 <2 <2 0.0 < 2 90.6 80% 120% 109.6 80% 120% 85.3 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1025 3841800 <30 <30 0.0 < 30 118.4 80% 120% 117.2 80% 120% 114.3 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1025 3841800 980 925 5.8 < 100 NA 80% 120% 102% 80% 120% 87% 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1025 3841800 82 80 2.4 < 30 102.2 80% 120% 106.6 80% 120% 100.5 80% 120%

Sélénium 1025 3841800 < 1 < 1 0.0 < 1 91% 80% 120% 107% 80% 120% 94% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1025 3841800 582 495 16.2 < 150 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1025 3841800 128 135 4.8 < 100 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1025 3841800 66 58 12.9 < 10 87% 80% 120% 103% 80% 120% 97% 80% 120%
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Titane (ICP-OES) 1025 3841800 344 338 1.7 < 10 112% 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1025 3841800 15 15 1.3 < 15 83% 80% 120% 106.2 80% 120% 100.1 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1025 3841800 164 160 2.2 < 100 112.6 80% 120% 116.9 80% 120% 115.5 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1025 3841800 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1025 3841800 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 108.8 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1025 3841800 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 109.6 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 1 3841822 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 93% 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.2 95% 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Carbone organique total 1 3840974 12.7 13.0 2.3 < 0.3 92% 80% 120% NA 80% 120% 87% 80% 120%

Azote ammoniacal 1 3840974 <40 <40 0.0 < 40 100% 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 3840974 6.57 6.75 2.7 NA 106% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 89% 80% 120% NA 80% 120% 119% 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 3841800 7.48 7.36 1.6 NA 105% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 3841310 7.60 7.57 0.4 NA 105% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Azote ammoniacal 1 3841601 343 376 9.2 < 40 100% 80% 120% 95% 80% 120% 97% 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 3841534 7.73 7.71 0.3 NA 105% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 105% 80% 120% 100% 80% 120% NA 0% 0%
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 3841786 < 100 < 100 0.0 < 100 87% 70% 130% NA 70% 130% 85% 70% 130%

 

BPC congénères (TC, sédiment)

Cl-3 IUPAC #17+18 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28+31 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 124% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 117% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 110% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158+138 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 121% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 121% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 117% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 119% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 128% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
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Cl-3 IUPAC #16
 

1 NA NA NA 0.0 94 103% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-4 IUPAC #65 1 NA NA NA 0.0 99 106% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-6 IUPAC #166 1 NA NA NA 0.0 91 101% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-8 IUPAC #200 1 NA NA NA 0.0 103 113% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

Acénaphtène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 80% 70% 130%

Acénaphtylène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 80% 70% 130%

Anthracène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% 81% 70% 130%

Benzo(a)anthracène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% 98% 70% 130%

Benzo(a)pyrène
 

1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 85% 70% 130% NA 70% 130% 85% 70% 130%

Benzo (b) fluoranthène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(b,j,k)fluoranthène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% 98% 70% 130%

Benzo(c)phénanthrène
 

1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% 80% 70% 130%

Benzo(g,h,i)pérylène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% 86% 70% 130%

Chrysène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 79% 70% 130%

Dibenzo(a,h)anthracène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% 93% 70% 130%

Dibenzo(a,i)pyrène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 95% 70% 130% NA 70% 130% 95% 70% 130%

Dibenzo(a,h)pyrène
 

1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% 95% 70% 130%

Dibenzo(a,l)pyrène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 82% 70% 130%

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% 91% 70% 130%

Fluoranthène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% 88% 70% 130%

Fluorène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 80% 70% 130%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
 

1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% 96% 70% 130%

Méthyl-3cholanthrène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% 92% 70% 130%

Naphtalène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% 81% 70% 130%

Phénanthrène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% 81% 70% 130%

Pyrène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 79% 70% 130%

Méthyl-1naphtalène
 

1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% 86% 70% 130%

Méthyl-2naphtalène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% 83% 70% 130%

Diméthyl-1,3naphtalène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% 79% 70% 130%

Triméthyl-2,3,5naphtalène 1 3841786 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% 73% 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 3841786 86 86 0.0 83 79% 40% 140% NA 40% 140% 78% 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 3841786 83 81 2.0 81 78% 40% 140% NA 40% 140% 77% 40% 140%

Pérylène-D12 1 3841786 89 88 1.0 88 91% 40% 140% NA 40% 140% 93% 40% 140%
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Arsenic 1101 3841340 0.011 0.010 9.5 < 0.002 NA 80% 120% 98% 80% 120% 111% 80% 120%

Sélénium 1101 3841340 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Aluminium 1101 3841340 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 114.8 80% 120% 104.5 80% 120%

Antimoine 1101 3841340 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 99.6 80% 120% 89.3 80% 120%

Argent 1101 3841340 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 112.9 80% 120% 105.8 80% 120%

Baryum 1101 3841340 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 106.6 80% 120% 102.2 80% 120%

Bismuth
 

1101 3841340 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 105.8 80% 120% 106.1 80% 120%

Bore 1101 3841340 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 1101 3841340 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 109.9 80% 120% 107.7 80% 120%

Cadmium 1101 3841340 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 109.3 80% 120% 103.9 80% 120%

Calcium 1101 3841340 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 99.7 80% 120% 99% 80% 120%

Chrome
 

1101 3841340 0.02 0.02 6.7 < 0.01 NA 80% 120% 112.2 80% 120% 106.5 80% 120%

Cobalt 1101 3841340 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 107% 80% 120% 104.4 80% 120%

Cuivre 1101 3841340 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 109% 80% 120% 103.3 80% 120%

Étain 1101 3841340 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 102.7 80% 120% 107.4 80% 120%

Fer 1101 3841340 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 105.8 80% 120% 103.5 80% 120%

Lithium
 

1101 3841340 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 94.7 80% 120% 93.6 80% 120%

Magnésium 1101 3841340 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 101.8 80% 120% 101.7 80% 120%

Manganèse 1101 3841340 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 113.7 80% 120% 103.4 80% 120%

Molybdène 1101 3841340 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 111.8 80% 120% 110.5 80% 120%

Nickel 1101 3841340 0.03 0.02 29.5 < 0.01 NA 80% 120% 116.4 80% 120% 111.3 80% 120%

Plomb
 

1101 3841340 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 106.5 80% 120% 101.6 80% 120%

Potassium 1101 3841340 5 5 4.9 < 1 NA 80% 120% 92.2 80% 120% 94.8 80% 120%

Silicium 1 3841340 9 9 0.0 < 2 NA 80% 120% 108% 80% 120% 80% 120%

Sodium 1101 3841340 6 6 2.7 < 5 NA 80% 120% 97.1 80% 120% 98.4 80% 120%

Strontium 1101 3841340 0.38 0.36 4.2 < 0.01 NA 80% 120% 108.8 80% 120% 101.8 80% 120%

Thallium
 

1101 3841340 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 107.5 80% 120% 110.9 80% 120%

Titane 1101 3841340 0.1 0.1 6.0 < 0.1 NA 80% 120% 108.3 80% 120% 104.7 80% 120%

Uranium 1101 3841340 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 108.2 80% 120% 105.2 80% 120%

Vanadium 1101 3841340 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 113.4 80% 120% 107% 80% 120%

Zinc 1101 3841340 0.3 0.2 48.3 < 0.1 NA 80% 120% 108.4 80% 120% 100% 80% 120%

Mercure total
 

1 3841340 0.0001 <0.0001 0.0 < 0.0001 104% 80% 120% 105% 80% 120% 105% 80% 120%

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 1026 3840974 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 105% 80% 120% 116% 80% 120%

Antimoine 1026 3840974 < 0.05 < 0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Argent 1026 3840974 < 0.02 < 0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 108% 80% 120% 98% 80% 120%

Arsenic 1026 3840974 < 0.002 < 0.002 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 101% 80% 120% 100% 80% 120%

Baryum
 

1026 3840974 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 100% 80% 120% 115% 80% 120%

Bismuth 1026 3840974 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 98% 80% 120% 105% 80% 120%

Bore 1026 3840974 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Béryllium 1026 3840974 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 112% 80% 120%

Cadmium 1026 3840974 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 108% 80% 120% 114% 80% 120%

Calcium
 

1026 3840974 < 100 < 100 0.0 < 100 NA 80% 120% 101% 80% 120% 106% 80% 120%

Chrome 1026 3840974 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 110% 80% 120% 118% 80% 120%

Cobalt 1026 3840974 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 104% 80% 120% 117% 80% 120%

Cuivre 1026 3840974 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Étain 1026 3840974 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Fer
 

1026 3840974 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Lithium 1026 3840974 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1026 3840974 < 10 < 10 0.0 < 10 NA 80% 120% 102% 80% 120% 112% 80% 120%

Manganèse 1026 3840974 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 108% 80% 120% 120% 80% 120%

Molybdène 1026 3840974 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

Nickel
 

1026 3840974 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 114% 80% 120% 114% 80% 120%

Plomb 1026 3840974 < 0.05 < 0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 103% 80% 120% 109% 80% 120%

Potassium 1026 3840974 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1026 3840974 < 0.002 < 0.002 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 109% 80% 120%

Silicium 1026 3840974 < 2 < 2 0.0 < 2 NA 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1026 3840974 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 99% 80% 120% 111% 80% 120%

Strontium 1026 3840974 0.04 0.04 8.6 < 0.01 NA 80% 120% 99.8 80% 120% 110% 80% 120%

Thallium 1026 3840974 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

Titane 1026 3840974 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 103% 80% 120% 111% 80% 120%

Uranium 1026 3840974 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 105% 80% 120% 111% 80% 120%

Vanadium 
 

1026 3840974 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 106% 80% 120% 113% 80% 120%

Zinc 1026 3840974 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 116% 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 3840974 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Analyse des Sols

Carbone organique total INOR-101-6057 MA. 405-C 1.0 TITRATION2012-10-25 2012-10-27

Azote ammoniacal INOR-101-6051F MA. 308 - NH3 1.0
AQ-2 DISCRETE 
ANALYZER

2012-10-24 2012-10-24

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2012-10-27 2012-10-29

Aluminium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Antimoine (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Arsenic (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-10-24 2012-10-25

Argent (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-10-24 2012-10-25

Baryum (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Bismuth MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Béryllium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Bore (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Cadmium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Calcium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Chrome (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Cobalt (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Cuivre (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Fer (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Lithium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Manganèse (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Magnésium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Molybdène (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Nickel (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Potassium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Plomb (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Sélénium MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-10-24 2012-10-25

Silicium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Sodium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Strontium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Titane (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Vanadium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Zinc (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Étain (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Thallium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Uranium (ICP-OES) MET-101-6107
EPA SW 846 Met. 3050 et 
6020

ICP/OES2012-10-24 2012-10-25

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-10-25 2012-10-29

ortho-Phosphates disponibles INOR-101-6052F SM 4500-P G 21éd. 2005 AQ-22012-10-27

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-10-25 2012-11-01

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-10-24 2012-10-25

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17+18 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-3 IUPAC #28+31 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-3 IUPAC #33 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-4 IUPAC #52 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-4 IUPAC #49 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-4 IUPAC #44 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-4 IUPAC #74 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-4 IUPAC #70 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #95 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #101 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #99 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #87 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #110 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #82 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #151 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #149 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #118 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #153 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #132 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-5 IUPAC #105 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #158+138 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-7 IUPAC #187 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-7 IUPAC #183 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #128 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-7 IUPAC #177 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-7 IUPAC #171 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #156 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-7 IUPAC #180 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-7 IUPAC #191 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #169 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-7 IUPAC #170 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-8 IUPAC #199 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-9 IUPAC #208 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-8 IUPAC #195 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-8 IUPAC #194 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-8 IUPAC #205 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-9 IUPAC #206 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-10 IUPAC #209 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Sommation BPC congénères (ciblés et 
non-ciblés)

ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-3 IUPAC #16 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-4 IUPAC #65 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-6 IUPAC #166 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cl-8 IUPAC #200 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Benzo(a)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M650576

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

SOMMAIRE DE MÉTHODE Page 54 de 57



Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Benzo(b,j,k)fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Benzo(c)phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Benzo(g,h,i)pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Dibenzo(a,h)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Dibenzo(a,i)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Dibenzo(a,h)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Dibenzo(a,l)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Méthyl-3cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Méthyl-1naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Méthyl-2naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Diméthyl-1,3naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Triméthyl-2,3,5naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-24 2012-10-25

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-100-5104F MA.400-Hyd. 1.1 GC/FID2012-10-25 2012-10-25

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse de l'eau

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-11-01

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-11-01

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-25 2012-11-01

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-01 2012-11-01

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-24 2012-10-26

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-10-24 2012-10-26

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-10-24 2012-10-26

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-10-27 2012-10-27

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

Rémi Briant, chimisteANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Alina-Nicoleta Sofinet, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Rémi Briant, chimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 51

2012-11-20

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000

12M663060N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 1:Version finale (2012-11-27)

*NOTES

Page 1 de 51

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-207/CF-03 et

CF-05/-15.71@

-17.71mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-18 2012-10-24 2012-10-182012-10-18 2012-10-14 2012-10-14 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256343925542 3925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925626C / N LDRUnitésParamètre

388 299 330 363 <40 <40 <40Azote ammoniacal <4040mg/kg

2.5 2.5 <0.3 <0.3Carbone organique total <0.30.3%

8.05 7.55 7.79 7.82 8.92 8.92 8.95pH 8.53NApH

1420 1380 1240 1310 <400 507 <400Soufre total (Mtl) 537400mg/kg

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-210/CF-03 et

CF-04/-15.43@

-17.43m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-212/CF-03 à

CF-05/-6.06@

-8.06m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-13 2012-10-13 2012-10-142012-10-14 2012-10-12 2012-10-14 2012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257373925635 3925637 3925639 3925642 3925643 3925720 3925722C / N LDRUnitésParamètre

<40 106 <40 <40 <40 <40 <40Azote ammoniacal <4040mg/kg

3.9 <0.3 0.4 <0.3Carbone organique total 1.40.3%

8.78 6.78 8.74 8.97 8.60 7.74 8.81pH 7.42NApH

554 3340 425 581 <400 663 1040Soufre total (Mtl) 2110400mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Analyses inorganiques (sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 2 de 51

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-116/CF-03 et

CF-04/-17.04@

-18.04m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-120/CF-05 et

CF-06/-16.33@

-17.33m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-117/CF-04 et

CF-05/-16.00@

-17.00m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-119/CF-03 et

CF-04/-15.99@

-16.99m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-18 2012-10-24 2012-10-242012-10-18 2012-10-18 2012-10-24 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39255993925542 3925545 3925548 3925553 3925554 3925558 3925597C / N LDRUnitésParamètre

14900 14900 13200 13900 14500 15200 16800Aluminium (ICP-OES) 1520030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

0.9 0.9 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8Argent (Montreal) 0.70.5mg/kg

141 129 131 119 129 139 141Baryum (ICP-OES) 13920mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

1.2 1.6 1.3 1.2 1.1 1.3 1.1Cadmium (ICP-OES) 1.10.9mg/kg

11300 9720 11600 9740 9860 10500 10500Calcium (ICP-OES) 10800100mg/kg

65 66 57 56 50 63 71Chrome (ICP-OES) 6245mg/kg

18 17 16 16 15 18 18Cobalt (ICP-OES) 1715mg/kg

55 59 54 56 47 58 53Cuivre (ICP-OES) 5840mg/kg

27100 24600 25300 23800 25100 27700 28200Fer (ICP-OES) 27300500mg/kg

19 16 16 15 17 18 20Lithium (ICP-OES) 202mg/kg

762 715 651 656 805 791 680Manganèse (ICP-OES) 75110mg/kg

9880 8780 9140 8610 8930 9770 10300Magnésium (ICP-OES) 9950100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

47 46 44 44 52 49 51Nickel (ICP-OES) 4930mg/kg

3130 2780 2810 2710 2960 3150 3380Potassium (ICP-OES) 3280100mg/kg

33 42 30 <30 <30 31 32Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

878 796 724 759 769 775 762Silicium (ICP-OES) 791150mg/kg

426 366 367 358 399 432 439Sodium (ICP-OES) 425100mg/kg

43 39 42 36 40 41 38Strontium (ICP-OES) 4010mg/kg

1670 1560 1520 1440 1200 1640 1620Titane (ICP-OES) 156010mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-116/CF-03 et

CF-04/-17.04@

-18.04m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-120/CF-05 et

CF-06/-16.33@

-17.33m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-117/CF-04 et

CF-05/-16.00@

-17.00m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-119/CF-03 et

CF-04/-15.99@

-16.99m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-18 2012-10-24 2012-10-242012-10-18 2012-10-18 2012-10-24 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39255993925542 3925545 3925548 3925553 3925554 3925558 3925597C / N LDRUnitésParamètre

53 53 48 47 41 53 54Vanadium (ICP-OES) 5015mg/kg

225 294 228 240 269 269 214Zinc (ICP-OES) 229100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 4 de 51

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-121/CF-01 et

CF-02/-14.85@

-15.85m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-201/CF-03 et

CF-04/-15.91@

-17.91m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28m

S-205/CF-03 et

CF-04/-15.82@

-16.82m

S-206/CF-01 et

CF-02/-15.67@

-16.68mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-18 2012-10-16 2012-10-162012-10-18 2012-10-16 2012-10-14 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256193925603 3925604 3925605 3925607 3925610 3925613 3925615C / N LDRUnitésParamètre

16400 14600 2650 3450 3460 3050 3470Aluminium (ICP-OES) 276030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 0.8 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

154 147 <20 <20 <20 <20 25Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

0.9 1.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

11400 13100 8230 13500 19600 20800 22300Calcium (ICP-OES) 29100100mg/kg

55 61 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

17 17 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

51 62 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

29800 30600 6040 6890 6800 6080 7550Fer (ICP-OES) 6390500mg/kg

22 20 <2 3 3 2 4Lithium (ICP-OES) <22mg/kg

828 1020 125 158 200 184 175Manganèse (ICP-OES) 15010mg/kg

10900 11000 1960 2780 3150 2400 2990Magnésium (ICP-OES) 2590100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

58 48 40 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

3690 3430 389 651 682 532 814Potassium (ICP-OES) 497100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

797 1180 362 442 370 336 369Silicium (ICP-OES) 244150mg/kg

483 517 <100 182 <100 <100 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

47 50 33 54 80 106 98Strontium (ICP-OES) 9610mg/kg

1380 1600 112 135 144 <10 181Titane (ICP-OES) 7510mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-121/CF-01 et

CF-02/-14.85@

-15.85m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-201/CF-03 et

CF-04/-15.91@

-17.91m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28m

S-205/CF-03 et

CF-04/-15.82@

-16.82m

S-206/CF-01 et

CF-02/-15.67@

-16.68mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-18 2012-10-16 2012-10-162012-10-18 2012-10-16 2012-10-14 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256193925603 3925604 3925605 3925607 3925610 3925613 3925615C / N LDRUnitésParamètre

45 48 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

204 446 101 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 0.4 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-207/CF-03 et

CF-05/-15.71@

-17.71m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-212/CF-01 et

CF-02/-4.86@

-5.71m

S-208/CF-01A/-

11.02@-11.33m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-210/CF-03 et

CF-04/-15.43@

-17.43m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-14 2012-10-03 2012-10-142012-10-14 2012-10-13 2012-10-13 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256403925624 3925626 3925627 3925634 3925635 3925637 3925639C / N LDRUnitésParamètre

2920 2640 4760 2430 2590 7360 3720Aluminium (ICP-OES) 270030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.8 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

<20 <20 66 <20 <20 80 21Baryum (ICP-OES) <2020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 1.0 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

29000 22900 3340 13200 37800 6370 25800Calcium (ICP-OES) 15900100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 62 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 52 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

5350 5650 10300 5360 6780 12400 8660Fer (ICP-OES) 8610500mg/kg

<2 <2 4 <2 2 5 4Lithium (ICP-OES) <22mg/kg

151 131 256 123 327 173 370Manganèse (ICP-OES) 14710mg/kg

2160 2570 2750 2150 2870 3900 2950Magnésium (ICP-OES) 2110100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

555 593 811 473 512 1210 552Potassium (ICP-OES) 771100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 67 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

915 257 950 415 299 558 372Silicium (ICP-OES) 387150mg/kg

539 <100 <100 <100 <100 198 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

118 99 14 53 146 30 135Strontium (ICP-OES) 4710mg/kg

146 96 110 87 94 419 120Titane (ICP-OES) 17610mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 7 de 51

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-207/CF-03 et

CF-05/-15.71@

-17.71m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-212/CF-01 et

CF-02/-4.86@

-5.71m

S-208/CF-01A/-

11.02@-11.33m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-210/CF-03 et

CF-04/-15.43@

-17.43m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-14 2012-10-03 2012-10-142012-10-14 2012-10-13 2012-10-13 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256403925624 3925626 3925627 3925634 3925635 3925637 3925639C / N LDRUnitésParamètre

<15 <15 <15 <15 <15 21 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 235 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1.0 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-212/CF-03 à

CF-05/-6.06@

-8.06m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-217/CF-03 à

CF-05/-5.24@

-7.24m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-218/CF-03 à

CF-05/-5.41@

-7.41m

S-301/CF-01 et

CF-02/-1.58@

-0.61m

S-301/CF-03 à

CF-05/-0.61@

-1.39mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-13 2012-10-13 2012-10-132012-10-14 2012-10-17 2012-10-17 2012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257203925642 3925643 3925647 3925649 3925717 3925718 3925719C / N LDRUnitésParamètre

2250 4610 2470 3050 2430 3910 3080Aluminium (ICP-OES) 375030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

<20 23 <20 21 <20 <20 <20Baryum (ICP-OES) 4020mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

19100 9960 20000 14500 21500 15500 11300Calcium (ICP-OES) 7820100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

5080 10200 5820 6100 5650 7370 6640Fer (ICP-OES) 7810500mg/kg

<2 5 <2 <2 <2 3 4Lithium (ICP-OES) <22mg/kg

131 253 172 134 124 120 153Manganèse (ICP-OES) 13010mg/kg

2160 3270 2680 2470 2190 2700 3650Magnésium (ICP-OES) 3000100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

515 727 478 572 530 493 569Potassium (ICP-OES) 712100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

242 353 239 546 306 387 520Silicium (ICP-OES) 662150mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Sodium (ICP-OES) <100100mg/kg

73 45 76 48 89 66 44Strontium (ICP-OES) 2710mg/kg

89 108 79 171 105 62 96Titane (ICP-OES) 24610mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 9 de 51

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-212/CF-03 à

CF-05/-6.06@

-8.06m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-217/CF-03 à

CF-05/-5.24@

-7.24m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-218/CF-03 à

CF-05/-5.41@

-7.41m

S-301/CF-01 et

CF-02/-1.58@

-0.61m

S-301/CF-03 à

CF-05/-0.61@

-1.39mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-13 2012-10-13 2012-10-132012-10-14 2012-10-17 2012-10-17 2012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257203925642 3925643 3925647 3925649 3925717 3925718 3925719C / N LDRUnitésParamètre

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Vanadium (ICP-OES) <1515mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total 0.40.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 10 de 51

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-302/CF-04 à

CF-06/-3.72@

-5.72m

S-307/CF-01 et

CF-02/-0.19@

-0.81m

S-303/CF-03 à

CF-05/-2.35@

-4.35m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

S-304/CF-03 à

CF-05/-4.10@

-6.10m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-306/CF-03 et

CF-04/-1.62@

-3.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-14 2012-10-14 2012-10-132012-10-12 2012-10-18 2012-10-18 2012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257403925721 3925722 3925723 3925727 3925730 3925737 3925738C / N LDRUnitésParamètre

5090 2300 1890 1880 2020 7530 2720Aluminium (ICP-OES) 629030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) <5.05.0mg/kg

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5Argent (Montreal) <0.50.5mg/kg

42 <20 <20 <20 <20 63 24Baryum (ICP-OES) 5320mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) <0.90.9mg/kg

11800 16800 10700 12500 16300 9460 17500Calcium (ICP-OES) 7040100mg/kg

<45 <45 <45 <45 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) <4545mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) <1515mg/kg

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) <4040mg/kg

11100 5090 3960 4170 4450 14300 6220Fer (ICP-OES) 11700500mg/kg

5 <2 <2 <2 <2 6 <2Lithium (ICP-OES) 52mg/kg

248 116 97 106 159 328 154Manganèse (ICP-OES) 23910mg/kg

4680 2150 1860 1740 2740 5440 2690Magnésium (ICP-OES) 4210100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) <3030mg/kg

905 491 357 319 340 1370 734Potassium (ICP-OES) 1160100mg/kg

<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) <3030mg/kg

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium <11mg/kg

547 278 287 281 271 545 578Silicium (ICP-OES) 505150mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 157 <100Sodium (ICP-OES) 142100mg/kg

35 64 40 37 55 38 76Strontium (ICP-OES) 3010mg/kg

281 89 91 78 72 608 145Titane (ICP-OES) 45310mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 11 de 51

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-302/CF-04 à

CF-06/-3.72@

-5.72m

S-307/CF-01 et

CF-02/-0.19@

-0.81m

S-303/CF-03 à

CF-05/-2.35@

-4.35m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

S-304/CF-03 à

CF-05/-4.10@

-6.10m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-306/CF-03 et

CF-04/-1.62@

-3.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-14 2012-10-14 2012-10-132012-10-12 2012-10-18 2012-10-18 2012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257403925721 3925722 3925723 3925727 3925730 3925737 3925738C / N LDRUnitésParamètre

<15 <15 <15 <15 <15 22 <15Vanadium (ICP-OES) 1615mg/kg

<100 <100 <100 <100 <100 123 <100Zinc (ICP-OES) <100100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) <55mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total <0.20.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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S-307/CF-03 à

CF-05/-0.81@

-2.81mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925741C / N LDRUnitésParamètre

2450Aluminium (ICP-OES) 30mg/kg

<20Antimoine (ICP-OES) 20mg/kg

<5.0Arsenic (Montreal) 5.0mg/kg

<0.5Argent (Montreal) 0.5mg/kg

<20Baryum (ICP-OES) 20mg/kg

<15Bismuth 15mg/kg

<10Béryllium (ICP-OES) 10mg/kg

<20Bore (ICP-OES) 20mg/kg

<0.9Cadmium (ICP-OES) 0.9mg/kg

17100Calcium (ICP-OES) 100mg/kg

<45Chrome (ICP-OES) 45mg/kg

<15Cobalt (ICP-OES) 15mg/kg

<40Cuivre (ICP-OES) 40mg/kg

5230Fer (ICP-OES) 500mg/kg

<2Lithium (ICP-OES) 2mg/kg

135Manganèse (ICP-OES) 10mg/kg

2460Magnésium (ICP-OES) 100mg/kg

<2Molybdène (ICP-OES) 2mg/kg

<30Nickel (ICP-OES) 30mg/kg

522Potassium (ICP-OES) 100mg/kg

<30Plomb (ICP-OES) 30mg/kg

<1Sélénium 1mg/kg

298Silicium (ICP-OES) 150mg/kg

<100Sodium (ICP-OES) 100mg/kg

55Strontium (ICP-OES) 10mg/kg

117Titane (ICP-OES) 10mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:
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S-307/CF-03 à

CF-05/-0.81@

-2.81mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925741C / N LDRUnitésParamètre

<15Vanadium (ICP-OES) 15mg/kg

<100Zinc (ICP-OES) 100mg/kg

<5Étain (ICP-OES) 5mg/kg

<15Thallium (ICP-OES) 15mg/kg

<20Uranium (ICP-OES) 20mg/kg

<0.2Mercure total 0.2mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)
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S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-207/CF-03 et

CF-05/-15.71@

-17.71mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-18 2012-10-24 2012-10-182012-10-18 2012-10-14 2012-10-14 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256343925542 3925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925626C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5ortho-Phosphates disponibles <0.50.5mg/kg

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-210/CF-03 et

CF-04/-15.43@

-17.43m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-212/CF-03 à

CF-05/-6.06@

-8.06m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-13 2012-10-13 2012-10-142012-10-14 2012-10-12 2012-10-14 2012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257373925635 3925637 3925639 3925642 3925643 3925720 3925722C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5ortho-Phosphates disponibles <0.50.5mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3925542-3925737 Analyse effectuée en sous-traitance

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

ortho-Phosphates disponibles
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S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-116/CF-03 et

CF-04/-17.04@

-18.04m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28m

S-117/CF-04 et

CF-05/-16.00@

-17.00m

S-119/CF-03 et

CF-04/-15.99@

-16.99m

S-120/CF-05 et

CF-06/-16.33@

-17.33m

S-121/CF-01 et

CF-02/-14.85@

-15.85m

S-201/CF-03 et

CF-04/-15.91@

-17.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-24 2012-10-24 2012-10-182012-10-18 2012-10-18 2012-10-16 2012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256103925545 3925548 3925553 3925558 3925599 3925603 3925607C / N LDRUnitésParamètre

7.76 7.71 7.59 7.64 7.46 7.08 8.89pH 8.64NApH

S-206/CF-01 et

CF-02/-15.67@

-16.68m

S-205/CF-03 et

CF-04/-15.82@

-16.82m

S-218/CF-03 à

CF-05/-5.41@

-7.41m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-208/CF-01A/-

11.02@-11.33m

S-212/CF-01 et

CF-02/-4.86@

-5.71m

S-217/CF-03 à

CF-05/-5.24@

-7.24m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-14 2012-10-14 2012-10-032012-10-16 2012-10-13 2012-10-13 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257173925613 3925615 3925624 3925627 3925640 3925647 3925649C / N LDRUnitésParamètre

8.95 8.83 9.01 8.94 8.51 8.91 7.95pH 8.89NApH

S-301/CF-03 à

CF-05/-0.61@

-1.39m

S-301/CF-01 et

CF-02/-1.58@

-0.61m

S-307/CF-01 et

CF-02/-0.19@

-0.81m

S-302/CF-04 à

CF-06/-3.72@

-5.72m

S-303/CF-03 à

CF-05/-2.35@

-4.35m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

S-304/CF-03 à

CF-05/-4.10@

-6.10m

S-306/CF-03 et

CF-04/-1.62@

-3.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-17 2012-10-12 2012-10-142012-10-17 2012-10-13 2012-10-18 2012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39257403925718 3925719 3925721 3925723 3925727 3925730 3925738C / N LDRUnitésParamètre

9.02 8.78 7.91 8.83 9.03 8.85 8.54pH 7.91NApH

S-307/CF-03 à

CF-05/-0.81@

-2.81mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925741C / N LDRUnitésParamètre

8.71pH NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH (sédiment)
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S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-18 2012-10-162012-10-18 2012-10-14 2012-10-13 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256433925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925634 3925637C / N LDRUnitésParamètre

7.65 7.70 7.87 8.83 8.36 8.59 7.63pH (final lixiviat) 7.97NApH

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925720 3925737C / N LDRUnitésParamètre

7.74 7.89pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - CTEU-9
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S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-18 2012-10-162012-10-18 2012-10-14 2012-10-13 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256433925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925634 3925637C / N LDRUnitésParamètre

7.87 7.83 7.95 9.01 8.85 8.74 7.99pH (final lixiviat) 8.54NApH

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925720 3925737C / N LDRUnitésParamètre

7.73 7.91pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1312 (SPLP)
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S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-16 2012-10-142012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925554 3925597 3925605 3925619 3925634C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-16 2012-10-142012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925554 3925597 3925605 3925619 3925634C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

<0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

107 115 107 106 95Cl-3 IUPAC #16 %

114 122 116 123 106Cl-4 IUPAC #65 %

108 113 110 114 97Cl-6 IUPAC #166 %

112 119 114 117 103Cl-8 IUPAC #200 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 20 de 51

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-13 2012-10-12 2012-10-182012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925637 3925643 3925720 3925737C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

0.033 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

0.053 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

0.026 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

0.025 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-13 2012-10-12 2012-10-182012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925637 3925643 3925720 3925737C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

0.311[A-B] <0.017[<A] 0.025[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

119 102 118 99Cl-3 IUPAC #16 %

105 107 117 110Cl-4 IUPAC #65 %

103 97 113 103Cl-6 IUPAC #166 %

99 100 112 103Cl-8 IUPAC #200 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-16 2012-10-142012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925554 3925597 3925605 3925619 3925634C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-16 2012-10-142012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925554 3925597 3925605 3925619 3925634C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

83 79 88 82 73Acénaphtène-D10 %

97 91 108 96 74Fluoranthène-D10 %

69 61 76 67 68Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-13 2012-10-12 2012-10-182012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925637 3925643 3925720 3925737C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

2.0[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

1.1[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

1.9[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

2.2[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

1.5[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.8[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.6[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

2.0[B-C] <0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.8[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

1.7[B-C] <0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

3.3[A-B] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

1.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

0.7[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

5.2[B-C] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

4.4[A-B] <0.1[<A] 0.3[A-B] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

0.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.4[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-13 2012-10-12 2012-10-182012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925637 3925643 3925720 3925737C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

3.4[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.7[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

105 75 76 74Acénaphtène-D10 %

103 73 71 73Fluoranthène-D10 %

98 65 65 66Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-162012-10-18 2012-10-24 2012-10-182012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925542 3925554 3925597 3925604 3925605C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

380[A-B] 120[<A] 250[<A] 260[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-207/CF-03 et

CF-05/-15.71@

-17.71m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-210/CF-03 et

CF-04/-15.43@

-17.43m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-14 2012-10-14 2012-10-142012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925619 3925626 3925634 3925635 3925637C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A] 1150[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-212/CF-03 à

CF-05/-6.06@

-8.06m

S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-14 2012-10-13 2012-10-122012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925639 3925642 3925643 3925720 3925722C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] <100[<A] <100[<A] 2220[B-C] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentMATRICE:

2012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925737C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

140[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
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CANADA H4S 1V9
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http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-18 2012-10-162012-10-18 2012-10-14 2012-10-13 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256433925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925634 3925637C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.016 0.009 0.016 0.011 0.004 0.004 0.004Arsenic 0.0040.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 102Calcium <100100mg/L

<0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

1.1 1.2 0.9 <0.5 <0.5 <0.5 0.6Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.02 <0.01 0.03 0.02 <0.01 <0.01 <0.01Nickel 0.010.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

7 6 9 7 6 6 6Potassium 71mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

10 8 8 6 5 4 9Silicium 52mg/L

6 5 7 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

0.33 0.30 0.33 0.16 0.13 0.10 0.49Strontium 0.170.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-18 2012-10-162012-10-18 2012-10-14 2012-10-13 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256433925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925634 3925637C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925720 3925737C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5Aluminium 5mg/L

<0.05 <0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02 <0.02Argent 0.02mg/L

0.003 0.003Arsenic 0.002mg/L

<1 <1Baryum 1mg/L

<0.1 <0.1Bismuth 0.1mg/L

<5 <5Bore 5mg/L

<0.5 <0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01 <0.01Cadmium 0.01mg/L

125 <100Calcium 100mg/L

<0.01 <0.01Chrome 0.01mg/L

<1 <1Cobalt 1mg/L

<0.1 <0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5 <0.5Étain 0.5mg/L

<5 <5Fer 5mg/L

<0.1 <0.1Lithium 0.1mg/L

10 <10Magnésium 10mg/L

0.9 1.8Manganèse 0.5mg/L

<0.5 <0.5Molybdène 0.5mg/L

<0.01 0.02Nickel 0.01mg/L

<0.05 <0.05Plomb 0.05mg/L

5 4Potassium 1mg/L

<0.5 <0.5Sélénium 0.5mg/L

7 7Silicium 2mg/L

<5 7Sodium 5mg/L

0.57 0.48Strontium 0.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925720 3925737C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1Thallium 1mg/L

<0.1 <0.1Titane 0.1mg/L

<0.5 <0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5 <0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1 <0.1Zinc 0.1mg/L

<0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-18 2012-10-162012-10-18 2012-10-14 2012-10-13 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256433925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925634 3925637C / N LDRUnitésParamètre

6 6 5 <5 <5 5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 0.11 0.09 <0.05 0.08 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.006 0.004 0.006 0.003 0.002 0.002 0.004Arsenic 0.0040.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

8 7 10 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.07 0.08 0.07 0.02 <0.01 0.04 0.03Nickel <0.010.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 4 <1Potassium <11mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

3 3 3 <2 <2 7 <2Silicium <22mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

0.10 0.08 0.08 0.04 0.03 0.03 0.06Strontium 0.040.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-121/CF-03 et

CF-04/-15.85@

-16.85m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-206/CF-03 et

CF-05/-16.68@

-18.31m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-142012-10-24 2012-10-18 2012-10-162012-10-18 2012-10-14 2012-10-13 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

39256433925554 3925597 3925604 3925605 3925619 3925634 3925637C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0003Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925720 3925737C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5Aluminium 5mg/L

<0.05 0.11Antimoine 0.05mg/L

<0.02 <0.02Argent 0.02mg/L

0.007 0.003Arsenic 0.002mg/L

<1 <1Baryum 1mg/L

<0.1 <0.1Bismuth 0.1mg/L

<5 <5Bore 5mg/L

<0.5 <0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01 <0.01Cadmium 0.01mg/L

<100 <100Calcium 100mg/L

<0.01 0.02Chrome 0.01mg/L

<1 <1Cobalt 1mg/L

<0.1 <0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5 <0.5Étain 0.5mg/L

7 <5Fer 5mg/L

<0.1 <0.1Lithium 0.1mg/L

<10 <10Magnésium 10mg/L

<0.5 <0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5 <0.5Molybdène 0.5mg/L

0.03 0.06Nickel 0.01mg/L

<0.05 <0.05Plomb 0.05mg/L

<1 <1Potassium 1mg/L

<0.5 <0.5Sélénium 0.5mg/L

3 2Silicium 2mg/L

<5 <5Sodium 5mg/L

0.10 0.12Strontium 0.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3925720 3925737C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1Thallium 1mg/L

<0.1 <0.1Titane 0.1mg/L

<0.5 <0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5 <0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1 <0.1Zinc 0.1mg/L

0.0007 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3925597 On obtient trois valeurs différentes pour

Nickel: 0.08, 0.03, 0.01mg/L
L'échantillon est non-homogène

3925634 On obtient trois valeurs différentes pour
Chrome: 0.03, 0.02 et 0.01 mg/L
L’échantillon est non-homogène.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-13 DATE DU RAPPORT: 2012-11-20

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



Analyses inorganiques (sédiment)

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 40 91% 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 392542 7.99 8.05 0.7 NA 100% 80% 120% 99% 80% 120% NA 0% 0%

Soufre total (Mtl) 1 NA NA NA 0.0 < 400 106% 80% 120% 98% 80% 120% 105% 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1116 3925542 14900 14300 3.9 < 30 112.1 80% 120% 105.9 80% 120% 91.7 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1116 3925542 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 104% 80% 120% 93% 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1116 3925542 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 94% 80% 120% 99% 80% 120% 105% 80% 120%

Argent (Montreal) 1116 3925542 0.9 0.8 11.8 < 0.5 116% 80% 120% 107% 80% 120% 119% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1116 3925542 141 145 2.5 < 20 91.6 80% 120% 98.8 80% 120% 100.4 80% 120%

Bismuth 1116 3925542 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 100.6 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1116 3925542 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1116 3925542 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 86% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1116 3925542 1.2 1.2 5.3 < 0.9 93.5 80% 120% 104.5 80% 120% 94.4 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1116 3925542 11300 11400 0.7 < 100 83.8 80% 120% 101.5 80% 120% 93.2 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1116 3925542 65 62 4.1 < 45 99.1 80% 120% 102.5 80% 120% 105.1 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1116 3925542 18 17 3.4 < 15 85.9 80% 120% 95.6 80% 120% 92% 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1116 3925542 55 55 0.0 < 40 106% 80% 120% 98% 80% 120% 106% 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1116 3925542 27100 26600 2.0 < 500 86.4 80% 120% 97.3 80% 120% 96.3 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1116 3925542 19 19 0.0 < 2 NA 80% 120% 84% 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1116 3925542 762 729 4.4 < 10 108.6 80% 120% 103.7 80% 120% 105.1 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1116 3925542 9880 9740 1.4 < 100 85.5 80% 120% 98.5 80% 120% 96.3 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1116 3925542 <2 <2 0.0 < 2 92.7 80% 120% 106.2 80% 120% 83.4 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1116 3925542 47 46 1.6 < 30 NA 80% 120% 108% 80% 120% 115% 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1116 3925542 3130 3070 1.8 < 100 86.7 80% 120% 93.4 80% 120% 95.9 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1116 3925542 33 31 7.0 < 30 106.7 80% 120% 100.8 80% 120% 107.5 80% 120%

Sélénium 1116 3925542 < 1 < 1 0.0 < 1 97% 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 3925542 878 747 16.1 < 150 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1116 3925542 426 435 2.0 < 100 NA 80% 120% 91% 80% 120% 83% 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1116 3925542 43 47 8.7 < 10 88.7 80% 120% 99% 80% 120% 97.6 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1116 3925542 1670 1600 4.6 < 10 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1116 3925542 53 51 2.9 < 15 84.7 80% 120% 102.5 80% 120% 96.5 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1116 3925542 225 216 4.1 < 100 114.5 80% 120% 105.3 80% 120% 111.4 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1116 3925542 <5 <5 0.0 < 5 119% 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1116 3925542 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 101.6 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1116 3925542 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 103.6 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1116 3925542 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 85% 80% 120% 92% 80% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Carbone organique total 1 3925554 2.5 2.5 0.0 < 0.3 96% 80% 120% NA 80% 120% 112% 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

pH 1 3925619 8.79 8.92 1.5 NSA 100% 80% 120% 97% 80% 120% NA 0% 0%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse des Sols

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-20 DUPLICATA

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
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FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com
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Analyses inorganiques (sédiment)

Soufre total (Mtl) 1 3925637 3340 3300 1.2 < 400 114% 80% 120% 102% 80% 120% 101% 80% 120%

 

Analyses inorganiques (sédiment)

Azote ammoniacal 1 3925643 <40 <40 0.0 < 40 91% 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Soufre total (Mtl) 1 3925643 <400 <400 0.0 < 400 105% 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

 

pH (sédiment)

pH 1 3925718 8.94 9.02 0.9 NA 100% 80% 120% 97% 80% 120% NA 0% 0%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1116 3925619 2760 2920 5.5 < 30 113.4 80% 120% 103.7 80% 120% 85.8 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1116 3925619 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Baryum (ICP-OES) 1116 3925619 <20 <20 0.0 < 20 100% 80% 120% 95% 80% 120% 91% 80% 120%

Bismuth 1116 3925619 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 95.1 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES)
 

1116 3925619 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 97.6 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1116 3925619 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 119% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1116 3925619 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 91.9 80% 120% 98.8 80% 120% 92.2 80% 120%

Calcium (ICP-OES) 1116 3925619 29100 27600 5.2 < 100 91.5 80% 120% 95.5 80% 120% 93.7 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1116 3925619 <45 <45 0.0 < 45 89% 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Cobalt (ICP-OES)
 

1116 3925619 <15 <15 0.0 < 15 93.1 80% 120% 92.2 80% 120% 87.8 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1116 3925619 <40 <40 0.0 < 40 101% 80% 120% 93.8 80% 120% 97.9 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1116 3925619 6390 6080 5.0 < 500 93.3 80% 120% 92.8 80% 120% 84.1 80% 120%

Lithium (ICP-OES) 1116 3925619 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 83.7 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1116 3925619 150 139 7.6 < 10 102% 80% 120% 99% 80% 120% 99% 80% 120%

Magnésium (ICP-OES)
 

1116 3925619 2590 2830 9.0 < 100 93% 80% 120% 95% 80% 120% 94.8 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1116 3925619 <2 <2 0.0 < 2 83% 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1116 3925619 <30 <30 0.0 < 30 109.4 80% 120% 104% 80% 120% 116.4 80% 120%

Potassium (ICP-OES) 1116 3925619 497 541 8.5 < 100 93% 80% 120% 90% 80% 120% NA 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1116 3925619 <30 <30 0.0 < 30 100% 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium (ICP-OES)
 

1 3925619 244 273 11.2 < 150 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1116 3925619 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 88% 80% 120% NA 80% 120%

Strontium (ICP-OES) 1116 3925619 96 95 0.6 < 10 96.2 80% 120% 95.7 80% 120% 105.8 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1116 3925619 75 82 8.9 < 10 NA 80% 120% 97% 80% 120% 102% 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1116 3925619 <15 <15 0.0 < 15 110% 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Zinc (ICP-OES)
 

1116 3925619 <100 <100 0.0 < 100 106.8 80% 120% 99.9 80% 120% 104.6 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1116 3925619 <5 <5 0.0 < 5 84% 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES) 1116 3925619 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 96.7 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1116 3925619 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 102.1 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Arsenic (Montreal) 1116 3925619 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 94% 80% 120% 101% 80% 120% 96% 80% 120%

Argent (Montreal) 1116 3925619 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 114% 80% 120% 108% 80% 120% 115% 80% 120%

Sélénium 1116 3925619 < 1 < 1 0.0 < 1 88% 80% 120% 107% 80% 120% 98% 80% 120%

Mercure total 1115 3925626 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 90% 80% 120% 106% 80% 120% 96% 80% 120%
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Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 1115 3925627 <0.2 <0.2 0.0 < 0.2 86% 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 1116 3925719 3080 3440 11.0 < 30 111.6 80% 120% 102.7 80% 120% 92.4 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 1116 3925719 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 1116 3925719 < 5.0 < 5.0 0.0 < 5.0 99% 80% 120% 103% 80% 120% 91% 80% 120%

Argent (Montreal) 1116 3925719 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 120% 80% 120% 109% 80% 120% NA 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

1116 3925719 <20 <20 0.0 < 20 98.6 80% 120% 95.6 80% 120% 110.6 80% 120%

Bismuth 1116 3925719 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 95.6 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 1116 3925719 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 96.8 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 1116 3925719 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 94.3 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 1116 3925719 <0.9 <0.9 0.0 < 0.9 90.9 80% 120% 100.6 80% 120% 87.6 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

1116 3925719 11300 12200 7.5 < 100 91% 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 1116 3925719 <45 <45 0.0 < 45 94.8 80% 120% 98.2 80% 120% 94.5 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 1116 3925719 <15 <15 0.0 < 15 89.7 80% 120% 93.9 80% 120% 81% 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 1116 3925719 <40 <40 0.0 < 40 105.2 80% 120% 93.9 80% 120% 105.8 80% 120%

Fer (ICP-OES) 1116 3925719 6640 7830 16.5 < 500 92.8 80% 120% 93.9 80% 120% 95.1 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

1116 3925719 3 4 NA < 2 NA 80% 120% 84% 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 1116 3925719 153 151 0.8 < 10 107.2 80% 120% 98.3 80% 120% 89% 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 1116 3925719 3650 3450 5.8 < 100 92.4 80% 120% 95% 80% 120% 84.5 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 1116 3925719 <2 <2 0.0 < 2 83% 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 1116 3925719 <30 <30 0.0 < 30 116.6 80% 120% 105.3 80% 120% 109.5 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

1116 3925719 569 676 17.2 < 100 91.1 80% 120% 88.6 80% 120% 90% 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 1116 3925719 <30 <30 0.0 < 30 102.3 80% 120% 97.9 80% 120% 104.8 80% 120%

Sélénium 1116 3925719 < 1 < 1 0.0 < 1 89% 80% 120% 108% 80% 120% 114% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 3925719 520 603 14.8 < 150 NA 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 1116 3925719 <100 <100 0.0 < 100 83.2 80% 120% 85.7 80% 120% 84.1 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

1116 3925719 44 45 2.3 < 10 95.2 80% 120% 95.5 80% 120% 94.5 80% 120%

Titane (ICP-OES) 1116 3925719 96 101 5.0 < 10 NA 80% 120% 97% 80% 120% 110% 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 1116 3925719 <15 <15 0.0 < 15 82% 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 1116 3925719 <100 <100 0.0 < 100 112.7 80% 120% 102.3 80% 120% 106.6 80% 120%

Étain (ICP-OES) 1116 3925719 <5 <5 0.0 < 5 80.6 80% 120% 102.3 80% 120% 115.7 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

1116 3925719 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 98.4 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 1116 3925719 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 99.8 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Silicium (ICP-OES) 1116 3925723 237 209 12.6 < 150 NA 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

1 3925720 2220 1660 28.9 < 100 82% 70% 130% NA 70% 130% 81% 70% 130%

 

BPC congénères (TC, sédiment)

Cl-3 IUPAC #17+18 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28+31 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 116% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 118% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158+138 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 118% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 123% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 124% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 121% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 3925720 < 0.017 < 0.017 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
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Sommation BPC congénères 
(ciblés et non-ciblés)

1 3925720 0.025 0.028 11.3 < 0.017 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #16
 

1 3925720 118 133 12.0 102 109% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-4 IUPAC #65 1 3925720 117 113 3.5 111 120% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-6 IUPAC #166 1 3925720 113 111 1.8 102 115% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-8 IUPAC #200 1 3925720 112 109 2.7 109 117% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

Acénaphtène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 73% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(a)anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(a)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(b,j,k)fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(c)phénanthrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(g,h,i)pérylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,h)anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,i)pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,h)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo(a,l)pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-3cholanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 53% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-1naphtalène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-2naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-1,3naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Triméthyl-2,3,5naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 70% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 NA NA NA 0.0 77 70% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 NA NA NA 0.0 89 77% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 NA NA NA 0.0 65 62% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Aluminium 1122 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 106% 80% 120% 107% 80% 120%

Antimoine 1122 NA NA NA 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 102% 80% 120% 105% 80% 120%

Argent 1122 NA NA NA 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 103% 80% 120% 102% 80% 120%

Arsenic 1122 NA NA NA 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 105% 80% 120% 111% 80% 120%

Baryum
 

1122 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 99% 80% 120% 101% 80% 120%

Bismuth 1122 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 100% 80% 120% 101% 80% 120%

Bore 1122 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 88% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 1122 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 98% 80% 120% 97% 80% 120%

Cadmium 1122 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 103% 80% 120% 103% 80% 120%

Calcium
 

1122 NA NA NA 0.0 < 100 NA 80% 120% 96% 80% 120% 99% 80% 120%

Chrome 1122 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 102% 80% 120% 102% 80% 120%

Cobalt 1122 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 95% 80% 120% 97% 80% 120%

Cuivre 1122 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 97% 80% 120% 95% 80% 120%

Étain 1122 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 103% 80% 120% 104% 80% 120%

Fer
 

1122 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 102% 80% 120% 103% 80% 120%

Lithium 1122 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 86% 80% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1122 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 96% 80% 120% 98% 80% 120%

Manganèse 1122 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 99% 80% 120% 99% 80% 120%

Molybdène 1122 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 106% 80% 120% 106% 80% 120%

Nickel
 

1122 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 107% 80% 120% 108% 80% 120%

Plomb 1122 NA NA NA 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 100% 80% 120% 101% 80% 120%

Potassium 1122 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 86% 80% 120% 91% 80% 120%

Sélénium 1122 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 113% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium 1 NA NA NA 0.0 < 2 NA 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1122 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 81% 80% 120% 88% 80% 120%

Strontium 1122 NA NA NA 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 98% 80% 120% 100% 80% 120%

Thallium 1122 NA NA NA 0.0 < 1 NA 80% 120% 101% 80% 120% 103% 80% 120%

Titane 1122 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 99% 80% 120% 98% 80% 120%

Uranium 1122 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 100% 80% 120% 101% 80% 120%

Vanadium 
 

1122 NA NA NA 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 100% 80% 120% 100% 80% 120%

Zinc 1122 NA NA NA 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 101% 80% 120% 102% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Mercure total 1 3925607 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 97% 80% 120% 105% 80% 120% 107% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - CTEU-9

Aluminium 1127 3925634 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 104.3 80% 120% 103.7 80% 120%

Antimoine 1127 3925634 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 94.3 80% 120% 100.8 80% 120%

Argent 1127 3925634 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 100.4 80% 120% 98.6 80% 120%

Arsenic 1127 3925634 0.004 0.004 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 97% 80% 120% 105% 80% 120%

Baryum
 

1127 3925634 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 98.8 80% 120% 97.2 80% 120%

Bismuth 1127 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 97.1 80% 120% 90.3 80% 120%

Bore 1127 3925634 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 118% 80% 120% NA 80% 120%
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N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse de l'eau

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-20 DUPLICATA

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 43 de 51



Béryllium 1127 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 98.6 80% 120% 96.6 80% 120%

Cadmium 1127 3925634 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 98.8 80% 120% 98% 80% 120%

Calcium
 

1127 3925634 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 98% 80% 120% 99.2 80% 120%

Chrome 1127 3925634 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 97.6 80% 120% 98.3 80% 120%

Cobalt 1127 3925634 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 93.7 80% 120% 92.2 80% 120%

Cuivre 1127 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 95% 80% 120% 95.9 80% 120%

Étain 1127 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 97.6 80% 120% 102.7 80% 120%

Fer
 

1127 3925634 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 90.1 80% 120% 89.7 80% 120%

Lithium 1127 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 96.1 80% 120% 93.2 80% 120%

Magnésium 1127 3925634 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 100.3 80% 120% 99% 80% 120%

Manganèse 1127 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 99.6 80% 120% 100.6 80% 120%

Molybdène 1127 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 102.3 80% 120% 101% 80% 120%

Nickel
 

1127 3925634 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 106% 80% 120% 103.6 80% 120%

Plomb 1127 3925634 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 98.6 80% 120% 96.8 80% 120%

Potassium 1127 3925634 6 6 2.9 < 1 NA 80% 120% 94.7 80% 120% 95.3 80% 120%

Sélénium 1127 3925634 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 102% 80% 120% 102% 80% 120%

Silicium 1 3925634 4 4 0.0 < 2 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1127 3925634 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 86.2 80% 120% 81.8 80% 120%

Strontium 1127 3925634 0.10 0.10 1.1 < 0.01 NA 80% 120% 98.4 80% 120% 98% 80% 120%

Thallium 1127 3925634 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 98.6 80% 120% 99.7 80% 120%

Titane 1127 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 97.3 80% 120% 95.1 80% 120%

Uranium 1127 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 100.6 80% 120% 100.1 80% 120%

Vanadium 
 

1127 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 97.4 80% 120% 99% 80% 120%

Zinc 1127 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 102.8 80% 120% 100.3 80% 120%

Mercure total 1 3925634 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 84% 80% 120% 88% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 1116 3925597 6 6 6.0 < 5 NA 80% 120% 108% 80% 120% 110.2 80% 120%

Antimoine 1116 3925597 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 97.7 80% 120% 94.1 80% 120%

Argent 1116 3925597 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1119 3925597 < 0.002 < 0.002 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 102% 80% 120% 105% 80% 120%

Baryum
 

1116 3925597 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 98.6 80% 120% 102.3 80% 120%

Bismuth 1116 3925597 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 101.9 80% 120% 98.1 80% 120%

Bore 1116 3925597 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 82% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 1116 3925597 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 101.1 80% 120% 98.6 80% 120%

Cadmium 1116 3925597 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 106.7 80% 120% 108.3 80% 120%

Calcium
 

1116 3925597 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 98.2 80% 120% 100.1 80% 120%

Chrome 1116 3925597 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 100.8 80% 120% 105.3 80% 120%

Cobalt 1116 3925597 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 96.6 80% 120% 95.5 80% 120%

Cuivre 1116 3925597 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 97.9 80% 120% 96.7 80% 120%

Étain 1116 3925597 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 101.7 80% 120% 107.9 80% 120%

Fer
 

1116 3925597 7 9 16.5 < 5 NA 80% 120% 96.9 80% 120% 104.8 80% 120%

Lithium 1116 3925597 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 80% 80% 120% NA 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse de l'eau (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-20 DUPLICATA

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 44 de 51



Magnésium 1116 3925597 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 96.3 80% 120% 101.2 80% 120%

Manganèse 1116 3925597 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 101.9 80% 120% 103.7 80% 120%

Molybdène 1116 3925597 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 105.9 80% 120% 99.5 80% 120%

Nickel
 

1116 3925597 0.02 0.03 75.1 < 0.01 NA 80% 120% 107.3 80% 120% 99.6 80% 120%

Plomb 1116 3925597 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 103% 80% 120% 107.4 80% 120%

Potassium 1116 3925597 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 91.7 80% 120% 99.2 80% 120%

Sélénium 1119 3925597 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 111% 80% 120% 109% 80% 120%

Silicium 1116 3925597 3 3 0.0 < 2 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1116 3925597 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 88.5 80% 120% 96% 80% 120%

Strontium 1116 3925597 0.08 0.08 11.0 < 0.01 NA 80% 120% 99.4 80% 120% 104.4 80% 120%

Thallium 1116 3925597 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 101.6 80% 120% 96.6 80% 120%

Titane 1116 3925597 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 100.3 80% 120% 100.2 80% 120%

Uranium 1116 3925597 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 105.1 80% 120% 108.2 80% 120%

Vanadium 
 

1116 3925597 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 101.1 80% 120% 97.9 80% 120%

Zinc 1116 3925597 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 108.4 80% 120% 109.1 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 1120 3925634 5 <5 3.0 < 5 NA 80% 120% 114.4 80% 120% 110.5 80% 120%

Antimoine 1120 3925634 0.08 0.08 3.4 < 0.05 NA 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

Argent 1120 3925634 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 103.4 80% 120% 102.9 80% 120%

Arsenic 1120 3925634 < 0.002 < 0.002 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 107% 80% 120% 111% 80% 120%

Baryum
 

1120 3925634 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 102.8 80% 120% 106.6 80% 120%

Bismuth 1120 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 107.7 80% 120% 115.8 80% 120%

Bore 1120 3925634 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 1120 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104.5 80% 120% 100.4 80% 120%

Cadmium 1120 3925634 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 105% 80% 120% 106.1 80% 120%

Calcium
 

1120 3925634 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 102.5 80% 120% 101.5 80% 120%

Chrome 1120 3925634 0.03 0.02 52.5 < 0.01 NA 80% 120% 104.4 80% 120% 104.7 80% 120%

Cobalt 1120 3925634 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 100.6 80% 120% 97.2 80% 120%

Cuivre 1120 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 102.5 80% 120% 109.4 80% 120%

Étain 1120 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 101.7 80% 120%

Fer
 

1120 3925634 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 105.7 80% 120%

Lithium 1120 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1120 3925634 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 99.3 80% 120% 102% 80% 120%

Manganèse 1120 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104.1 80% 120% 106.6 80% 120%

Molybdène 1120 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 109.6 80% 120% 104.8 80% 120%

Nickel
 

1120 3925634 0.04 0.04 3.6 < 0.01 NA 80% 120% 113.6 80% 120% 100.6 80% 120%

Plomb 1120 3925634 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 105.1 80% 120% 105% 80% 120%

Potassium 1120 3925634 4 3 11.4 < 1 NA 80% 120% 89.9 80% 120% 96.4 80% 120%

Sélénium 1120 3925634 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 111% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium 1 3925634 7 7 0.0 < 2 NA 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

1120 3925634 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 87.1 80% 120% 91% 80% 120%

Strontium 1120 3925634 0.03 0.03 4.2 < 0.01 NA 80% 120% 100.1 80% 120% 103% 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12M663060

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse de l'eau (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-20 DUPLICATA

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 45 de 51



Thallium 1120 3925634 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 107.7 80% 120% 95.2 80% 120%

Titane 1120 3925634 <0.1 0.1 9.8 < 0.1 NA 80% 120% 102.8 80% 120% 103.1 80% 120%

Uranium 1120 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104.3 80% 120% 99.2 80% 120%

Vanadium 
 

1120 3925634 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 99.8 80% 120%

Zinc 1120 3925634 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 107.3 80% 120% 108.7 80% 120%

Mercure total 1 3925634 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 NA 80% 120% 105% 80% 120% 103% 80% 120%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse des Sols

Carbone organique total INOR-101-6057 MA. 405-C 1.0 TITRATION2012-11-16 2012-11-16

Azote ammoniacal INOR-101-6051F MA. 308 - NH3 1.0
AQ-2 DISCRETE 
ANALYZER

2012-11-15 2012-11-16

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2012-11-19 2012-11-19

Soufre total (Mtl) INOR-101-6056F MA.310-CS COMBUSTION2012-11-16 2012-11-19

Aluminium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Antimoine (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Arsenic (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-11-16 2012-11-16

Argent (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-11-16 2012-11-16

Baryum (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Bismuth MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Béryllium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Bore (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Cadmium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Calcium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Chrome (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Cobalt (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Cuivre (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Fer (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Lithium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Manganèse (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Magnésium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Molybdène (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Nickel (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Potassium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Plomb (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Sélénium MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2012-11-16 2012-11-16

Silicium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Sodium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Strontium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Titane (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Vanadium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Zinc (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Étain (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Thallium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Uranium (ICP-OES) MET-101-6107
EPA SW 846 Met. 3050 et 
6020

ICP/OES2012-11-16 2012-11-16

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-15 2012-11-15

ortho-Phosphates disponibles INOR-101-6052F SM 4500-P G 21éd. 2005 AQ-22012-11-21

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2012-11-19 2012-11-19

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-11-15 2012-11-27

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2012-11-16 2012-11-20
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17+18 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #28+31 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #33 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #52 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #49 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #44 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #74 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #70 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #95 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #101 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #99 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #87 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #110 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #82 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #151 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #149 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #118 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #153 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #132 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #105 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #158+138 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #187 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #183 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #128 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #177 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #171 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #156 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #180 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #191 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #169 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #170 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #199 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-9 IUPAC #208 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #195 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #194 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #205 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-9 IUPAC #206 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-10 IUPAC #209 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Sommation BPC congénères (ciblés et 
non-ciblés)

ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #16 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #65 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #166 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #200 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Benzo(a)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16
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Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Benzo(b,j,k)fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Benzo(c)phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Benzo(g,h,i)pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Dibenzo(a,h)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Dibenzo(a,i)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Dibenzo(a,h)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Dibenzo(a,l)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Méthyl-3cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Méthyl-1naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Méthyl-2naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Diméthyl-1,3naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Triméthyl-2,3,5naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-15 2012-11-16

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-100-5104F MA.400-Hyd. 1.1 GC/FID2012-11-15 2012-11-15
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Analyse de l'eau

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-20 2012-11-27

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-11-20 2012-11-27

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-20 2012-11-27

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-22 2012-11-27

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-15 2012-11-20

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20
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Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2012-11-15 2012-11-20

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-14 2012-11-20

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2012-11-15 2012-11-20

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2012-11-16 2012-11-20

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com
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S-102/CF-03 et

CF-04/-7.44@

-9.04m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-052012-10-05 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-09 2012-10-10 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891444088972 4088981 4088985 4089103 4089130 4089140 4089142C / N LDRUnitésParamètre

7210 6380 5380 9730 3080 2830 1900Soufre total (Mtl) 2030400mg/kg

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-208/CF-01B/-

11.33@-11.93m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-118/CF-01 et

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-202/CF-01 et

CF-02/-12.33@

-13.35m

S-204/CF-01 à

CF-04/-14.49@

-15.46mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-112012-10-09 2012-10-10 2012-10-102012-10-09 2012-10-12 2012-10-12 2012-10-03DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894824089147 4089149 4089151 4089158 4089357 4089434 4089444C / N LDRUnitésParamètre

1820 1730 1680 1310 1320 702 <400Soufre total (Mtl) 400mg/kg

pH 9.24NApH

S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-214/CF-01/-

6.37@-6.97m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-13 2012-10-02 2012-10-022012-10-13 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895534089515 4089517 4089522 4089523 4089526 4089529 4089535C / N LDRUnitésParamètre

2950 1760 2270 462 855 <400 <400Soufre total (Mtl) <400400mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-219/CF-02/-

6.69@-7.40m

S-219/CF-01/-

5.43@-6.40m

S-306/CF-03 et

CF-04/-1.62@

-3.62m

S-219/CF-03/-

7.63@-8.50m

S-301/CF-01 et

CF-

02/+1.58@+0.

61m

S-302/CF-04 à

CF-06/-3.72@

-5.72m

S-303/CF-03 à

CF-05/-2.35@

-4.35m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-122012-09-29 2012-09-29 2012-10-172012-09-29 2012-10-14 2012-10-13 2012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895824089559 4089560 4089561 4089563 4089569 4089573 4089576C / N LDRUnitésParamètre

835 887 631 <400 480 <400Soufre total (Mtl) 1050400mg/kg

9.16pH NApH

S-307/CF-03 à

CF-05/-0.81@

-2.81m

S-307/CF-01 et

CF-02/+0.19@

-+0.81m

DC-S-06/-

15.46@-16.46m

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-03/-9.17@

-9.77m

DC-S-04/-

13.31@-13.91m

DC-S-05/-

14.75@-15.75mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-17 2012-10-02 2012-10-032012-10-17 2012-10-05 2012-10-05 2012-10-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895974089584 4089588 4089589 4089590 4089592 4089595 4089596C / N LDRUnitésParamètre

<400 511 2480 5500 4120Soufre total (Mtl) 400mg/kg

7.63 9.13 7.05 7.69 7.42pH 7.32NApH

3.7Carbone organique total 0.3%

<40 115Azote ammoniacal 40mg/kg

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-07/-

16.46@-17.46m

DC-S-10/-

15.00@-16.00m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-13 2012-10-24 2012-10-242012-10-11DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089598 4089645 4089647 4089650C / N LDRUnitésParamètre

7.51 8.90 7.36 8.25pH NApH

367 133Azote ammoniacal 40mg/kg

2.7Carbone organique total 0.3%

1250Soufre total (Mtl) 400mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-208/CF-01B/-

11.33@-11.93m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

DC-S-03/-9.17@

-9.77m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-219/CF-03/-

7.63@-8.50m

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

DC-S-02/-7.30@

-8.50mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-03 2012-10-13 2012-10-022012-10-04 2012-10-02 2012-10-03 2012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895924089103 4089482 4089515 4089522 4089561 4089589 4089590C / N LDRUnitésParamètre

9690 3190 7040 8860 1250 7930 2620Aluminium (ICP-OES) 1180030mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) <2020mg/kg

14.3 <5.0 <5.0 5.1 <5.0 6.2 <5.0Arsenic (Montreal) 8.25.0mg/kg

3.7 <0.5 0.9 0.8 <0.5 0.7 <0.5Argent (Montreal) 2.30.5mg/kg

102 58 96 150 <20 120 <20Baryum (ICP-OES) 14120mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth <1515mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) <1010mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) <2020mg/kg

31.9 <0.9 1.2 1.2 <0.9 0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) 16.40.9mg/kg

6730 5920 7250 8140 12900 6540 28700Calcium (ICP-OES) 8240100mg/kg

55 <45 93 209 <45 176 <45Chrome (ICP-OES) 6345mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) 1615mg/kg

350 <40 56 46 <40 52 <40Cuivre (ICP-OES) 16040mg/kg

16200 8760 14300 19400 3280 14900 5910Fer (ICP-OES) 18700500mg/kg

12 7 11 15 3 12 6Lithium (ICP-OES) 152mg/kg

302 293 206 263 94 234 145Manganèse (ICP-OES) 32510mg/kg

5740 2380 4450 5700 1340 4320 2420Magnésium (ICP-OES) 6610100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) <22mg/kg

48 <30 <30 <30 <30 <30 <30Nickel (ICP-OES) 5230mg/kg

1660 605 1090 1230 258 924 383Potassium (ICP-OES) 2100100mg/kg

162 <30 95 143 <30 117 <30Plomb (ICP-OES) 28730mg/kg

2 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium 11mg/kg

823 565 821 843 244 667 235Silicium (ICP-OES) 758150mg/kg

268 138 226 218 128 180 135Sodium (ICP-OES) 485100mg/kg

26 21 34 39 44 32 87Strontium (ICP-OES) 3410mg/kg

936 126 487 533 58 491 88Titane (ICP-OES) 106010mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 4 de 63

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-208/CF-01B/-

11.33@-11.93m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

DC-S-03/-9.17@

-9.77m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-219/CF-03/-

7.63@-8.50m

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

DC-S-02/-7.30@

-8.50mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-03 2012-10-13 2012-10-022012-10-04 2012-10-02 2012-10-03 2012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895924089103 4089482 4089515 4089522 4089561 4089589 4089590C / N LDRUnitésParamètre

41 <15 24 23 <15 22 <15Vanadium (ICP-OES) 4515mg/kg

8490 <100 265 258 <100 265 <100Zinc (ICP-OES) 3160100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) 365mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) <1515mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) <2020mg/kg

0.5 <0.2 1.2 0.9 <0.2 0.5 <0.2Mercure total 0.60.2mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-S-05/-

14.75@-15.75m

DC-S-04/-

13.31@-13.91m

DC-S-06/-

15.46@-16.46m

DC-S-07/-

16.46@-17.46m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-10/-

15.00@-16.00m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-05 2012-10-11 2012-10-112012-10-05 2012-10-24 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089595 4089596 4089597 4089598 4089645 4089647 4089650C / N LDRUnitésParamètre

12800 4860 12400 12700 1910 12200 12100Aluminium (ICP-OES) 30mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Antimoine (ICP-OES) 20mg/kg

10.7 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Arsenic (Montreal) 5.0mg/kg

1.6 <0.5 0.8 1.0 <0.5 <0.5 0.6Argent (Montreal) 0.5mg/kg

138 40 122 125 <20 119 116Baryum (ICP-OES) 20mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Bismuth 15mg/kg

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Béryllium (ICP-OES) 10mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Bore (ICP-OES) 20mg/kg

12.7 2.3 1.3 1.4 <0.9 <0.9 <0.9Cadmium (ICP-OES) 0.9mg/kg

11200 19800 11200 11000 7070 9040 9350Calcium (ICP-OES) 100mg/kg

67 <45 50 54 <45 <45 <45Chrome (ICP-OES) 45mg/kg

15 <15 <15 15 <15 <15 <15Cobalt (ICP-OES) 15mg/kg

177 <40 56 61 <40 <40 <40Cuivre (ICP-OES) 40mg/kg

25000 9470 24000 23900 4950 23100 22200Fer (ICP-OES) 500mg/kg

18 8 18 18 4 17 17Lithium (ICP-OES) 2mg/kg

543 185 660 611 106 629 567Manganèse (ICP-OES) 10mg/kg

9290 3910 9070 9050 1630 8600 8520Magnésium (ICP-OES) 100mg/kg

<2 <2 <2 <2 <2 <2 <2Molybdène (ICP-OES) 2mg/kg

46 <30 40 36 <30 34 31Nickel (ICP-OES) 30mg/kg

2510 880 2410 2500 343 2440 2450Potassium (ICP-OES) 100mg/kg

96 <30 31 34 <30 <30 <30Plomb (ICP-OES) 30mg/kg

1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Sélénium 1mg/kg

668 520 682 911 332 762 642Silicium (ICP-OES) 150mg/kg

366 171 356 370 110 354 344Sodium (ICP-OES) 100mg/kg

39 70 37 36 22 30 31Strontium (ICP-OES) 10mg/kg

1260 392 1310 1360 68 1040 1140Titane (ICP-OES) 10mg/kg

48 16 44 47 <15 36 38Vanadium (ICP-OES) 15mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-S-05/-

14.75@-15.75m

DC-S-04/-

13.31@-13.91m

DC-S-06/-

15.46@-16.46m

DC-S-07/-

16.46@-17.46m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-10/-

15.00@-16.00m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-132012-10-05 2012-10-11 2012-10-112012-10-05 2012-10-24 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089595 4089596 4089597 4089598 4089645 4089647 4089650C / N LDRUnitésParamètre

2750 500 224 259 <100 153 157Zinc (ICP-OES) 100mg/kg

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Étain (ICP-OES) 5mg/kg

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Thallium (ICP-OES) 15mg/kg

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium (ICP-OES) 20mg/kg

0.4 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2Mercure total 0.2mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-S-03/-9.17@

-9.77m

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

DC-S-07/-

16.46@-17.46m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment SédimentMATRICE:

2012-10-04 2012-10-11 2012-10-242012-10-02DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089589 4089592 4089598 4089650C / N LDRUnitésParamètre

<0.5 1.3 1.1 0.8ortho-Phosphates disponibles 0.5mg/kg

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

4089589-4089650 Analyse effectuée en sous-traitance

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-05 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891514088975 4088979 4089103 4089130 4089140 4089144 4089149C / N LDRUnitésParamètre

6.93 7.49 6.77 7.17 7.27 7.37 7.41pH (final lixiviat) 7.06NApH

S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-203/CF-01/-

10.29@-10.89m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-10 2012-10-03 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089156 4089160 4089344 4089350 4089352 4089441 4089448C / N LDRUnitésParamètre

7.33 7.31 7.54 7.31 7.29 8.21 8.27pH (final lixiviat) 8.15NApH

S-212/CF-01B et

CF-2/-4.86@

-5.71m

S-209/CF-01/-

5.57@-6.17m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-301/CF-01 et

CF-

02/+1.58@+0.

61mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-012012-10-14 2012-10-02 2012-10-012012-10-03 2012-10-13 2012-10-17 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895724089510 4089520 4089523 4089529 4089535 4089553 4089563C / N LDRUnitésParamètre

9.12 7.40 9.44 8.76 8.58 7.71 8.40pH (final lixiviat) 8.48NApH

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-02 2012-10-03 2012-10-132012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089576 4089589 4089590 4089645 4089650C / N LDRUnitésParamètre

8.24 7.52 8.30 8.44 7.36pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - CTEU-9

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-05 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-10 2012-10-09 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891474088972 4088975 4088979 4088985 4089140 4089142 4089144C / N LDRUnitésParamètre

6.84 6.73 8.09 7.24 7.90 8.09 7.62pH (prétest TCLP) 8.04NApH

1 1 1 1 1 1 1Solution no. 1NANA

4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99pH (solution de lixiviation) 4.99NApH

5.01 4.95 5.37 4.99 5.18 5.27 5.11pH (final lixiviat) 5.16NApH

S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-118/CF-01 et

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-204/CF-01 à

CF-04/-14.49@

-15.46mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-09 2012-10-16 2012-10-12 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089149 4089158 4089357 4089359 4089361 4089432 4089444C / N LDRUnitésParamètre

7.96 7.52 7.73 9.46 7.47 8.77 9.38pH (prétest TCLP) 9.46NApH

1 1 1 1 1 1 1Solution no. 1NANA

4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99pH (solution de lixiviation) 4.99NApH

5.15 5.14 5.18 5.27 5.14 6.25 5.15pH (final lixiviat) 6.52NApH

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-214/CF-01/-

6.37@-6.97m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-13 2012-10-02 2012-10-022012-10-14 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895494089513 4089515 4089522 4089523 4089526 4089529 4089535C / N LDRUnitésParamètre

8.89 7.68 7.72 9.75 9.45 9.08 9.43pH (prétest TCLP) 9.10NApH

1 1 1 1 1 1 1Solution no. 1NANA

4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99pH (solution de lixiviation) 4.99NApH

5.80 5.38 5.26 6.40 6.09 5.34 5.14pH (final lixiviat) 5.44NApH

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1311 (TCLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-219/CF-01/-

5.43@-6.40m

DC-S-11/-

15.33@-16.33m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

DC-S-08/-3.10@

-4.10mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12 2012-10-14 2012-10-132012-09-29 2012-10-02 2012-10-13 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40896504089559 4089568 4089572 4089576 4089580 4089589 4089645C / N LDRUnitésParamètre

7.55 7.98 9.27 8.99 7.63 8.07 9.04pH (prétest TCLP) 7.46NApH

1 1 1 1 1 1 1Solution no. 1NANA

4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99pH (solution de lixiviation) 4.99NApH

6.20 5.80 6.21 5.65 5.30 5.07 5.54pH (final lixiviat) 5.13NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1311 (TCLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-05 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891514088975 4088979 4089103 4089130 4089140 4089144 4089149C / N LDRUnitésParamètre

7.11 7.83 6.89 7.68 7.70 7.58 7.71pH (final lixiviat) 7.28NApH

S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-203/CF-01/-

10.29@-10.89m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-10 2012-10-03 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089156 4089160 4089344 4089350 4089352 4089441 4089448C / N LDRUnitésParamètre

7.77 7.57 7.71 7.84 7.72 7.75 7.95pH (final lixiviat) 8.43NApH

S-212/CF-01B et

CF-2/-4.86@

-5.71m

S-209/CF-01/-

5.57@-6.17m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-301/CF-01 et

CF-

02/+1.58@+0.

61mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-012012-10-14 2012-10-02 2012-10-012012-10-03 2012-10-13 2012-10-17 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895724089510 4089520 4089523 4089529 4089535 4089553 4089563C / N LDRUnitésParamètre

9.64 7.76 9.31 8.82 8.84 7.94 8.85pH (final lixiviat) 7.77NApH

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-02 2012-10-03 2012-10-132012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089576 4089589 4089590 4089645 4089650C / N LDRUnitésParamètre

7.80 7.80 7.93 8.23 7.80pH (final lixiviat) NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

pH Lixiviation - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-307/CF-01 et

CF-02/+0.19@

-+0.81m

DC-S-01/-5.13@

-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-13 2012-10-14 2012-10-172012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089515 4089517 4089572 4089584 4089589C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.017mg/kg

0.051 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.017mg/kg

0.019 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.017mg/kg

0.019 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.017mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (TC, sédiment)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-307/CF-01 et

CF-02/+0.19@

-+0.81m

DC-S-01/-5.13@

-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-13 2012-10-14 2012-10-172012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089515 4089517 4089572 4089584 4089589C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.017mg/kg

<0.017 <0.017 <0.017 <0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.017mg/kg

0.265[A-B] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A] <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0170.05mg/kg 1 10 50

123 94 93 85 91Cl-3 IUPAC #16 %

120 104 105 97 106Cl-4 IUPAC #65 %

102 97 100 88 93Cl-6 IUPAC #166 %

86 84 86 79 77Cl-8 IUPAC #200 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
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DC-S-03/-9.17@

-9.77m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089592 LDR 4089650C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.044 0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #17+18 0.044mg/kg

0.045 0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #28+31 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-3 IUPAC #33 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #52 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #49 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #44 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #74 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-4 IUPAC #70 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #95 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #101 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #99 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #87 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #110 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #82 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #151 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #149 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #118 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #153 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #132 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-5 IUPAC #105 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #158+138 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #187 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #183 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #128 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #177 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #171 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #156 0.044mg/kg

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-S-03/-9.17@

-9.77m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089592 LDR 4089650C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.044 0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #180 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #191 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-6 IUPAC #169 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-7 IUPAC #170 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #199 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #208 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #195 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #194 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-8 IUPAC #205 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-9 IUPAC #206 0.044mg/kg

<0.044 0.017 <0.017Cl-10 IUPAC #209 0.044mg/kg

0.346[A-B] 0.017 <0.017[<A]
Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

0.0440.05mg/kg 1 10 50

130 0.044 102Cl-3 IUPAC #16 0.044%

118 0.044 117Cl-4 IUPAC #65 0.044%

101 0.044 101Cl-6 IUPAC #166 0.044%

87 0.044 89Cl-8 IUPAC #200 0.044%

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

4089592 La limite de détection a été augmentée en raison d’un taux d’humidité élevé dans l’échantillon.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-219/CF-02/-

6.69@-7.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-13 2012-10-02 2012-10-022012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089515 4089517 4089522 4089523 4089560C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

2.1[A-B] <0.1[<A] 1.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

0.7[A-B] <0.1[<A] 1.1[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

1.6[A-B] <0.1[<A] 2.7[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

1.6[B-C] <0.1[<A] 2.6[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

1.3[B-C] <0.1[<A] 2.1[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.7[A-B] <0.1[<A] 1.2[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.5[A-B] <0.1[<A] 1.1[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.5[A-B] <0.1[<A] 0.9[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

1.7[B-C] <0.1[<A] 3.2[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.3[A-B] <0.1[<A] 0.5[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.6[A-B] <0.1[<A] 1.0[B] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

1.5[B-C] <0.1[<A] 2.9[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.2[A-B] <0.1[<A] 0.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

2.6[A-B] <0.1[<A] 4.8[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

1.1[A-B] <0.1[<A] 0.9[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

0.6[A-B] <0.1[<A] 1.0[B] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

0.2[A-B] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

5.2[B-C] <0.1[<A] 6.1[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

3.8[A-B] <0.1[<A] 5.4[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-219/CF-02/-

6.69@-7.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-13 2012-10-02 2012-10-022012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089515 4089517 4089522 4089523 4089560C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

3.0[B-C] <0.1[<A] 1.1[B-C] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.9[A-B] <0.1[<A] 0.4[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

95 77 79 70 73Acénaphtène-D10 %

92 78 81 75 76Fluoranthène-D10 %

95 82 78 81 81Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
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S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-302/CF-04 à

CF-06/-3.72@

-5.72m

S-303/CF-03 à

CF-05/-2.35@

-4.35m

S-307/CF-01 et

CF-02/+0.19@

-+0.81m

DC-S-01/-5.13@

-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-14 2012-10-14 2012-10-172012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089569 4089572 4089573 4089584 4089589C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 3.0[A-B]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.2[A-B]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 3.2[A-B]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 3.2[B-C]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 2.6[B-C]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.5[B-C]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.4[B-C]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.2[B-C]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 4.2[B-C]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.6[A-B]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.2[B-C]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 3.1[B-C]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3[A-B]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 6.1[A-B]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.8[A-B]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.3[B-C]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.4[A-B]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 8.0[B-C]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 6.5[A-B]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-302/CF-04 à

CF-06/-3.72@

-5.72m

S-303/CF-03 à

CF-05/-2.35@

-4.35m

S-307/CF-01 et

CF-02/+0.19@

-+0.81m

DC-S-01/-5.13@

-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-14 2012-10-14 2012-10-172012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089569 4089572 4089573 4089584 4089589C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 2.4[B-C]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.6[A-B]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

74 82 81 83 105Acénaphtène-D10 %

75 75 80 80 105Fluoranthène-D10 %

79 79 86 89 105Pérylène-D12 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-S-04/-

13.31@-13.91m

DC-S-03/-9.17@

-9.77m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-10-05 2012-10-242012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089592 4089595 4089650C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

0.3[A-B] 0.1[A] <0.1[<A]Benzo(b,j,k)fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

0.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

0.7[A-B] 0.1[A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

0.2[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

0.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

1.0[B] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-S-04/-

13.31@-13.91m

DC-S-03/-9.17@

-9.77m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédimentMATRICE:

2012-10-05 2012-10-242012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089592 4089595 4089650C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

0.3[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

79 81 90Acénaphtène-D10 %

94 84 84Fluoranthène-D10 %

86 83 98Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-211/CF-03 à

CF-05/-5.29@

-7.29m

S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-219/CF-02/-

6.69@-7.40mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-09-292012-10-13 2012-10-02 2012-10-022012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089515 4089517 4089522 4089523 4089560C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

1790[B-C] 110[<A] 1220[B-C] <100[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

S-302/CF-04 à

CF-06/-3.72@

-5.72m

S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-303/CF-03 à

CF-05/-2.35@

-4.35m

S-307/CF-01 et

CF-02/+0.19@

-+0.81m

DC-S-01/-5.13@

-5.73mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-12 2012-10-14 2012-10-172012-10-12DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089568 4089569 4089573 4089584 4089589C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

2810[B-C] <100[<A] <100[<A] <100[<A] 1650[B-C]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

DC-S-03/-9.17@

-9.77m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-05/-

14.75@-15.75m

DC-S-07/-

16.46@-17.46m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-04 2012-10-05 2012-10-112012-10-03DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089590 4089592 4089596 4089598 4089650C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] 2260[B-C] 600[A-B] 230[<A] 260[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-05 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891514088975 4088979 4089103 4089130 4089140 4089144 4089149C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.004 0.003 0.006 0.004 0.004 0.006 0.006Arsenic 0.0020.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 7 5 5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

<0.01 0.02 <0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01Nickel <0.010.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.06 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

1 2 2 2 2 2 2Potassium 11mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

<2 3 <2 3 3 3 3Silicium 22mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

0.03 0.13 0.03 0.10 0.09 0.09 0.10Strontium 0.070.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-05 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891514088975 4088979 4089103 4089130 4089140 4089144 4089149C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-203/CF-01/-

10.29@-10.89m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-10 2012-10-03 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089156 4089160 4089344 4089350 4089352 4089441 4089448C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.003 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004 <0.002Arsenic <0.0020.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 5 <5 6 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.02 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Nickel <0.010.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

2 2 2 2 2 <1 1Potassium <11mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

3 3 3 <2 3 <2 <2Silicium <22mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

0.12 0.12 0.10 0.08 0.09 0.04 0.04Strontium 0.040.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 26 de 63

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-203/CF-01/-

10.29@-10.89m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-10 2012-10-03 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089156 4089160 4089344 4089350 4089352 4089441 4089448C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-212/CF-01B et

CF-2/-4.86@

-5.71m

S-209/CF-01/-

5.57@-6.17m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-301/CF-01 et

CF-

02/+1.58@+0.

61mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-012012-10-14 2012-10-02 2012-10-012012-10-03 2012-10-13 2012-10-17 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895724089510 4089520 4089523 4089529 4089535 4089553 4089563C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.003 0.003 <0.002 0.004 0.006 0.003 <0.002Arsenic <0.0020.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Calcium <100100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Magnésium <1010mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

<0.01 0.01 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 <0.01Nickel <0.010.01mg/L

<0.05 0.11 <0.05 <0.05 0.11 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

1 <1 <1 2 1 <1 <1Potassium <11mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

3 <2 3 2 2 <2 <2Silicium <22mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sodium <55mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-212/CF-01B et

CF-2/-4.86@

-5.71m

S-209/CF-01/-

5.57@-6.17m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-301/CF-01 et

CF-

02/+1.58@+0.

61mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-012012-10-14 2012-10-02 2012-10-012012-10-03 2012-10-13 2012-10-17 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895724089510 4089520 4089523 4089529 4089535 4089553 4089563C / N LDRUnitésParamètre

0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04Strontium 0.030.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0005 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-S-01/-5.13@

-5.73m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-02 2012-10-03 2012-10-132012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089576 4089589 4089590 4089645 4089650C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5Aluminium 5mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine 0.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent 0.02mg/L

<0.002 0.003 <0.002 <0.002 0.003Arsenic 0.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Baryum 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth 0.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Bore 5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium 0.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium 0.01mg/L

<100 <100 <100 <100 <100Calcium 100mg/L

<0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome 0.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1Cobalt 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain 0.5mg/L

<5 <5 <5 <5 9Fer 5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium 0.1mg/L

<10 <10 <10 <10 <10Magnésium 10mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Manganèse 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène 0.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01Nickel 0.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb 0.05mg/L

1 1 <1 1 2Potassium 1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium 0.5mg/L

<2 <2 <2 <2 6Silicium 2mg/L

<5 <5 <5 <5 <5Sodium 5mg/L

0.04 0.10 0.04 0.03 0.09Strontium 0.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-S-01/-5.13@

-5.73m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-02 2012-10-03 2012-10-132012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089576 4089589 4089590 4089645 4089650C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1Thallium 1mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane 0.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium 0.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium 0.5mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Zinc 0.1mg/L

<0.0001 0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-05 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-10 2012-10-09 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891474088972 4088975 4088979 4088985 4089140 4089142 4089144C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.004 0.004 0.005 0.013 0.012 0.007 0.017Arsenic 0.0070.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01Cadmium 0.010.01mg/L

<100 <100 312 <100 153 220 121Calcium 144100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

21 <10 15 14 39 28 27Magnésium 3910mg/L

1.8 1.3 2.3 2.4 4.6 3.4 4.7Manganèse 3.70.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.26 0.15 0.12 0.07 0.10 0.05 0.07Nickel 0.060.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 0.26 <0.05 <0.05 <0.05Plomb 0.050.05mg/L

2 1 3 2 3 2 3Potassium 31mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

2 <2 8 2 3 2 3Silicium 32mg/L

1200 1190 1200 1180 1210 1230 1200Sodium 12105mg/L

0.32 0.21 1.34 0.24 0.55 0.74 0.45Strontium 0.510.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-101/CF-01/-

3.03@-4.03m

S-109/CF-01/-

13.49@-14.20m

S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-103/CF-01/-

9.17@-9.77m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-107/CF-01/-

12.91@-13.91m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-05 2012-10-04 2012-10-042012-10-04 2012-10-10 2012-10-09 2012-10-09DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891474088972 4088975 4088979 4088985 4089140 4089142 4089144C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

2.3 1.0 1.7 3.6 1.9 1.4 1.8Zinc 1.50.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 33 de 63

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-118/CF-01 et

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-204/CF-01 à

CF-04/-14.49@

-15.46mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-09 2012-10-16 2012-10-12 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089149 4089158 4089357 4089359 4089361 4089432 4089444C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

0.014 0.005 0.005 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002Arsenic <0.0020.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

150 139 148 205 168 578 189Calcium 612100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

30 28 33 59 49 <10 <10Magnésium <1010mg/L

5.3 9.2 6.4 4.9 3.8 1.5 1.4Manganèse 1.70.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.06 0.13 0.07 0.09 0.03 0.15 0.03Nickel 0.010.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

3 3 3 4 3 2 1Potassium 21mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

3 3 3 6 5 <2 2Silicium <22mg/L

1230 1190 1170 1190 1260 1260 1210Sodium 12305mg/L

0.53 0.69 0.58 0.65 0.56 2.53 0.84Strontium 2.210.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 34 de 63

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-113/CF-01/-

14.57@-15.50m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-118/CF-01 et

CF-02/-14.69@

-15.67m

S-119/CF-01 et

CF-02/-14.99@

-15.99m

S-120/CF-01 à

CF-04/-15.33@

-16.33m

S-201/CF-01 et

CF-02/-14.89@

-15.89m

S-204/CF-01 à

CF-04/-14.49@

-15.46mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-09 2012-10-16 2012-10-12 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089149 4089158 4089357 4089359 4089361 4089432 4089444C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

1.6 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.4Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 35 de 63

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-214/CF-01/-

6.37@-6.97m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-13 2012-10-02 2012-10-022012-10-14 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895494089513 4089515 4089522 4089523 4089526 4089529 4089535C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

0.07 <0.05 <0.05 0.07 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

<0.002 <0.002 0.007 <0.002 <0.002 0.002 <0.002Arsenic <0.0020.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 1 2Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

426 298 221 598 484 294 197Calcium 306100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 10 14 <10 11 14 <10Magnésium 2310mg/L

1.7 1.2 1.4 1.4 3.4 3.9 6.5Manganèse 3.20.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.02 0.02 0.05 <0.01 0.01 0.04 0.02Nickel 0.030.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Plomb <0.050.05mg/L

1 1 2 2 3 2 3Potassium 31mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

<2 <2 <2 3 <2 2 3Silicium <22mg/L

1210 1240 1200 1240 1230 1210 1220Sodium 12805mg/L

1.59 1.12 0.92 2.30 1.77 1.02 0.90Strontium 1.330.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 36 de 63

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-211/CF-01 et

CF-02/-4.29@

-5.29m

S-210/CF-01 et

CF-02/-14.41@

-15.41m

S-217/CF-01 et

CF-02/-4.24@

-5.24m

S-213/CF-01/-

5.13@-5.73m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-214/CF-01/-

6.37@-6.97m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-022012-10-13 2012-10-02 2012-10-022012-10-14 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895494089513 4089515 4089522 4089523 4089526 4089529 4089535C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

0.1 0.5 1.9 <0.1 <0.1 0.2 <0.1Zinc <0.10.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 13M682185

DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 37 de 63

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-219/CF-01/-

5.43@-6.40m

DC-S-11/-

15.33@-16.33m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

DC-S-08/-3.10@

-4.10mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12 2012-10-14 2012-10-132012-09-29 2012-10-02 2012-10-13 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40896504089559 4089568 4089572 4089576 4089580 4089589 4089645C / N LDRUnitésParamètre

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Aluminium <55mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05Antimoine <0.050.05mg/L

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02Argent <0.020.02mg/L

<0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.004 0.016 <0.002Arsenic 0.0090.002mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Baryum <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Bismuth <0.10.1mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Bore <55mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Béryllium <0.50.5mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01Cadmium <0.010.01mg/L

560 437 573 419 230 103 380Calcium 133100mg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01Chrome <0.010.01mg/L

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Cobalt <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Cuivre <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Étain <0.50.5mg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Fer <55mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Lithium <0.10.1mg/L

<10 22 <10 <10 25 17 <10Magnésium 3110mg/L

1.3 1.3 1.6 1.9 6.2 1.7 1.7Manganèse 6.70.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Molybdène <0.50.5mg/L

0.01 0.05 <0.01 <0.01 0.03 0.03 <0.01Nickel 0.050.01mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 <0.05Plomb 0.050.05mg/L

1 2 2 2 2 2 2Potassium 31mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Sélénium <0.50.5mg/L

<2 <2 <2 <2 <2 3 <2Silicium 32mg/L

1240 1210 1260 1240 1220 1200 1250Sodium 12105mg/L

2.05 1.66 2.07 1.52 0.89 0.51 1.51Strontium 0.480.01mg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
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DATE DE RÉCEPTION: 2013-01-22 DATE DU RAPPORT: 2013-01-30

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-302/CF-01 à

CF-03/-2.72@

-3.72m

S-219/CF-01/-

5.43@-6.40m

DC-S-11/-

15.33@-16.33m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

S-306/CF-01 et

CF-02/-0.62@

-1.62m

DC-S-01/-5.13@

-5.73m

DC-S-08/-3.10@

-4.10mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-182012-10-12 2012-10-14 2012-10-132012-09-29 2012-10-02 2012-10-13 2012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40896504089559 4089568 4089572 4089576 4089580 4089589 4089645C / N LDRUnitésParamètre

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1Thallium <11mg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1Titane <0.10.1mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Uranium <0.50.5mg/L

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5Vanadium <0.50.5mg/L

<0.1 0.7 <0.1 <0.1 0.6 2.3 <0.1Zinc 0.60.1mg/L

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001mg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-05 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891514088975 4088979 4089103 4089130 4089140 4089144 4089149C / N LDRUnitésParamètre

1490 <1000 9420 2070 1570 <1000 1370Aluminium 10601000µg/L

<10 11 22 <10 <10 <10 <10Antimoine <1010µg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Argent <55µg/L

7 <6 19 10 9 9 8Arsenic <66µg/L

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500Baryum <500500µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Béryllium <66µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Bismuth <66µg/L

<150 <150 <150 <150 <150 <150 <150Bore <150150µg/L

<6 <6 11 <6 <6 <6 <6Cadmium <66µg/L

81000 185000 93000 97100 100000 27500 95500Calcium 884002000µg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Chrome <100100µg/L

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cobalt <4040µg/L

<40 <40 88 <40 <40 <40 <40Cuivre <4040µg/L

<15 <15 23 <15 <15 <15 <15Étain <1515µg/L

2290 395 12200 3860 2830 1170 2720Fer 1500300µg/L

<60 <60 <60 <60 <60 <60 <60Lithium <6060µg/L

15300 12500 18900 9760 9860 6870 8390Magnésium 118002000µg/L

1830 1030 2830 1250 1410 <500 1360Manganèse 2830500µg/L

<20 28 <20 <20 <20 <20 <20Molybdène <2020µg/L

113 18 68 20 16 <10 13Nickel 2010µg/L

36 <10 621 53 27 <10 26Plomb <1010µg/L

4600 12200 8540 8350 8380 7420 7750Potassium 49401000µg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Sélénium <55µg/L

9490 11900 12500 6970 7060 4620 6420Silicium 89401000µg/L

8830 10300 12000 9650 8320 3610 7230Sodium 75902000µg/L

360 971 406 430 445 160 376Strontium 47510µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-102/CF-02/-

6.80@-7.40m

S-101/CF-03 et

CF-04/-5.50@

-7.73m

S-111/CF-01/-

7.54@-8.45m

S-103/CF-02/-

11.40@-12.00m

S-105/CF-01/-

13.31@-13.91m

S-106/CF-01/-

13.68@-14.68m

S-108/CF-01/-

12.85@-13.85m

S-110/CF-01/-

12.37@-13.15mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-04 2012-10-04 2012-10-052012-10-05 2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40891514088975 4088979 4089103 4089130 4089140 4089144 4089149C / N LDRUnitésParamètre

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Thallium <1010µg/L

61 22 452 98 82 25 92Titane 2310µg/L

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium <2020µg/L

<20 <20 60 23 <20 <20 <20Vanadium <2020µg/L

441 <100 2600 239 173 <100 132Zinc <100100µg/L

0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9
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S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-203/CF-01/-

10.29@-10.89m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-10 2012-10-03 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089156 4089160 4089344 4089350 4089352 4089441 4089448C / N LDRUnitésParamètre

1770 2960 4720 2690 2240 <1000 <1000Aluminium <10001000µg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Antimoine <1010µg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Argent <55µg/L

<6 9 11 10 8 9 <6Arsenic <66µg/L

<500 <500 <500 <500 <500 <500 <500Baryum <500500µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Béryllium <66µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Bismuth <66µg/L

<150 <150 <150 <150 <150 <150 <150Bore <150150µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Cadmium <66µg/L

84800 72600 67900 73300 72900 28200 30600Calcium 233002000µg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Chrome <100100µg/L

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cobalt <4040µg/L

<40 <40 41 <40 <40 <40 <40Cuivre <4040µg/L

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Étain <1515µg/L

3810 6760 11000 6030 4740 1410 601Fer <300300µg/L

<60 <60 <60 <60 <60 <60 <60Lithium <6060µg/L

9990 9430 7480 9110 8350 7040 4660Magnésium 39302000µg/L

2530 2380 1600 1110 1190 <500 <500Manganèse <500500µg/L

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Molybdène <2020µg/L

27 26 20 19 13 <10 <10Nickel <1010µg/L

21 22 42 28 19 <10 <10Plomb <1010µg/L

5780 7030 6650 8340 7660 7690 9050Potassium 90901000µg/L

<5 <5 <5 5 5 <5 <5Sélénium <55µg/L

7940 8660 7660 7920 7620 4630 4340Silicium 32401000µg/L

7720 11900 8740 7380 8020 3690 4910Sodium 49402000µg/L

459 424 354 351 361 163 165Strontium 17010µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



S-114/CF-01/-

15.35@-16.29m

S-112/CF-01/-

10.92@-11.92m

S-207/CF-01 et

CF-02/-14.61@

-15.61m

S-115/CF-01 et

CF-02/-15.46@

-16.46m

S-116/CF-01 et

CF-02/-16.04@

-17.04m

S-117/CF-01 à

CF-03/-15.00@

-16.00m

S-203/CF-01/-

10.29@-10.89m

S-205/CF-01 et

CF-02/-14.28@

-15.28mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-10 2012-10-11 2012-10-182012-10-10 2012-10-03 2012-10-16 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40894684089156 4089160 4089344 4089350 4089352 4089441 4089448C / N LDRUnitésParamètre

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Thallium <1010µg/L

41 65 165 84 59 25 16Titane <1010µg/L

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium <2020µg/L

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Vanadium <2020µg/L

119 122 199 148 117 <100 <100Zinc <100100µg/L

<0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total <0.00010.0001µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
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S-212/CF-01B et

CF-2/-4.86@

-5.71m

S-209/CF-01/-

5.57@-6.17m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-301/CF-01 et

CF-

02/+1.58@+0.

61mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-012012-10-14 2012-10-02 2012-10-012012-10-03 2012-10-13 2012-10-17 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895724089510 4089520 4089523 4089529 4089535 4089553 4089563C / N LDRUnitésParamètre

1800 <1000 <1000 <1000 2960 1140 <1000Aluminium <10001000µg/L

<10 <10 <10 <10 <10 29 <10Antimoine <1010µg/L

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5Argent <55µg/L

<6 <6 <6 15 11 8 <6Arsenic <66µg/L

<500 <500 <500 <500 745 <500 <500Baryum <500500µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Béryllium <66µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Bismuth <66µg/L

<150 <150 <150 <150 <150 <150 <150Bore <150150µg/L

<6 <6 <6 <6 <6 <6 <6Cadmium <66µg/L

21200 86200 22000 29500 34900 39500 19900Calcium 229002000µg/L

<100 <100 <100 <100 <100 <100 <100Chrome <100100µg/L

<40 <40 <40 <40 <40 <40 <40Cobalt <4040µg/L

<40 <40 <40 <40 70 <40 <40Cuivre <4040µg/L

<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15Étain <1515µg/L

805 309 452 1490 5530 2300 440Fer 355300µg/L

<60 <60 <60 <60 <60 <60 <60Lithium <6060µg/L

<2000 5840 <2000 2620 3030 2480 3260Magnésium 23002000µg/L

<500 530 <500 <500 1160 <500 <500Manganèse <500500µg/L

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Molybdène <2020µg/L

<10 <10 <10 <10 26 <10 <10Nickel <1010µg/L

<10 <10 <10 11 38 358 <10Plomb <1010µg/L

9010 5030 6370 6780 7400 4730 7320Potassium 65301000µg/L

<5 <5 <5 6 <5 <5 <5Sélénium <55µg/L

7530 6070 6210 4840 6630 5240 3390Silicium 28601000µg/L

4720 5150 4300 3450 8640 3810 5410Sodium 32102000µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-212/CF-01B et

CF-2/-4.86@

-5.71m

S-209/CF-01/-

5.57@-6.17m

S-303/CF-01 et

CF-02/-1.33@

-2.35m

S-213/CF-02 et

CF-03/-5.80@

-8.00m

S-215/CF-01/-

12.52@-13.28m

S-216/CF-01/-

14.89@-15.89m

S-218/CF-01 et

CF-02/-4.41@

-5.41m

S-301/CF-01 et

CF-

02/+1.58@+0.

61mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-012012-10-14 2012-10-02 2012-10-012012-10-03 2012-10-13 2012-10-17 2012-10-14DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

40895724089510 4089520 4089523 4089529 4089535 4089553 4089563C / N LDRUnitésParamètre

154 291 141 146 192 130 124Strontium 10810µg/L

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10Thallium <1010µg/L

<10 20 13 28 54 66 11Titane 1010µg/L

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20Uranium <2020µg/L

43 <20 76 <20 23 <20 <20Vanadium <2020µg/L

<100 <100 <100 <100 116 144 <100Zinc <100100µg/L

<0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 0.0001 0.0015 <0.0001Mercure total <0.00010.0001µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:
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DC-S-01/-5.13@

-5.73m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-02 2012-10-03 2012-10-132012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089576 4089589 4089590 4089645 4089650C / N LDRUnitésParamètre

<1000 <1000 1330 1470 2250Aluminium 1000µg/L

<10 15 <10 <10 <10Antimoine 10µg/L

<5 <5 <5 <5 <5Argent 5µg/L

<6 6 <6 8 10Arsenic 6µg/L

<500 <500 <500 <500 <500Baryum 500µg/L

<6 <6 <6 <6 <6Béryllium 6µg/L

<6 <6 <6 <6 <6Bismuth 6µg/L

<150 <150 <150 <150 <150Bore 150µg/L

<6 <6 <6 <6 <6Cadmium 6µg/L

26500 66100 23200 23200 53500Calcium 2000µg/L

<100 <100 <100 <100 <100Chrome 100µg/L

<40 <40 <40 <40 <40Cobalt 40µg/L

<40 <40 <40 <40 <40Cuivre 40µg/L

<15 <15 <15 <15 <15Étain 15µg/L

388 809 586 2520 4890Fer 300µg/L

<60 <60 <60 <60 <60Lithium 60µg/L

3240 3850 3890 2560 5640Magnésium 2000µg/L

<500 <500 <500 <500 1130Manganèse 500µg/L

<20 <20 <20 <20 <20Molybdène 20µg/L

<10 <10 <10 <10 27Nickel 10µg/L

<10 25 <10 13 30Plomb 10µg/L

6960 5700 8810 5450 5580Potassium 1000µg/L

<5 <5 <5 <5 <5Sélénium 5µg/L

2940 5330 5270 4710 5840Silicium 1000µg/L

4040 4430 3840 3330 4690Sodium 2000µg/L

115 313 142 101 242Strontium 10µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DC-S-01/-5.13@

-5.73m

S-304/CF-01 et

CF-02/-3.10@

-4.10m

DC-S-02/-7.30@

-8.50m

DC-S-08/-3.10@

-4.10m

DC-S-11/-

15.33@-16.33mDESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-02 2012-10-03 2012-10-132012-10-13DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4089576 4089589 4089590 4089645 4089650C / N LDRUnitésParamètre

<10 <10 <10 <10 <10Thallium 10µg/L

23 16 <10 51 203Titane 10µg/L

<20 <20 <20 <20 <20Uranium 20µg/L

<20 <20 <20 <20 22Vanadium 20µg/L

<100 <100 <100 <100 214Zinc 100µg/L

<0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001Mercure total 0.0001µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

4089553 On obtient 2 valeurs différentes pour Sb : 29 µg/L et 9 µg/L. L’échantillon est non-homogène.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse inorganique (sédiment)

Soufre total (Mtl) 125 4088972 7210 7380 2.3 < 400 107% 80% 120% 96% 80% 120% 100% 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Aluminium (ICP-OES) 128 4089103 9690 10300 6.1 < 30 94% 80% 120% 92% 80% 120% 95% 80% 120%

Antimoine (ICP-OES) 128 4089103 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic (Montreal) 128 4089103 14.3 14.1 1.4 < 5.0 98% 80% 120% 103% 80% 120% 97% 80% 120%

Argent (Montreal) 128 4089103 3.7 3.7 0.0 < 0.5 109% 80% 120% 103% 80% 120% 104% 80% 120%

Baryum (ICP-OES)
 

128 4089103 102 124 19.5 < 20 90% 80% 120% 96% 80% 120% 103% 80% 120%

Bismuth 128 4089103 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 95.6 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium (ICP-OES) 128 4089103 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Bore (ICP-OES) 128 4089103 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 116% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium (ICP-OES) 128 4089103 31.9 32.3 1.2 < 0.9 84.5 80% 120% 99.2 80% 120% 98.7 80% 120%

Calcium (ICP-OES)
 

128 4089103 6730 8170 19.3 < 100 92.8 80% 120% 98.7 80% 120% 99.6 80% 120%

Chrome (ICP-OES) 128 4089103 55 57 3.6 < 45 84% 80% 120% 99.5 80% 120% 94.9 80% 120%

Cobalt (ICP-OES) 128 4089103 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 99% 80% 120% 90% 80% 120%

Cuivre (ICP-OES) 128 4089103 350 366 4.5 < 40 100.8 80% 120% 93.3 80% 120% 102.1 80% 120%

Fer (ICP-OES) 128 4089103 16200 19500 18.5 < 500 92% 80% 120% 99% 80% 120% 111% 80% 120%

Lithium (ICP-OES)
 

128 4089103 12 14 15.4 < 2 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse (ICP-OES) 128 4089103 302 315 4.2 < 10 101% 80% 120% 101% 80% 120% 103% 80% 120%

Magnésium (ICP-OES) 128 4089103 5740 6890 18.2 < 100 91.2 80% 120% 98.2 80% 120% 111.5 80% 120%

Molybdène (ICP-OES) 128 4089103 <2 <2 0.0 < 2 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel (ICP-OES) 128 4089103 48 45 6.5 < 30 90% 80% 120% 104% 80% 120% 88% 80% 120%

Potassium (ICP-OES)
 

128 4089103 1660 1970 17.1 < 100 80% 80% 120% 93% 80% 120% 94% 80% 120%

Plomb (ICP-OES) 128 4089103 162 174 7.1 < 30 99% 80% 120% 97% 80% 120% 101% 80% 120%

Sélénium 128 4089103 2 2 0.0 < 1 108% 80% 120% 106% 80% 120% 89% 80% 120%

Silicium (ICP-OES) 1 4089103 823 866 5.1 < 150 NA 80% 120% 93% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium (ICP-OES) 128 4089103 268 316 16.4 < 100 82% 80% 120% 94% 80% 120% 86% 80% 120%

Strontium (ICP-OES)
 

128 4089103 26 31 17.5 < 10 93% 80% 120% 94% 80% 120% 97% 80% 120%

Titane (ICP-OES) 128 4089103 936 978 4.4 < 10 NA 80% 120% 98% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium (ICP-OES) 128 4089103 41 42 2.4 < 15 87% 80% 120% 97% 80% 120% 101% 80% 120%

Zinc (ICP-OES) 128 4089103 8490 7410 13.6 < 100 100% 80% 120% 100% 80% 120% 81% 80% 120%

Étain (ICP-OES) 128 4089103 <5 <5 0.0 < 5 82% 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Thallium (ICP-OES)
 

128 4089103 <15 <15 0.0 < 15 NA 80% 120% 99.7 80% 120% NA 80% 120%

Uranium (ICP-OES) 128 4089103 <20 <20 0.0 < 20 NA 80% 120% 95.8 80% 120% NA 80% 120%

Mercure total 128 NA NA NA 0.0 < 0.2 88% 80% 120% 91% 80% 120% NA 80% 120%

 

Analyse inorganique (sédiment)

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 102% 80% 120% 101% 80% 120% NA 0% 0%

 

Analyse inorganique (sédiment)

Soufre total (Mtl) 128 4089517 1750 1760 0.6 < 400 111% 80% 120% 94% 80% 120% 101% 80% 120%

 

Analyse inorganique (sédiment)

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Soufre total (Mtl) 128 4089588 511 510 0.2 < 400 112% 80% 120% 98% 80% 120% 100% 80% 120%

 

Analyse inorganique (sédiment)

Carbone organique total 1 4089589 3.7 3.7 0.0 < 0.3 88% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 40 90% 80% 120% 105% 80% 120% 93% 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 129 NA NA NA 0.0 < 0.2 105% 80% 120% 99% 80% 120% 101% 80% 120%

 

Balayage métaux extractibles - Qualitas (sédiments)

Mercure total 128 NA NA NA 0.0 < 0.2 99% 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

 

Analyse inorganique (sédiment)

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 101% 80% 120% 99% 80% 120% NA 0% 0%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sédiment)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 4089522 1220 1200 1.7 < 100 86% 70% 130% NA 70% 130% 82% 70% 130%

 

HAP + Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthène (TC, sédiment)

Acénaphtène 1 4089522 1.3 1.3 0.0 <0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% 81% 70% 130%

Acénaphtylène 1 4089522 1.1 1.1 0.0 <0.1 73% 70% 130% NA 70% 130% 77% 70% 130%

Anthracène 1 4089522 2.7 2.8 4.0 <0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% 83% 70% 130%

Benzo(a)anthracène 1 4089522 2.6 2.9 11.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% 84% 70% 130%

Benzo(a)pyrène
 

1 4089522 2.1 2.5 17.0 <0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% 87% 70% 130%

Benzo (b) fluoranthène 1 4089522 1.2 1.5 22.0 <0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 4089522 1.1 1.3 17.0 <0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 4089522 0.9 1.2 29.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo(b,j,k)fluoranthène 1 4089522 3.2 4.0 22.0 <0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% 91% 70% 130%

Benzo(c)phénanthrène
 

1 4089522 0.5 0.5 0.0 <0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% 73% 70% 130%

Benzo(g,h,i)pérylène 1 4089522 1.0 1.2 18.0 <0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% 86% 70% 130%

Chrysène 1 4089522 2.9 3.5 19.0 <0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% 92% 70% 130%

Dibenzo(a,h)anthracène 1 4089522 0.3 0.4 29.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 90% 70% 130%

Dibenzo(a,i)pyrène 1 4089522 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% 79% 70% 130%

Dibenzo(a,h)pyrène
 

1 4089522 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% 99% 70% 130%

Dibenzo(a,l)pyrène 1 4089522 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 70% 70% 130% NA 70% 130% 77% 70% 130%

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 1 4089522 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% 74% 70% 130%

Fluoranthène 1 4089522 4.8 4.6 4.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% 80% 70% 130%

Fluorène 1 4089522 0.9 0.9 0.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% 75% 70% 130%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
 

1 4089522 1.0 1.2 18.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% 91% 70% 130%

Méthyl-3cholanthrène 1 4089522 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% 81% 70% 130%

Naphtalène 1 4089522 0.2 0.2 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% 86% 70% 130%

Phénanthrène 1 4089522 6.1 5.3 14.0 <0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% 80% 70% 130%

Pyrène 1 4089522 5.4 5.2 4.0 <0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% 87% 70% 130%

Méthyl-1naphtalène
 

1 4089522 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% 95% 70% 130%

Méthyl-2naphtalène 1 4089522 <0.1 <0.1 0.0 <0.1 73% 70% 130% NA 70% 130% 78% 70% 130%

Diméthyl-1,3naphtalène 1 4089522 1.1 1.1 0.0 <0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% 73% 70% 130%

Triméthyl-2,3,5naphtalène 1 4089522 0.4 0.3 29.0 <0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% 75% 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 4089522 79 74 7.0 71 70% 40% 140% NA 40% 140% 75% 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 4089522 81 75 8.0 70 74% 40% 140% NA 40% 140% 74% 40% 140%

Pérylène-D12 1 4089522 78 86 10.0 77 74% 40% 140% NA 40% 140% 83% 40% 140%

 

BPC congénères (TC, sédiment)

Cl-3 IUPAC #17+18 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28+31 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 118% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 117% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 101% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158+138 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 116% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 116% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 119% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 124% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.017 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Sommation BPC congénères (ciblés 
et non-ciblés)

1 NA NA NA 0.0 < 0.017 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #16
 

1 NA NA NA 0.0 100 95% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-4 IUPAC #65 1 NA NA NA 0.0 108 101% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-6 IUPAC #166 1 NA NA NA 0.0 100 100% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Cl-8 IUPAC #200 1 NA NA NA 0.0 90 88% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

Aluminium 128 4088972 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 84.7 80% 120% 98.8 80% 120%

Antimoine 128 4088972 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 83.3 80% 120% 89.8 80% 120% 98.8 80% 120%

Argent 128 4088972 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 87.2 80% 120% 91.3 80% 120% 113.8 80% 120%

Arsenic 128 4088972 0.004 0.004 0.0 < 0.002 113% 80% 120% 110% 80% 120% 109% 80% 120%

Baryum
 

128 4088972 <1 <1 0.0 < 1 94.3 80% 120% 87.8 80% 120% 97.4 80% 120%

Bismuth 128 4088972 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 88.7 80% 120% 94.5 80% 120%

Bore 128 4088972 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 106.9 80% 120% 116.4 80% 120%

Béryllium 128 4088972 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 90.4 80% 120% 90.6 80% 120% 92% 80% 120%

Cadmium 128 4088972 <0.01 0.01 NA < 0.01 99% 80% 120% 92% 80% 120% 96% 80% 120%

Calcium
 

128 4088972 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 89.8 80% 120% 100.9 80% 120%

Chrome 128 4088972 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 89.5 80% 120% 92.5 80% 120% 95.8 80% 120%

Cobalt 128 4088972 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 91.7 80% 120% 97.3 80% 120%

Cuivre 128 4088972 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 86.1 80% 120% 92.1 80% 120%

Étain 128 4088972 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 88.3 80% 120% 101.7 80% 120%

Fer
 

128 4088972 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 88.6 80% 120% 95.9 80% 120%

Lithium 128 4088972 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 86.7 80% 120% 82.5 80% 120%

Magnésium 128 4088972 21 22 4.7 < 10 NA 80% 120% 89% 80% 120% 99% 80% 120%

Manganèse 128 4088972 1.8 1.8 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 94% 80% 120% 103% 80% 120%

Molybdène 128 4088972 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 93% 80% 120% 97.6 80% 120%

Nickel
 

128 4088972 0.26 0.27 3.8 < 0.01 92% 80% 120% 96% 80% 120% 100% 80% 120%

Plomb 128 4088972 <0.05 0.07 NA < 0.05 94% 80% 120% 89% 80% 120% 93% 80% 120%

Potassium 128 4088972 2 2 0.0 < 1 NA 80% 120% 86% 80% 120% 90% 80% 120%

Sélénium 128 4088972 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 108% 80% 120% 102% 80% 120% 108% 80% 120%

Silicium 1 4088972 2 2 0.0 < 2 NA 80% 120% 93% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

128 4088972 1200 1230 2.5 < 5 NA 80% 120% 87% 80% 120% 101% 80% 120%

Strontium 128 4088972 0.32 0.32 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 87% 80% 120% 97% 80% 120%

Thallium 128 4088972 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 95.7 80% 120% 88.4 80% 120%

Titane 128 4088972 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 91.9 80% 120% 94.5 80% 120%

Uranium 128 4088972 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 90.4 80% 120% 96.5 80% 120%

Vanadium 
 

128 4088972 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 90.9 80% 120% 94.4 80% 120%

Zinc 128 4088972 2.3 2.4 4.3 < 0.1 NA 80% 120% 92% 80% 120% 104% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

Aluminium 204 NA NA NA 0.0 < 1000 NA 80% 120% 104% 80% 120% 94% 80% 120%

Antimoine 205 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 102% 80% 120% 106% 80% 120%

Argent 205 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 100% 80% 120% 86% 80% 120%

Arsenic 205 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 107% 80% 120% NA 80% 120%

Baryum
 

204 NA NA NA 0.0 < 500 NA 80% 120% 100% 80% 120% 97% 80% 120%

Béryllium 205 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 106% 80% 120% 118% 80% 120%

Bismuth 205 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 103% 80% 120% 92% 80% 120%

Bore 205 NA NA NA 0.0 < 150 NA 80% 120% 114% 80% 120% 100% 80% 120%

Cadmium 205 NA NA NA 0.0 < 6 NA 80% 120% 98% 80% 120% 119% 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Calcium
 

204 NA NA NA 0.0 < 2000 NA 80% 120% 103% 80% 120% 89% 80% 120%

Chrome 205 NA NA NA 0.0 < 100 NA 80% 120% 100% 80% 120% 92% 80% 120%

Cobalt 205 NA NA NA 0.0 < 40 NA 80% 120% 100% 80% 120% 108% 80% 120%

Cuivre 205 NA NA NA 0.0 < 40 NA 80% 120% 101% 80% 120% 102% 80% 120%

Étain 205 NA NA NA 0.0 < 15 NA 80% 120% 102% 80% 120% 106% 80% 120%

Fer
 

204 NA NA NA 0.0 < 300 NA 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

Lithium 205 NA NA NA 0.0 < 60 NA 80% 120% 100% 80% 120% 102% 80% 120%

Magnésium 204 NA NA NA 0.0 < 2000 NA 80% 120% 102% 80% 120% 94% 80% 120%

Manganèse 204 NA NA NA 0.0 < 500 NA 80% 120% 107% 80% 120% 101% 80% 120%

Molybdène 205 NA NA NA 0.0 < 20 NA 80% 120% 98% 80% 120% 105% 80% 120%

Nickel
 

205 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 99% 80% 120% 106% 80% 120%

Plomb 205 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 103% 80% 120% 87% 80% 120%

Potassium 204 NA NA NA 0.0 < 1000 NA 80% 120% 97% 80% 120% 90% 80% 120%

Sélénium 205 NA NA NA 0.0 < 5 NA 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Silicium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 NA 80% 120% 108% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

204 NA NA NA 0.0 < 2000 NA 80% 120% 99% 80% 120% 95% 80% 120%

Strontium 204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 100% 80% 120% 92% 80% 120%

Thallium 205 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 103% 80% 120% 109% 80% 120%

Titane 205 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 101% 80% 120% 88% 80% 120%

Uranium 205 NA NA NA 0.0 < 20 NA 80% 120% 102% 80% 120% 103% 80% 120%

Vanadium
 

205 NA NA NA 0.0 < 20 NA 80% 120% 100% 80% 120% 98% 80% 120%

Zinc 205 NA NA NA 0.0 < 100 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 128 4088975 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 87% 80% 120% 82% 80% 120%

Antimoine 128 4088975 < 0.05 < 0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 90% 80% 120% 96% 80% 120%

Argent 1 4088975 < 0.02 < 0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 92% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic 128 4088975 0.004 0.004 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 103% 80% 120% 100% 80% 120%

Baryum
 

128 4088975 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 91% 80% 120% 89% 80% 120%

Bismuth 128 4088975 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 90% 80% 120% 92% 80% 120%

Bore 128 4088975 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 108% 80% 120% NA 80% 120%

Béryllium 128 4088975 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 92% 80% 120% 91% 80% 120%

Cadmium 128 4088975 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 95% 80% 120% 95% 80% 120%

Calcium
 

128 4088975 < 100 < 100 0.0 < 100 NA 80% 120% 95% 80% 120% 92% 80% 120%

Chrome 128 4088975 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 94% 80% 120% 96% 80% 120%

Cobalt 128 4088975 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 94% 80% 120% 94% 80% 120%

Cuivre 128 4088975 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 87% 80% 120% 83% 80% 120%

Étain 128 4088975 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 91% 80% 120% 90% 80% 120%

Fer
 

128 4088975 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 93% 80% 120% 90% 80% 120%

Lithium 128 4088975 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 89% 80% 120% 90% 80% 120%

Magnésium 128 4088975 < 10 < 10 0.0 < 10 NA 80% 120% 94% 80% 120% 92% 80% 120%

Manganèse 128 4088975 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 95% 80% 120% 98% 80% 120%

Molybdène 128 4088975 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 95% 80% 120% 94% 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Nickel
 

128 4088975 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 98% 80% 120% 104% 80% 120%

Plomb 128 4088975 < 0.05 < 0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 92% 80% 120% 92% 80% 120%

Potassium 128 4088975 1 <1 NA < 1 NA 80% 120% 88% 80% 120% 84% 80% 120%

Sélénium 128 4088975 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 100% 80% 120% 105% 80% 120%

Silicium 1 4088975 < 2 < 2 0.0 < 2 NA 80% 120% 95% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

128 4088975 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 90% 80% 120% 89% 80% 120%

Strontium 128 4088975 0.03 0.03 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 90% 80% 120% 88% 80% 120%

Thallium 128 4088975 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 95% 80% 120% 80% 80% 120%

Titane 128 4088975 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 94% 80% 120% 93% 80% 120%

Uranium 128 4088975 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 91% 80% 120% 90% 80% 120%

Vanadium 
 

128 4088975 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 92% 80% 120% 92% 80% 120%

Zinc 128 4088975 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 95% 80% 120% 94% 80% 120%

Mercure total 1 4088975 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 103% 80% 120% 106% 80% 120% 109% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

Mercure total 1 4088975 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 97% 80% 120% 111% 80% 120% 113% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

Mercure total 1 4089441 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 103% 80% 120% 105% 80% 120% 102% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

Aluminium 201 4089553 1140 1350 16.9 < 1000 NA 80% 120% 89% 80% 120% 114% 80% 120%

Antimoine 204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 104% 80% 120% 103% 80% 120%

Argent 204 4089553 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 104% 80% 120% 97% 80% 120%

Arsenic 204 4089553 8 7 13.3 < 6 NA 80% 120% 107% 80% 120% NA 80% 120%

Baryum
 

201 4089553 < 500 < 500 0.0 < 500 NA 80% 120% 88% 80% 120% 88% 80% 120%

Béryllium 204 4089553 < 6 < 6 0.0 < 6 NA 80% 120% 111% 80% 120% 111% 80% 120%

Bismuth 204 4089553 < 6 < 6 0.0 < 6 NA 80% 120% 99% 80% 120% 93% 80% 120%

Bore 204 4089553 < 150 < 150 0.0 < 150 NA 80% 120% 101% 80% 120% 98% 80% 120%

Cadmium 204 4089553 < 6 < 6 0.0 < 6 NA 80% 120% 103% 80% 120% 114% 80% 120%

Calcium
 

201 4089553 42400 39500 7.1 < 2000 NA 80% 120% 89% 80% 120% 94% 80% 120%

Chrome 204 4089553 < 100 < 100 0.0 < 100 NA 80% 120% 99% 80% 120% 101% 80% 120%

Cobalt 204 4089553 < 40 < 40 0.0 < 40 NA 80% 120% 102% 80% 120% 97% 80% 120%

Cuivre 204 4089553 < 40 < 40 0.0 < 40 NA 80% 120% 103% 80% 120% 100% 80% 120%

Étain 204 4089553 < 15 < 15 0.0 < 15 NA 80% 120% 103% 80% 120% 103% 80% 120%

Fer
 

201 4089553 2820 2300 20.3 < 300 NA 80% 120% 90% 80% 120% 101% 80% 120%

Lithium 204 4089553 < 60 < 60 0.0 < 60 NA 80% 120% 101% 80% 120% 93% 80% 120%

Magnésium 201 4089553 2630 2480 5.9 < 2000 NA 80% 120% 88% 80% 120% 91% 80% 120%

Manganèse 201 4089553 < 500 < 500 0.0 < 500 NA 80% 120% 93% 80% 120% 92% 80% 120%

Molybdène 204 4089553 < 20 < 20 0.0 < 20 NA 80% 120% 99% 80% 120% 107% 80% 120%

Nickel
 

204 4089553 < 10 < 10 0.0 < 10 NA 80% 120% 100% 80% 120% 100% 80% 120%

Plomb 204 NA NA NA 0.0 < 10 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Potassium 201 4089553 4710 4730 0.4 < 1000 NA 80% 120% 84% 80% 120% 89% 80% 120%

Sélénium 204 4089553 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 109% 80% 120% NA 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Silicium 1 4089553 6050 5240 14.3 < 1000 NA 80% 120% 86% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

201 4089553 3880 3810 1.8 < 2000 NA 80% 120% 86% 80% 120% 88% 80% 120%

Strontium 201 4089553 136 130 4.5 < 10 NA 80% 120% 86% 80% 120% 91% 80% 120%

Thallium 204 4089553 < 10 < 10 0.0 < 10 NA 80% 120% 101% 80% 120% 101% 80% 120%

Titane 204 4089553 66 78 16.7 < 10 NA 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Uranium 204 4089553 < 20 < 20 0.0 < 20 NA 80% 120% 98% 80% 120% 93% 80% 120%

Vanadium
 

204 4089553 < 20 < 20 0.0 < 20 NA 80% 120% 99% 80% 120% 113% 80% 120%

Zinc 204 4089553 144 126 13.3 < 100 NA 80% 120% 101% 80% 120% NA 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA-1312 (SPLP)

Aluminium 128 4089510 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 87% 80% 120% 82.9 80% 120%

Antimoine 128 4089510 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 89% 80% 120% NA 80% 120%

Argent 128 4089510 <0.02 <0.02 0.0 < 0.02 NA 80% 120% 93.9 80% 120% 106.9 80% 120%

Arsenic 128 4089510 0.003 0.003 0.0 < 0.002 NA 80% 120% 106% 80% 120% 99% 80% 120%

Baryum
 

128 4089510 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 91.9 80% 120% 89.4 80% 120%

Bismuth 128 4089510 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 90.9 80% 120% 84.2 80% 120%

Bore 128 4089510 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 110.4 80% 120% 108% 80% 120%

Béryllium 128 4089510 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 92.6 80% 120% 88.1 80% 120%

Cadmium 128 4089510 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 94.7 80% 120% 93.3 80% 120%

Calcium
 

128 4089510 <100 <100 0.0 < 100 NA 80% 120% 93.1 80% 120% 97.6 80% 120%

Chrome 128 4089510 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 94.1 80% 120% 93.5 80% 120%

Cobalt 128 4089510 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 94.3 80% 120% 94% 80% 120%

Cuivre 128 4089510 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 87.6 80% 120% 82% 80% 120%

Étain 128 4089510 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 92.3 80% 120% 99.6 80% 120%

Fer
 

128 4089510 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 94.8 80% 120% 85.4 80% 120%

Lithium 128 4089510 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 89.9 80% 120% 87.5 80% 120%

Magnésium 128 4089510 <10 <10 0.0 < 10 NA 80% 120% 92.4 80% 120% 92.6 80% 120%

Manganèse 128 4089510 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 95.3 80% 120% 96% 80% 120%

Molybdène 128 4089510 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 95.6 80% 120% 95.2 80% 120%

Nickel
 

128 4089510 <0.01 <0.01 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 98.3 80% 120% 105.1 80% 120%

Plomb 128 4089510 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 NA 80% 120% 92.2 80% 120% 90.9 80% 120%

Potassium 128 4089510 1 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 89% 80% 120% 85% 80% 120%

Sélénium 128 4089510 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 110% 80% 120% 103% 80% 120%

Silicium 1 4089510 3 3 0.0 < 2 NA 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

128 4089510 <5 <5 0.0 < 5 NA 80% 120% 88.6 80% 120% 90.1 80% 120%

Strontium 128 4089510 0.06 0.06 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 88% 80% 120% 91% 80% 120%

Thallium 128 4089510 <1 <1 0.0 < 1 NA 80% 120% 98.7 80% 120% 98.4 80% 120%

Titane 128 4089510 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 93.2 80% 120% 90% 80% 120%

Uranium 128 4089510 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 90% 80% 120% NA 80% 120%

Vanadium 
 

128 4089510 <0.5 <0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 92.3 80% 120% 90.3 80% 120%

Zinc 128 4089510 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 95.5 80% 120% 94.4 80% 120%

Mercure total 1 4089510 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 97% 80% 120% 106% 80% 120% 104% 80% 120%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

Aluminium 128 4089513 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 85% 80% 120% 93% 80% 120%

Antimoine 128 4089513 0.07 <0.05 0.0 < 0.05 85% 80% 120% 88% 80% 120% NA 80% 120%

Argent 128 4089513 < 0.02 < 0.02 0.0 < 0.02 86% 80% 120% 92% 80% 120% 115% 80% 120%

Arsenic 128 4089513 < 0.002 < 0.002 0.0 < 0.002 112% 80% 120% 106% 80% 120% 110% 80% 120%

Baryum
 

128 4089513 < 1 < 1 0.0 < 1 92% 80% 120% 90% 80% 120% 94% 80% 120%

Bismuth 128 4089513 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 89% 80% 120% 97% 80% 120%

Bore 128 4089513 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 108% 80% 120% 116% 80% 120%

Béryllium 128 4089513 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 92% 80% 120% 91% 80% 120% 87% 80% 120%

Cadmium 128 4089513 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 100% 80% 120% 93% 80% 120% 94% 80% 120%

Calcium
 

128 4089513 426 430 0.9 < 100 NA 80% 120% 91% 80% 120% 101% 80% 120%

Chrome 128 4089513 < 0.01 < 0.01 0.0 < 0.01 89% 80% 120% 92% 80% 120% 92% 80% 120%

Cobalt 128 4089513 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 92% 80% 120% 92% 80% 120%

Cuivre 128 4089513 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 86% 80% 120% 87% 80% 120%

Étain 128 4089513 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 88% 80% 120% NA 80% 120%

Fer
 

128 4089513 < 5 < 5 0.0 < 5 NA 80% 120% 92% 80% 120% 93% 80% 120%

Lithium 128 4089513 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 88% 80% 120% 82% 80% 120%

Magnésium 128 4089513 < 10 < 10 0.0 < 10 NA 80% 120% 92% 80% 120% 94% 80% 120%

Manganèse 128 4089513 1.7 1.7 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 94% 80% 120% 98% 80% 120%

Molybdène 128 4089513 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 94% 80% 120% 95% 80% 120%

Nickel
 

128 4089513 0.02 0.02 0.0 < 0.01 93% 80% 120% 97% 80% 120% 96% 80% 120%

Plomb 128 4089513 < 0.05 < 0.05 0.0 < 0.05 103% 80% 120% 90% 80% 120% 91% 80% 120%

Potassium 128 4089513 1 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 88% 80% 120% 85% 80% 120%

Sélénium 128 4089513 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 112% 80% 120% 102% 80% 120% 107% 80% 120%

Silicium 1 4089513 < 2 < 2 0.0 < 2 NA 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Sodium 
 

128 4089513 1210 1220 0.8 < 5 NA 80% 120% 88% 80% 120% 100% 80% 120%

Strontium 128 4089513 1.59 1.59 0.0 < 0.01 NA 80% 120% 88% 80% 120% 98% 80% 120%

Thallium 128 4089513 < 1 < 1 0.0 < 1 NA 80% 120% 93% 80% 120% 91% 80% 120%

Titane 128 4089513 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 NA 80% 120% 92% 80% 120% 91% 80% 120%

Uranium 128 4089513 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 90% 80% 120% 89% 80% 120%

Vanadium 
 

128 4089513 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 NA 80% 120% 91% 80% 120% 92% 80% 120%

Zinc 128 4089513 0.1 0.1 0.0 < 0.1 80% 80% 120% 93% 80% 120% 102% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) (ICP-OES) - EPA1311

Mercure total 1 4089515 < 0.0001 < 0.0001 0.0 < 0.0001 91% 80% 120% 108% 80% 120% 107% 80% 120%

 

Balayage métaux totaux (incl. Hg) - CTEU-9

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.0001 104% 80% 120% 103% 80% 120% 99% 80% 120%
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse des Sols

pH INOR-101-6021 SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PC TITRATE2013-01-25 2013-01-28

Carbone organique total INOR-101-6057 MA. 405-C 1.0 TITRATION2013-01-28 2013-01-28

Azote ammoniacal INOR-101-6051F MA. 308 - NH3 1.0
AQ-2 DISCRETE 
ANALYZER

2013-01-25 2013-01-25

Soufre total (Mtl) INOR-101-6056F MA.310-CS COMBUSTION2013-01-25 2013-01-28

Aluminium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Antimoine (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Arsenic (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2013-01-26 2013-01-28

Argent (Montreal) MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2013-01-26 2013-01-28

Baryum (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Bismuth MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Béryllium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Bore (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Cadmium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Calcium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Chrome (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Cobalt (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Cuivre (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Fer (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Lithium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Manganèse (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Magnésium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Molybdène (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Nickel (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Potassium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Plomb (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Sélénium MET-101-6105 EPA 3050, EPA 6020 ICP/MS2013-01-26 2013-01-28

Silicium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Sodium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Strontium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Titane (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Vanadium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Zinc (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Étain (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Thallium (ICP-OES) MET-101-6107 EPA 3050 ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Uranium (ICP-OES) MET-101-6107
EPA SW 846 Met. 3050 et 
6020

ICP/OES2013-01-26 2013-01-28

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-01-28 2013-01-29

ortho-Phosphates disponibles INOR-101-6052F SM 4500-P G 21éd. 2005 AQ-22013-01-29 2013-01-29

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2013-01-24 2013-02-01

pH (prétest TCLP) INOR-101-6020F SM 4500H+ B pH-mètre2013-01-25 2013-01-26

Solution no. INOR-101-6001F MA.100-Lix.com 1.0 r.42013-01-25 2013-01-25

pH (solution de lixiviation) INOR-101-6020F SM 4500H+ B pH-mètre2013-01-23 2013-01-23

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500H+ B pH-mètre2013-01-25 2013-01-26

pH (final lixiviat) INOR-101-6020F SM 4500-H+ B 21éd. 2005 PH METER2013-01-24 2013-01-25
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17+18 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-3 IUPAC #28+31 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-3 IUPAC #33 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #52 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #49 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #44 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #74 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #70 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #95 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #101 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #99 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #87 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #110 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #82 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #151 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #149 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #118 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #153 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #132 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-5 IUPAC #105 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #158+138 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #187 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #183 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #128 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #177 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #171 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #156 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #180 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #191 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #169 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-7 IUPAC #170 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #199 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-9 IUPAC #208 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #195 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #194 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #205 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-9 IUPAC #206 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-10 IUPAC #209 ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Sommation BPC congénères (ciblés et 
non-ciblés)

ORG-100-5107F.001 MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-3 IUPAC #16 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-4 IUPAC #65 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-6 IUPAC #166 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cl-8 IUPAC #200 ORG-100-5107F MA.400-BPC 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Benzo(a)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Benzo(b,j,k)fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Benzo(c)phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Benzo(g,h,i)pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Dibenzo(a,h)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Dibenzo(a,i)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Dibenzo(a,h)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Dibenzo(a,l)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Méthyl-3cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Méthyl-1naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Méthyl-2naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Diméthyl-1,3naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Triméthyl-2,3,5naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2013-01-25 2013-01-28

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-100-5104F MA.400-Hyd. 1.1 GC/FID2013-01-24 2013-01-24
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Analyse de l'eau

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2013-01-24 2013-01-28

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2013-01-24 2013-01-28

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-01-28

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-01-28 2013-01-28

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Antimoine MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Argent MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Arsenic MET-101-6105F EPA SW-846 6020 ICP-MS2013-01-24 2013-01-28

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Bismuth MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Bore MET-101-6107 SM 3120 B ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Béryllium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Cadmium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Chrome MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Cobalt MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Cuivre MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Étain MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Lithium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28
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Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Molybdène MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Nickel MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Plomb MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Sélénium MET-101-6105F EPA SW-846 3050 & 6020 ICP-MS2013-01-24 2013-01-28

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Thallium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Titane MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Uranium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Vanadium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Zinc MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-25 2013-01-28

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-01-28 2013-01-28

Aluminium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Aluminium MET-101-6107 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Antimoine MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Argent MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Arsenic MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Baryum MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Béryllium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Bismuth MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Bore MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Cadmium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Calcium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Chrome MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Cobalt MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Cuivre MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Étain MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Fer MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Lithium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Magnésium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Manganèse MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Molybdène MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Nickel MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Plomb MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Potassium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Sélénium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Silicium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Sodium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Strontium MET-101-6107 EPA 6010 ICP/OES2013-01-24 2013-02-04

Thallium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Titane MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Uranium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Vanadium MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Zinc MET-101-6105 MA. 200 - Mét 1.2R2 ICP-MS2013-01-24 2013-02-05

Mercure total MET-101-6102F EPA 245.5 FIMS2013-02-01 2013-02-04
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

Alina-Nicoleta Sofinet, chimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Philippe Morneau, chimisteHAUTE RÉSOLUTION VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 11

2013-01-30

2VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000

13M682724N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 2:Ajout de l'analyse de TBT (2013-02-14).

*NOTES
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S-103/CF-01S-101/CF-01 S-108/CF-01 S-114/CF-01

S-117/CF-01 à

CF-03 F-101/CF-03 DC-S-03DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-04 2012-10-09 2012-10-102012-10-04 2012-10-25 2012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091769 4091770 4091771 4091772 4091775 4091776 4091777C / N LDRUnitésParamètre

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide linoléique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide linolénique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide oléique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide 9,10-dichlorostéarique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide stéarique 5.0mg/kg

<25 <25 <25 <25 <25 <25 <25Total des acides gras 25mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide pimarique 5.0mg/kg

6.3 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide sandaracopimarique 5.0mg/kg

33.0 16.6 <5.0 <5.0 <5.0 6.3 10.0Acide isopimarique 5.0mg/kg

9.2 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide palustrique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide lévopimarique 5.0mg/kg

123 69.2 8.2 <5.0 <5.0 26.4 36.9Acide déhydroabiétique 5.0mg/kg

30.0 16.3 <5.0 <5.0 <5.0 5.8 9.3Acide abiétique 5.0mg/kg

7.2 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide néoabiétique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide 14-chlorodéhydroabiétique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide 12-chlorodéhydroabiétique 5.0mg/kg

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Acide 12,14-chlorodéhydroabiétique 5.0mg/kg

209 102 <35 <35 <35 38.5 56.2Total des acides résiniques 35mg/kg

209 102 <35 <35 <35 38.5 56.2Total des acides gras et résiniques 35mg/kg

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

71 73 73 69 73 74 72O-méthylpodocarpic %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

4091769-4091777 Seulement les résultats pour les acides gras totaux et les acides résiniques totaux sont pris en considération pour les contrôles de qualité.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Acides gras et résiniques (sédiment)
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S-103/CF-01S-101/CF-01 S-108/CF-01 S-114/CF-01

S-117/CF-01 à

CF-03DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-04 2012-10-09 2012-10-102012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091769 4091770 4091771 4091772 4091775C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]o-Crésol 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]m-Crésol 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] 0.7[A-B] <0.1[<A] 1.1[B-C] <0.1[<A]p-Crésol 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-2,4 phénol 0.10.1mg/kg 1 10 140

<0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A]Nitro-2 phénol 0.50.5mg/kg 1 10 130

<0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A]Nitro-4 phénol 0.50.5mg/kg 1 10 290

0.5[A-B] 0.4[A-B] 0.2[A-B] 0.2[A-B] 0.2[A-B]Phénol 0.10.1mg/kg 1 10 62

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chloro-2 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 57

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chloro-3 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 57

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chloro-4 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 57

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dichloro-2,3 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 140

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dichloro-2,4 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 140

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dichloro-2,5 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 140

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dichloro-2,6+3,5 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 140

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dichloro-3,4 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 140

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Pentachlorophénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Trichloro-2,3,4 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Trichloro-2,3,5 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Trichloro-2,3,6 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Trichloro-2,4,5 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Trichloro-2,4,6 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Trichloro-3,4,5 phénol 0.10.1mg/kg 0.5 5 74

106 119 129 112 117Phénol-D5 %

97 108 115 90 942-Fluorophénol %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-103/CF-01S-101/CF-01 S-108/CF-01 S-114/CF-01

S-117/CF-01 à

CF-03DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-242012-10-04 2012-10-09 2012-10-102012-10-04DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091769 4091770 4091771 4091772 4091775C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

107 123 130 113 1182,4,6-Tribromophénol %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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F-101/CF-03 DC-S-03DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentMATRICE:

2012-10-042012-10-25DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091776 LDR 4091777C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]o-Crésol 0.20.1mg/kg 1 10 56

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]m-Crésol 0.20.1mg/kg 1 10 56

<0.2[<B] 0.1 1.3[B-C]p-Crésol 0.20.1mg/kg 1 10 56

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Diméthyl-2,4 phénol 0.20.1mg/kg 1 10 140

<0.5[<A] 0.5 <0.5[<A]Nitro-2 phénol 0.50.5mg/kg 1 10 130

<0.5[<A] 0.5 <0.5[<A]Nitro-4 phénol 0.50.5mg/kg 1 10 290

0.6[A-B] 0.1 0.3[A-B]Phénol 0.20.1mg/kg 1 10 62

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Chloro-2 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 57

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Chloro-3 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 57

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Chloro-4 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 57

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Dichloro-2,3 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 140

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Dichloro-2,4 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 140

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Dichloro-2,5 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 140

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Dichloro-2,6+3,5 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 140

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Dichloro-3,4 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 140

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Pentachlorophénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Trichloro-2,3,4 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Trichloro-2,3,5 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Trichloro-2,3,6 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Trichloro-2,4,5 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Trichloro-2,4,6 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

<0.2[<B] 0.1 <0.1[<A]Trichloro-3,4,5 phénol 0.20.1mg/kg 0.5 5 74

100 107Phénol-D5 %

106 1022-Fluorophénol %

102 1012,4,6-Tribromophénol %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC (Critère A), B se réfère QC PTC (Critère B), C se réfère QC PTC (Critère C), D se réfère QC RESC (Annexe 1)Commentaires:

4091769-4091775 Le blanc est contaminé en phénol, il a été soustrait de l'échantillon.

4091776 Le blanc est contaminé en phénol, il a été soustrait de l'échantillon.
La limite de détection a été augmentée en raison d’un taux d’humidité élevé dans l’échantillon.

4091777 Le blanc est contaminé en phénol, il a été soustrait de l'échantillon.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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S-103/CF-01S-101/CF-01 S-108/CF-01 DC-S-03 S-110/CF-01

S-119/CF-01 et

CF-02DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

SédimentSédimentSédiment Sédiment Sédiment SédimentMATRICE:

2012-10-092012-10-04 2012-10-09 2012-10-042012-10-04 2012-10-18DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

4091769 4091770 4091771 4091777 4091778 4091779C / N LDRUnitésParamètre

0.024 0.024 0.021 0.001 0.021 0.018Chlorure de tributylétain 0.001ug/g

0.005 0.014 0.008 0.005 0.007 0.006Dichlorure de diibutylétain 0.001ug/g

0.002 0.002 0.005 0.002 0.002 0.002Trichlorure de monobutylétain 0.001ug/g

0.021 0.021 0.019 0.001 0.019 0.016Tributylétain (TBT) 0.001ug/g

0.004 0.011 0.006 0.004 0.006 0.004Dibutylétain (DBT) 0.001ug/g

0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.001Monobutylétain (MBT) 0.001ug/g

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

105 89 109 27 103 94Tributylétain-d27 % 20-150

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

4091769-4091779 Analyse effectuée en sous-traitance.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Phénols (TC, sédiment)

o-Crésol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

m-Crésol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

p-Crésol 1 4091777 1.3 0.8 47.6 < 0.1 110% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-2,4 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 101% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Nitro-2 phénol
 

1 4091777 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Nitro-4 phénol 1 4091777 < 0.5 < 0.5 0.0 < 0.5 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénol 1 4091777 0.3 0.2 24.3 0.2 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chloro-2 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chloro-3 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chloro-4 phénol
 

1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dichloro-2,3 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dichloro-2,4 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 101% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dichloro-2,5 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dichloro-2,6+3,5 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dichloro-3,4 phénol
 

1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pentachlorophénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Trichloro-2,3,4 phénol
 

1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Trichloro-2,3,5 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Trichloro-2,3,6 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Trichloro-2,4,5 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Trichloro-2,4,6 phénol 1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Trichloro-3,4,5 phénol
 

1 4091777 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénol-D5 1 4091777 107 101 5.8 111 102% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

2-Fluorophénol 1 4091777 102 114 11.1 114 96% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

2,4,6-Tribromophénol 1 4091777 101 92 9.3 96 91% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Acides gras et résiniques (sédiment)

Total des acides gras 1 NA NA NA 0.0 < 10 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Total des acides résiniques 1 NA NA NA 0.0 < 10 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Total des acides gras et résiniques 1 NA NA NA 0.0 < 10 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

O-méthylpodocarpic 1 NA NA NA 0.0 81 73% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 13M682724

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2013-01-30 DUPLICATA
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Tributylétain (TBT)

Chlorure de tributylétain 1 778 0.021 0.021 0.0 < 0.001 70% 130% 70% 130% 70% 130%

Dichlorure de diibutylétain 1 778 0.007 0.007 0.0 < 0.001 70% 130% 70% 130% 70% 130%

Trichlorure de monobutylétain 1 778 0.002 0.003 40.0 < 0.001 70% 130% 70% 130% 70% 130%

Tributylétain (TBT) 1 778 0.019 0.019 0.0 < 0.001 70% 130% 70% 130% 70% 130%

Dibutylétain (DBT)
 

1 778 0.006 0.005 18.2 < 0.001 70% 130% 70% 130% 70% 130%

Monobutylétain (MBT) 1 778 0.001 0.002 66.7 < 0.001 70% 130% 70% 130% 70% 130%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 13M682724

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:

Analyse haute résolution

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2013-01-30 DUPLICATA
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Analyse organique de trace

Acide linoléique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide linolénique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide oléique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide 9,10-dichlorostéarique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide stéarique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Total des acides gras ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide pimarique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide sandaracopimarique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide isopimarique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide palustrique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide lévopimarique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide déhydroabiétique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide abiétique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide néoabiétique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide 14-chlorodéhydroabiétique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide 12-chlorodéhydroabiétique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Acide 12,14-chlorodéhydroabiétique ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Total des acides résiniques ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

Total des acides gras et résiniques ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

O-méthylpodocarpic ORG-100-5112 MA. 414-ACI-G-R 1.0 GC/MS2013-01-28 2013-01-28

o-Crésol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

m-Crésol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

p-Crésol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Diméthyl-2,4 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Nitro-2 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Nitro-4 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Chloro-2 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Chloro-3 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Chloro-4 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Dichloro-2,3 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Dichloro-2,4 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Dichloro-2,5 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Dichloro-2,6+3,5 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Dichloro-3,4 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Pentachlorophénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Trichloro-2,3,4 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Trichloro-2,3,5 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Trichloro-2,3,6 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Trichloro-2,4,5 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Trichloro-2,4,6 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Trichloro-3,4,5 phénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Phénol-D5 ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

2-Fluorophénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

2,4,6-Tribromophénol ORG-100-5103F MA.400-Phé 1.0 GC/MS2013-01-25 2013-01-25

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR: LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

SOMMAIRE DE MÉTHODE Page 10 de 11



Analyse haute résolution

Chlorure de tributylétain Sous-traitance Sous-traitance HRMS2013-01-30 2013-02-01

Dichlorure de diibutylétain Sous-traitance Sous-traitance HRMS2013-01-30 2013-02-01

Trichlorure de monobutylétain Sous-traitance Sous-traitance HRMS2013-01-30 2013-02-01

Tributylétain (TBT) Sous-traitance Sous-traitance2013-01-30 2013-02-01

Dibutylétain (DBT) Sous-traitance Sous-traitance HRMS2013-01-30 2013-02-01

Monobutylétain (MBT) Sous-traitance Sous-traitance HRMS2013-01-30 2013-02-01

Tributylétain-d27 Sous-traitance Sous-traitance2013-01-30 2013-02-01

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Études préparatoires - Étude environnementale   
 

GROUPE QUALITAS INC.  17521-E2 

ANNEXE  M 
 

- Certificats des analyses chimiques sur l’eau du fleuve 



NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 14

2012-10-19

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q651865N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Alia Lamaire

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 14

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DUC-01 /

10-10-2012

QUAI-01 /

10-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3809061 3809063C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Alia LamaireNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q651865

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-11 DATE DU RAPPORT: 2012-10-19

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-01 /

10-10-2012

QUAI-01 /

10-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3809061 3809063C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

0.012 0.013Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

0.012 0.013Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

59 67Rec. CL-3 IUPAC #34 %

73 84Rec. CL-5 IUPAC #109 %

80 90Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Alia LamaireNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q651865

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-11 DATE DU RAPPORT: 2012-10-19

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-01 /

10-10-2012

QUAI-01 /

10-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3809061 3809063C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

109 84Acénaphtène-D10 %

112 68Fluoranthène-D10 %

86 45Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

3809061-3809063 Les analyses en HAP, est réalisée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Alia LamaireNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q651865

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-11 DATE DU RAPPORT: 2012-10-19

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

HAP (TC, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-01 /

10-10-2012

QUAI-01 /

10-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3809061 3809063C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Alia LamaireNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q651865

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-11 DATE DU RAPPORT: 2012-10-19

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-01 /

10-10-2012

QUAI-01 /

10-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3809061 3809063C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

3809061-3809063 Les analyses en HAP, est réalisée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Alia LamaireNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q651865

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-11 DATE DU RAPPORT: 2012-10-19

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-01 /

10-10-2012

QUAI-01 /

10-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3809061 3809063C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

3.4 3.4Carbone organique total (S-T) 0.5mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

9.2 4.4Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

7.86 7.88pH NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Alia LamaireNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q651865

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-11 DATE DU RAPPORT: 2012-10-19

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Analyses Inorganique (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-01 /

10-10-2012

QUAI-01 /

10-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-102012-10-10DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3809061 3809063C / N LDRUnitésParamètre

252 54Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

<2000 26800Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

467 <300Fer 300µg/L

<2000 <2000Magnésium 2000µg/L

22 <5Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

<1000 1570Potassium 1000µg/L

<2000 <2000Sodium 2000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

<3 <3Zinc 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Balayage métaux solubles à l'acide (incl. Hg) (eau de surface)
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
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BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 47% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 87% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 78% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 87% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 72 73% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 91 85% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 91 85% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

HAP (TC, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.6 0.7 15.4 < 0.1 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.60 0.58 3.4 < 0.01 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 2.3 2.3 0.0 < 0.1 121% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.7 0.8 13.3 < 0.1 118% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 78 81 3.8 76 78% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 88 91 3.4 85 88% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 84 87 3.5 77 84% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 85% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 85% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 96% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q651865
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Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Alia Lamaire

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:T.B.

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-10-19 DUPLICATA
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Balayage métaux solubles à l'acide (incl. Hg) (eau de surface)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 NA 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 86% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium
 

1 NA NA NA 0.0 < 2000 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel 1 NA NA NA 0.0 < 3 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb
 

1 NA NA NA 0.0 < 1 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 108% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 108% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium 1 NA NA NA 0.0 < 5 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

 

Analyses Inorganique (Eau)

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 99% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Matières en suspension (MES) 1 NA NA NA 0.0 < 2.0 87% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-16 2012-10-16

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-18 2012-10-18

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-18 2012-10-18

Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-16 2012-10-16

Carbone organique total (S-T) Sous-traitance Sous-traitance N/A2012-10-17 2012-10-17

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-12 2012-10-12

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 GRAVIMETRIC2012-10-12 2012-10-15

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-11 2012-10-11

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-16 2012-10-16

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-16 2012-10-16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 15

2012-10-25

2VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q653321N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 2:Ajout du lithium,strontium et du titane pour les 2 échantillons.

*NOTES

Page 1 de 15

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653321

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-17 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Eau surface

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

104 113Rec. CL-3 IUPAC #34 %

109 119Rec. CL-5 IUPAC #109 %

109 120Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653321

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-17 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Eau surface

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

105 106Acénaphtène-D10 %

94 93Fluoranthène-D10 %

73 76Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653321

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-17 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Eau surface

HAP (TC, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12Q653321

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-17 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Eau surface

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653321

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-17 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Eau surface

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

0.1 0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

3.5 3.5Carbone organique total (S-T) 0.5mg/L

7.2 8.4Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.91 7.92pH NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3822967-3822969 L'analyse en carbone organique total est effectuée en sous-traitance.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653321

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-17 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:Eau surface

Analyses inorganiques

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

144 149Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

32900 28800Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

<300 <300Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

7420 7460Magnésium 2000µg/L

11 11Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

1570 1590Potassium 1000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

18800 13500Sodium 2000µg/L

143 143Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

6 8Titane 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-02/

16-10-2012

QUAI-02 /

16-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-162012-10-16DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3822967 3822969C / N LDRUnitésParamètre

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

<3 <3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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HAP (TC, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.4 0.4 0.0 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.7 0.6 15.4 < 0.1 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.47 0.44 6.6 < 0.01 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 1.7 1.6 6.1 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.6 0.7 15.4 < 0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 114 107 6.3 107 114% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 98 97 1.0 94 98% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 85 85 0.0 80 85% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 123% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 130% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 123% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 122% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 118% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 126% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 123% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 121% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 116% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 115% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 118% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 130% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 119% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 119% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 111 114% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 122 122% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 123 123% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Balayage métaux solubles à l'acide (incl. Hg) (eau consommation)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 86% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Strontium (Sr)
 

1 NA NA NA 0.0 < 15 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 109% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium 1 NA NA NA 0.0 < 5 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Matières en suspension (MES) 1 3822967 7.2 6.4 11.8 < 2.0 83% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 105% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 98% 102% NA 100% 100% NA 100% 100%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-18 2012-10-23

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-18 2012-10-18

Carbone organique total (S-T) Sous-traitance Sous-traitance N/A2012-10-22 2012-10-22

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-10-19 2012-10-22

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-17 2012-10-17

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-17 2012-10-17

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-19 2012-10-19

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-18 2012-10-18

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 15

2012-10-25

2VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q653677N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 2:Ajout du lithium,strontium et du titane pour les 2 échantillons.

*NOTES

Page 1 de 15

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653677

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-18 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

111 112Rec. CL-3 IUPAC #34 %

117 115Rec. CL-5 IUPAC #109 %

116 115Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

96 80Acénaphtène-D10 %

86 78Fluoranthène-D10 %

51 49Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3825373-3825377 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-18 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP (TC, eau) (MTL)
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3825373-3825377 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

3.7 3.8Carbone organique total (S-T) 0.5mg/L

8.0 5.6Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.85 7.85pH NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3825373-3825377 L'analyse en carbone organique total est effectuée en sous-traitance.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

132 107Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

21600 24800Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

319 <300Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

6020 5820Magnésium 2000µg/L

13 9Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

1 1Plomb 1µg/L

1490 1370Potassium 1000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

10500 10300Sodium 2000µg/L

153 154Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

7 6Titane 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653677

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-18 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux solubles à l'acide (incl. Hg)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-03/17-10-

2012

QUAI-03/17-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-172012-10-17DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3825373 3825377C / N LDRUnitésParamètre

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

3 3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653677

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-18 DATE DU RAPPORT: 2012-10-25

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:T.B LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux solubles à l'acide (incl. Hg)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 123% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 130% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 123% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 122% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 118% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 126% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 123% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 121% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 116% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 125% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 124% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 117% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 120% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 115% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 118% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 130% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 119% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 119% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 111 114% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 122 122% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 123 123% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653677

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:T.B

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-10-25 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

HAP (TC, eau) (MTL)

Acénaphtène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.4 0.4 0.0 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.7 0.6 15.4 < 0.1 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.47 0.44 6.6 < 0.01 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 1.7 1.6 6.1 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.6 0.7 15.4 < 0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 114 107 6.3 107 114% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 98 97 1.0 94 98% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 85 85 0.0 80 85% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653677

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:T.B

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode
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% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-10-25 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Balayage métaux solubles à l'acide (incl. Hg)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 88% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 88% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 84% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 87% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 82% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Strontium (Sr)
 

1 NA NA NA 0.0 < 15 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 115% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 86% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 108% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium 1 NA NA NA 0.0 < 5 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Analyses inorganiques (Eau)

Azote ammoniacal 1 3825373 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 105% 80% 120% NA 120% 120% 104% 80% 120%

Matières en suspension (MES) 1 NA NA NA 0.0 < 2.0 83% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 104% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q653677
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Limites
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350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-22 2012-10-22

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-23 2012-10-23

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-18 2012-10-23

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-22 2012-10-23

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-22 2012-10-23

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-22 2012-10-23

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-18 2012-10-18

Carbone organique total (S-T) Sous-traitance Sous-traitance N/A2012-10-22 2012-10-22

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 GRAVIMETRIC2012-10-19 2012-10-22

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-18 2012-10-18

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-18 2012-10-18

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-19 2012-10-19

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-19 2012-10-19

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 16

2012-11-02

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q655460N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655460

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-23 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

80 79Rec. CL-3 IUPAC #34 %

89 88Rec. CL-5 IUPAC #109 %

91 89Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-23 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

97 93Acénaphtène-D10 %

94 85Fluoranthène-D10 %

70 54Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3846157-3846162 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12Q655460

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-23 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

HAP (TC, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3846157-3846162 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)
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Québec, Québec
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

0.2 <0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.3 5.2Carbone organique total 1.0mg/L

7.6 6.8Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.74 7.76pH NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3846157-3846162 L'analyse en carbone organique total est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655460

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-23 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02
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DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

210 183Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

22000 23300Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

448 321Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

6720 6400Magnésium 2000µg/L

19 15Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

1450 1450Potassium 1000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

1070 1050Silicium (eau) 100µg /L

11800 10800Sodium 2000µg/L

137 133Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-04/22-10-

2012

QUAI-04/22-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-222012-10-22DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3846157 3846162C / N LDRUnitésParamètre

8 8Titane 3µg/L

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

<3 <3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.10 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.10 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.10 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

HAP (TC, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.8 0.8 0.0 < 0.1 128% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.44 0.45 2.2 < 0.01 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 1.7 1.7 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.7 0.6 15.4 < 0.1 105% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 98 96 2.1 98 98% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 94 92 2.2 99 94% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 80 80 0.0 85 80% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 85% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 80% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 84% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 81% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 113% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 116% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 77 80% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 87 89% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 90 91% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.
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Balayage métaux solubles à l'acide + mercure

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 117% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 86% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 117% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 3846157 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 86% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau) 1 NA NA NA 0.0 < 100 99% 80% 100% NA 100% 100% NA 80% 100%

Sodium
 

1 NA NA NA 0.0 < 2000 110% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Strontium (Sr) 1 NA NA NA 0.0 < 15 86% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 110% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 8 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

 
Commentaires: Zinc : blanc positif non soustrait.
 

Analyses inorganiques (Eau)

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 103% 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

Matières en suspension (MES) 1 NA NA NA 0.0 < 2.0 91% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 85% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 
 

1 NA NA NA 0.0 NA 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-26 2012-10-26

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-25 2012-10-26

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-25 2012-10-26

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-25 2012-10-26

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-25 2012-10-26

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-24 2012-10-24

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-10-30 2012-10-30

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 GRAVIMETRIC2012-10-24 2012-10-25

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-23 2012-10-23

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-23 2012-10-23

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-26 2012-10-26

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-10-30 2012-10-30

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-25 2012-10-25
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rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655460

Sommaire de méthode

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

TECHNIQUE
ANALYTIQUE

PRÉPARÉ LEPARAMÈTRE AGAT P.O.N.
RÉFÉRENCE DE
LITTÉRATURE

ANALYSÉ LE

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

SOMMAIRE DE MÉTHODE Page 16 de 16



NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 16

2012-11-02

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q655872N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 16
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DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

80 77Rec. CL-3 IUPAC #34 %

89 86Rec. CL-5 IUPAC #109 %

89 88Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

76 80Acénaphtène-D10 %

71 75Fluoranthène-D10 %

NA 41Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3849348 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Un des pourcentages de récupération est non-applicable en raison d’une interférence de matrice.

3849350 Les résultats sont corrigés selon les pourcentages de récupération.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3849348-3849350 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655872

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-24 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.5 6.0Carbone organique total 1.0mg/L

8.4 8.0Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.66 7.68pH NApH

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3849348-3849350 L'analyse en carbone organique total est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655872

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-24 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Analyses inorganiques

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

216 190Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

20800 22400Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

397 351Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

5600 5240Magnésium 2000µg/L

11 10Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

1440 1350Potassium 1000µg/L

9510 9080Sodium 2000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

1230 1230Silicium (eau) 100µg /L

141 142Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655872

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-24 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux solubles à l'acide + mercure  (eau de surface)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-05 /

23-10-2012

QUAI-05 /

23-10-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-232012-10-23DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3849348 3849350C / N LDRUnitésParamètre

11 10Titane 3µg/L

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

7 <3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655872

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-24 DATE DU RAPPORT: 2012-11-02

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux solubles à l'acide + mercure  (eau de surface)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 9 de 16

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



HAP (TC, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 120% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.44 0.37 17.3 < 0.01 70% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 1.5 1.4 6.9 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.7 0.6 15.4 < 0.1 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 115% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 83 86 3.6 80 83% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 77 81 5.1 81 77% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 50 51 2.0 43 50% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.5 0.4 22.2 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 85% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 80% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 84% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 81% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 113% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655872

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:R.G.

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-02 DUPLICATA

350, rue Franquet
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Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 116% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 77 80% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 87 89% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 90 91% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655872

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité
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Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode
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Limites
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Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-02 DUPLICATA

350, rue Franquet
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CANADA G1P 4P3
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Balayage métaux solubles à l'acide + mercure  (eau de surface)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 86% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau)
 

1 NA NA NA 0.0 < 100 99% 80% 100% NA 100% 100% NA 80% 100%

Strontium (Sr) 1 NA NA NA 0.0 < 15 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 106% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 3849348 <0.1 <0.1 0.0 < 0.1 107% 80% 120% NA 120% 120% 101% 80% 120%

Carbone organique total 1 3849348 5.5 5.6 1.8 < 1.0 103% 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

Matières en suspension (MES) 1 NA NA NA 0.0 < 2.0 91% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 106% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 
 

1 NA NA NA 0.0 NA 100% 98% 102% NA 100% 100% NA 100% 100%

Balayage métaux solubles à l'acide + mercure  (eau de surface)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium
 

1 NA NA NA 0.0 < 2000 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel 1 NA NA NA 0.0 < 3 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium
 

1 NA NA NA 0.0 < 1000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 106% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% 104% 80% 120% 98% 80% 120%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q655872

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:R.G.

Analyse de l'eau (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-02 DUPLICATA
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-26 2012-10-26

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-10-27 2012-10-27

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-26 2012-10-26

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-10-30 2012-10-31

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-10-24 2012-10-25

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-24 2012-10-24

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-24 2012-10-24

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-26 2012-10-26

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-10-30 2012-10-30

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 16

2012-11-05

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q656575N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 16
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DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

88 83Rec. CL-3 IUPAC #34 %

94 89Rec. CL-5 IUPAC #109 %

93 89Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
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TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

99 97Acénaphtène-D10 %

98 116Fluoranthène-D10 %

42 79Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3856615-3856687 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-25 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

HAP (TC, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-25 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3856615-3856687 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-25 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.4 5.5Carbone organique dissous 1.0mg/L

5.1 5.4Carbone organique total 1.0mg/L

7.6 16.0Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.66 7.72pH NApH

8.7 8.0Turbidité 0.3NTU

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3856615-3856687 Les analyses en carbone organique total et carbone organique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Pour ces échantillons, le résultat pour le carbone organique dissous est légèrement supérieur à celui du carbone organique total.  La différence entre ces résultats est dans la variabilité d’acceptabilité des 
méthodes.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-25 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Analyses inorganiques

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

235 204Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

20900 25500Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

415 314Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

5810 6340Magnésium 2000µg/L

16 10Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

1480 1490Potassium 1000µg/L

10000 12200Sodium 2000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

1370 1410Silicium (eau) 100µg /L

149 161Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-25 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux solubles à l'acide (incl.Hg)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-06/24-10-

2012

QUAI-06/24-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-10-242012-10-24DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3856615 3856687C / N LDRUnitésParamètre

11 9Titane 3µg/L

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

10 <3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-25 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux solubles à l'acide (incl.Hg)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



HAP (TC, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.8 0.8 0.0 < 0.1 128% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.48 0.38 23.3 < 0.01 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 1.7 1.3 26.7 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.4 22.2 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.6 0.4 26.8 < 0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.6 0.7 15.4 < 0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 93 100 7.3 87 93% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 101 114 12.1 123 101% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 85 66 25.2 85 85% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.4 26.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 85% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 80% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 84% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 81% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 113% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:R.G.

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-05 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 116% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0  77 80% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 87 89% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 90 91% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 85% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656575

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:R.G.

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-05 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 3856615 <0.1 <0.1 0.0 0.1 103% 80% 120% NA 120% 120% 104% 80% 120%

Carbone organique dissous 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 103% 80% 120% 105% 80% 120% 100% 80% 120%

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 103% 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

Matières en suspension (MES) 1 NA NA NA 0.0 < 2.0 84% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates
 

1 3856615 <0.05 <0.05 0.0 < 0.05 105% 80% 120% NA 80% 120% 89% 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 98% 102% NA 100% 100% NA 100% 100%

Turbidité 1 3856615 8.7 8.6 1.2 < 0.3 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

 
Commentaires: Azote ammoniacal : blanc positif non soustrait.
 

Balayage métaux solubles à l'acide (incl.Hg)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau)
 

1 3856687 1410 1310 7.4 < 100 104% 80% 100% NA 100% 100% NA 80% 100%

Strontium (Sr) 1 NA NA NA 0.0 < 15 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 106% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-26 2012-10-26

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-01 2012-11-02
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-31 2012-10-31

Carbone organique dissous INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-10-30 2012-10-30

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-10-30 2012-10-30

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-10-26 2012-10-30

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-26 2012-10-26

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-25 2012-10-25

Turbidité INOR-161-6015F MA.103 Tur.1.0 r.3 NEPHELOMETER2012-10-26 2012-10-26

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-30 2012-10-30

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-10-31 2012-10-31

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26
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591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 16

2012-11-05

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q656742N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

82 77Rec. CL-3 IUPAC #34 %

87 84Rec. CL-5 IUPAC #109 %

87 85Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

94 95Acénaphtène-D10 %

92 120Fluoranthène-D10 %

42 71Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3858067-3858079 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP (TC, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
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FAX (418)653-2335
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3858067-3858079 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.7 5.6Carbone organique dissous 1.0mg/L

5.2 5.2Carbone organique total 1.0mg/L

<3 <3DBO5 3mg/L

14.4 14.8Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.69 7.70pH NApH

11.1 10.9Turbidité 0.3NTU

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3858067 Les analyses en carbone organique total et carbone organique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Carbone organique total < carbone organique dissous dans l’intervalle d’incertitude.

3858079 Les analyses en carbone organique total et carbone organique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Analyses inorganiques

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

245 237Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

23400 23300Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

377 393Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

5670 6050Magnésium 2000µg/L

18 16Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

1440 1520Potassium 1000µg/L

10200 11900Sodium 2000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

1480 1420Silicium (eau) 100µg /L

149 158Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux solubles à l'acide + Hg (eau de surface)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-07/26-10-

2012

QUAI-07/26-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau de surfaceEau de surfaceMATRICE:

2012-10-262012-10-26DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3858067 3858079C / N LDRUnitésParamètre

11 12Titane 3µg/L

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

<3 <3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-26 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux solubles à l'acide + Hg (eau de surface)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



HAP (TC, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.5 0.5 0.0 <0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 <0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.8 0.8 0.0 <0.1 128% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.48 0.38 23.3 <0.01 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 1.7 1.3 26.7 <0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.4 22.2 <0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.6 0.4 26.8 <0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.6 0.7 15.4 <0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.5 0.5 0.0 <0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.6 0.5 18.2 <0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.5 0.5 0.0 <0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 <0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.7 0.7 0.0 <0.1 111% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 93 100 7.3 87 93% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 101 114 12.1 123 101% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 85 66 25.2 85 85% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.4 26.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 85% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 80% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 84% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 81% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 113% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q656742

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:R.G

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-05 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 10 de 16



Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 116% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 77 80% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 87 89% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 90 91% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%
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Balayage métaux solubles à l'acide + Hg (eau de surface)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau)
 

1 NA NA NA 0.0 < 100 104% 80% 100% NA 100% 100% NA 80% 100%

Strontium (Sr) 1 NA NA NA 0.0 < 15 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 106% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 0.1 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Carbone organique dissous 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 103% 80% 120% 105% 80% 120% 100% 80% 120%

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 103% 80% 120% 108% 80% 120% 105% 80% 120%

DBO5 1 NA NA NA 0.0 < 3 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Matières en suspension (MES)
 

1 NA NA NA 0.0 < 2.0 84% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 105% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 98% 102% NA 100% 100% NA 100% 100%

Turbidité 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

 
Commentaires: Azote ammoniacal : blanc positif non soustrait.
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-24 2012-10-26

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-29 2012-10-29

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-01 2012-11-02

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-01 2012-11-02
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-31 2012-10-31

Carbone organique dissous INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-10-30 2012-10-30

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-10-30 2012-10-30

DBO5 INOR-161-6019F MA. 315 - DBO 1.1 DO METER2012-10-26 2012-10-31

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-10-26 2012-10-30

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-26 2012-10-26

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-26 2012-10-26

Turbidité INOR-161-6015F MA.103 Tur.1.0 r.3 NEPHELOMETER2012-10-26 2012-10-26

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-30 2012-10-30

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-10-31 2012-10-31

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-10-26 2012-10-26
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
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1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q657452N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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BPC congénères (Eau)
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CANADA G1P 4P3
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http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012 <0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

75 76 78 76Rec. CL-3 IUPAC #34 %

85 81 84 82Rec. CL-5 IUPAC #109 %

84 81 83 82Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q657452

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-29 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

88 93 110 103Acénaphtène-D10 %

81 87 93 95Fluoranthène-D10 %

40 43 42 40Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3867048-3867086 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q657452

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-29 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

HAP (TC, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100 <100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q657452

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-29 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3867048-3867086 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q657452

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-29 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 0.3 0.2 0.7Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

6.0 6.1 6.1 5.9Carbone organique dissous 1.0mg/L

5.1 5.1 5.2 5.1Carbone organique total 1.0mg/L

<3 <3 <3 <3DBO5 3mg/L

14.8 17.6 13.6 16.0Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.81 7.84 7.86 7.84pH NApH

13.4 13.4 11.3 11.2Turbidité 0.3NTU

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3867048-3867086 Les analyses en carbone organique total et carbone organique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Pour ces échantillons, le résultat pour le carbone organique dissous est légèrement supérieur à celui du carbone organique total.  La différence entre ces résultats est dans la variabilité d’acceptabilité des 
méthodes.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q657452

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-29 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Analyses inorganiques

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

319 300 298 309Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0 <1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30 <30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0 <3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60 <60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8 <0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

31000 30100 28300 27400Calcium 2000µg/L

<10 <10 <10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20 <20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3 3 16Cuivre 3µg/L

<5 <5 <5 <5Étain 5µg/L

459 490 502 500Fer 300µg/L

<33 <33 <33 <33Lithium 33µg/L

6910 7290 7080 6610Magnésium 2000µg/L

19 19 19 19Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10 <10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3 <3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1 <1 <1Plomb 1µg/L

1630 1620 1710 1650Potassium 1000µg/L

18900 15000 13000 12700Sodium 2000µg/L

<2 <2 <2 <2Sélénium 2µg/L

1410 1400 1380 1370Silicium (eau) 100µg /L

146 147 155 144Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3 <3 <3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q657452

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-29 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux solubles à l'acide + Hg (eau de surface)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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DC-E-01/29-10-

2012

QUAI-08/29-10-

2012

DUC-08/29-10-

2012

DC-E-02/29-10-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceEau surface Eau surfaceMATRICE:

2012-10-29 2012-10-29 2012-10-292012-10-29DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3867048 3867082 3867084 3867086C / N LDRUnitésParamètre

16 17 17 16Titane 3µg/L

<10 <10 <10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5 <5 <5Vanadium 5µg/L

5 3 4 <3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q657452

DATE DE RÉCEPTION: 2012-10-29 DATE DU RAPPORT: 2012-11-05

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux solubles à l'acide + Hg (eau de surface)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



HAP (TC, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.5 0.4 22.2 < 0.1 73% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène 1 MR 0.46 0.44 4.4 < 0.01 74% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène
 

1 MR 1.6 1.6 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 85% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 114 107 6.3 104 114% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10
 

1 MR 106 94 12.0 90 106% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 82 80 2.5 49 82% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.10 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.10 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.10 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 101% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 101% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 101% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 87% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 71 79% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 79 86% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 80 88% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 78% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%
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Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Carbone organique dissous 1102 NA NA NA 0.0 < 1.0 107% 80% 120% 107% 80% 120% 100% 80% 120%

Carbone organique total 1102 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% 106% 80% 120% 91% 80% 120%

DBO5 1 3867048 <3 <3 0.0 < 3 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Matières en suspension (MES)
 

1 3867048 15.0 16.0 6.5 < 2.0 80% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 97% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 98% 102% NA 100% 100% NA 100% 100%

Turbidité 1 3867048 13.4 14.0 4.4 < 0.3 93% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

 

Balayage métaux solubles à l'acide + Hg (eau de surface)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 120% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 112% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 113% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 112% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 110% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 109% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 106% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau)
 

1 NA NA NA 0.0 < 100 104% 80% 100% NA 100% 100% NA 80% 100%

Strontium (Sr) 1 NA NA NA 0.0 < 15 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 112% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-10-30 2012-10-31

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-10-31 2012-10-31

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-02 2012-11-03

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-10-31 2012-10-31

Carbone organique dissous INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-02 2012-11-02

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-02 2012-11-02

DBO5 INOR-161-6019F MA. 315 - DBO 1.1 DO METER2012-10-31 2012-11-05

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-10-31 2012-11-01

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-10-29 2012-10-29

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-10-29 2012-10-29

Turbidité INOR-161-6015F MA.103 Tur.1.0 r.3 NEPHELOMETER2012-10-30 2012-10-30

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-10-30 2012-10-30

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-10-31 2012-10-31

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-01 2012-11-01

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 18

2012-11-14

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q660348N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 1:Certificat complet.

*NOTES

Page 1 de 18

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q660348

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-06 DATE DU RAPPORT: 2012-11-14

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

82 78Rec. CL-3 IUPAC #34 %

88 85Rec. CL-5 IUPAC #109 %

90 88Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° DE PROJET: 17521-GE2
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BPC congénères (Eau)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01ug/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Acénaphtylène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (e) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.1ug/L

<0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.1µg/L

89 91Acénaphtène-D10 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12Q660348
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N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

HAP (balayage, eau)
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TEL (418)266-5511
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

78 80Fluoranthène-D10 %

66 59Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3896446-3896468 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

<100 <100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3896446-3896468 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q660348

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-06 DATE DU RAPPORT: 2012-11-14

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 7 de 18

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.5 5.7Carbone organique dissous 1.0mg/L

5.0 4.9Carbone organique total 1.0mg/L

<3 3DBO5 3mg/L

14.0 6.4Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.56 7.64pH NApH

9.7 6.2Turbidité 0.3NTU

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3896446-3896468 Les analyses en carbone organique total et carbone organique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Pour ces échantillons, le résultat pour le carbone organique dissous est légèrement supérieur à celui du carbone organique total.  La différence entre ces résultats est dans la variabilité d’acceptabilité des 
méthodes.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

208 173Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

28100 26800Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

404 360Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

6500 6520Magnésium 2000µg/L

15 10Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

1480 1470Potassium 1000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

13200 12300Sodium 2000µg/L

148 144Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

12 9Titane 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC 09 /

05-11-2012

QUAI 09 /

05-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-052012-11-05DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3896446 3896468C / N LDRUnitésParamètre

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

4 <3Zinc 3µg/L

1580 1640Silicium (eau) 100µg /L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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HAP (balayage, eau)

Acénaphtène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.01 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 85% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (c) phénanthrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (e) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (g,h,i) pérylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,i) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 40% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,l) pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 73% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-3 cholanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 42% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-1 naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-2 naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-1,3 naphtalène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 NA NA NA 0.0 92 94% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10 1 NA NA NA 0.0 87 87% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 NA NA NA 0.0 66 73% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 83% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 83% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 80% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 78% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 78% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 81% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 83% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 84% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 86% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 80% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 85% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 87% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 88% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 78 74% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 87 83% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 90 89% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Balayage métaux incluant (Hg, Li, Ti, Sr, Si) (17521-GE2)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 83% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sodium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Strontium (Sr)
 

1 NA NA NA 0.0 < 15 105% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium 1 NA NA NA 0.0 < 5 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau) 1 NA NA NA 0.0 < 100 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Carbone organique dissous 1 3896446 5.5 5.6 1.8 < 1.0 104% 80% 120% 109% 80% 120% 104% 80% 120%

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 103% 80% 120% 106% 80% 120% 99% 80% 120%

DBO5 1 NA NA NA 0.0 < 3 81% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Matières en suspension (MES)
 

1 NA NA NA 0.0 < 2.0 83% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 98% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 98% 102% NA 100% 100% NA 100% 100%

Turbidité 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 96% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-08 2012-11-08

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102 EPA 8270 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (c) phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (e) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Méthyl-3 cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Méthyl-1 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Méthyl-2 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-11-07 2012-11-08

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-08 2012-11-09

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-08 2012-11-09
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-11-12 2012-11-12

Carbone organique dissous INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-07 2012-11-07

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-07 2012-11-07

DBO5 INOR-161-6019F MA. 315 - DBO 1.1 DO METER2012-11-07 2012-11-12

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-11-06 2012-11-07

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-11-06 2012-11-06

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-11-06 2012-11-06

Turbidité INOR-161-6015F MA.103 Tur.1.0 r.3 NEPHELOMETER2012-11-06 2012-11-06

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-11-07 2012-11-07

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-09 2012-11-09

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-11-14 2012-11-14
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 18

2012-11-22

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q663763N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 18
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DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012 <0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012 <0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

79 79Rec. CL-3 IUPAC #34 %

83 85Rec. CL-5 IUPAC #109 %

84 85Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)
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Québec, Québec
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
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DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.01 <0.01Benzo (a) pyrène 0.01ug/L

<0.1 <0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Acénaphtylène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (c) phénanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (e) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Méthyl-1 naphtalène 0.1ug/L

<0.1 <0.1Méthyl-2 naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.1µg/L

90 93Acénaphtène-D10 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

HAP (balayage, eau)
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DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

83 87Fluoranthène-D10 %

53 61Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3931543-3931544 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q663763

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

HAP (balayage, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 5 de 18

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

<100 125Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12Q663763

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1 <0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3931543-3931544 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q663763

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)
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Québec, Québec
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FAX (418)653-2335
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

<0.1 <0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.9 5.9Carbone organique dissous 1.0mg/L

5.5 5.4Carbone organique total 1.0mg/L

<3 <3DBO5 3mg/L

13.6 8.4Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05 <0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.40 7.43pH NApH

9.8 1.2Turbidité 0.3NTU

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3931543-3931544 Les analyses en carbone organique total et carbone organique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Pour ces échantillons, le résultat pour le carbone organique dissous est légèrement supérieur à celui du carbone organique total. La différence entre ces résultats est dans la variabilité d’acceptabilité des 
méthodes.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q663763

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Analyses inorganiques

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
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FAX (418)653-2335
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DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

142 115Aluminium 30µg/L

<3.0 <3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0 <1.0Arsenic 1.0µg/L

<30 <30Baryum 30µg/L

<3.0 <3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0 <3.0Bismuth 3.0µg/L

<60 <60Bore 60µg/L

<0.8 <0.8Cadmium 0.8µg/L

20800 21800Calcium 2000µg/L

<10 <10Chrome 10µg/L

<20 <20Cobalt 20µg/L

<3 <3Cuivre 3µg/L

<5 <5Étain 5µg/L

<300 <300Fer 300µg/L

<33 <33Lithium 33µg/L

5230 4760Magnésium 2000µg/L

14 10Manganèse 5µg/L

<0.1 <0.1Mercure total 0.1µg/L

<10 <10Molybdène 10µg/L

<3 <3Nickel 3µg/L

<1 <1Plomb 1µg/L

1150 1080Potassium 1000µg/L

<2 <2Sélénium 2µg/L

1560 1490Silicium (eau) 100µg /L

9090 8600Sodium 2000µg/L

124 120Strontium (Sr) 15µg/L

<3 <3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12Q663763

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux incluant (Hg, Li, Ti, Sr, Si) (17521-GE2)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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DUC-10 /

15-11-2012

QUAI-10 /

15-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceEau surfaceMATRICE:

2012-11-152012-11-15DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3931543 3931544C / N LDRUnitésParamètre

6 6Titane 3µg/L

<10 <10Uranium 10µg/L

<5 <5Vanadium 5µg/L

<3 <3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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N° BON DE TRAVAIL: 12Q663763

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-15 DATE DU RAPPORT: 2012-11-22

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

Balayage métaux incluant (Hg, Li, Ti, Sr, Si) (17521-GE2)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE
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HAP (balayage, eau)

Acénaphtène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 126% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.01 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 85% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 103% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (c) phénanthrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 109% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (e) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (g,h,i) pérylène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,i) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) pyrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 60% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,l) pyrène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-3 cholanthrène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 48% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-1 naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-2 naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-1,3 naphtalène
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 NA NA NA 0.0 94 88% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10 1 NA NA NA 0.0 92 90% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 NA NA NA 0.0 68 76% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q663763

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:R.G.

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-22 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335
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Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 82% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 93% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 87% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 90% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 82% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 91% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 71 72% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 79 76% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 82 81% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 1 NA NA NA 0.0 < 100 83% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%
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Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Carbone organique dissous 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 108% 80% 120% 113% 80% 120% 100% 80% 120%

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 108% 80% 120% 110% 80% 120% 110% 80% 120%

DBO5 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Matières en suspension (MES)
 

1 NA NA NA 0.0 < 2.0 96% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 101% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 99% 98% 102% NA 100% 100% NA 100% 100%

Turbidité 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

 

Balayage métaux incluant (Hg, Li, Ti, Sr, Si) (17521-GE2)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 84% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 92% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 85% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 87% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 89% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 90% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 84% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau) 1 3931543 1560 1590 1.9 < 100 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

Sodium
 

1 NA NA NA 0.0 < 2000 87% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Strontium (Sr) 1 NA NA NA 0.0 < 15 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 106% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 84% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 91% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 94% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-16 2012-11-16

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102 EPA 8270 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (c) phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (e) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Méthyl-3 cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Méthyl-1 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Méthyl-2 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-11-19 2012-11-20

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-20 2012-11-20

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-20 2012-11-20
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-11-20 2012-11-20

Carbone organique dissous INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-17 2012-11-17

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-17 2012-11-17

DBO5 INOR-161-6019F MA. 315 - DBO 1.1 DO METER2012-11-16 2012-11-21

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-11-15 2012-11-19

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-11-15 2012-11-15

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-11-15 2012-11-15

Turbidité INOR-161-6015F MA.103 Tur.1.0 r.3 NEPHELOMETER2012-11-16 2012-11-16

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-11-19 2012-11-19

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-16 2012-11-16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec
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Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Christian Robert, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 18

2012-11-28

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q665668N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

VERSION 1:Certificat préliminaire MES à venir.

*NOTES

Page 1 de 18

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

<0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

<0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

84Rec. CL-3 IUPAC #34 %

87Rec. CL-5 IUPAC #109 %

89Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.01Benzo (a) pyrène 0.01ug/L

<0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1Pyrène 0.1µg/L

<0.1Acénaphtylène 0.1µg/L

<0.1Benzo (c) phénanthrène 0.1µg/L

<0.1Benzo (e) pyrène 0.1µg/L

<0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.1µg/L

<0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.1µg/L

<0.1Méthyl-1 naphtalène 0.1ug/L

<0.1Méthyl-2 naphtalène 0.1µg/L

<0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.1µg/L

<0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.1µg/L

95Acénaphtène-D10 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP (balayage, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

85Fluoranthène-D10 %

51Pérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAP (balayage, eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

<100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com
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Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

0.3Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.5Carbone organique dissous 1.0mg/L

5.1Carbone organique total 1.0mg/L

<3DBO5 3mg/L

à venirMatières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.30pH NApH

5.1Turbidité 0.3NTU

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3950900 Les analyses en carbone organique total et carbone organique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Pour cet échantillon, le résultat pour le carbone organique dissous est légèrement supérieur à celui du carbone organique total.  La différence entre ces résultats est dans la variabilité d’acceptabilité des 
méthodes.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Analyses inorganiques

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

116Aluminium 30µg/L

<3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0Arsenic 1.0µg/L

<30Baryum 30µg/L

<3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0Bismuth 3.0µg/L

<60Bore 60µg/L

<0.8Cadmium 0.8µg/L

2720Calcium 2000µg/L

<10Chrome 10µg/L

<20Cobalt 20µg/L

<3Cuivre 3µg/L

<5Étain 5µg/L

<300Fer 300µg/L

<33Lithium 33µg/L

6300Magnésium 2000µg/L

9Manganèse 5µg/L

<0.1Mercure total 0.1µg/L

<10Molybdène 10µg/L

<3Nickel 3µg/L

<1Plomb 1µg/L

1350Potassium 1000µg/L

<2Sélénium 2µg/L

1070Silicium (eau) 100µg /L

11100Sodium 2000µg/L

134Strontium (Sr) 15µg/L

<3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-21 DATE DU RAPPORT: 2012-11-28

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G. LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

Balayage métaux incluant (Hg, Li, Ti, Sr, Si) (17521-GE2)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC-11/20-11-

2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-20DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3950900C / N LDRUnitésParamètre

5Titane 3µg/L

<10Uranium 10µg/L

<5Vanadium 5µg/L

<3Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 101% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 89% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 86% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 101% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 102% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 101% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 94% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 95% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 98% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 79 78% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 86 83% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 84 85% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

1 NA NA NA 0.0 < 100 96% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

HAP (balayage, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 93% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 107% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène 1 MR 2.2 2.4 8.7 < 0.1 118% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène
 

1 MR 0.51 0.54 5.7 < 0.01 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.8 0.8 0.0 < 0.1 121% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 104% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.7 0.8 13.3 < 0.1 114% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.7 0.8 13.3 < 0.1 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 94% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 108% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtylène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 86% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (c) phénanthrène
 

1 MR 0.6 0.7 15.4 < 0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (e) pyrène 1 MR 0.7 0.8 13.3 < 0.1 112% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (g,h,i) pérylène 1 MR 0.7 0.7 0.0 < 0.1 113% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,i) pyrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) pyrène 1 MR 0.3 0.3 0.0 < 0.1 41% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,l) pyrène
 

1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-7,12 benzo (a) 
anthracène

1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-3 cholanthrène 1 MR 0.3 0.3 0.0 < 0.1 44% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-1 naphtalène 1 MR 0.64 0.68 6.1 < 0.1 102% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-2 naphtalène 1 MR 0.62 0.66 6.3 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-1,3 naphtalène
 

1 MR 0.57 0.59 3.4 < 0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 MR 0.55 0.57 3.6 < 0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 91 96 5.3 94 91% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10 1 MR 100 104 3.9 103 100% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 83 88 5.8 76 83% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.6 0.5 18.2 < 0.1 100% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.7 0.5 19.6 < 0.1 106% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
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rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:R.G.

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-28 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 12 de 18



Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q665668

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:R.G.

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-11-28 DUPLICATA

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.

RAPPORT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ Page 13 de 18



Balayage métaux incluant (Hg, Li, Ti, Sr, Si) (17521-GE2)

Aluminium 1 NA NA NA 0.0 < 30 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Antimoine 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 115% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 NA NA NA 0.0 < 30 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 NA NA NA 0.0 < 3.0 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bismuth 1 NA NA NA 0.0 < 3.0 NA 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Bore 1 NA NA NA 0.0 < 60 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cadmium 1 NA NA NA 0.0 < 0.8 97% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Calcium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 107% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

1 NA NA NA 0.0 < 10 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cobalt 1 NA NA NA 0.0 < 20 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Cuivre 1 NA NA NA 0.0 < 3 99% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Étain 1 NA NA NA 0.0 < 5 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Fer 1 NA NA NA 0.0 < 300 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Lithium
 

1 NA NA NA 0.0 < 33 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Magnésium 1 NA NA NA 0.0 < 2000 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Manganèse 1 NA NA NA 0.0 < 5 98% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Mercure total 1 3950000 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 104% 80% 120% NA 120% 120% 104% 80% 120%

Molybdène 1 NA NA NA 0.0 < 10 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Nickel
 

1 NA NA NA 0.0 < 3 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Plomb 1 NA NA NA 0.0 < 1 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Potassium 1 NA NA NA 0.0 < 1000 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Sélénium 1 NA NA NA 0.0 < 2 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau) 1 NA NA NA 0.0 < 100 101% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

Sodium
 

1 NA NA NA 0.0 < 2000 101% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Strontium (Sr) 1 NA NA NA 0.0 < 15 106% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Thallium 1 NA NA NA 0.0 < 3 111% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Titane 1 NA NA NA 0.0 < 3 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Uranium 1 NA NA NA 0.0 < 10 102% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Vanadium
 

1 NA NA NA 0.0 < 5 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Zinc 1 NA NA NA 0.0 < 3 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

 

Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 103% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Carbone organique dissous 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 107% 80% 120% 110% 80% 120% 96% 80% 120%

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 104% 80% 120% 106% 80% 120% 96% 80% 120%

DBO5 1 NA NA NA 0.0 < 3 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

ortho-phoshates
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.05 101% 80% 120% NA 80% 120% NA 80% 120%

Turbidité 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 98% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-27 2012-11-27

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102 EPA 8270 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (c) phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (e) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Méthyl-3 cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Méthyl-1 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Méthyl-2 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-11-22 2012-11-23

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-23 2012-11-24

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-23 2012-11-24
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-11-22 2012-11-22

Carbone organique dissous INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-22 2012-11-22

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-22 2012-11-22

DBO5 INOR-161-6019F MA. 315 - DBO 1.1 DO METER2012-11-21 2012-11-26

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-11-21 2012-11-21

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 PH METER2012-11-21 2012-11-21

Turbidité INOR-161-6015F MA.103 Tur.1.0 r.3 NEPHELOMETER2012-11-21 2012-11-21

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-11-27 2012-11-27

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-11-22 2012-11-22

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-22 2012-11-22
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)
591 RUE LE BRETON
LONGUEUIL, QC   J4G1R9    
(450) 674-4901

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

Francois Boutin, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

Francois Boutin, ChimisteANALYSE DE L'EAU VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 18

2012-12-04

1VERSION*:

Si vous desirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (418) 266-5511

12Q667690N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

N° DE PROJET: 17521-GE2

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage

Laboratoires

*NOTES

Page 1 de 18
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

<0.012Cl-3 IUPAC #17 + #18 0.012µg/L

<0.012Cl-3 IUPAC #28 + #31 0.012µg/L

<0.012Cl-3 IUPAC #33 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #52 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #49 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #44 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #74 0.012µg/L

<0.012Cl-4 IUPAC #70 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #95 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #101 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #99 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #87 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #110 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #82 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #151 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #149 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #118 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #153 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #132 0.012µg/L

<0.012Cl-5 IUPAC #105 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #158 + #138 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #187 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #183 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #128 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #177 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #171 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #156 0.012µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q667690

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-27 DATE DU RAPPORT: 2012-12-04

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 2 de 18

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

<0.012Cl-7 IUPAC #180 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #191 0.012µg/L

<0.012Cl-6 IUPAC #169 0.012µg/L

<0.012Cl-7 IUPAC #170 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #199 0.012µg/L

<0.012Cl-9 IUPAC #208 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #195 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #194 0.012µg/L

<0.012Cl-8 IUPAC #205 0.012µg/L

<0.012Cl-9 IUPAC #206 0.012µg/L

<0.012Cl-10 IUPAC #209 0.012µg/L

<0.012Sommation des BPC congénères 0.012µg/L

88Rec. CL-3 IUPAC #34 %

93Rec. CL-5 IUPAC #109 %

88Rec. CL-9 IUPAC #207 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe BoudreaultNOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° BON DE TRAVAIL: 12Q667690

DATE DE RÉCEPTION: 2012-11-27 DATE DU RAPPORT: 2012-12-04

N° DE PROJET: 17521-GE2

PRÉLEVÉ PAR:R.G LIEU DE PRÉLÈVEMENT:ND

BPC congénères (Eau)

350, rue Franquet
Québec, Québec

CANADA G1P 4P3
TEL (418)266-5511
FAX (418)653-2335

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE

Certifié par:

Page 3 de 18

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont 
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEP.



DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Acénaphtène 0.1µg/L

<0.1Anthracène 0.1µg/L

<0.1Benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1Benzo (b,j,k) fluoranthène 0.1µg/L

<0.01Benzo (a) pyrène 0.01ug/L

<0.1Chrysène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,h) anthracène 0.1µg/L

<0.1Fluoranthène 0.1µg/L

<0.1Fluorène 0.1µg/L

<0.1Indéno (1,2,3-cd) pyrène 0.1µg/L

<0.1Naphtalène 0.1µg/L

<0.1Phénanthrène 0.1µg/L

<0.1Pyrène 0.1µg/L

<0.1Acénaphtylène 0.1µg/L

<0.1Benzo (c) phénanthrène 0.1µg/L

<0.1Benzo (e) pyrène 0.1µg/L

<0.1Benzo (g,h,i) pérylène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,i) pyrène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,h) pyrène 0.1µg/L

<0.1Dibenzo (a,l) pyrène 0.1µg/L

<0.1Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène 0.1µg/L

<0.1Méthyl-3 cholanthrène 0.1µg/L

<0.1Méthyl-1 naphtalène 0.1ug/L

<0.1Méthyl-2 naphtalène 0.1µg/L

<0.1Diméthyl-1,3 naphtalène 0.1µg/L

<0.1Triméthyl-2,3,5 naphtalène 0.1µg/L

71Acénaphtène-D10 %

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

70Fluoranthène-D10 %

NAPérylène-D12 %

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3971373 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Un des pourcentages de récupération est non-applicable en raison d’une interférence de matrice.
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

<100Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Benzo (b) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1Benzo (j) fluoranthène 0.1µg/L

<0.1Benzo (k) fluoranthène 0.1µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3971373 L'analyse est effectuée au laboratoire AGAT de Montréal.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

<0.1Azote ammoniacal 0.1mg/L - N

5.6Carbone organique dissous 1.0mg/L

5.0Carbone organique total 1.0mg/L

4DBO5 3mg/L

7.6Matières en suspension (MES) 2.0mg/L

<0.05ortho-phoshates 0.05mg/L P

7.94pH NApH

4.8Turbidité 0.3NTU

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:
3971373 Les analyses en carbone organique total et carbone oragnique dissous sont effectuées au laboratoire AGAT de Montréal.

Carbone organique total  < Carbone oragnique dissous dans l’intervalle d’incertitude.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

104Aluminium 30µg/L

<3.0Antimoine 3.0µg/L

<1.0Arsenic 1.0µg/L

<30Baryum 30µg/L

<3.0Béryllium 3.0µg/L

<3.0Bismuth 3.0µg/L

<60Bore 60µg/L

<0.8Cadmium 0.8µg/L

26100Calcium 2000µg/L

<10Chrome 10µg/L

<20Cobalt 20µg/L

<3Cuivre 3µg/L

<5Étain 5µg/L

<300Fer 300µg/L

<33Lithium 33µg/L

6370Magnésium 2000µg/L

9Manganèse 5µg/L

<0.1Mercure total 0.1µg/L

<10Molybdène 10µg/L

<3Nickel 3µg/L

<1Plomb 1µg/L

1570Potassium 1000µg/L

<2Sélénium 2µg/L

1250Silicium (eau) 100µg /L

13100Sodium 2000µg/L

149Strontium (Sr) 15µg/L

<3Thallium 3µg/L

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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DUC - 12 /

27-11-2012DESCRIPTION D'ÉCHANTILLON:

Eau surfaceMATRICE:

2012-11-27DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

3971373C / N LDRUnitésParamètre

5Titane 3µg/L

<10Uranium 10µg/L

<5Vanadium 5µg/L

111Zinc 3µg/L

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères NormesCommentaires:

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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HAP (balayage, eau)

Acénaphtène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Anthracène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) anthracène 1 MR 0.6 0.7 15.4 < 0.1 99% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (b,j,k) fluoranthène 1 MR 1.5 1.7 12.5 < 0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (a) pyrène
 

1 MR 0.44 0.50 12.8 < 0.01 70% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Chrysène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) anthracène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Fluorène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
 

1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Naphtalène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 79% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Phénanthrène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Pyrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtylène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (c) phénanthrène
 

1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (e) pyrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (g,h,i) pérylène 1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 77% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,i) pyrène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 76% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,h) pyrène 1 MR 0.3 0.3 0.0 < 0.1 45% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Dibenzo (a,l) pyrène
 

1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 74% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-7,12 benzo (a) 
anthracène

1 MR 0.5 0.6 18.2 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-3 cholanthrène 1 MR 0.3 0.5 50.0 < 0.1 55% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-1 naphtalène 1 MR 0.54 0.57 5.4 < 0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Méthyl-2 naphtalène 1 MR 0.51 0.53 3.8 < 0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Diméthyl-1,3 naphtalène
 

1 MR 0.50 0.52 3.9 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Triméthyl-2,3,5 naphtalène 1 MR 0.49 0.50 2.0 < 0.1 78% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Acénaphtène-D10 1 MR 86 94 8.9 83 86% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Fluoranthène-D10 1 MR 86 94 8.9 86 86% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

Pérylène-D12 1 MR 94 107 12.9 88 94% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%

 

Séparation des isomères Benzo (b,j,k) fluoranthène (eau)

Benzo (b) fluoranthène 1 MR 0.4 0.5 22.2 < 0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 1 MR 0.5 0.5 0.0 < 0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 1 MR 0.6 0.6 0.0 < 0.1 92% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%

 

BPC congénères (Eau)

Cl-3 IUPAC #17 + #18 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #28 + #31 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-3 IUPAC #33 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #52 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 121% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #49
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 118% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #44 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 122% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-4 IUPAC #74 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q667690

Dup #2
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Contrôle de qualité
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NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:R.G

Analyse organique de trace

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-12-04 DUPLICATA
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Cl-4 IUPAC #70 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #95 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #101
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 122% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #99 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #87 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 110% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #110 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #82 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 97% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #151
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 113% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #149 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 111% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #118 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 109% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #153 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 106% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #132 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-5 IUPAC #105
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 114% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #158 + #138 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #187 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #183 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #128 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #177
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #171 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 92% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #156 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #180 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #191 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-6 IUPAC #169
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 108% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-7 IUPAC #170 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #199 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #208 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 105% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #195 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 99% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #194
 

1 NA NA NA 0.0 < 0.012 100% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-8 IUPAC #205 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 103% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-9 IUPAC #206 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 112% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Cl-10 IUPAC #209 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 104% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Sommation des BPC congénères 1 NA NA NA 0.0 < 0.012 107% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

Rec. CL-3 IUPAC #34
 

1 NA NA NA 0.0 85 86% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-5 IUPAC #109 1 NA NA NA 0.0 90 91% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

Rec. CL-9 IUPAC #207 1 NA NA NA 0.0 87 88% 40% 140% NA 100% 100% NA 40% 140%

 

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (Eau)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

1 NA NA NA 0.0 < 100 83% 70% 130% NA 100% 100% NA 70% 130%

 

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

N° BON DE TRAVAIL: 12Q667690

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Jean-Philippe Boudreault

NOM DU CLIENT: GROUPE QUALITAS INC (LONGUEUIL)

N° DE PROJET: 17521-GE2

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:NDPRÉLEVÉ PAR:R.G

Analyse organique de trace (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2012-12-04 DUPLICATA
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Balayage métaux incluant (Hg, Li, Ti, Sr, Si) (17521-GE2)

Aluminium 1 3971373 104 108 3.8 < 30 109% 80% 120% NA 120% 120% 106% 80% 120%

Antimoine 1 3971373 < 3.0 < 3.0 0.0 < 3.0 112% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Arsenic 1 3971373 < 1.0 < 1.0 0.0 < 1.0 96% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Baryum 1 3971373 < 30 < 30 0.0 < 30 93% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Béryllium
 

1 3971373 < 3.0 < 3.0 0.0 < 3.0 101% 80% 120% NA 120% 120% 116% 80% 120%

Bismuth 1 3971373 < 3.0 < 3.0 0.0 < 3.0 NA 80% 120% NA 120% 120% 112% 80% 120%

Bore 1 3971373 < 60 < 60 0.0 < 60 92% 80% 120% NA 120% 120% 111% 80% 120%

Cadmium 1 3971373 < 0.8 < 0.8 0.0 < 0.8 94% 80% 120% NA 120% 120% 102% 80% 120%

Calcium 1 3971373 26100 < 2000 0.0 < 2000 113% 80% 120% NA 120% 120% 87% 80% 120%

Chrome
 

1 3971373 < 10 < 10 0.0 < 10 103% 80% 120% NA 120% 120% 110% 80% 120%

Cobalt 1 3971373 < 20 < 20 0.0 < 20 109% 80% 120% NA 120% 120% 113% 80% 120%

Cuivre 1 3971373 < 3 < 3 0.0 < 3 101% 80% 120% NA 120% 120% 102% 80% 120%

Étain 1 3971373 < 5 < 5 0.0 < 5 93% 80% 120% NA 120% 120% 100% 80% 120%

Fer 1 3971373 < 300 < 300 0.0 < 300 107% 80% 120% NA 120% 120% 113% 80% 120%

Lithium
 

1 3971373 < 33 < 33 0.0 < 33 102% 80% 120% NA 120% 120% 113% 80% 120%

Magnésium 1 3971373 6370 6430 0.9 < 2000 93% 80% 120% NA 120% 120% 95% 80% 120%

Manganèse 1 3971373 9 9 0.0 < 5 99% 80% 120% NA 120% 120% 102% 80% 120%

Mercure total 1 3971373 < 0.1 < 0.1 0.0 < 0.1 104% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Molybdène 1 3971373 < 10 < 10 0.0 < 10 97% 80% 120% NA 120% 120% 106% 80% 120%

Nickel
 

1 3971373 < 3 < 3 0.0 < 3 102% 80% 120% NA 120% 120% 105% 80% 120%

Plomb 1 3971373 < 1 < 1 0.0 < 1 104% 80% 120% NA 120% 120% 89% 80% 120%

Potassium 1 3971373 1570 1590 1.3 < 1000 101% 80% 120% NA 120% 120% 107% 80% 120%

Sélénium 1 3971373 < 2 < 2 0.0 < 2 95% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Silicium (eau) 1 3971373 1250 1220 2.4 < 100 95% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%

Sodium
 

1 3971373 13100 < 2000 0.0 < 2000 90% 80% 120% NA 120% 120% 88% 80% 120%

Strontium (Sr) 1 3971373 149 154 3.3 < 15 105% 80% 120% NA 120% 120% 115% 80% 120%

Thallium 1 3971373 < 3 < 3 0.0 < 3 96% 80% 120% NA 120% 120% 99% 80% 120%

Titane 1 3971373 5 < 3 0.0 < 3 102% 80% 120% NA 120% 120% 112% 80% 120%

Uranium 1 3971373 < 10 < 10 0.0 < 10 103% 80% 120% NA 120% 120% 104% 80% 120%

Vanadium
 

1 3971373 < 5 < 5 0.0 < 5 110% 80% 120% NA 120% 120% 118% 80% 120%

Zinc 1 3971373 11 11 0.0 < 3 97% 80% 120% NA 120% 120% 105% 80% 120%

 

Analyses inorganiques

Azote ammoniacal 1 NA NA NA 0.0 < 0.1 100% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Carbone organique dissous 1 3971373 5.6 5.6 0.0 < 1.0 107% 80% 120% 107% 80% 120% 103% 80% 120%

Carbone organique total 1 NA NA NA 0.0 < 1.0 107% 80% 120% 106% 80% 120% 112% 80% 120%

DBO5 1 NA NA NA 0.0 < 3 59% 80% 120% NA 120% 120% NA 80% 120%

Matières en suspension (MES)
 

1 NA NA NA 0.0 < 2.0 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

ortho-phoshates 1 NA NA NA 0.0 < 0.05 95% 80% 120% NA 80% 120% 79% 80% 120%

pH 1 NA NA NA 0.0 NA 100% 80% 120% NA 100% 100% NA 100% 100%

Turbidité 1 NA NA NA 0.0 < 0.3 95% 80% 120% NA 100% 100% NA 80% 120%
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Analyse organique de trace

Cl-3 IUPAC #17 + #18 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-3 IUPAC #28 + #31 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-3 IUPAC #33 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-4 IUPAC #52 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-4 IUPAC #49 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-4 IUPAC #44 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-4 IUPAC #74 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-4 IUPAC #70 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #95 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #101 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #99 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #87 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #110 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #82 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #151 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #149 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #118 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #153 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #132 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-5 IUPAC #105 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #158 + #138 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-7 IUPAC #187 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-7 IUPAC #183 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #128 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-7 IUPAC #177 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-7 IUPAC #171 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #156 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-7 IUPAC #180 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-7 IUPAC #191 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-6 IUPAC #169 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-7 IUPAC #170 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-8 IUPAC #199 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-9 IUPAC #208 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-8 IUPAC #195 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-8 IUPAC #194 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-8 IUPAC #205 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-9 IUPAC #206 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Cl-10 IUPAC #209 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Sommation des BPC congénères ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Rec. CL-3 IUPAC #34 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Rec. CL-5 IUPAC #109 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Rec. CL-9 IUPAC #207 ORG-160-5104F MA. 400 - BPC - 1.0 GC/MS2012-11-30 2012-11-30

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (b,j,k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (a) pyrène ORG-100-5102 EPA 8270 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Dibenzo (a,h) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30
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Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Indéno (1,2,3-cd) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (c) phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (e) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (g,h,i) pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Dibenzo (a,i) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Dibenzo (a,h) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Dibenzo (a,l) pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Diméthyl-7,12 benzo (a) anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Méthyl-3 cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Méthyl-1 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Méthyl-2 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Diméthyl-1,3 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Triméthyl-2,3,5 naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-160-5100F MA. 400 - HYD. 1.1 GC/FID2012-11-28 2012-11-29

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-29 2012-11-30

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102
EPA SW-846 3510C & 
8270

GC/MS2012-11-29 2012-11-30
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Analyse de l'eau

Azote ammoniacal INOR-161-6001F MA 300-N 1.1 Skalar2012-11-28 2012-11-28

Carbone organique dissous INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-29 2012-11-29

Carbone organique total INOR-101-6049F MA.300-C1.0
SHIMADZU CARBON 
ANALYZER

2012-11-29 2012-11-29

DBO5 INOR-161-6019F MA. 315 - DBO 1.1 DO METER2012-11-28 2012-12-03

Matières en suspension (MES) INOR-161-6008F MA 115- S.S. 1.1 Gravimétrie2012-11-28 2012-11-29

ortho-phoshates INOR-161-6016F SM 4110B 21éd. 2005 ION CHROMATOGRAPH2012-11-27 2012-11-27

pH INOR-161-6009F MA. 100 - pH 1.1 pH mètre2012-11-27 2012-11-27

Turbidité INOR-161-6015F MA.103 Tur.1.0 r.3 NEPHELOMETER2012-11-28 2012-11-28

Aluminium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Antimoine MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Arsenic MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Baryum MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Béryllium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Bismuth MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Bore MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Cadmium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Calcium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Chrome MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Cobalt MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Cuivre MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Étain MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Fer MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Lithium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Magnésium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Manganèse MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Mercure total MET-161-6107F
MA. 200 Hg 1.0 ; EPA 
245.5

FIMS2012-11-30 2012-11-30

Molybdène MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Nickel MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Plomb MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Potassium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Sélénium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Silicium (eau) MET-161-6102F
MA. 200 - Mét 1.1 ; MA. 
203 - Mét 3.1

ICP/OES2012-11-28 2012-11-28

Sodium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Strontium (Sr) MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Thallium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Titane MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Uranium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Vanadium MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28

Zinc MET-161-6106F EPA SW-846 6020 ICP-MS2012-11-28 2012-11-28
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Études préparatoires - Étude environnementale   
 

GROUPE QUALITAS INC.  17521-E2 

ANNEXE  N 
 

- Certificats des analyses chimiques sur les élutriats 



Votre # de commande: 1018-102
Votre # du projet: 17521-GE2

Attention:
Jean-Philippe Boudreault
Groupe Qualitas - Division Montérégie
591, LE BRETON
LONGUEUIL, PQ
CANADA          J4G 1R9

Votre # Bordereau: 094410, 094413, 094412, 094414, 094394, 094395

Date du rapport: 2012/11/21
Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B259655
Reçu: 2012/10/12, 11:50

Matrice: LIXIVIAT-LABORATOIRE
Nombre d'échantillons reçus: 2

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/10/31 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/09 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/05 2012/11/05 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2
Méné tête-de-boule (aigue-96h) ( 1 ) 2 N/A N/A QUE SOP-00405 E P A - 8 2 1 - R - 0 2 - 0 1 2
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 1 2012/11/05 2012/11/05 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 1 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Microtox ( 2 ) 2 N/A N/A
Azote ammoniacal ( 1 ) 1 N/A 2012/11/01 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90
Azote ammoniacal ( 1 ) 1 N/A 2012/11/15 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90
Hydrocarbures aromatiques polycycliques ( 1 ) 1 2012/11/05 2012/11/06 QUE SOP-00207 MA.403- HPA 4.1
BPC Totaux 1 2012/10/31 2012/11/02 STL SOP-00132 MA. 400 - BPC 1.0
pH ( 1 ) 1 N/A 2012/10/31 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
pH ( 1 ) 1 N/A 2012/11/08 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 1 N/A 2012/10/31 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 1 N/A 2012/11/15 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/05 2012/11/05 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 18

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Éch.reçus-aucune analyse demandée 16 N/A 2012/10/12
Contenant supplementaire-archivé 10 N/A 2012/10/12
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/10/30 2012/10/30 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/11/09 2012/11/07 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Frais d'entreposage/congélation 16 N/A 2012/10/12

* Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Exova - Québec
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

HAP PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65042
Date d'échantillonnage 2012/10/04
Bordereau# 094410

UNITÉS S-101/CF-01/-3.03@-4.03M LDR Lot CQ
HAP
Acénaphtène ug/L ND 0.03 1078695
Anthracène ug/L ND 0.03 1078695
Benzo(a)anthracène ug/L ND 0.03 1078695
Benzo(b)fluoranthène ug/L ND 0.06 1078695
Benzo(j)fluoranthène ug/L ND 0.06 1078695
Benzo(k)fluoranthène ug/L ND 0.06 1078695
Benzo(a)pyrène ug/L ND 0.008 1078695
Chrysène ug/L ND 0.03 1078695
Dibenz(a,h)anthracène ug/L ND 0.03 1078695
Fluoranthène ug/L 0.03 0.03 1078695
Fluorène ug/L ND 0.03 1078695
Indéno(1,2,3-cd)pyrène ug/L ND 0.03 1078695
Naphtalène ug/L 0.04 0.03 1078695
Phénanthrène ug/L 0.03 0.03 1078695
Pyrène ug/L 0.04 0.03 1078695
Acénaphtylène ug/L ND 0.03 1078695
7,12-Diméthylbenzanthracène ug/L ND 0.1 1078695
3-Méthylcholanthrène ug/L ND 0.1 1078695
Benzo(ghi)pérylène ug/L ND 0.1 1078695
Dibenzo(a,i)pyrène ug/L ND 0.1 1078695
Dibenzo(a,h)pyrène ug/L ND 0.1 1078695
Dibenzo(a,l)pyrène ug/L ND 0.1 1078695
Benzo(c)phénanthrène ug/L ND 0.1 1078695
2-Méthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1078695
Benzo(e)pyrène ug/L ND 0.1 1078695
1-Méthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1078695
1,3-Diméthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1078695
2,3,5-Triméthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1078695
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracène % 93 1078695
D12-Benzo(a)pyrène % 87 1078695
D14-Terphenyl % 93 1078695
D8-Acenaphthylene % 94 1078695
D8-Naphtalène % 95 1078695

ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65042 S65056
Date d'échantillonnage 2012/10/04 2012/10/04
Bordereau# 094410 094413

UNITÉS S-101/CF-01/-3.03@-4.03M Lot CQ S-103/CF-02/-11.40@-12.00M LDR Lot CQ
MÉTAUX
Aluminium (Al) mg/L 5.2 1077949 13 0.030 1083306
Antimoine (Sb) mg/L ND 1077949 ND 0.0030 1083306
Argent (Ag) mg/L 0.00030 1077949 0.00050 0.00030 1083306
Béryllium (Be) mg/L ND 1077949 ND 0.0020 1083306
Bismuth (Bi) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Calcium (Ca) mg/L 28 1077949 37 0.50 1083306
Cobalt (Co) mg/L ND 1077949 ND 0.020 1083306
Cuivre (Cu) mg/L 0.036 1077949 0.14 0.0030 1083306
Etain (Sn) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Fer (Fe) mg/L 6.7 1077949 16 0.10 1083306
Lithium (Li) mg/L ND 1077949 ND 0.10 1083306
Magnésium (Mg) mg/L 7.6 1077949 9.8 0.20 1083306
Manganèse (Mn) mg/L 1.1 1077949 0.82 0.0030 1083306
Mercure (Hg) mg/L ND 1077949 ND 0.00010 1083306
Molybdène (Mo) mg/L ND 1077949 ND 0.010 1083306
Nickel (Ni) mg/L 0.029 1077949 0.037 0.010 1083306
Potassium (K) mg/L 2.9 1077949 5.7 0.20 1083306
Sodium (Na) mg/L 13 1077949 12 0.20 1083306
Strontium (Sr) mg/L 0.17 1077949 0.20 0.050 1083306
Thallium (Tl) mg/L ND 1077949 ND 0.010 1083306
Titane (Ti) mg/L 0.18 1077949 0.35 0.050 1083306
Uranium (U) mg/L ND 1077949 ND 0.0020 1083306
Vanadium (V) mg/L 0.015 1077949 0.051 0.010 1083306
Zinc (Zn) mg/L 0.28 1077949 0.64 0.0050 1083306
Arsenic (As) mg/L ND 1077949 0.0094 0.0010 1083306
Baryum (Ba) mg/L 0.12 1077949 0.28 0.020 1083306
Bore (B) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Cadmium (Cd) mg/L 0.0011 1077949 0.0046 0.0010 1083306
Chrome (Cr) mg/L 0.0096 1077949 0.060 0.0050 1083306
Plomb (Pb) mg/L 0.053 1077949 0.21 0.0010 1083306
Sélénium (Se) mg/L ND 1077949 ND 0.0010 1083306

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65042 S65056
Date d'échantillonnage 2012/10/04 2012/10/04
Bordereau# 094410 094413

UNITÉS S-101/CF-01/-3.03@-4.03M Lot CQ S-103/CF-02/-11.40@-12.00M LDR Lot CQ
CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 2.5 1076435 11 0.05 1083341
Orthophosphate (P) mg/L 0.37 1076262 1.6 0.01 1083765
pH pH 7.21 1076439 7.32 N/A 1080703

N/A = Non Applicable
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65042
Date d'échantillonnage 2012/10/04
Bordereau# 094410

UNITÉS S-101/CF-01/-3.03@-4.03M LDR Lot CQ
BPC
CL3-IUPAC-17+18 ug/L ND 0.010 1076098
CL3-IUPAC-28+31 ug/L ND 0.010 1076098
CL3-IUPAC-33 ug/L ND 0.010 1076098
CL4-IUPAC-52 ug/L ND 0.010 1076098
CL4-IUPAC-49 ug/L ND 0.010 1076098
CL4-IUPAC-44 ug/L ND 0.010 1076098
CL4-IUPAC-74 ug/L ND 0.010 1076098
CL4-IUPAC-70 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-95 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-101 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-99 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-87 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-110 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-82 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-151 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-149 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-118 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-153 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-132 ug/L ND 0.010 1076098
CL5-IUPAC-105 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-138+158 ug/L ND 0.010 1076098
CL7-IUPAC-187 ug/L ND 0.010 1076098
CL7-IUPAC-183 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-128 ug/L ND 0.010 1076098
CL7-IUPAC-177 ug/L ND 0.010 1076098
CL7-IUPAC-171 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-156 ug/L ND 0.010 1076098
CL7-IUPAC-180 ug/L ND 0.010 1076098
CL7-IUPAC-191 ug/L ND 0.010 1076098
CL6-IUPAC-169 ug/L ND 0.010 1076098
CL7-IUPAC-170 ug/L ND 0.010 1076098
CL8-IUPAC-199 ug/L ND 0.010 1076098
CL9-IUPAC-208 ug/L ND 0.010 1076098
CL8-IUPAC-195 ug/L ND 0.010 1076098
CL8-IUPAC-194 ug/L ND 0.010 1076098
CL8-IUPAC-205 ug/L ND 0.010 1076098
CL9-IUPAC-206 ug/L ND 0.010 1076098
CL10-IUPAC-209 ug/L ND 0.010 1076098
Trichlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1076098
Tétrachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1076098
Pentachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1076098
Hexachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1076098
Heptachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1076098
Octachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1076098
Nonachlorobiphényles Totaux ug/L ND 0.010 1076098
Décachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1076098
BPC Totaux ug/L ND 0.010 1076098

ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65042
Date d'échantillonnage 2012/10/04
Bordereau# 094410

UNITÉS S-101/CF-01/-3.03@-4.03M LDR Lot CQ
Récupération des Surrogates (%)
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle % 98 1076098
2',3,5-Trichlorobiphényle % 92 1076098
22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle % 107 1076098

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Identification Maxxam S65042 S65056
Date d'échantillonnage 2012/10/04 2012/10/04
Bordereau# 094410 094413

UNITÉS S-101/CF-01/-3.03@-4.03M Lot CQ S-103/CF-02/-11.40@-12.00M LDR Lot CQ
Lixiviat
Poids de l'échantillon (g) n/a 1700 1075276 1800 N/A 1080780
Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 6800 1075276 5200 N/A 1080780

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Échantillon     S65042-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 30 oct 2012

Échantillon     S65056-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 07 Nov 2012

HAP PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité (blanc fortifié et blanc de
méthode), ni pour les surrogates.

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité  (blanc fortifié), ni pour le
blanc. Les résultats des échantillons ont été corrigés pour le pourcentage de récupération des surrogates.

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Veullez noter que la lixiviation pendant 7 jours n'en est pas une: c'est en fait l'élutriation qui a été effectuée sur un nom d'emprunt dans notre
système de gestion de l'information. Les conditions de l'élutriation sont les suivantes:

Mélange de l'échantillon avec l'eau du fleuve dans un ratio eau : sédiment de 4 : 1
Mélange par culbutage sur une période de 30 minutes, à raison de 12 tours/minute
Centrifugation à 3000 tours/minute, sur une période de 15 minutes
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1076098 2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle 2012/11/01 92 60 - 130 93 %
1076098 2',3,5-Trichlorobiphényle 2012/11/01 87 60 - 130 89 %
1076098 22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle 2012/11/01 102 60 - 130 106 %
1076098 BPC Totaux 2012/11/01 100 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL3-IUPAC-17+18 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL3-IUPAC-28+31 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL3-IUPAC-33 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL4-IUPAC-52 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL4-IUPAC-49 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL4-IUPAC-44 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL4-IUPAC-74 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL4-IUPAC-70 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-95 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-101 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-99 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-87 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-110 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-82 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-151 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-149 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-118 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-153 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-132 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL5-IUPAC-105 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-138+158 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL7-IUPAC-187 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL7-IUPAC-183 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-128 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL7-IUPAC-177 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL7-IUPAC-171 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-156 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL7-IUPAC-180 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL7-IUPAC-191 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL6-IUPAC-169 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL7-IUPAC-170 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL8-IUPAC-199 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL9-IUPAC-208 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL8-IUPAC-195 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL8-IUPAC-194 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL8-IUPAC-205 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL9-IUPAC-206 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 CL10-IUPAC-209 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Trichlorobiphényles totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Tétrachlorobiphényles totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Pentachlorobiphényles totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Hexachlorobiphényles totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Heptachlorobiphényles totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Octachlorobiphényles totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Nonachlorobiphényles Totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076098 Décachlorobiphényles totaux 2012/11/01 ND, LDR=0.010 ug/L
1076262 Orthophosphate (P) 2012/10/31 106 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L
1076435 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/01 ND, LDR=0.05 mg/L 1.1 25
1076439 pH 2012/10/31 1.7 30
1077949 Aluminium (Al) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L NC 30
1077949 Cobalt (Co) 2012/11/05 104 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1077949 Antimoine (Sb) 2012/11/05 110 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1077949 Nickel (Ni) 2012/11/05 97 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1077949 Argent (Ag) 2012/11/05 87 80 - 120 ND, LDR=0.00030 mg/L NC 30
1077949 Béryllium (Be) 2012/11/05 113 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1077949 Bismuth (Bi) 2012/11/05 98 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Calcium (Ca) 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L NC 30
1077949 Cuivre (Cu) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1077949 Arsenic (As) DUP 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Fer (Fe) 2012/11/05 95 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1077949 Lithium (Li) 2012/11/05 115 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1077949 Magnésium (Mg) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1077949 Manganèse (Mn) 2012/11/05 108 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1077949 Mercure (Hg) 2012/11/05 90 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L NC 30
1077949 Molybdène (Mo) 2012/11/05 96 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1077949 Potassium (K) 2012/11/05 97 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1077949 Sodium (Na) 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1077949 Strontium (Sr) 2012/11/05 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Thallium (Tl) 2012/11/05 103 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1077949 Titane (Ti) 2012/11/05 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Uranium (U) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1077949 Vanadium (V) 2012/11/05 102 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1077949 Zinc (Zn) 2012/11/05 105 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1077949 Arsenic (As) 2012/11/05 96 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1077949 Baryum (Ba) 2012/11/05 98 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1077949 Bore (B) 2012/11/05 119 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Cadmium (Cd) 2012/11/05 104 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1077949 Chrome (Cr) 2012/11/05 104 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1077949 Plomb (Pb) 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1077949 Sélénium (Se) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1078695 D10-Anthracène 2012/11/06 88 50 - 130 99 %
1078695 D12-Benzo(a)pyrène 2012/11/06 84 50 - 130 86 %
1078695 D14-Terphenyl 2012/11/06 87 50 - 130 92 %
1078695 D8-Acenaphthylene 2012/11/06 91 50 - 130 98 %
1078695 D8-Naphtalène 2012/11/06 94 50 - 130 99 %
1078695 Acénaphtène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Anthracène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Benzo(a)anthracène 2012/11/06 97 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Benzo(b)fluoranthène 2012/11/06 83 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1078695 Benzo(j)fluoranthène 2012/11/06 79 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1078695 Benzo(k)fluoranthène 2012/11/06 82 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1078695 Benzo(a)pyrène 2012/11/06 72 50 - 130 ND, LDR=0.008 ug/L
1078695 Chrysène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Dibenz(a,h)anthracène 2012/11/06 73 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Fluoranthène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Fluorène 2012/11/06 82 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2012/11/06 75 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Naphtalène 2012/11/06 87 50 - 130 0.04, LDR=0.03 ug/L
1078695 Phénanthrène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Pyrène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Acénaphtylène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 7,12-Diméthylbenzanthracène 2012/11/06 100 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 3-Méthylcholanthrène 2012/11/06 100 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Benzo(ghi)pérylène 2012/11/06 71 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Dibenzo(a,i)pyrène 2012/11/06 68 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Dibenzo(a,h)pyrène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Dibenzo(a,l)pyrène 2012/11/06 69 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Benzo(c)phénanthrène 2012/11/06 86 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 2-Méthylnaphtalène 2012/11/06 88 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Benzo(e)pyrène 2012/11/06 76 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1078695 1-Méthylnaphtalène 2012/11/06 86 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 1,3-Diméthylnaphtalène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 2,3,5-Triméthylnaphtalène 2012/11/06 73 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1080703 pH 2012/11/08 0.5 30
1083306 Aluminium (Al) 2012/11/15 97 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L
1083306 Antimoine (Sb) 2012/11/15 109 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1083306 Argent (Ag) 2012/11/15 87 80 - 120 ND, LDR=0.00030 mg/L
1083306 Béryllium (Be) 2012/11/15 108 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1083306 Bismuth (Bi) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Calcium (Ca) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L
1083306 Cobalt (Co) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1083306 Cuivre (Cu) 2012/11/15 101 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1083306 Etain (Sn) 2012/11/15 100 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Fer (Fe) 2012/11/15 91 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1083306 Lithium (Li) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1083306 Magnésium (Mg) 2012/11/15 93 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Manganèse (Mn) 2012/11/15 102 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1083306 Mercure (Hg) 2012/11/15 88 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L
1083306 Molybdène (Mo) 2012/11/15 93 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Nickel (Ni) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1083306 Potassium (K) 2012/11/15 95 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Sodium (Na) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Strontium (Sr) 2012/11/15 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Thallium (Tl) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Titane (Ti) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Uranium (U) 2012/11/15 103 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1083306 Vanadium (V) 2012/11/15 107 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Zinc (Zn) 2012/11/15 107 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1083306 Arsenic (As) 2012/11/15 92 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1083306 Baryum (Ba) 2012/11/15 98 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1083306 Bore (B) 2012/11/15 114 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Cadmium (Cd) 2012/11/15 99 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1083306 Chrome (Cr) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1083306 Plomb (Pb) 2012/11/15 103 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1083306 Sélénium (Se) 2012/11/15 95 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1083341 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/15 ND, LDR=0.05 mg/L 1.2 25
1083765 Orthophosphate (P) 2012/11/15 99 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259655 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Étalon CQ
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ

1076435 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/01 103 80 - 120
1076439 pH 2012/10/31 100 98 - 102
1080703 pH 2012/11/08 100 98 - 102
1083341 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/15 99 80 - 120

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
RPD = % d'écart relatif  entre duplicata
Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer
toutes contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.
NC (RPD):  Le RPD n’a pu être calculée. La concentration initiale de l’échantillon et de son duplicata n’était pas  suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable.
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B259655

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Benoit Bouchard, B.Sc., Chimiste, Analyste Senior, Québec

Daniela Mazilu, B.Sc. Chimiste

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Votre # de commande: 1018-102
Votre # du projet: 17521-GE2

Attention:
Jean-Philippe Boudreault
Groupe Qualitas - Division Montérégie
591, LE BRETON
LONGUEUIL, PQ
CANADA          J4G 1R9

Votre # Bordereau: E851878, E-851879, E-851880, E-851881, E-851890, E-851878, E-851882, E-851883, E-851884, E-851891

Date du rapport: 2012/11/21
Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B259692
Reçu: 2012/10/17, 12:00

Matrice: LIXIVIAT-LABORATOIRE
Nombre d'échantillons reçus: 4

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/10/31 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/01 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/08 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/09 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 2 2012/11/05 2012/11/05 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 2 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2
Méné tête-de-boule (aigue-96h) ( 1 ) 4 N/A N/A QUE SOP-00405 E P A - 8 2 1 - R - 0 2 - 0 1 2
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 2 2012/11/05 2012/11/05 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 2 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Microtox ( 2 ) 4 N/A N/A
Azote ammoniacal ( 1 ) 2 N/A 2012/11/01 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90
Azote ammoniacal ( 1 ) 2 N/A 2012/11/15 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90
Hydrocarbures aromatiques polycycliques ( 1 ) 2 2012/11/05 2012/11/06 QUE SOP-00207 MA.403- HPA 4.1
BPC Totaux 2 2012/11/01 2012/11/02 STL SOP-00132 MA. 400 - BPC 1.0
pH ( 1 ) 2 N/A 2012/10/31 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
pH ( 1 ) 2 N/A 2012/11/08 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 2 N/A 2012/10/31 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 2 N/A 2012/11/08 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 2 2012/11/05 2012/11/05 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 2 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 18

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Éch.reçus-aucune analyse demandée 14 N/A 2012/10/17
Contenant supplementaire-archivé 18 N/A 2012/10/17
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/10/30 2012/10/30 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/10/31 2012/10/31 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/11/09 2012/11/07 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/11/09 2012/11/08 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Frais d'entreposage/congélation 14 N/A 2012/10/17

* Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.
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(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Exova - Québec

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

HAP PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65197 S65201
Date d'échantillonnage 2012/10/10 2012/10/09
Bordereau# E-851879 E-851881

UNITÉS S-107/CF-01/-12.91@-13.91M S-109/CF-01/-13.49@-14.20M LDR Lot CQ
HAP
Acénaphtène ug/L ND 0.06 0.03 1078695
Anthracène ug/L ND ND 0.03 1078695
Benzo(a)anthracène ug/L 0.04 0.10 0.03 1078695
Benzo(b)fluoranthène ug/L ND 0.10 0.06 1078695
Benzo(j)fluoranthène ug/L ND ND 0.06 1078695
Benzo(k)fluoranthène ug/L ND ND 0.06 1078695
Benzo(a)pyrène ug/L 0.024 0.046 0.008 1078695
Chrysène ug/L 0.06 0.13 0.03 1078695
Dibenz(a,h)anthracène ug/L ND ND 0.03 1078695
Fluoranthène ug/L 0.11 0.25 0.03 1078695
Fluorène ug/L ND 0.04 0.03 1078695
Indéno(1,2,3-cd)pyrène ug/L ND ND 0.03 1078695
Naphtalène ug/L 0.03 0.05 0.03 1078695
Phénanthrène ug/L 0.06 0.17 0.03 1078695
Pyrène ug/L 0.11 0.28 0.03 1078695
Acénaphtylène ug/L ND ND 0.03 1078695
7,12-Diméthylbenzanthracène ug/L ND ND 0.1 1078695
3-Méthylcholanthrène ug/L ND ND 0.1 1078695
Benzo(ghi)pérylène ug/L ND ND 0.1 1078695
Dibenzo(a,i)pyrène ug/L ND ND 0.1 1078695
Dibenzo(a,h)pyrène ug/L ND ND 0.1 1078695
Dibenzo(a,l)pyrène ug/L ND ND 0.1 1078695
Benzo(c)phénanthrène ug/L ND ND 0.1 1078695
2-Méthylnaphtalène ug/L ND ND 0.1 1078695
Benzo(e)pyrène ug/L ND ND 0.1 1078695
1-Méthylnaphtalène ug/L ND ND 0.1 1078695
1,3-Diméthylnaphtalène ug/L ND 0.2 0.1 1078695
2,3,5-Triméthylnaphtalène ug/L ND 0.1 0.1 1078695
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracène % 94 94 1078695
D12-Benzo(a)pyrène % 83 81 1078695
D14-Terphenyl % 92 92 1078695
D8-Acenaphthylene % 95 96 1078695
D8-Naphtalène % 95 96 1078695

ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65197 S65199
Date d'échantillonnage 2012/10/10 2012/10/09
Bordereau# E-851879 E-851880

UNITÉS S-107/CF-01/-12.91@-13.91M Lot CQ S-108/CF-01/-12.85@-13.85M LDR Lot CQ
MÉTAUX
Aluminium (Al) mg/L 6.2 1077949 13 0.030 1083306
Antimoine (Sb) mg/L ND 1077949 ND 0.0030 1083306
Argent (Ag) mg/L 0.00032 1077949 0.00062 0.00030 1083306
Béryllium (Be) mg/L ND 1077949 ND 0.0020 1083306
Bismuth (Bi) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Calcium (Ca) mg/L 31 1077949 40 0.50 1083306
Cobalt (Co) mg/L ND 1077949 ND 0.020 1083306
Cuivre (Cu) mg/L 0.060 1077949 0.11 0.0030 1083306
Etain (Sn) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Fer (Fe) mg/L 14 1077949 25 0.10 1083306
Lithium (Li) mg/L ND 1077949 ND 0.10 1083306
Magnésium (Mg) mg/L 7.0 1077949 10 0.20 1083306
Manganèse (Mn) mg/L 2.2 1077949 0.92 0.0030 1083306
Mercure (Hg) mg/L ND 1077949 ND 0.00010 1083306
Molybdène (Mo) mg/L ND 1077949 ND 0.010 1083306
Nickel (Ni) mg/L 0.020 1077949 0.043 0.010 1083306
Potassium (K) mg/L 4.0 1077949 7.1 0.20 1083306
Sodium (Na) mg/L 13 1077949 13 0.20 1083306
Strontium (Sr) mg/L 0.19 1077949 0.22 0.050 1083306
Thallium (Tl) mg/L ND 1077949 ND 0.010 1083306
Titane (Ti) mg/L 0.19 1077949 0.31 0.050 1083306
Uranium (U) mg/L ND 1077949 ND 0.0020 1083306
Vanadium (V) mg/L 0.030 1077949 0.059 0.010 1083306
Zinc (Zn) mg/L 0.21 1077949 0.52 0.0050 1083306
Arsenic (As) mg/L 0.0062 1077949 0.0092 0.0010 1083306
Baryum (Ba) mg/L 0.30 1077949 0.28 0.020 1083306
Bore (B) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Cadmium (Cd) mg/L 0.0014 1077949 0.0027 0.0010 1083306
Chrome (Cr) mg/L 0.018 1077949 0.063 0.0050 1083306
Plomb (Pb) mg/L 0.088 1077949 0.16 0.0010 1083306
Sélénium (Se) mg/L ND 1077949 ND 0.0010 1083306

ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65201 S65274
Date d'échantillonnage 2012/10/09 2012/10/10
Bordereau# E-851881 E-851890

UNITÉS S-109/CF-01/-13.49@-14.20M Lot CQ S-113/CF-01/-14.57@-15.50M LDR Lot CQ
MÉTAUX
Aluminium (Al) mg/L 11 1077949 11 0.030 1083306
Antimoine (Sb) mg/L ND 1077949 ND 0.0030 1083306
Argent (Ag) mg/L ND 1077949 ND 0.00030 1083306
Béryllium (Be) mg/L ND 1077949 ND 0.0020 1083306
Bismuth (Bi) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Calcium (Ca) mg/L 37 1077949 34 0.50 1083306
Cobalt (Co) mg/L ND 1077949 ND 0.020 1083306
Cuivre (Cu) mg/L 0.096 1077949 0.048 0.0030 1083306
Etain (Sn) mg/L ND 1077949 ND 0.050 1083306
Fer (Fe) mg/L 28 1077949 26 0.10 1083306
Lithium (Li) mg/L ND 1077949 ND 0.10 1083306
Magnésium (Mg) mg/L 8.3 1077949 11 0.20 1083306
Manganèse (Mn) mg/L 1.9 1077949 3.2 0.0030 1083306
Mercure (Hg) mg/L ND 1077949 ND 0.00010 1083306
Molybdène (Mo) mg/L ND 1077949 ND 0.010 1083306
Nickel (Ni) mg/L 0.036 1077949 0.036 0.010 1083306
Potassium (K) mg/L 5.9 1077949 6.6 0.20 1083306
Sodium (Na) mg/L 13 1077949 13 0.20 1083306
Strontium (Sr) mg/L 0.22 1077949 0.26 0.050 1083306
Thallium (Tl) mg/L ND 1077949 ND 0.010 1083306
Titane (Ti) mg/L 0.23 1077949 0.29 0.050 1083306
Uranium (U) mg/L 0.0025 1077949 ND 0.0020 1083306
Vanadium (V) mg/L 0.050 1077949 0.030 0.010 1083306
Zinc (Zn) mg/L 0.52 1077949 0.17 0.0050 1083306
Arsenic (As) mg/L 0.010 1077949 0.0080 0.0010 1083306
Baryum (Ba) mg/L 0.41 1077949 0.28 0.020 1083306
Bore (B) mg/L 0.052 1077949 ND 0.050 1083306
Cadmium (Cd) mg/L 0.0025 1077949 ND 0.0010 1083306
Chrome (Cr) mg/L 0.042 1077949 0.024 0.0050 1083306
Plomb (Pb) mg/L 0.17 1077949 0.032 0.0010 1083306
Sélénium (Se) mg/L ND 1077949 ND 0.0010 1083306

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65197 S65199
Date d'échantillonnage 2012/10/10 2012/10/09
Bordereau# E-851879 E-851880

UNITÉS S-107/CF-01/-12.91@-13.91M Lot CQ S-108/CF-01/-12.85@-13.85M LDR Lot CQ
CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 7.4 1076435 22 0.05 1083341
Orthophosphate (P) mg/L 1.9 1076262 1.9 0.01 1080706
pH pH 7.53 1076439 7.64 N/A 1080703

N/A = Non Applicable
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65201 S65274
Date d'échantillonnage 2012/10/09 2012/10/10
Bordereau# E-851881 E-851890

UNITÉS S-109/CF-01/-13.49@-14.20M Lot CQ S-113/CF-01/-14.57@-15.50M LDR Lot CQ
CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 22 1076435 19 0.05 1083341
Orthophosphate (P) mg/L 3.0 1076262 1.7 0.01 1080706
pH pH 7.57 1076439 7.38 N/A 1080703

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65197 S65201
Date d'échantillonnage 2012/10/10 2012/10/09
Bordereau# E-851879 E-851881

UNITÉS S-107/CF-01/-12.91@-13.91M LDR S-109/CF-01/-13.49@-14.20M LDR Lot CQ
BPC
CL3-IUPAC-17+18 ug/L ND 0.010 0.094 0.010 1076895
CL3-IUPAC-28+31 ug/L ND 0.010 0.11 0.010 1076895
CL3-IUPAC-33 ug/L ND 0.010 0.030 0.010 1076895
CL4-IUPAC-52 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL4-IUPAC-49 ug/L ND 0.010 0.032 0.010 1076895
CL4-IUPAC-44 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL4-IUPAC-74 ug/L ND 0.010 0.020 0.010 1076895
CL4-IUPAC-70 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL5-IUPAC-95 ug/L ND 0.010 0.018 0.010 1076895
CL5-IUPAC-101 ug/L 0.012 0.010 0.031 0.010 1076895
CL5-IUPAC-99 ug/L ND 0.010 0.011 0.010 1076895
CL5-IUPAC-87 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL5-IUPAC-110 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL5-IUPAC-82 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL6-IUPAC-151 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL6-IUPAC-149 ug/L ND 0.010 0.019 0.010 1076895
CL5-IUPAC-118 ug/L 0.012 0.010 0.019 0.010 1076895
CL6-IUPAC-153 ug/L ND 0.010 0.022 0.010 1076895
CL6-IUPAC-132 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL5-IUPAC-105 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL6-IUPAC-138+158 ug/L 0.015 0.010 0.029 0.010 1076895
CL7-IUPAC-187 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL7-IUPAC-183 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL6-IUPAC-128 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL7-IUPAC-177 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL7-IUPAC-171 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL6-IUPAC-156 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL7-IUPAC-180 ug/L ND 0.010 0.015 0.010 1076895
CL7-IUPAC-191 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL6-IUPAC-169 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL7-IUPAC-170 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL8-IUPAC-199 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL9-IUPAC-208 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL8-IUPAC-195 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL8-IUPAC-194 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL8-IUPAC-205 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL9-IUPAC-206 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
CL10-IUPAC-209 ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
Trichlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 0.24 0.010 1076895
Tétrachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 0.054 0.010 1076895
Pentachlorobiphényles totaux ug/L 0.040 0.010 0.088 0.010 1076895
Hexachlorobiphényles totaux ug/L 0.035 0.010 0.090 0.010 1076895
Heptachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 0.037 0.010 1076895
Octachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
Nonachlorobiphényles Totaux ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
Décachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 ND 0.010 1076895
BPC Totaux ug/L 0.074 N/A 0.50 0.010 1076895

N/A = Non Applicable
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65197 S65201
Date d'échantillonnage 2012/10/10 2012/10/09
Bordereau# E-851879 E-851881

UNITÉS S-107/CF-01/-12.91@-13.91M LDR S-109/CF-01/-13.49@-14.20M LDR Lot CQ
Récupération des Surrogates (%)
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle % 95 99 1076895
2',3,5-Trichlorobiphényle % 90 94 1076895
22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle % 101 100 1076895

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Identification Maxxam S65197 S65199
Date d'échantillonnage 2012/10/10 2012/10/09
Bordereau# E-851879 E-851880

UNITÉS S-107/CF-01/-12.91@-13.91M Lot CQ S-108/CF-01/-12.85@-13.85M LDR Lot CQ
Lixiviat
Poids de l'échantillon (g) n/a 2100 1075656 1900 N/A 1080780
Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 8300 1075656 7500 N/A 1080780

Identification Maxxam S65201 S65274
Date d'échantillonnage 2012/10/09 2012/10/10
Bordereau# E-851881 E-851890

UNITÉS S-109/CF-01/-13.49@-14.20M Lot CQ S-113/CF-01/-14.57@-15.50M LDR Lot CQ
Lixiviat
Poids de l'échantillon (g) n/a 2100 1076041 1900 N/A 1080782
Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 8500 1076041 7500 N/A 1080782

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

Page 8 de 32 2012/11/21 14:51



Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Échantillon     S65197-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 31 oct 2012

Échantillon     S65199-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 07 Nov 2012

Échantillon     S65201-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 31 oct 2012

Échantillon     S65274-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 08 Nov 2012

HAP PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité (blanc fortifié et blanc de
méthode), ni pour les surrogates.

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité  (blanc fortifié), ni pour le
blanc. Les résultats des échantillons ont été corrigés pour le pourcentage de récupération des surrogates.

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul des BPC totaux. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Veullez noter que la lixiviation pendant 7 jours n'en est pas une: c'est en fait l'élutriation qui a été effectuée sur un nom d'emprunt dans notre
système de gestion de l'information. Les conditions de l'élutriation sont les suivantes:

Mélange de l'échantillon avec l'eau du fleuve dans un ratio eau : sédiment de 4 : 1
Mélange par culbutage sur une période de 30 minutes, à raison de 12 tours/minute
Centrifugation à 3000 tours/minute, sur une période de 15 minutes
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1076262 Orthophosphate (P) 2012/10/31 106 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L
1076435 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/01 ND, LDR=0.05 mg/L 1.1 25
1076439 pH 2012/10/31 1.7 30
1076895 2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle 2012/11/02 104 60 - 130 90 %
1076895 2',3,5-Trichlorobiphényle 2012/11/02 101 60 - 130 87 %
1076895 22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle 2012/11/02 116 60 - 130 101 %
1076895 BPC Totaux 2012/11/02 102 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL3-IUPAC-17+18 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL3-IUPAC-28+31 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL3-IUPAC-33 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL4-IUPAC-52 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL4-IUPAC-49 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL4-IUPAC-44 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL4-IUPAC-74 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL4-IUPAC-70 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-95 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-101 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-99 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-87 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-110 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-82 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-151 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-149 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-118 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-153 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-132 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL5-IUPAC-105 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-138+158 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL7-IUPAC-187 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL7-IUPAC-183 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-128 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL7-IUPAC-177 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL7-IUPAC-171 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-156 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL7-IUPAC-180 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL7-IUPAC-191 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL6-IUPAC-169 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL7-IUPAC-170 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL8-IUPAC-199 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL9-IUPAC-208 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL8-IUPAC-195 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL8-IUPAC-194 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL8-IUPAC-205 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL9-IUPAC-206 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 CL10-IUPAC-209 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Trichlorobiphényles totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Tétrachlorobiphényles totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Pentachlorobiphényles totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Hexachlorobiphényles totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Heptachlorobiphényles totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Octachlorobiphényles totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Nonachlorobiphényles Totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1076895 Décachlorobiphényles totaux 2012/11/02 ND, LDR=0.010 ug/L
1077949 Aluminium (Al) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L NC 30
1077949 Cobalt (Co) 2012/11/05 104 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1077949 Antimoine (Sb) 2012/11/05 110 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1077949 Nickel (Ni) 2012/11/05 97 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1077949 Argent (Ag) 2012/11/05 87 80 - 120 ND, LDR=0.00030 mg/L NC 30
1077949 Béryllium (Be) 2012/11/05 113 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1077949 Bismuth (Bi) 2012/11/05 98 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Calcium (Ca) 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L NC 30
1077949 Cuivre (Cu) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1077949 Arsenic (As) DUP 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Fer (Fe) 2012/11/05 95 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1077949 Lithium (Li) 2012/11/05 115 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1077949 Magnésium (Mg) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1077949 Manganèse (Mn) 2012/11/05 108 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1077949 Mercure (Hg) 2012/11/05 90 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L NC 30
1077949 Molybdène (Mo) 2012/11/05 96 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1077949 Potassium (K) 2012/11/05 97 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1077949 Sodium (Na) 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1077949 Strontium (Sr) 2012/11/05 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Thallium (Tl) 2012/11/05 103 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1077949 Titane (Ti) 2012/11/05 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Uranium (U) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1077949 Vanadium (V) 2012/11/05 102 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1077949 Zinc (Zn) 2012/11/05 105 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1077949 Arsenic (As) 2012/11/05 96 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1077949 Baryum (Ba) 2012/11/05 98 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1077949 Bore (B) 2012/11/05 119 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1077949 Cadmium (Cd) 2012/11/05 104 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1077949 Chrome (Cr) 2012/11/05 104 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1077949 Plomb (Pb) 2012/11/05 101 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1077949 Sélénium (Se) 2012/11/05 100 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1078695 D10-Anthracène 2012/11/06 88 50 - 130 99 %
1078695 D12-Benzo(a)pyrène 2012/11/06 84 50 - 130 86 %
1078695 D14-Terphenyl 2012/11/06 87 50 - 130 92 %
1078695 D8-Acenaphthylene 2012/11/06 91 50 - 130 98 %
1078695 D8-Naphtalène 2012/11/06 94 50 - 130 99 %
1078695 Acénaphtène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Anthracène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Benzo(a)anthracène 2012/11/06 97 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Benzo(b)fluoranthène 2012/11/06 83 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1078695 Benzo(j)fluoranthène 2012/11/06 79 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1078695 Benzo(k)fluoranthène 2012/11/06 82 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1078695 Benzo(a)pyrène 2012/11/06 72 50 - 130 ND, LDR=0.008 ug/L
1078695 Chrysène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Dibenz(a,h)anthracène 2012/11/06 73 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Fluoranthène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Fluorène 2012/11/06 82 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2012/11/06 75 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Naphtalène 2012/11/06 87 50 - 130 0.04, LDR=0.03 ug/L
1078695 Phénanthrène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Pyrène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 Acénaphtylène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1078695 7,12-Diméthylbenzanthracène 2012/11/06 100 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 3-Méthylcholanthrène 2012/11/06 100 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Benzo(ghi)pérylène 2012/11/06 71 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Dibenzo(a,i)pyrène 2012/11/06 68 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Dibenzo(a,h)pyrène 2012/11/06 84 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Dibenzo(a,l)pyrène 2012/11/06 69 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Benzo(c)phénanthrène 2012/11/06 86 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 2-Méthylnaphtalène 2012/11/06 88 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 Benzo(e)pyrène 2012/11/06 76 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1078695 1-Méthylnaphtalène 2012/11/06 86 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 1,3-Diméthylnaphtalène 2012/11/06 85 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1078695 2,3,5-Triméthylnaphtalène 2012/11/06 73 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1080703 pH 2012/11/08 0.1 30
1080706 Orthophosphate (P) 2012/11/08 113 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L 7.9 N/A
1083306 Aluminium (Al) 2012/11/15 97 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L
1083306 Antimoine (Sb) 2012/11/15 109 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1083306 Argent (Ag) 2012/11/15 87 80 - 120 ND, LDR=0.00030 mg/L
1083306 Béryllium (Be) 2012/11/15 108 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1083306 Bismuth (Bi) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Calcium (Ca) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L
1083306 Cobalt (Co) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1083306 Cuivre (Cu) 2012/11/15 101 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1083306 Etain (Sn) 2012/11/15 100 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Fer (Fe) 2012/11/15 91 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1083306 Lithium (Li) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1083306 Magnésium (Mg) 2012/11/15 93 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Manganèse (Mn) 2012/11/15 102 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1083306 Mercure (Hg) 2012/11/15 88 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L
1083306 Molybdène (Mo) 2012/11/15 93 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Nickel (Ni) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1083306 Potassium (K) 2012/11/15 95 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Sodium (Na) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Strontium (Sr) 2012/11/15 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Thallium (Tl) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Titane (Ti) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Uranium (U) 2012/11/15 103 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1083306 Vanadium (V) 2012/11/15 107 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Zinc (Zn) 2012/11/15 107 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1083306 Arsenic (As) 2012/11/15 92 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1083306 Baryum (Ba) 2012/11/15 98 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1083306 Bore (B) 2012/11/15 114 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Cadmium (Cd) 2012/11/15 99 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1083306 Chrome (Cr) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1083306 Plomb (Pb) 2012/11/15 103 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1083306 Sélénium (Se) 2012/11/15 95 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1083341 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/15 ND, LDR=0.05 mg/L 3.8 25
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259692 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/21

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Étalon CQ
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ

1076435 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/01 103 80 - 120
1076439 pH 2012/10/31 100 98 - 102
1080703 pH 2012/11/08 100 98 - 102
1083341 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/15 99 80 - 120

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
RPD = % d'écart relatif  entre duplicata
Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer
toutes contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.
NC (RPD):  Le RPD n’a pu être calculée. La concentration initiale de l’échantillon et de son duplicata n’était pas  suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable.
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B259692

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Benoit Bouchard, B.Sc., Chimiste, Analyste Senior, Québec

Daniela Mazilu, B.Sc. Chimiste

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Votre # de commande: 1018-102
Votre # du projet: 17521-GE2
Votre # Bordereau: E851892, E-851894, E-851892, E-851893

Attention:
Jean-Philippe Boudreault
Groupe Qualitas - Division Montérégie
591, LE BRETON
LONGUEUIL, PQ
CANADA          J4G 1R9

Date du rapport: 2012/11/28
Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B259717
Reçu: 2012/10/17, 12:00

Matrice: LIXIVIAT-LABORATOIRE
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/16 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/10/30 2012/10/30 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2
Méné tête-de-boule (aigue-96h) ( 1 ) 1 N/A N/A QUE SOP-00405 E P A - 8 2 1 - R - 0 2 - 0 1 2
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 1 2012/11/05 2012/11/19 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Microtox ( 2 ) 1 N/A N/A
Azote ammoniacal ( 1 ) 1 N/A 2012/11/16 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90
Hydrocarbures aromatiques polycycliques ( 1 ) 1 2012/11/16 2012/11/19 QUE SOP-00207 MA.403- HPA 4.1
BPC Totaux 1 2012/11/16 2012/11/19 STL SOP-00132 MA. 400 - BPC 1.0
pH ( 1 ) 1 N/A 2012/11/16 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 1 N/A 2012/10/31 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/05 2012/11/19 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 6

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Éch.reçus-aucune analyse demandée 5 N/A 2012/10/17
Contenant supplementaire-archivé 5 N/A 2012/10/17
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Frais d'entreposage/congélation 5 N/A 2012/10/17

* Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Exova - Québec
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

HAP PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65360
Date d'échantillonnage 2012/10/12
Bordereau# E-851894

UNITÉS S-118/CF-01 ET LDR Lot CQ
02/-14.69@-15.67M

HAP
Acénaphtène ug/L ND 0.03 1084039
Anthracène ug/L ND 0.03 1084039
Benzo(a)anthracène ug/L ND 0.03 1084039
Benzo(b)fluoranthène ug/L ND 0.06 1084039
Benzo(j)fluoranthène ug/L ND 0.06 1084039
Benzo(k)fluoranthène ug/L ND 0.06 1084039
Benzo(a)pyrène ug/L 0.012 0.008 1084039
Chrysène ug/L ND 0.03 1084039
Dibenz(a,h)anthracène ug/L ND 0.03 1084039
Fluoranthène ug/L 0.05 0.03 1084039
Fluorène ug/L ND 0.03 1084039
Indéno(1,2,3-cd)pyrène ug/L ND 0.03 1084039
Naphtalène ug/L ND 0.03 1084039
Phénanthrène ug/L 0.04 0.03 1084039
Pyrène ug/L 0.05 0.03 1084039
Acénaphtylène ug/L ND 0.03 1084039
7,12-Diméthylbenzanthracène ug/L ND 0.1 1084039
3-Méthylcholanthrène ug/L ND 0.1 1084039
Benzo(ghi)pérylène ug/L ND 0.1 1084039
Dibenzo(a,i)pyrène ug/L ND 0.1 1084039
Dibenzo(a,h)pyrène ug/L ND 0.1 1084039
Dibenzo(a,l)pyrène ug/L ND 0.1 1084039
Benzo(c)phénanthrène ug/L ND 0.1 1084039
2-Méthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1084039
Benzo(e)pyrène ug/L ND 0.1 1084039
1-Méthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1084039
1,3-Diméthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1084039
2,3,5-Triméthylnaphtalène ug/L ND 0.1 1084039
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracène % 88 1084039
D12-Benzo(a)pyrène % 90 1084039
D14-Terphenyl % 92 1084039
D8-Acenaphthylene % 93 1084039
D8-Naphtalène % 88 1084039

ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65360
Date d'échantillonnage 2012/10/12
Bordereau# E-851894

UNITÉS S-118/CF-01 ET LDR Lot CQ
02/-14.69@-15.67M

MÉTAUX
Aluminium (Al) mg/L 14 0.030 1084875
Antimoine (Sb) mg/L ND 0.0030 1084875
Argent (Ag) mg/L ND 0.00030 1084875
Béryllium (Be) mg/L ND 0.0020 1084875
Bismuth (Bi) mg/L ND 0.050 1084875
Calcium (Ca) mg/L 29 0.50 1084875
Cobalt (Co) mg/L 0.021 0.020 1084875
Cuivre (Cu) mg/L 0.065 0.0030 1084875
Etain (Sn) mg/L ND 0.050 1084875
Fer (Fe) mg/L 31 0.10 1084875
Lithium (Li) mg/L ND 0.10 1084875
Magnésium (Mg) mg/L 9.9 0.20 1084875
Manganèse (Mn) mg/L 2.5 0.0030 1084875
Mercure (Hg) mg/L ND 0.00010 1084875
Molybdène (Mo) mg/L ND 0.010 1084875
Nickel (Ni) mg/L 0.039 0.010 1084875
Potassium (K) mg/L 6.3 0.20 1084875
Sodium (Na) mg/L 11 0.20 1084875
Strontium (Sr) mg/L 0.20 0.050 1084875
Thallium (Tl) mg/L ND 0.010 1084875
Titane (Ti) mg/L 0.20 0.050 1084875
Uranium (U) mg/L ND 0.0020 1084875
Vanadium (V) mg/L 0.033 0.010 1084875
Zinc (Zn) mg/L 0.24 0.0050 1084875
Arsenic (As) mg/L 0.0072 0.0010 1084875
Baryum (Ba) mg/L 0.35 0.020 1084875
Bore (B) mg/L ND 0.050 1084875
Cadmium (Cd) mg/L ND 0.0010 1084875
Chrome (Cr) mg/L 0.031 0.0050 1084875
Plomb (Pb) mg/L 0.052 0.0010 1084875
Sélénium (Se) mg/L ND 0.0010 1084875

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65360
Date d'échantillonnage 2012/10/12
Bordereau# E-851894

UNITÉS S-118/CF-01 ET LDR Lot CQ
02/-14.69@-15.67M

CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 17 0.05 1084051
Orthophosphate (P) mg/L 1.9 0.01 1083765
pH pH 7.51 N/A 1084278

N/A = Non Applicable
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65360
Date d'échantillonnage 2012/10/12
Bordereau# E-851894

UNITÉS S-118/CF-01 ET LDR Lot CQ
02/-14.69@-15.67M

BPC
CL3-IUPAC-17+18 ug/L ND 0.010 1084187
CL3-IUPAC-28+31 ug/L ND 0.010 1084187
CL3-IUPAC-33 ug/L ND 0.010 1084187
CL4-IUPAC-52 ug/L ND 0.010 1084187
CL4-IUPAC-49 ug/L ND 0.010 1084187
CL4-IUPAC-44 ug/L ND 0.010 1084187
CL4-IUPAC-74 ug/L ND 0.010 1084187
CL4-IUPAC-70 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-95 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-101 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-99 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-87 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-110 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-82 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-151 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-149 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-118 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-153 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-132 ug/L ND 0.010 1084187
CL5-IUPAC-105 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-138+158 ug/L ND 0.010 1084187
CL7-IUPAC-187 ug/L ND 0.010 1084187
CL7-IUPAC-183 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-128 ug/L ND 0.010 1084187
CL7-IUPAC-177 ug/L ND 0.010 1084187
CL7-IUPAC-171 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-156 ug/L ND 0.010 1084187
CL7-IUPAC-180 ug/L ND 0.010 1084187
CL7-IUPAC-191 ug/L ND 0.010 1084187
CL6-IUPAC-169 ug/L ND 0.010 1084187
CL7-IUPAC-170 ug/L ND 0.010 1084187
CL8-IUPAC-199 ug/L ND 0.010 1084187
CL9-IUPAC-208 ug/L ND 0.010 1084187
CL8-IUPAC-195 ug/L ND 0.010 1084187
CL8-IUPAC-194 ug/L ND 0.010 1084187
CL8-IUPAC-205 ug/L ND 0.010 1084187
CL9-IUPAC-206 ug/L ND 0.010 1084187
CL10-IUPAC-209 ug/L ND 0.010 1084187
Trichlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1084187
Tétrachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1084187
Pentachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1084187
Hexachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1084187
Heptachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1084187
Octachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1084187
Nonachlorobiphényles Totaux ug/L ND 0.010 1084187
Décachlorobiphényles totaux ug/L ND 0.010 1084187
BPC Totaux ug/L ND 0.010 1084187

ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65360
Date d'échantillonnage 2012/10/12
Bordereau# E-851894

UNITÉS S-118/CF-01 ET LDR Lot CQ
02/-14.69@-15.67M

Récupération des Surrogates (%)
2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle % 96 1084187
2',3,5-Trichlorobiphényle % 88 1084187
22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle % 100 1084187

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Identification Maxxam S65360
Date d'échantillonnage 2012/10/12
Bordereau# E-851894

UNITÉS S-118/CF-01 ET LDR Lot CQ
02/-14.69@-15.67M

Lixiviat
Poids de l'échantillon (g) n/a 2200 N/A 1081950
Addition du fluide d'extraction n/a 2012/11/15 N/A 1081950
Arrêt de la lixiviation n/a 2012/11/15 N/A 1081950
Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 8700 N/A 1081950

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Échantillon     S65360-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 15 Nov 2012

HAP PAR GCMS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité (blanc fortifié et blanc de
méthode), ni pour les surrogates.

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

BPC CONGÉNÈRES (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité  (blanc fortifié), ni pour le
blanc. Les résultats des échantillons ont été corrigés pour le pourcentage de récupération des surrogates.

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Veullez noter que la lixiviation pendant 7 jours n'en est pas une: c'est en fait l'élutriation qui a été effectuée sur un nom d'emprunt dans notre
système de gestion de l'information. Les conditions de l'élutriation sont les suivantes:

Mélange de l'échantillon avec l'eau du fleuve dans un ratio eau : sédiment de 4 : 1
Mélange par culbutage sur une période de 30 minutes, à raison de 12 tours/minute
Centrifugation à 3000 tours/minute, sur une période de 15 minutes
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS

1083765 Orthophosphate (P) 2012/11/15 99 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L
1084039 D10-Anthracène 2012/11/19 84 50 - 130 91 %
1084039 D12-Benzo(a)pyrène 2012/11/19 88 50 - 130 85 %
1084039 D14-Terphenyl 2012/11/19 90 50 - 130 86 %
1084039 D8-Acenaphthylene 2012/11/19 89 50 - 130 93 %
1084039 D8-Naphtalène 2012/11/19 94 50 - 130 93 %
1084039 Acénaphtène 2012/11/19 86 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Anthracène 2012/11/19 80 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Benzo(a)anthracène 2012/11/19 100 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Benzo(b)fluoranthène 2012/11/19 86 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1084039 Benzo(j)fluoranthène 2012/11/19 86 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1084039 Benzo(k)fluoranthène 2012/11/19 88 50 - 130 ND, LDR=0.06 ug/L
1084039 Benzo(a)pyrène 2012/11/19 76 50 - 130 ND, LDR=0.008 ug/L
1084039 Chrysène 2012/11/19 87 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Dibenz(a,h)anthracène 2012/11/19 78 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Fluoranthène 2012/11/19 83 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Fluorène 2012/11/19 91 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2012/11/19 75 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Naphtalène 2012/11/19 88 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Phénanthrène 2012/11/19 82 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Pyrène 2012/11/19 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 Acénaphtylène 2012/11/19 85 50 - 130 ND, LDR=0.03 ug/L
1084039 7,12-Diméthylbenzanthracène 2012/11/19 106 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 3-Méthylcholanthrène 2012/11/19 104 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 Benzo(ghi)pérylène 2012/11/19 73 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 Dibenzo(a,i)pyrène 2012/11/19 56 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 Dibenzo(a,h)pyrène 2012/11/19 77 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 Dibenzo(a,l)pyrène 2012/11/19 69 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 Benzo(c)phénanthrène 2012/11/19 90 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 2-Méthylnaphtalène 2012/11/19 88 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 Benzo(e)pyrène 2012/11/19 79 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 1-Méthylnaphtalène 2012/11/19 86 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 1,3-Diméthylnaphtalène 2012/11/19 86 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084039 2,3,5-Triméthylnaphtalène 2012/11/19 74 50 - 130 ND, LDR=0.1 ug/L
1084051 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/16 ND, LDR=0.05 mg/L
1084187 2,3,3',4,6-Pentachlorobiphényle 2012/11/19 91 60 - 130 90 %
1084187 2',3,5-Trichlorobiphényle 2012/11/19 85 60 - 130 85 %
1084187 22'33'44'566'-Nonachlorobiphényle 2012/11/19 96 60 - 130 97 %
1084187 CL4-IUPAC-52 2012/11/19 122 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL4-IUPAC-44 2012/11/19 122 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-101 2012/11/19 120 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-87 2012/11/19 102 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-110 2012/11/19 104 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-151 2012/11/19 105 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-153 2012/11/19 105 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL7-IUPAC-187 2012/11/19 102 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL7-IUPAC-183 2012/11/19 109 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL7-IUPAC-180 2012/11/19 108 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL7-IUPAC-170 2012/11/19 102 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL9-IUPAC-206 2012/11/19 104 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL10-IUPAC-209 2012/11/19 91 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 BPC Totaux 2012/11/19 109 60 - 130 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL3-IUPAC-17+18 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL3-IUPAC-28+31 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL3-IUPAC-33 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL4-IUPAC-49 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL4-IUPAC-74 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS

1084187 CL4-IUPAC-70 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-95 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-99 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-82 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-149 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-118 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-132 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL5-IUPAC-105 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-138+158 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-128 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL7-IUPAC-177 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL7-IUPAC-171 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-156 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL7-IUPAC-191 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL6-IUPAC-169 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL8-IUPAC-199 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL9-IUPAC-208 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL8-IUPAC-195 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL8-IUPAC-194 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 CL8-IUPAC-205 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Trichlorobiphényles totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Tétrachlorobiphényles totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Pentachlorobiphényles totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Hexachlorobiphényles totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Heptachlorobiphényles totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Octachlorobiphényles totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Nonachlorobiphényles Totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084187 Décachlorobiphényles totaux 2012/11/19 ND, LDR=0.010 ug/L
1084875 Aluminium (Al) 2012/11/19 97 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L
1084875 Antimoine (Sb) 2012/11/19 110 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1084875 Argent (Ag) 2012/11/19 94 80 - 120 0.00035, LDR=0.00030 mg/L
1084875 Béryllium (Be) 2012/11/19 101 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1084875 Bismuth (Bi) 2012/11/19 106 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1084875 Calcium (Ca) 2012/11/19 97 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L
1084875 Cobalt (Co) 2012/11/19 102 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1084875 Cuivre (Cu) 2012/11/19 99 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1084875 Etain (Sn) 2012/11/19 99 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1084875 Fer (Fe) 2012/11/19 91 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1084875 Lithium (Li) 2012/11/19 107 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1084875 Magnésium (Mg) 2012/11/19 91 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1084875 Manganèse (Mn) 2012/11/19 103 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1084875 Mercure (Hg) 2012/11/19 90 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L
1084875 Molybdène (Mo) 2012/11/19 96 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1084875 Nickel (Ni) 2012/11/19 93 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1084875 Potassium (K) 2012/11/19 92 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1084875 Sodium (Na) 2012/11/19 98 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1084875 Strontium (Sr) 2012/11/19 101 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1084875 Thallium (Tl) 2012/11/19 108 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1084875 Titane (Ti) 2012/11/19 101 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1084875 Uranium (U) 2012/11/19 107 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1084875 Vanadium (V) 2012/11/19 101 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1084875 Zinc (Zn) 2012/11/19 103 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L
1084875 Arsenic (As) 2012/11/19 102 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1084875 Baryum (Ba) 2012/11/19 96 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1084875 Bore (B) 2012/11/19 108 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1084875 Cadmium (Cd) 2012/11/19 100 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1084875 Chrome (Cr) 2012/11/19 102 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS

1084875 Plomb (Pb) 2012/11/19 101 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1084875 Sélénium (Se) 2012/11/19 101 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259717 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

RPD Étalon CQ
Lot CQ Groupe Date Valeur (%) Limites CQ % de recouvrement Limites CQ

1084051 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/16 3.8 25 105 80 - 120
1084278 pH 2012/11/16 0.8 30 99 98 - 102
1084875 Calcium (Ca) 2012/11/19 1.3 30
1084875 Magnésium (Mg) 2012/11/19 5.6 30

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
RPD = % d'écart relatif  entre duplicata
Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer
toutes contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B259717

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Benoit Bouchard, B.Sc., Chimiste, Analyste Senior, Québec

Daniela Mazilu, B.Sc. Chimiste

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.

Page 12 de 23 2012/11/28 11:36



Votre # de commande: 1018-102             
Votre # du projet: 17521-GE2                      

Attention:
Jean-Philippe Boudreault
Groupe Qualitas - Division Montérégie
591, LE BRETON
LONGUEUIL, PQ
CANADA          J4G 1R9

Votre # Bordereau: E855705, E-855702, E-855705, E-855703, E-855704

Date du rapport: 2012/12/05
# Rapport: NM-421182

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B261370
Reçu: 2012/10/25, 11:15

Matrice: LIXIVIAT-LABORATOIRE
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Contenant supplementaire-archivé 1 N/A 2012/10/25                     
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/22 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14          
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/22 2012/11/23 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2   
Méné tête-de-boule (aigue-96h) ( 1 ) 1 N/A N/A QUE SOP-00405 E P A - 8 2 1 - R - 0 2 - 0 1 2    
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 1 2012/11/22 2012/11/23 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2  
Microtox ( 2 ) 1 N/A N/A
Azote ammoniacal ( 1 ) 1 N/A 2012/11/22 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90       
pH ( 1 ) 1 N/A 2012/11/23 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 1 N/A 2012/11/22 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1       
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/22 2012/11/23 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2  

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 8

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Éch.reçus-aucune analyse demandée 7 N/A 2012/10/25                     
Contenant supplementaire-archivé 7 N/A 2012/10/25                     
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/11/21 2012/11/21 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1 
Frais d'entreposage/congélation 8 N/A 2012/10/25                     

* Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Exova - Québec
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261370 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261370 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S72871
Date d'échantillonnage 2012/10/18
Bordereau# E-855702

UNITÉS S-119 / CF-01@02 LDR Lot CQ
MÉTAUX
Aluminium (Al) mg/L 7.3 0.030 1086609
Antimoine (Sb) mg/L ND 0.0030 1086609
Argent (Ag) mg/L 0.00033 0.00030 1086609
Béryllium (Be) mg/L ND 0.0020 1086609
Bismuth (Bi) mg/L ND 0.050 1086609
Calcium (Ca) mg/L 33 0.50 1086609
Cobalt (Co) mg/L ND 0.020 1086609
Cuivre (Cu) mg/L 0.051 0.0030 1086609
Etain (Sn) mg/L ND 0.050 1086609
Fer (Fe) mg/L 13 0.10 1086609
Lithium (Li) mg/L ND 0.10 1086609
Magnésium (Mg) mg/L 6.6 0.20 1086609
Manganèse (Mn) mg/L 1.6 0.0030 1086609
Mercure (Hg) mg/L ND 0.00010 1086609
Molybdène (Mo) mg/L ND 0.010 1086609
Nickel (Ni) mg/L 0.017 0.010 1086609
Potassium (K) mg/L 5.5 0.20 1086609
Sodium (Na) mg/L 12 0.20 1086609
Strontium (Sr) mg/L 0.20 0.050 1086609
Thallium (Tl) mg/L ND 0.010 1086609
Titane (Ti) mg/L 0.24 0.050 1086609
Uranium (U) mg/L 0.0021 0.0020 1086609
Vanadium (V) mg/L 0.035 0.010 1086609
Zinc (Zn) mg/L 0.16 0.0050 1086609
Arsenic (As) mg/L 0.011 0.0010 1086609
Baryum (Ba) mg/L 0.39 0.020 1086609
Bore (B) mg/L 0.062 0.050 1086609
Cadmium (Cd) mg/L ND 0.0010 1086609
Chrome (Cr) mg/L 0.012 0.0050 1086609
Plomb (Pb) mg/L 0.073 0.0010 1086609
Sélénium (Se) mg/L ND 0.0010 1086609

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S72871
Date d'échantillonnage 2012/10/18
Bordereau# E-855702

UNITÉS S-119 / CF-01@02 LDR Lot CQ
CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 27 0.05 1086613
Orthophosphate (P) mg/L 3.9 0.01 1086841
pH pH 7.56 N/A 1087551

N/A = Non Applicable
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261370 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Identification Maxxam S72871
Date d'échantillonnage 2012/10/18
Bordereau# E-855702

UNITÉS S-119 / CF-01@02 LDR Lot CQ
Lixiviat
Poids de l'échantillon (g) n/a 1900 N/A 1085686
Addition du fluide d'extraction n/a 2012/11/21 N/A 1085686
Arrêt de la lixiviation n/a 2012/11/21 N/A 1085686
Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 7500 N/A 1085686

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261370 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Échantillon     S72871-01: L'essai d'élutriation a été fait au laboratoire le 22 Nov 2012

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261370 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1086609 Aluminium (Al) 2012/11/23 110 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L NC 30
1086609 Cobalt (Co) 2012/11/23 114 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1086609 Antimoine (Sb) 2012/11/23 114 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1086609 Nickel (Ni) 2012/11/23 106 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Argent (Ag) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.00030 mg/L NC 30
1086609 Béryllium (Be) 2012/11/23 112 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1086609 Bismuth (Bi) 2012/11/23 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Calcium (Ca) 2012/11/23 102 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L NC 30
1086609 Cuivre (Cu) 2012/11/23 108 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1086609 Arsenic (As) DUP 2012/11/23 101 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Fer (Fe) 2012/11/23 97 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1086609 Lithium (Li) 2012/11/23 120 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1086609 Magnésium (Mg) 2012/11/23 103 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1086609 Manganèse (Mn) 2012/11/23 109 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1086609 Mercure (Hg) 2012/11/23 90 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L NC 30
1086609 Molybdène (Mo) 2012/11/23 101 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Potassium (K) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1086609 Sodium (Na) 2012/11/23 109 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1086609 Strontium (Sr) 2012/11/23 103 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Thallium (Tl) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Titane (Ti) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Uranium (U) 2012/11/23 106 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1086609 Vanadium (V) 2012/11/23 109 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Zinc (Zn) 2012/11/23 111 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1086609 Arsenic (As) 2012/11/23 106 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086609 Baryum (Ba) 2012/11/23 104 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1086609 Bore (B) 2012/11/23 119 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Cadmium (Cd) 2012/11/23 103 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086609 Chrome (Cr) 2012/11/23 114 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1086609 Plomb (Pb) 2012/11/23 104 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086609 Sélénium (Se) 2012/11/23 105 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086613 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/22 ND, LDR=0.05 mg/L 0.7 25
1086841 Orthophosphate (P) 2012/11/22 107 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261370 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Étalon CQ
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ

1086613 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/22 100 80 - 120
1087551 pH 2012/11/23 100 98 - 102

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
RPD = % d'écart relatif  entre duplicata
Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer
toutes contaminations du laboratoire.
NC (RPD):  Le RPD n’a pu être calculée. La concentration initiale de l’échantillon et de son duplicata n’était pas  suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable.
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B261370

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec                                             

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Votre # de commande: 1018-102             
Votre # du projet: 17521-GE2                      

Attention:
Jean-Philippe Boudreault
Groupe Qualitas - Division Montérégie
591, LE BRETON
LONGUEUIL, PQ
CANADA          J4G 1R9

Date du rapport: 2012/12/05
# Rapport: NM-421182

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B259816
Reçu: 2012/10/19, 19:40

Matrice: LIXIVIAT-LABORATOIRE
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Contenant supplementaire-archivé 1 N/A 2012/10/19                     
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/22 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14          
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/22 2012/11/23 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2   
Méné tête-de-boule (aigue-96h) ( 1 ) 1 N/A N/A QUE SOP-00405 E P A - 8 2 1 - R - 0 2 - 0 1 2    
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 1 2012/11/22 2012/11/23 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2  
Microtox ( 2 ) 1 N/A N/A
Azote ammoniacal ( 1 ) 1 N/A 2012/11/21 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90       
pH ( 1 ) 1 N/A 2012/11/22 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 1 N/A 2012/11/21 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1       
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/22 2012/11/23 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2  

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 4

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Éch.reçus-aucune analyse demandée 3 N/A 2012/10/19                     
Contenant supplementaire-archivé 3 N/A 2012/10/19                     
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/11/21 2012/11/21 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1 
Frais d'entreposage/congélation 4 N/A 2012/10/19                     

* Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Exova - Québec
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259816 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259816 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65746
Date d'échantillonnage 2012/10/16

UNITÉS S-201/CF-01 @ LDR Lot CQ
02/-14.89@15.89

MÉTAUX
Aluminium (Al) mg/L 0.45 0.030 1086609
Antimoine (Sb) mg/L ND 0.0030 1086609
Argent (Ag) mg/L 0.00052 0.00030 1086609
Béryllium (Be) mg/L ND 0.0020 1086609
Bismuth (Bi) mg/L ND 0.050 1086609
Calcium (Ca) mg/L 27 0.50 1086609
Cobalt (Co) mg/L ND 0.020 1086609
Cuivre (Cu) mg/L 0.030 0.0030 1086609
Etain (Sn) mg/L ND 0.050 1086609
Fer (Fe) mg/L 0.65 0.10 1086609
Lithium (Li) mg/L ND 0.10 1086609
Magnésium (Mg) mg/L 5.5 0.20 1086609
Manganèse (Mn) mg/L 0.070 0.0030 1086609
Mercure (Hg) mg/L ND 0.00010 1086609
Molybdène (Mo) mg/L ND 0.010 1086609
Nickel (Ni) mg/L 0.044 0.010 1086609
Potassium (K) mg/L 2.1 0.20 1086609
Sodium (Na) mg/L 11 0.20 1086609
Strontium (Sr) mg/L 0.17 0.050 1086609
Thallium (Tl) mg/L ND 0.010 1086609
Titane (Ti) mg/L ND 0.050 1086609
Uranium (U) mg/L ND 0.0020 1086609
Vanadium (V) mg/L ND 0.010 1086609
Zinc (Zn) mg/L 0.14 0.0050 1086609
Arsenic (As) mg/L ND 0.0010 1086609
Baryum (Ba) mg/L 0.033 0.020 1086609
Bore (B) mg/L ND 0.050 1086609
Cadmium (Cd) mg/L ND 0.0010 1086609
Chrome (Cr) mg/L ND 0.0050 1086609
Plomb (Pb) mg/L 0.014 0.0010 1086609
Sélénium (Se) mg/L ND 0.0010 1086609

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S65746
Date d'échantillonnage 2012/10/16

UNITÉS S-201/CF-01 @ LDR Lot CQ
02/-14.89@15.89

CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0.24 0.05 1085799
Orthophosphate (P) mg/L 0.15 0.01 1086001
pH pH 7.92 N/A 1086948

N/A = Non Applicable
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259816 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Identification Maxxam S65746
Date d'échantillonnage 2012/10/16

UNITÉS S-201/CF-01 @ LDR Lot CQ
02/-14.89@15.89

Lixiviat
Poids de l'échantillon (g) n/a 1900 N/A 1085638
Addition du fluide d'extraction n/a 2012/11/21 N/A 1085638
Arrêt de la lixiviation n/a 2012/11/21 N/A 1085638
Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 7500 N/A 1085638

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259816 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Échantillon     S65746-01: L'essai d'élutriation a été fait au laboratoire le 21 Nov 2012

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Veullez noter que la lixiviation pendant 7 jours n'en est pas une: c'est en fait l'élutriation qui a été effectuée sur un nom d'emprunt dans notre
système de gestion de l'information. Les conditions de l'élutriation sont les suivantes:

Mélange de l'échantillon avec l'eau du fleuve dans un ratio eau : sédiment de 4 : 1
Mélange par culbutage sur une période de 30 minutes, à raison de 12 tours/minute
Centrifugation à 3000 tours/minute, sur une période de 15 minutes
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259816 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1085799 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/21 ND, LDR=0.05 mg/L 1.5 25
1086001 Orthophosphate (P) 2012/11/21 108 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L
1086609 Aluminium (Al) 2012/11/23 110 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L NC 30
1086609 Cobalt (Co) 2012/11/23 114 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1086609 Antimoine (Sb) 2012/11/23 114 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1086609 Nickel (Ni) 2012/11/23 106 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Argent (Ag) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.00030 mg/L NC 30
1086609 Béryllium (Be) 2012/11/23 112 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1086609 Bismuth (Bi) 2012/11/23 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Calcium (Ca) 2012/11/23 102 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L NC 30
1086609 Cuivre (Cu) 2012/11/23 108 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1086609 Arsenic (As) DUP 2012/11/23 101 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Fer (Fe) 2012/11/23 97 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1086609 Lithium (Li) 2012/11/23 120 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L NC 30
1086609 Magnésium (Mg) 2012/11/23 103 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1086609 Manganèse (Mn) 2012/11/23 109 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1086609 Mercure (Hg) 2012/11/23 90 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L NC 30
1086609 Molybdène (Mo) 2012/11/23 101 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Potassium (K) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1086609 Sodium (Na) 2012/11/23 109 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L NC 30
1086609 Strontium (Sr) 2012/11/23 103 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Thallium (Tl) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Titane (Ti) 2012/11/23 107 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Uranium (U) 2012/11/23 106 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L NC 30
1086609 Vanadium (V) 2012/11/23 109 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1086609 Zinc (Zn) 2012/11/23 111 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1086609 Arsenic (As) 2012/11/23 106 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086609 Baryum (Ba) 2012/11/23 104 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L NC 30
1086609 Bore (B) 2012/11/23 119 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L NC 30
1086609 Cadmium (Cd) 2012/11/23 103 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086609 Chrome (Cr) 2012/11/23 114 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1086609 Plomb (Pb) 2012/11/23 104 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086609 Sélénium (Se) 2012/11/23 105 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1086948 pH 2012/11/22 0.03 30
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B259816 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/12/05

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Étalon CQ
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ

1085799 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/21 104 80 - 120
1086948 pH 2012/11/22 99 98 - 102

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
RPD = % d'écart relatif  entre duplicata
Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer
toutes contaminations du laboratoire.
NC (RPD):  Le RPD n’a pu être calculée. La concentration initiale de l’échantillon et de son duplicata n’était pas  suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable.
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B259816

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec                                             

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Votre # de commande: 1018-102
Votre # du projet: 17521-GE2

Attention:
Jean-Philippe Boudreault
Groupe Qualitas - Division Montérégie
591, LE BRETON
LONGUEUIL, PQ
CANADA          J4G 1R9

Date du rapport: 2012/11/28
# Rapport: NM-421182, NM-423697

Ce rapport a préséance sur tous les rapports précédents pour le même numéro de dossier Maxxam

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B261583
Reçu: 2012/10/17, 12:00

Matrice: LIXIVIAT-LABORATOIRE
Nombre d'échantillons reçus: 1

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Contenant supplementaire-archivé 1 N/A 2012/10/17
Daphnie -CL50 (aigue-48h) ( 1 ) 1 2012/11/09 N/A QUE SOP-00406 SPE 1/RM/14
Mercure par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét 1.2
Méné tête-de-boule (aigue-96h) ( 1 ) 1 N/A N/A QUE SOP-00405 E P A - 8 2 1 - R - 0 2 - 0 1 2
Métaux solubles à l'acide ( 1 ) 1 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2
Microtox ( 2 ) 1 N/A N/A
Azote ammoniacal ( 1 ) 1 N/A 2012/11/15 QUE SOP-00126 USGS I-2522-90
pH ( 1 ) 1 N/A 2012/11/09 QUE SOP-00142 MA.303 -TitrAuto 1.1
Ortho Phosphate ( 1 ) 1 N/A 2012/11/15 QUE SOP-00121 MA.303 - P 1.1
Uranium par ICP-MS ( 1 ) 1 2012/11/15 2012/11/15 QUE SOP-00132 MA. 200 - Mét. 1.2

Matrice: SÉDIMENT
Nombre d'échantillons reçus: 15

Date de l' Date
Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence primaire
Éch.reçus-aucune analyse demandée 14 N/A 2012/10/17
Contenant supplementaire-archivé 7 N/A 2012/10/17
Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) ( 1 ) 1 2012/11/09 2012/11/08 QUE SOP-00138 MA.100-Lix.com. 1.1
Frais d'entreposage/congélation 15 N/A 2012/10/17

* Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec
(2) Cette analyse a été effectuée par Exova - Québec
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261583 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

-2-

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets

Fannie Mathieu,
Email: FMathieu@maxxam.ca
Phone# (514) 448-9001 Ext:4232

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les
"signataires" requis, conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de
validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261583 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S74630
Date d'échantillonnage 2012/10/02

UNITÉS S-213-CF-2-CF-3/-5.80@-8.10 LDR Lot CQ
MÉTAUX
Aluminium (Al) mg/L 0.29 0.030 1083306
Antimoine (Sb) mg/L ND 0.0030 1083306
Argent (Ag) mg/L ND 0.00030 1083306
Béryllium (Be) mg/L ND 0.0020 1083306
Bismuth (Bi) mg/L ND 0.050 1083306
Calcium (Ca) mg/L 39 0.50 1083306
Cobalt (Co) mg/L ND 0.020 1083306
Cuivre (Cu) mg/L 0.0067 0.0030 1083306
Etain (Sn) mg/L ND 0.050 1083306
Fer (Fe) mg/L 0.46 0.10 1083306
Lithium (Li) mg/L ND 0.10 1083306
Magnésium (Mg) mg/L 3.1 0.20 1083306
Manganèse (Mn) mg/L 0.012 0.0030 1083306
Mercure (Hg) mg/L ND 0.00010 1083306
Molybdène (Mo) mg/L ND 0.010 1083306
Nickel (Ni) mg/L ND 0.010 1083306
Potassium (K) mg/L 1.8 0.20 1083306
Sodium (Na) mg/L 12 0.20 1083306
Strontium (Sr) mg/L 0.23 0.050 1083306
Thallium (Tl) mg/L ND 0.010 1083306
Titane (Ti) mg/L ND 0.050 1083306
Uranium (U) mg/L ND 0.0020 1083306
Vanadium (V) mg/L 0.022 0.010 1083306
Zinc (Zn) mg/L ND 0.0050 1083306
Arsenic (As) mg/L 0.0031 0.0010 1083306
Baryum (Ba) mg/L ND 0.020 1083306
Bore (B) mg/L ND 0.050 1083306
Cadmium (Cd) mg/L ND 0.0010 1083306
Chrome (Cr) mg/L ND 0.0050 1083306
Plomb (Pb) mg/L ND 0.0010 1083306
Sélénium (Se) mg/L 0.0026 0.0010 1083306

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Identification Maxxam S74630
Date d'échantillonnage 2012/10/02

UNITÉS S-213-CF-2-CF-3/-5.80@-8.10 LDR Lot CQ
CONVENTIONNELS
Azote ammoniacal (N-NH3) mg/L 0.61 0.05 1083341
Orthophosphate (P) mg/L 0.04 0.01 1083765
pH pH 9.00 N/A 1081183

N/A = Non Applicable
ND = inférieur à la limite de détection rapportée
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261583 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Identification Maxxam S74630
Date d'échantillonnage 2012/10/02

UNITÉS S-213-CF-2-CF-3/-5.80@-8.10 LDR Lot CQ
Lixiviat
Poids de l'échantillon (g) n/a 1900 N/A 1080782
Volume du fluide d'extraction (mL) n/a 7500 N/A 1080782

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot Contrôle Qualité
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261583 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

REMARQUES GÉNÉRALES

État des échantillons à l'arrivée: BON

Échantillon     S74630-01: Les essais d'élutriations ont été faits au laboratoire le 08 Nov 2012

MÉTAUX SOLUBLES À L'ACIDE (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (LIXIVIAT-LABORATOIRE)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

LIXIVIAT (SÉDIMENT)

Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contrôle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Veullez noter que la lixiviation pendant 7 jours n'en est pas une: c'est en fait l'élutriation qui a été effectuée sur un nom d'emprunt dans notre
système de gestion de l'information. Les conditions de l'élutriation sont les suivantes:

Mélange de l'échantillon avec l'eau du fleuve dans un ratio eau : sédiment de 4 : 1
Mélange par culbutage sur une période de 30 minutes, à raison de 12 tours/minute
Centrifugation à 3000 tours/minute, sur une période de 15 minutes
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261583 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Blanc fortifié Blanc de méthode RPD
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ Valeur UNITÉS Valeur (%) Limites CQ

1081183 pH 2012/11/09 0.6 30
1083306 Aluminium (Al) 2012/11/15 97 80 - 120 ND, LDR=0.030 mg/L
1083306 Antimoine (Sb) 2012/11/15 109 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1083306 Argent (Ag) 2012/11/15 87 80 - 120 ND, LDR=0.00030 mg/L
1083306 Béryllium (Be) 2012/11/15 108 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1083306 Bismuth (Bi) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Calcium (Ca) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.50 mg/L
1083306 Cobalt (Co) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1083306 Cuivre (Cu) 2012/11/15 101 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L NC 30
1083306 Etain (Sn) 2012/11/15 100 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Fer (Fe) 2012/11/15 91 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1083306 Lithium (Li) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.10 mg/L
1083306 Magnésium (Mg) 2012/11/15 93 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Manganèse (Mn) 2012/11/15 102 80 - 120 ND, LDR=0.0030 mg/L
1083306 Mercure (Hg) 2012/11/15 88 80 - 120 ND, LDR=0.00010 mg/L
1083306 Molybdène (Mo) 2012/11/15 93 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Nickel (Ni) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L NC 30
1083306 Potassium (K) 2012/11/15 95 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Sodium (Na) 2012/11/15 96 80 - 120 ND, LDR=0.20 mg/L
1083306 Strontium (Sr) 2012/11/15 102 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Thallium (Tl) 2012/11/15 106 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Titane (Ti) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Uranium (U) 2012/11/15 103 80 - 120 ND, LDR=0.0020 mg/L
1083306 Vanadium (V) 2012/11/15 107 80 - 120 ND, LDR=0.010 mg/L
1083306 Zinc (Zn) 2012/11/15 107 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1083306 Arsenic (As) 2012/11/15 92 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1083306 Baryum (Ba) 2012/11/15 98 80 - 120 ND, LDR=0.020 mg/L
1083306 Bore (B) 2012/11/15 114 80 - 120 ND, LDR=0.050 mg/L
1083306 Cadmium (Cd) 2012/11/15 99 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1083306 Chrome (Cr) 2012/11/15 105 80 - 120 ND, LDR=0.0050 mg/L NC 30
1083306 Plomb (Pb) 2012/11/15 103 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L NC 30
1083306 Sélénium (Se) 2012/11/15 95 80 - 120 ND, LDR=0.0010 mg/L
1083341 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/15 ND, LDR=0.05 mg/L 3.8 25
1083765 Orthophosphate (P) 2012/11/15 99 80 - 120 ND, LDR=0.01 mg/L
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Groupe Qualitas - Division Montérégie
Dossier Maxxam: B261583 Votre # du projet: 17521-GE2
Date du rapport: 2012/11/28

Votre # de commande: 1018-102

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Étalon CQ
Lot CQ Groupe Date % de recouvrement Limites CQ

1081183 pH 2012/11/09 100 98 - 102
1083341 Azote ammoniacal (N-NH3) 2012/11/15 99 80 - 120

N/A = Non Applicable
LDR = Limite de détection rapportée
RPD = % d'écart relatif  entre duplicata
Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.
Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer
toutes contaminations du laboratoire.
NC (RPD):  Le RPD n’a pu être calculée. La concentration initiale de l’échantillon et de son duplicata n’était pas  suffisamment élevée pour permettre un calcul fiable.
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Page des signatures de validation

Dossier Maxxam: B261583

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les
personnes suivantes:

Mathieu Letourneau, B.Sc., chimiste, Superviseur, Québec

====================================================================
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les "signataires" requis,
conformément à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails
des validations pour chaque division.
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Études préparatoires - Étude environnementale   
 

GROUPE QUALITAS INC.   17521-E2 

ANNEXE  O 
 

- Certificats des analyses écotoxicologiques sur les élutriats 



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012-10-04 /

Date/heure de réception : 2012-10-12 /

Début/heure de l'essai : 2012-10-31 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012/10/30

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

J. Rousseau / M.P. Bédard

11:50

% v/v

Échantillon conforme

100

14:10

RAPPORT D'ANALYSE

S-101/CF-01/-3,03 à -4,03

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

gris-brun, opaque

votre représentant

4,0

4,0

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

6 novembre 2012

B259655
24766

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65042-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#24766

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#24766

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,3 261

0h 48h

8,69,2

8,7

7,5

9,17,9 337

8,9

8,2

8,8

8,68,7

8,3

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,0

6,4 7,320,4

25

6,820,0

50

19,0

19,1 7,2

18,9

19,0

6,25

19,0 8,89,17,7

19,4 7,8

19,2

(%v/v)

332

18,9

7,9

3400 7,9

12,5

19,3 7,9

135,0

19,4

261

99,0

7,8 321

7,6 301

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

106,0

QUE FCD-00113/2
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#24766

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 0

0

100

0

20

20

0

0

00

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#24766

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012-10-29

0,2240

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3368

0,2680

0,2202

0,2450

Méthode Probit

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1439

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-04 /

Date/heure de réception : 2012-10-12 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-10-31 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-04 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / M.P. Bédard / J. Rousseau / G. Fleury

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B259655
24767

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-101/CF-01/-3,03 à -4,03

RAPPORT D'ANALYSE

6 novembre 2012

1018-102
S65042-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/10/30.

gris, opaque

10:40

10 litres

votre représentant

11:50

10:40

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24767

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#24767

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 26,0 24,7 8,0 7,5 237 7,3 6,8

6 26,0 24,3 7,8 7,6 242 7,3 7,0

12 26,0 24,0 7,7 7,6 245 7,3 7,2

25 25,5 24,8 7,5 7,6 249 7,4 7,1

50 25,2 24,1 7,3 7,5 260 7,4 6,9

100 24,2 24,4 6,8 7,5 779 7,2 6,3

Avant 25,0 6,3 278 7,1

Aucune pré-aération de l'échantillon

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,7 25,5 7,8 8,0 232 7,9 7,3

6 24,6 25,7 7,7 8,0 245 7,8 7,2

12 24,8 25,4 7,6 7,9 250 7,7 7,2

25 24,7 25,3 7,4 7,9 254 7,6 7,2

50 24,6 26,0 7,1 7,8 266 7,5 7,1

100 24,5 25,5 6,7 7,4 288 7,3 6,8

Avant 24,9 6,6 285 7,1

Aucune pré-aération de l'échantillon

88

105

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#24767

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe. 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#24767

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,10 g/L 4,00

0;  5;  10;  20;  40;  80

8,00

2012-10-30

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,60 g/L 5,92 9,74

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition* 

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 96 93 98 95

1.56 70 73 75 76 -5.0

3.13 94 88 91 92 5.2

6.25 78 74 77 77 3.3

12.5 88 83 81 83 9.8

25 86 78 80 80 8.9

50 80 79 87 88 -6.5

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.60

Int. Conf. 95%: 0.24-1.52

Limites de contrôle

Page: 1/1

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Annexe:Résultats détaillés 

510737

NA

B259655

406682 MAXXAM-LCQ

2242844

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Martine Bergeron511664

Date: 2012-10-26

Moyenne: 0.61

Limite inférieure (-2S): 0.27

Limite supérieure (+2S): 0.95

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/04 /

Date/heure de réception : 2012/10/12 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/08 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012/11/06

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

M.P. Bédard / J. Rousseau / I. Parenteau

11:50

% v/v

Échantillon conforme

100

13:25

RAPPORT D'ANALYSE

S-103/CF-02/-11,40à-12,00M

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

gris, opaque

votre représentant

4,0

4,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

28 novembre 2012

B259655
24890

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65056-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#24890

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  10

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

 Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

30

QUE FCD-00113/2
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#24890

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,0 332

0h 48h

8,59,2

8,6

7,4

9,37,9 353

9,0

7,0

8,0

8,08,5

7,7

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

20,2

6,6 5,120,3

25

6,919,7

50

20,2

20,1 7,1

18,5

18,6

6,25

18,5 8,69,17,6

20,7 7,7

20,1

(%v/v)

351

18,6

7,7

3530 7,8

12,5

20,5 7,8

165,0

18,8

330

99,0

7,6 347

7,5 342

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

125,0

QUE FCD-00113/2
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#24890

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

10

0 0

0010

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 10

10 1

0

100

0

10

10

0

0

010

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#24890

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/05

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3375

0,3535

0,2206

0,2360

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1441

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-04 /

Date/heure de réception : 2012-10-12 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-08 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-12 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / J. Côté / J. Rousseau / I. Parenteau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B259655
24891

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-103/CF-02/-11,40à-12,00M

RAPPORT D'ANALYSE

15 novembre 2012

1018-102
S65056-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/11/06

gris-brun, opaque

09:20

10 litres

votre représentant

11:50

09:20

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24891

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

4

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#24891

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 26,0 24,0 7,6 7,5 234 7,9 7,7

6 26,0 24,0 7,5 7,5 244 7,7 7,6

12 25,8 24,0 7,4 7,5 250 7,6 7,4

25 25,5 24,0 7,2 7,5 267 7,4 7,1

50 25,2 24,0 7,0 7,4 299 6,9 6,9

100 24,0 24,1 6,7 7,3 359 5,2 6,0

Avant 25,0 6,7 357 4,0

Aucune pré-aération de l'échantillon

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 25,8 24,3 7,8 7,4 236 7,5 7,5

6 25,8 24,0 7,8 7,7 247 7,5 7,5

12 25,8 24,6 7,7 7,7 257 7,5 7,3

25 25,8 24,2 7,4 7,6 273 7,5 7,1

50 25,7 24,0 7,2 7,4 304 7,4 4,9

100 25,4 24,0 6,8 7,2 368 6,2 2,3

Avant 25,0 6,7 362 6,0

Aucune pré-aération de l'échantillon

87

131

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#24891

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

1

0

:

-----

<1

>100 % v/v

20

0

1

4

0

0

5

5

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#24891

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,10 g/L 4,00

0;  5;  10;  20;  40;  80

8,00

2012-10-30

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,60 g/L 5,92 9,74

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 91 84 86 85

1.56 95 84 84 88 6.4

3.13 87 81 81 82 1.5

6.25 89 84 86 86 -2.2

12.5 110 94 92 90 11.5

25 106 83 79 79 21.1

50 103 71 71 71 27.1

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.60

Int. Conf. 95%: 0.24-1.52

Limites de contrôle

Page: 1/1

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu511763

Date: 2012-10-26

Annexe:Résultats détaillés 

512217

NA

B259655

407632 MAXXAM-LCQ

2248618

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Moyenne: 0.61

Limite inférieure (-2S): 0.27

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012-10-10 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Début/heure de l'essai : 2012-10-31 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012/10/31

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

 J. Rousseau 

12:00

% v/v

Échantillon conforme

100

14:35

RAPPORT D'ANALYSE

S-107/CF-01/-12,91 à -13,91

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

gris, opaque

votre représentant

4,0

4,0

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

6 novembre 2012

B259692
24771

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65197-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
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#24771

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#24771

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,5 256

0h 48h

9,09,1

8,9

7,6

9,17,8 337

9,0

8,1

8,9

8,59,0

8,8

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,6

7,0 7,819,2

25

7,319,0

50

19,2

19,5 7,4

19,0

19,0

6,25

19,0 8,79,17,7

19,3 7,8

19,3

(%v/v)

332

19,1

7,9

3420 7,7

12,5

19,2 7,9

135,0

19,0

260

99,0

7,9 320

7,6 300

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

122,0

QUE FCD-00113/2
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#24771

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  

Méthode statistique:

20

2 10

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

4

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 11

7

100

6

20

20

30

25

655

35 5

20

15

4

3

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

87,8 % v/v 35,9 100,0

Méthode Probit

0 0

222

100 % v/v

30

20

8 40

QUE FCD-00113/2
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#24771

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012-10-29

0,2240

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3368

0,2680

0,2202

0,2450

Méthode Probit

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1439

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-10 /

Date/heure de réception : 2012-10-22 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-10-31 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-04 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

10 litres

votre représentant

12:00

15:25

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/10/31

gris, opaque

15:25

6 novembre 2012

1018-102
S65197-02R

B259692
24772

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-107/CF-01/-12,91 à -13,91

RAPPORT D'ANALYSE

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / J. Côté / J. Rousseau / M.P. B.édard / G. Fleury

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#24772

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune modification apportée à la méthode.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#24772

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

##

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

Aucune pré-aération de l'échantillon

88

117

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

285 7,0Avant 25,5 7,0

7,2 278 7,0 4,5100 24,0 24,6 7,1

7,3 256 7,5 5,250 24,2 24,5 7,4

7,5 246 7,6 6,125 24,5 24,5 7,5

7,7 243 7,6 7,312 24,7 24,5 7,7

7,8 238 7,7 7,66 24,5 24,4 7,8

7,7 233 7,7 7,80 24,4 24,0 7,9

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

Aucune pré-aération de l'échantillon

263 7,8Avant 24,5 6,9

7,4 280 8,0 6,6100 24,1 24,7 7,1

7,4 258 8,0 6,250 24,2 24,5 7,3

7,6 248 7,9 6,725 24,5 24,6 7,5

7,6 242 7,9 7,012 24,6 24,2 7,7

7,3

6 24,5 24,7 7,8 7,6 237 8,0 7,0

Début Début Fin

0 24,2 24,0 7,8 7,6 233 8,0

Début Fin Début Fin

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

QUE FCD-00113/2
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#24772

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire : Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe. 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

50

100

20

20

2

12

25

20

20

0

6

20

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

3

10

5

10

0

5

15

1

2

0

1

:

-----

<1

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24772

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,60 g/L 5,92 9,74

2012-10-30

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

8,006,10 g/L 4,00

0;  5;  10;  20;  40;  80

QUE FCD-00113/2
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 88 82 85 88

1.56 97 93 91 94 2.9

3.13 81 76 79 81 -1.0

6.25 79 79 85 88 -11.4

12.5 86 82 86 88 -3.5

25 88 72 74 76 12.9

50 96 88 85 86 8.3

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.60

Int. Conf. 95%: 0.24-1.52

Limites de contrôle

Page: 1/1

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Martine Bergeron511665

Date: 2012-10-26

Annexe:Résultats détaillés 

510729

NA

B259692

406679 MAXXAM-LCQ

2242831

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Moyenne: 0.61

Limite inférieure (-2S): 0.27

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/09 /

Date/heure de réception : 2012/10/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/08 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012/11/06

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

M.P. Bédard / J. Rousseau / I. Parenteau

12:00

% v/v

Échantillon conforme

100

13:35

RAPPORT D'ANALYSE

S-108/CF-01/-12,85à-13,85M

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

gris, opaque

votre représentant

4,0

4,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

28 novembre 2012

B259692
24886

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65199-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#24886

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  10

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

 Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

30

QUE FCD-00113/2
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#24886

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,6 398

0h 48h

8,79,3

8,6

7,6

9,37,9 354

9,3

7,8

8,4

8,49,2

9,1

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

20,4

7,1 8,818,1

25

7,418,2

50

20,2

20,2 7,5

18,1

18,0

6,25

18,0 8,69,37,8

20,0 7,9

20,2

(%v/v)

356

18,3

7,9

3520 7,9

12,5

20,1 7,9

165,0

18,2

396

99,0

7,8 362

7,7 375

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

119,0

QUE FCD-00113/2
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#24886

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  <

Méthode statistique:

10

0 0

0010

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

6

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 10

10 10

6

100

7

10

10

20

20

2100

60 2

0

30

0

3

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

6,25 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

70

60

5 50

QUE FCD-00113/2
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#24886

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/05

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3375

0,3535

0,2206

0,2360

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1441

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-09 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-08 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-12 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

68,5 % v/v (53,0 - 99,0)

10 litres

votre représentant

12:00

10:35

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012-11-06

gris-brun, opaque

10:35

15 novembre 2012

1018-102
S65199-02R

B259692
24887

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-108/CF-01/-12,85à-13,85M

RAPPORT D'ANALYSE

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

 J. Côté / J. Rousseau / I. Parenteau / M.P. Bédard

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#24887

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

4

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune modification apportée à la méthode.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions à 0 heure à raison de 100 

bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#24887

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

Aucune pré-aération de l'échantillon

87

132

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

453 7,8Avant 25,0 7,2

7,2 448 7,7 3,0100 24,3 24,4 7,3

7,4 341 7,7 5,150 25,2 24,3 7,5

7,8 287 7,7 7,325 25,3 25,2 7,6

7,8 248 7,7 7,812 25,5 24,2 7,8

7,7 240 7,7 7,46 25,5 24,2 7,8

7,7 231 7,9 6,80 25,5 26,0 7,8

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

438 8,5Avant 24,8 7,2

7,8 439 7,9 5,9100 24,2 25,5 7,8

7,8 339 7,7 7,350 25,0 26,0 7,8

7,8 286 7,5 7,225 25,3 25,2 7,8

7,7 259 7,5 7,312 25,4 24,5 7,8

7,4

6 25,6 24,0 7,8 7,7 245 7,5 7,5

Début Début Fin

0 25,6 25,4 7,7 7,6 231 7,4

Début Fin Début Fin

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

QUE FCD-00113/2
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#24887

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire : Échantillon causant une toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

50

100

20

20

0

12

25

20

20

0

6

20

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

16

0

0

5

5

20

80

0

1

1

4

:

Méthode Probit

1,5

68,5 % v/v (53,0 - 99,0)

QUE FCD-00113/2
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#24887

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,60 g/L 5,92 9,74

2012-10-30

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

8,006,10 g/L 4,00

0;  5;  10;  20;  40;  80

QUE FCD-00113/2
Page 5 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



 

 

 

 



































 














 

























 













 






















 











  
  
  
  
 
  





 











 
 
  
  
  
  
  
  
  





 











  
  
  
  
  






 

























 













 


















  
  
  
  






 









 



No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 79 63 64 65

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Annexe:Résultats détaillés 

512214

NA

B259692

407633 MAXXAM-LCQ

2248613

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu511773

1.56 75 64 61 61 -0.4

3.13 70 57 59 58 -4.0

6.25 74 66 65 64 -8.4

12.5 84 65 63 62 7.4

25 77 66 66 67 -5.8

50 85 67 65 68 5.6

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.60

Int. Conf. 95%: 0.24-1.52

Limites de contrôle

Page: 1/1

Moyenne: 0.61

Limite inférieure (-2S): 0.27

Limite supérieure (+2S): 0.95

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Date: 2012-10-26



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012-10-09 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Début/heure de l'essai : 2012-11-01 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : ( - )

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65201-02R

1 litre

Instantanée

6 novembre 2012

B259692
24808

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

RAPPORT D'ANALYSE

S-109/CF-01/-13,49à-14,20

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

gris-vert, opaque

votre représentant

4,0

4,0

13:35

88,349,0

Échantillon conforme

63,0

12:00

% v/v

G. Fleury / M.P. Bédard

Élutriat faite le 2012/10/31

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#24808

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

7,5

 Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

(% v/v)  :  

Aucune

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

QUE FCD-00113/2
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#24808

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L145,0

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

7,9 345

7,7 349

158,0

19,5

352

99,0

(%v/v)

343

19,4

7,9

3410 7,8

12,5

19,1 7,7

8,68,97,6

19,2 7,7

19,5

6,25

19,3

19,4

19,525

7,219,8

50

19,2

19,0 7,3

7,0 4,520,1

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,1

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

8,7

7,8

8,5

8,38,1

7,3

9,07,9 342

0h 48h

8,69,1

8,7

7,5

7,6 357

QUE FCD-00113/2
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#24808

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  0 ( - )

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  0 ( - )

Méthode statistique:

63,0 % v/v

65

0

14 70

49,0 88,3

222

19,7

Moyenne mobile

16,1 % v/v 13,0

1,6

Échantillon toxique

Méthode Probit
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

5

10

1

2

85

20

17100

95 4

13

20

20

200 200

50 20

20 20

19

100

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222

0 0

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

20

0 0

0020

QUE FCD-00113/2
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Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

mg/L 0,1439

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE SOP - 00406

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3368

0,2680

0,2202

0,2450

Méthode Probit

mg/L

2012-10-29

0,2240

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-09 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-10-31 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-04 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / J. Côté /M.P. Bédard / G. Fleury

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B259692
24827

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-109/CF-01/-13,49 à -14,20

RAPPORT D'ANALYSE

6 novembre 2012

1018-102
S65201-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/10/31

gris, opaque

15:30

10 litres

votre représentant

12:00

15:30

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24827

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#24827

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

##

##

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,7 24,0 8,0 7,6 234 7,9 7,1

6 24,5 25,0 7,8 7,5 244 7,9 6,7

12 24,7 24,5 7,7 7,6 254 7,9 6,7

25 24,3 24,7 7,6 7,6 274 7,7 6,3

50 24,2 25,0 7,5 7,6 311 7,6 6,1

100 24,0 25,2 7,3 7,5 383 6,7 5,5

Avant 24,0 7,1 384 4,8

Aucune pré-aération de l'échantillon

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,7 24,9 7,8 7,8 231 7,8 7,4

6 24,7 25,0 7,7 7,7 244 7,7 6,7

12 24,7 25,0 7,7 7,5 252 7,5 5,5

25 24,0 24,1 7,5 7,8 276 7,4 7,2

50 24,0 24,6 7,4 7,5 308 7,1 5,4

100 24,0 24,4 7,2 7,5 381 5,6 4,6

Avant 25,0 7,1 387 5,1

Aucune pré-aération de l'échantillon

88

140

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
Page 3 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#24827

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

4

:

-----

<1

>100 % v/v

35

1

0

7

0

5

0

0

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe. 

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,10 g/L 4,00

0;  5;  10;  20;  40;  80

8,00

2012-10-30

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,60 g/L 5,92 9,74

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 127 141 159 163

1.56 112 130 148 156 -5.5

3.13 120 125 146 153 2.8

6.25 109 118 136 143 0.3

12.5 145 142 165 174 9.1

25 133 133 158 161 5.1

50 103 110 131 137 -1.6

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.60

Int. Conf. 95%: 0.24-1.52

Limites de contrôle

Page: 1/1

Moyenne: 0.61

Limite inférieure (-2S): 0.27

Limite supérieure (+2S): 0.95

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Annexe:Résultats détaillés 

510729

NA

B259692

406681 MAXXAM-LCQ

2242833

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Martine Bergeron511665

Date: 2012-10-26



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/10 /

Date/heure de réception : 2012/10/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/09 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65274-02R

1 litre

Instantanée

28 novembre 2012

B259692
24888

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

RAPPORT D'ANALYSE

S-113/CF-01/-14,57à-15,50M

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

brun-gris, opaque

votre représentant

4,0

4,0

13:35

Échantillon conforme

100

12:00

% v/v

 J. Côté / J. Rousseau / M.P. Bédard

Élutriation faite le 2012/11/07

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#24888

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

(% v/v)  :  

Aucune

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

QUE FCD-00113/2
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#24888

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L98,0

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

8,0 371

7,7 374

153,0

19,1

380

99,0

(%v/v)

369

18,7

7,9

3660 7,8

12,5

19,4 7,8

9,19,27,6

20,2 7,7

19,7

6,25

18,6

18,6

18,825

7,119,7

50

20,3

20,0 7,2

6,8 5,3210,1

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,8

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

8,9

8,7

8,8

8,78,5

7,5

9,37,9 368

0h 48h

9,19,3

8,8

7,4

7,8 382

QUE FCD-00113/2
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#24888

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

100 % v/v

0

0

0 0

0 0

222

-----------

100 % v/v

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

0

0

0

0

0

0

00

0 0

0

20

20

200 200

50 20

20 0

0

100

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222

0 0

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

20

0 0

0020

QUE FCD-00113/2
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#24888

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

mg/L 0,1441

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE SOP - 00406

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3375

0,3535

0,2206

0,2360

Méthode binomiale

mg/L

2012/11/05

0,1767

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-10 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-09 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-13 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / J. Côté / J. Rousseau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B259692
24889

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-113/CF-01/-14,57à-15,50M

RAPPORT D'ANALYSE

27 novembre 2012

1018-102
S65274-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/11/07

brun, opaque

09:55

10 litres

votre représentant

12:00

09:55

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24889

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#24889

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 25,2 25,0 7,6 7,6 229 8,0 7,5

6 25,2 25,2 7,5 7,6 244 7,9 7,1

12 25,2 25,5 7,4 7,7 256 7,7 7,2

25 25,0 26,0 7,2 7,8 280 7,4 7,0

50 24,6 25,8 7,1 8,0 325 7,0 6,9

100 24,2 26,0 6,9 7,9 417 5,6 5,6

Avant 24,5 6,8 420 4,7

Aucune pré-aération de l'échantillon

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,2 25,2 7,9 7,4 217 8,0 7,2

6 24,0 25,3 7,8 7,7 223 7,9 7,4

12 24,2 25,3 7,6 7,6 244 7,9 7,1

25 24,1 25,2 7,4 7,6 270 7,6 7,2

50 24,2 26,0 7,2 7,7 319 7,4 6,9

100 24,2 26,0 7,1 7,8 412 7,2 6,6

Avant 25,3 6,9 420 6,0

Aucune pré-aération de l'échantillon

80

103

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#24889

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

25

0

0

5

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#24889

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,10 g/L 4,00

0;  5;  10;  20;  40;  80

8,00

2012-10-30

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,60 g/L 5,92 9,74

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 85 73 70 74

1.56 72 69 71 73 -19.7

3.13 74 64 63 67 -3.4

6.25 87 83 79 84 -10.3

12.5 68 65 63 66 -12.5

25 69 60 59 63 -3.8

50 65 52 54 54 -0.9

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.60

Int. Conf. 95%: 0.24-1.52

Limites de contrôle

Page: 1/1

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu511775

Date: 2012-10-26

Annexe:Résultats détaillés 

512111

B259692

NA

407539 MAXXAM-LCQ

2248010

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Moyenne: 0.61

Limite inférieure (-2S): 0.27

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/12 /

Date/heure de réception : 2012/10/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/16 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012/11/15

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

R. Debes / G. Fleury

12:00

% v/v

Échantillon conforme

100

13:55

RAPPORT D'ANALYSE

S-118/CF-01 et 02/-14,69 à -15,67m

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Beige-gris Opaque

votre représentant

4,0

4,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

29 novembre 2012

B259717
24978

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1015-102
S65360-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#24978

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#24978

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,5 305

0h 48h

8,99,3

8,9

7,4

9,27,8 345

8,9

8,4

9,0

8,88,3

7,6

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,0

6,8 5,520,0

25

7,220,0

50

19,0

19,0 7,3

18,9

19,1

6,25

18,9 8,99,17,6

19,0 7,7

9,0

(%v/v)

343

18,9

7,8

3470 7,8

12,5

19,3 7,8

155,0

19,4

300

99,0

7,9 338

7,8 326

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

90,0

QUE FCD-00113/2
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#24978

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 8

0

100

0

20

20

25

0

540

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#24978

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/12

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3378

0,3535

0,2207

0,2670

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1441

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-12 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-16 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-20 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

G. Fleury / J. Côté / J. Rousseau / I. Parenteau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B259717
24977

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-118/CF-01 et 02/-14,69 à -15,67m

RAPPORT D'ANALYSE

30 novembre 2012

1018-102
S65360-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/11/15

brun, opaque

09:40

10 litres

votre représentant

12:00

09:40

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24977

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

4

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#24977

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 26,0 24,5 7,8 7,6 220 8,0 7,6

6 26,0 24,2 7,7 7,6 228 7,8 7,6

12 26,0 24,5 7,6 7,7 234 7,7 7,7

25 25,9 24,7 7,4 7,6 245 7,5 7,0

50 25,0 25,0 7,2 7,6 270 7,1 6,6

100 24,7 25,0 7,1 7,5 326 6,0 5,7

Avant 24,7 6,2 325 5,0

Aucune pré-aération de l'échantillon

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,0 24,2 7,9 7,7 209 8,1 7,4

6 24,0 24,4 7,8 7,7 220 8,0 7,4

12 24,0 24,0 7,7 7,7 225 8,0 7,4

25 24,0 24,2 7,5 7,7 240 7,8 7,2

50 24,0 24,0 7,4 7,5 265 7,6 5,4

100 24,0 24,0 7,1 7,5 320 5,8 5,0

Avant 24,9 7,0 327 5,3

Aucune pré-aération de l'échantillon

81

96

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#24977

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

15

0

0

3

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#24977

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

7,35

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 100 85 81 82

1.56 94 91 89 86 -16.9

3.13 101 87 86 84 -5.1

6.25 104 92 89 88 -5.7

12.5 125 114 107 105 -5.7

25 103 86 84 82 -0.7

50 102 74 73 72 11.6

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

Limite supérieure (+2S): 0.95

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

513419

Annexe:Résultats détaillés 

513381

B259717

NA

408413 MAXXAM-LCQ

2253064

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/18 /

Date/heure de réception : 2012/11/03 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/22 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : ( - )

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012-11-21

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

J. Rousseau

09:00

% v/v 67,9

Échantillon conforme

82,9

12:40

111

RAPPORT D'ANALYSE

S-119 / CF-01@02

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Gris opaque

Votre représentant

4,0

8,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

5 décembre 2012

B261370
25027

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S72871-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#25027

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#25027

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,5 357

0h 48h

8,89,2

8,9

7,5

9,27,9 335

9,1

8,1

8,7

8,78,9

8,8

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

20,0

7,1 8,118,1

25

7,318,4

50

20,1

19,7 7,4

18,5

18,4

6,25

18,4 8,89,17,6

20,1 7,7

20,0

(%v/v)

337

18,5

7,9

3320 7,8

12,5

20,3 7,8

154,0

18,4

352

99,0

7,9 339

7,7 345

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

213,0

QUE FCD-00113/2
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#25027

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  ( - )

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  0 ( - )

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 16

6

100

0

20

20

65

15

1380

30 3

0

0

0

0

1,21

Échantillon toxique

Méthode Probit
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

66,7 % v/v 54,9 82,9

Méthode Probit

67,9 111

222

82,9 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#25027

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/19

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3388

0,3535

0,2211

0,2450

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1442

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-18 /

Date/heure de réception : 2012-11-03 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-22 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-26 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

Instantanée

4,0

8,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

10 litres

votre représentant

09:00

13:10

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012-11-21

gris, opaque

13:10

30 novembre 2012

1018-102
S72871-02R

B261370
25028

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-119 / CF-01@02

RAPPORT D'ANALYSE

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes  / J. Rousseau / I. Parenteau / M.P. Bédard

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#25028

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

4

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#25028

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

##

##

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

Aucune pré-aération de l'échantillon

72

89

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

395 7,0Avant 24,7 7,0

7,3 394 6,9 3,1100 24,0 26,0 7,2

7,4 310 7,6 4,850 24,0 26,0 7,4

7,4 271 7,6 5,825 24,4 26,0 7,5

7,8 246 7,6 7,412 24,5 26,0 7,6

7,7 235 7,7 7,76 24,5 25,5 7,7

7,7 221 7,8 7,60 25,0 25,2 7,9

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

Aucune pré-aération de l'échantillon

397 7,6Avant 24,8 7,0

7,5 395 7,6 5,1100 24,2 24,1 7,2

7,6 312 7,8 6,050 24,6 24,1 7,3

7,6 272 7,8 6,525 25,0 24,2 7,5

7,5 250 7,9 6,712 25,2 24,4 7,6

7,2

6 25,2 24,7 7,7 7,6 240 7,9 7,1

Début Début Fin

0 25,2 24,4 7,8 7,5 228 7,9

Début Fin Début Fin

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

QUE FCD-00113/2
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#25028

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire : Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

50

100

20

20

0

12

25

20

20

0

6

20

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

4

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#25028

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

2012-11-21

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

7,356,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

QUE FCD-00113/2
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 83 75 72 76

1.56 98 89 88 87 -3.5

3.13 73 71 70 71 -10.5

6.25 83 71 73 72 -1.4

12.5 98 79 80 80 5.9

25 80 60 62 62 10.7

50 93 65 64 63 20.7

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

Limite supérieure (+2S): 0.95

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

515198

Annexe:Résultats détaillés 

514282

NA

B261370

408907 MAXXAM-LCQ

2256435

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/24 /

Date/heure de réception : 2012/10/29 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/28 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation du 2012/11/26

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

M.-P. Bédard / J. Rousseau

11:00

% v/v

Échantillon conforme

100

13:20

RAPPORT D'ANALYSE

S-120 / CF-01@04

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Gris opaque

Votre représentant

4,0

12,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

5 décembre 2012

B261605
25057

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S74759-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
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#25057

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#25057

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,5 361

0h 48h

8,99,3

9,0

7,5

9,37,9 365

9,1

8,1

9,1

8,78,8

8,2

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,5

7,0 7,418,9

25

7,418,9

50

18,5

19,4 7,4

18,3

18,4

6,25

18,3 9,09,27,7

19,1 7,8

18,9

(%v/v)

365

18,4

7,9

3630 7,8

12,5

19,5 7,8

165,0

18,6

357

99,0

7,9 364

7,6 362

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

116,0

QUE FCD-00113/2
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#25057

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 9

0

100

0

20

20

25

0

545

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#25057

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/26

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3414

0,3535

0,2240

0,2670

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1469

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-24 /

Date/heure de réception : 2012-10-29 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-28 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-12-02 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

 J. Côté / J. Rousseau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B261605
25058

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-120 /CF-01@CF-04

RAPPORT D'ANALYSE

4 décembre 2012

1018-102
S74759-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation du 2012/11/26

gris-brun, opaque

11:00

10 litres

Votre représentant

11:00

11:00

Instantanée

4,0

12,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#25058

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

5

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#25058

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,0 24,5 7,8 7,6 222 8,2 7,4

6 24,0 25,0 7,7 7,7 237 8,2 7,4

12 24,0 25,2 7,6 7,7 246 8,1 7,2

25 24,0 25,5 7,5 7,7 265 8,1 6,6

50 24,1 25,0 7,3 7,8 314 8,0 7,1

100 25,1 25,3 7,1 7,7 405 7,5 6,5

Avant 26,0 6,9 434 6,6

Aucune pré-aération de l'échantillon

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 25,3 24,7 7,8 7,7 228 8,0 7,6

6 25,1 25,7 7,7 7,8 243 7,7 7,4

12 25,1 25,5 7,6 7,8 256 7,6 7,3

25 25,2 26,0 7,6 7,5 274 7,6 6,2

50 25,0 26,0 7,3 7,4 373 7,5 5,6

100 24,5 25,7 7,2 7,3 395 7,3 3,4

Avant 25,8 7,0 403 6,5

Aucune pré-aération de l'échantillon

77

101

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25058

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25058

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

7,35

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 84 71 71 70

1.56 86 80 78 79 -7.3

3.13 83 81 79 80 -12.6

6.25 84 76 75 74 -5.6

12.5 76 74 73 74 -13.6

25 77 72 71 70 -9.1

50 73 53 53 54 14.1

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

Limite supérieure (+2S): 0.95

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

515114

Annexe:Résultats détaillés 

515095

NA

B261605

409515 MAXXAM-LCQ

2259854

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/24 /

Date/heure de réception : 2012/11/01 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/28 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S82061-02R

1 litre

Instantanée

5 décembre 2012

B263148
25059

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

RAPPORT D'ANALYSE

DC-S-11

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Brun opaque

Votre représentant

4,0

12,0

13:25

Échantillon conforme

100

12:00

% v/v

M.-P. Bédard / J. Rousseau 

Élutriation du 2012/11/26

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#25059

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

(% v/v)  :  

Aucune

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

QUE FCD-00113/2
Page 2 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#25059

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L97,0

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

7,9 362

7,9 359

165,0

19,0

349

99,0

(%v/v)

363

18,3

7,9

3640 7,9

12,5

18,9 7,9

9,09,37,6

18,8 7,7

18,9

6,25

18,3

18,1

18,425

7,119,7

50

18,1

18,3 7,3

6,9 8,920,6

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,0

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

9,2

8,3

9,2

9,19,1

8,9

9,37,9 364

0h 48h

9,09,3

9,0

7,4

7,5 352

QUE FCD-00113/2
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#25059

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

100 % v/v

0

0

0 0

0 0

222

-----------

100 % v/v

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

0

0

0

0

0

0

00

0 0

0

20

20

200 200

50 20

20 0

0

100

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222

0 0

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

20

0 0

0020

QUE FCD-00113/2
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#25059

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

mg/L 0,1469

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE SOP - 00406

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3414

0,3535

0,2240

0,2670

Méthode binomiale

mg/L

2012/11/26

0,1767

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

QUE FCD-00113/2
Page 5 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-24 /

Date/heure de réception : 2012-11-01 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-28 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-12-02 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

 J. Côté / J. Rousseau / I. Parenteau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B263148
25060

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: DC-S-11

RAPPORT D'ANALYSE

4 décembre 2012

1018-102
S82061-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation du 2012/11/26

gris-vert, opaque

13:35

10 litres

Votre représentant

12:00

13:35

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#25060

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions à 0 heure à raison de 100 

bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

5

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
Page 2 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#25060

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,1 25,8 7,7 7,4 227 8,3 6,8

6 24,1 25,3 7,8 7,5 230 8,0 6,3

12 24,2 26,0 7,8 7,5 241 7,7 6,4

25 24,2 25,8 7,8 7,6 263 8,4 5,5

50 24,2 25,9 7,8 7,7 297 8,2 6,1

100 24,3 25,9 7,7 7,7 351 8,2 5,7

Avant 24,2 6,7 371 8,5

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,3 24,2 7,8 7,6 225 7,8 7,6

6 24,5 24,7 7,7 7,7 235 7,8 7,6

12 24,5 24,6 7,6 7,7 245 7,8 7,5

25 24,3 24,7 7,5 7,6 267 7,9 6,8

50 24,2 24,7 7,5 7,6 300 7,9 6,5

100 24,2 24,7 7,1 7,3 369 7,9 4,4

Avant 25,3 7,0 371 8,0

Aucune pré-aération de l'échantillon

77

96

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
Page 3 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#25060

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

20

0

0

4

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#25060

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

7,35

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 112 86 82 81

1.56 90 77 74 73 -12.3

3.13 84 74 71 71 -15.4

6.25 83 70 66 67 -8.6

12.5 95 82 79 81 -13.6

25 91 76 74 75 -11.1

50 91 66 67 67 -0.6

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

Limite supérieure (+2S): 0.95

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

515098

Annexe:Résultats détaillés 

515126

NA

B263148

409516 MAXXAM-LCQ

2259935

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/16 /

Date/heure de réception : 2012/10/19 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/22 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012-11-21

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

J. Rousseau 

19:40

% v/v

Échantillon conforme

100

12:45

RAPPORT D'ANALYSE

S-201 / CF-01@02/ -14,89@15,89

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Beige trouble

votre représentant

4,0

9,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

5 décembre 2012

B259816
25029

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65746-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#25029

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15
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#25029

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

8,0 219

0h 48h

8,59,2

8,6

7,8

9,27,8 331

9,3

8,8

8,9

9,09,3

9,2

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

20,2

7,8 9,119,7

25

7,919,4

50

18,8

20,1 7,9

18,7

18,5

6,25

18,5 8,79,27,8

19,4 7,7

20,0

(%v/v)

321

18,7

7,9

3340 7,8

12,5

18,6 7,7

154,0

18,5

219

99,0

7,9 307

7,9 280

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

94,0
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#25029

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 0

0

100

0

20

20

0

0

00

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0
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#25029

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/19

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3388

0,3535

0,2211

0,2450

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1442

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-16 /

Date/heure de réception : 2012-10-19 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-21 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-25 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

J. Rousseau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B259816
25030

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-201 / CF-01@02 / -14,89@15,89

RAPPORT D'ANALYSE

30 novembre 2012

1018-102
S65746-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012-11-21

14:20

10 litres

Votre représentant

19:40

14:20

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v
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#25030

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions aux temps 0 et 48 heures à 

raison de 100 bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.
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#25030

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 25,0 24,1 7,7 7,6 226 7,8 7,3

6 25,3 24,0 7,7 7,6 225 7,8 7,2

12 25,2 24,7 7,9 7,6 226 7,6 7,1

25 25,2 24,6 7,9 7,6 228 7,5 7,2

50 24,7 24,4 7,9 7,6 230 7,7 7,3

100 24,0 24,5 8,0 7,7 233 8,0 7,1

Avant 24,0 8,1 236 8,8

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,0 24,5 7,8 7,6 217 8,1 7,8

6 24,0 25,0 7,9 7,8 219 8,0 7,6

12 24,2 24,9 7,9 7,8 224 8,0 7,5

25 24,0 25,0 7,9 7,8 226 8,0 7,7

50 24,0 25,0 7,9 7,8 229 8,0 7,4

100 24,0 25,2 7,9 7,9 235 8,1 7,3

Avant 25,0 8,0 240 9,2

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

84

95

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25030

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25030

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

7,35

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 82 75 73 73

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Annexe:Résultats détaillés 

514280

NA

B259816

408906 MAXXAM-LCQ

2256433

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu515138

1.56 75 69 67 67 -0.3

3.13 99 89 87 86 1.3

6.25 73 70 68 68 -4.6

12.5 86 82 82 82 -7.1

25 87 87 87 87 -12.3

50 87 73 66 62 14.8

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/12 /

Date/heure de réception : 2012/10/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/16 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012-11-15

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

R. Debes / G. Fleury

12:00

% v/v

Échantillon conforme

100

14:05

RAPPORT D'ANALYSE

S-204/CF-01 à 04/-14,49 à -15,46m

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Beige trouble

votre représentant

4,0

4,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

29 novembre 2012

B259777
24979

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65561-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
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#24979

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aération de 30 minutes préalablement à l'essai à raison de 40 ± 5 mL/min/L.

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15
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#24979

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

8,0 227

0h 48h

9,09,3

9,1

8,2

9,37,9 343

9,3

8,8

9,0

8,89,3

9,2

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,0

8,9 10,119,0

25

8,719,1

50

19,3

19,2 8,5

18,9

18,9

6,25

18,9 9,09,38,0

19,2 7,9

19,2

(%v/v)

333

18,9

7,9

3490 7,9

12,5

19,1 7,8

155,0

19,0

222

99,0

7,9 320

8,0 286

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

100,0

QUE FCD-00113/2
Page 3 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#24979

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 0

0

100

0

20

20

0

0

00

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#24979

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/12

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3378

0,3535

0,2207

0,2670

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1441

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-12 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-16 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-20 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

10 litres

votre représentant

12:00

10:15

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/11/15

jaune, translucide

10:15

30 novembre 2012

1018-102
S65561-02R

B259777
24980

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-204/CF-01 à 04/-14,49 à -15,46m

RAPPORT D'ANALYSE

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

G. Fleury / J. Côté / J. Rousseau / I. Parenteau / M.P. Bédard

QUE FCD-00113/2
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#24980

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

4

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions aux temps 0 et 48 heures à 

raison de 100 bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#24980

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

81

100

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

249 8,5Avant 26,0 8,7

7,8 245 8,0 7,2100 24,0 24,5 8,6

7,8 229 8,0 7,250 24,0 25,2 8,3

7,6 222 8,0 7,525 24,0 24,0 8,0

7,6 218 8,0 7,212 24,2 25,5 7,9

7,6 217 8,1 7,46 24,2 24,8 7,8

7,5 218 8,1 7,40 24,0 25,3 7,5

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

243 10,7Avant 24,0 8,9

7,7 247 8,0 7,1100 24,4 25,0 8,7

7,7 236 8,0 7,450 24,9 25,1 8,4

7,5 230 7,9 7,425 25,0 25,1 8,1

7,5 225 8,0 7,412 25,2 25,0 7,8

7,4

6 25,0 24,6 7,7 7,5 222 8,0 7,6

Début Début Fin

0 24,7 24,3 7,5 7,3 219 8,1

Début Fin Début Fin

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

QUE FCD-00113/2
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#24980

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire : Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

50

100

20

20

0

12

25

20

20

0

6

20

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24980

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

7,356,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

QUE FCD-00113/2
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 97 85 81 80

1.56 94 85 81 80 -3.2

3.13 99 82 78 79 5.6

6.25 107 94 90 88 -0.7

12.5 99 85 81 80 2.0

25 89 83 81 80 -9.0

50 97 85 81 80 0

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Annexe:Résultats détaillés 

513382

B259777

NA

408412 MAXXAM-LCQ

2253065

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

513382

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/14 /

Date/heure de réception : 2012/10/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/21 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65606-02R

1 litre

Instantanée

30 novembre 2012

B259777
25031

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

RAPPORT D'ANALYSE

S-210 / CF-01@03 / -14,41@-15,43M

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

beige translucide

Votre représentant

4,0

9,0

13:30

Échantillon conforme

100

12:00

% v/v

R. Debes / J. Rousseau / I. Parenteau

Élutriation faite le 2012-11-19

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#25031

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

(% v/v)  :  

Aération de 30 minutes préalablement à l'essai à raison de 40 ± 5 mL/min/L.

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

QUE FCD-00113/2
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#25031

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L89,0

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

7,9 311

7,9 280

159,0

18,6

206

99,0

(%v/v)

328

18,4

7,9

3440 8,0

12,5

19,5 7,9

8,59,37,9

19,4 7,9

19,6

6,25

18,4

18,4

18,525

7,919,1

50

19,5

19,4 7,9

7,6 9,220,0

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,4

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

9,2

8,4

8,5

8,49,2

9,1

9,37,9 338

0h 48h

8,89,3

8,5

7,9

8,0 212

QUE FCD-00113/2
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#25031

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

100 % v/v

0

0

0 0

0 0

222

-----------

100 % v/v

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

0

0

0

0

0

0

00

0 0

0

20

20

200 200

50 20

20 0

0

100

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222

0 0

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

20

0 0

0020

QUE FCD-00113/2
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#25031

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

mg/L 0,1442

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE SOP - 00406

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3388

0,3535

0,2211

0,2450

Méthode binomiale

mg/L

2012/11/19

0,1767

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-14 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-21 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-25 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

10 litres

Votre représentant

12:00

09:20

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012-11-13

09:20

30 novembre 2012

1018-102
S65606-02R

B259777
25032

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-210 / CF-01@03 / -14,41@-15,43M

RAPPORT D'ANALYSE

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / J. Rousseau / M.P. Bédard

QUE FCD-00113/2
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#25032

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions aux temps 0 et 48 heures à 

raison de 100 bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#25032

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

84

89

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

233 9,5Avant 24,7 7,6

7,9 232 8,2 7,6100 24,0 25,7 7,9

7,9 232 8,0 7,750 24,5 26,0 7,8

7,9 232 7,8 7,525 25,2 26,0 7,8

7,9 233 7,8 7,412 25,5 26,0 7,8

7,8 232 7,7 7,66 25,5 26,0 7,8

7,8 227 7,9 7,80 26,0 25,7 7,7

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

236 8,6Avant 25,9 7,7

7,7 242 7,8 7,5100 26,0 25,7 7,9

7,7 238 7,8 7,650 26,0 26,0 7,8

7,6 236 7,8 7,725 26,0 25,7 7,7

7,5 235 7,8 7,612 25,9 25,6 7,7

7,7

6 25,9 25,5 7,6 7,5 235 7,9 7,7

Début Début Fin

0 25,9 25,0 7,6 7,5 235 7,9

Début Fin Début Fin

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

QUE FCD-00113/2
Page 3 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#25032

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire : Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

50

100

20

20

1

12

25

20

20

0

6

20

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#25032

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

7,356,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

QUE FCD-00113/2
Page 5 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



 

 

 

 


































 














 

























 













 





























 





 





 

 

 

   
   
   
   
  
   





 





 

 

 

  
  
   
   
   
   
   
   
   





 





 

 

 

   
   
   
   
   






 

























 













 





























 

   
   
   
   






 


 









 



No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 83 80 78 78

1.56 96 87 83 83 8.0

3.13 86 85 86 86 -6.4

6.25 92 85 85 83 1.7

12.5 89 78 77 78 7.9

25 102 85 83 82 13.4

50 92 78 79 82 8.6

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Annexe:Résultats détaillés 

514342

B259777

NA

409021 MAXXAM-LCQ

2256653

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

515249

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/13 /

Date/heure de réception : 2012/10/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/21 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012-11-19

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

R. Debes / J. Rousseau / I. Parenteau

12:00

% v/v

Échantillon conforme

100

13:10

RAPPORT D'ANALYSE

S-211 / CF-04@06 / -4,29@-5,29M

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Gris opaque

Votre représentant

4,0

9,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

30 novembre 2012

B259777
25033

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65611-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#25033

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#25033

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,4 290

0h 48h

8,39,3

8,3

7,4

9,37,7 343

9,2

7,4

8,2

7,59,0

8,8

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,9

6,8 8,118,0

25

7,018,1

50

20,3

20,0 7,2

18,4

18,4

6,25

18,4 7,89,27,6

20,3 7,7

20,6

(%v/v)

339

18,5

7,8

3460 7,6

12,5

20,3 7,8

159,0

18,2

286

99,0

7,7 332

7,9 316

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

110,0

QUE FCD-00113/2
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#25033

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

9

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 15

10

100

13

20

20

0

0

075

50 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

Les daphnies immobiles flottent à la surface et sont collées entre elles.

50 % v/v

Moyenne mobile

0 0

222

100 % v/v

65

45

17 85

QUE FCD-00113/2
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#25033

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/19

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3388

0,3535

0,2211

0,2450

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1442

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-13 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-21 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-25 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

10 litres

Votre représentant

12:00

09:25

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012-11-20

gris, opaque

09:25

30 novembre 2012

1018-102
S65611-02R

B259777
25034

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-211 / CF-01@03 / -4,29@-5,29M

RAPPORT D'ANALYSE

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / J. Rousseau / M.P. Bédard

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594   



#25034

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Aucune pré-aération de l'échantillon

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#25034

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

Aucune pré-aération de l'échantillon

84

110

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

322 7,5Avant 24,5 6,8

7,3 328 7,5 3,8100 24,0 25,0 6,9

7,8 281 7,7 6,850 24,5 25,5 7,2

7,8 256 7,7 7,125 25,3 25,3 7,4

7,8 248 7,9 7,512 25,5 25,7 7,5

7,8 237 7,9 7,56 25,7 25,9 7,6

7,8 229 7,9 7,80 25,8 25,7 7,8

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

Aucune pré-aération de l'échantillon

323 7,9Avant 24,0 6,7

7,4 326 7,7 4,8100 24,2 25,4 6,9

7,6 281 7,8 6,950 25,1 24,4 7,1

7,5 257 7,8 7,125 25,6 25,5 7,3

7,6 243 7,8 7,512 25,8 25,0 7,5

7,5

6 25,9 25,0 7,6 7,6 237 7,8 7,5

Début Début Fin

0 25,9 25,0 7,7 7,5 232 7,8

Début Fin Début Fin

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

QUE FCD-00113/2
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#25034

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire : Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

50

100

20

20

0

12

25

20

20

0

6

20

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

2

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#25034

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

7,356,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

QUE FCD-00113/2
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 81 75 75 75

1.56 82 80 78 78 -2.7

3.13 89 75 78 76 5.3

6.25 92 78 77 76 9.6

12.5 92 78 76 75 10.8

25 90 68 67 69 19.6

50 106 76 75 76 23.6

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Annexe:Résultats détaillés 

514342

B259777

NA

409023 MAXXAM-LCQ

2256654

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

515249

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/02 /

Date/heure de réception : 2012/10/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/09 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation faite le 2012/11/08

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

 J. Côté / M.P. Bédard / I. Parenteau

12:00

% v/v

Échantillon conforme

100

14:00

RAPPORT D'ANALYSE

S-213-CF2-CF-3/-5,80 à -8,10M

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

beige, translucide

votre représentant

4,0

4,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

28 novembre 2012

B261583
24892

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S74630-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
Page 1 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



#24892

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aération de 30 minutes préalablement à l'essai à raison de 40 ± 5 mL/min/L.

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#24892

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

8,1 264

0h 48h

9,29,3

9,2

8,5

9,38,0 366

9,2

9,2

9,2

8,89,2

8,9

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

18,7

9,2 10,321,0

25

9,120,0

50

19,1

19,1 8,8

18,5

18,9

6,25

18,6 9,39,38,2

19,3 8,1

19,3

(%v/v)

355

18,8

8,0

3670 7,9

12,5

19,1 7,9

153,0

19,2

265

99,0

8,0 343

8,0 317

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

105,0

QUE FCD-00113/2
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#24892

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 0

0

100

0

20

20

0

0

00

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#24892

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/05

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3375

0,3535

0,2206

0,2360

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1441

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-02 /

Date/heure de réception : 2012-10-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-09 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-11-13 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

Instantanée

4,0

4,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

10 litres

votre représentant

12:00

10:00

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation faite le 2012/11/08

jaune, translucide

10:00

27 novembre 2012

1018-102
S74630-02R

B261583
24893

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-213-CF-2-CF-3/-5,80 à -8,10M

RAPPORT D'ANALYSE

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

R. Debes / J. Côté / M.P. Bédard / I. Parenteau

QUE FCD-00113/2
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#24893

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions aux temps 0 et 48 heures à 

raison de 100 bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE FCD-00113/2
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#24893

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

80

104

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

284 9,1Avant 25,5 9,1

7,8 287 7,9 7,2100 24,0 25,6 9,0

7,7 256 7,7 7,350 24,5 25,8 8,7

7,7 240 7,6 7,525 24,5 25,1 8,4

7,6 231 7,8 7,212 24,8 26,0 8,2

7,6 225 7,8 7,36 24,7 25,7 8,0

7,5 218 7,8 7,30 24,5 25,9 7,8

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

281 9,9Avant 24,6 9,1

7,8 294 7,6 6,7100 25,8 25,8 9,1

7,7 266 7,7 6,850 25,4 25,7 8,8

7,6 250 7,7 7,025 25,3 25,5 8,4

7,5 243 7,8 7,012 25,1 25,7 8,1

7,0

6 25,1 25,6 7,9 7,4 237 7,9 6,8

Début Début Fin

0 25,0 24,5 7,7 7,4 231 8,0

Début Fin Début Fin

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

QUE FCD-00113/2
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#24893

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire : Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

50

100

20

20

0

12

25

20

20

0

6

20

20

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#24893

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,60 g/L 5,92 9,74

2012-10-30

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

8,006,10 g/L 4,00

0;  5;  10;  20;  40;  80

QUE FCD-00113/2
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 110 114 128 129

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Annexe:Résultats détaillés 

512109

B261583

NA

407538 MAXXAM-LCQ

2247997

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu511781

1.56 123 125 129 132 9.9

3.13 115 106 120 123 10.3

6.25 117 117 127 125 6.7

12.5 120 121 137 136 1.9

25 137 135 143 145 10.3

50 85 97 113 114 -14.2

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.60

Int. Conf. 95%: 0.24-1.52

Limites de contrôle

Page: 1/1

Moyenne: 0.61

Limite inférieure (-2S): 0.27

Limite supérieure (+2S): 0.95

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Date: 2012-10-26



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/10/13 /

Date/heure de réception : 2012/11/17 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/29 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Élutriation du 2012/11/28

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

 J. Rousseau / M.P. Bédard / G. Fleury

10:00

% v/v

Échantillon conforme

100

12:55

RAPPORT D'ANALYSE

S-218 / CF-01@02 / -4,41@-5,41M

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

beige, opaque

Votre représentant

4,0

8,0

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

5 décembre 2012

B259777
25082

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
S65675-02R

1 litre

Instantanée

QUE FCD-00113/2
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#25082

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

Aucune

(% v/v)  :  

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

QUE FCD-00113/2
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#25082

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

7,9 263

0h 48h

9,19,3

9,2

7,8

9,37,8 341

9,2

9,0

9,1

9,09,2

8,9

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

19,5

7,4 8,520,5

25

7,719,7

50

19,6

19,6 7,8

18,4

18,5

6,25

18,5 9,09,37,8

19,6 7,9

19,7

(%v/v)

335

18,4

7,9

3440 7,8

12,5

19,6 7,9

138,0

18,9

260

99,0

7,9 326

7,9 305

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

98,0

QUE FCD-00113/2
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#25082

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

20

0 0

0020

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

0 0

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222200 200

50 20

20 0

0

100

0

20

20

0

0

00

0 0

0

0

0

0

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

100 % v/v

-----------

0 0

222

100 % v/v

0

0

0 0

QUE FCD-00113/2
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#25082

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

mg/L

2012/11/26

0,1767

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3414

0,3535

0,2240

0,2670

Méthode binomiale

QUE SOP - 00406

mg/L 0,1469

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-10-13 /

Date/heure de réception : 2012-11-17 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-29 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-12-03 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

 J. Côté / J. Rousseau / I. Parenteau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B259777
25083

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: S-218/CF-01 à 02/-4,41 à -5,41 m

RAPPORT D'ANALYSE

4 décembre 2012

1018-102
S65675-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Élutriation du 2012/11/26

09:55

10 litres

Votre représentant

10:00

09:55

Instantanée

4,0

8,0

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#25083

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions à 48 heures à raison de 100 

bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

3

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#25083

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,4 24,2 7,6 7,4 226 8,1 7,3

6 24,2 24,5 7,7 7,5 232 8,0 7,2

12 24,2 24,5 7,7 7,5 235 8,0 7,1

25 24,1 24,9 7,7 7,6 244 8,0 7,1

50 24,1 24,7 7,7 7,6 258 8,1 7,1

100 24,0 25,0 7,6 7,8 286 8,0 7,2

Avant 24,7 7,4 283 8,1

Aucune pré-aération de l'échantillon

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 25,8 25,5 7,9 7,5 239 7,6 7,1

6 25,8 26,0 7,9 7,7 246 7,5 7,1

12 25,8 26,0 7,9 7,6 250 7,5 7,0

25 25,8 25,4 7,9 7,7 257 7,6 7,8

50 25,7 25,6 8,0 7,7 270 7,6 7,4

100 25,7 26,0 7,9 7,9 299 7,6 7,1

Avant 25,8 7,5 284 8,5

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

83

99

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25083

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25083

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

7,35

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition*

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 114 105 103 103

1.56 108 99 97 96 0.6

3.13 104 96 93 93 1.0

6.25 109 103 102 101 -3.6

12.5 89 89 87 90 -8.2

25 97 92 93 91 -6.1

50 106 104 105 104 -9.6

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Annexe:Résultats détaillés 

515407

NA

B259777

409734 MAXXAM-LCQ

2260795

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

515259

Limite supérieure (+2S): 0.95



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement :

Date/heure du prélèvement : 2012/11/27 /

Date/heure de réception : 2012/11/27 /

Début/heure de l'essai : 2012/11/28 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

(I. C. à 95 %) : >

État à la réception :

Analyses effectuées par :

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

1018-102
T09265-01R

1 litre

Instantanée

5 décembre 2012

B268733
25055

Rose Debes, B.Sc.,  Biologiste

RAPPORT D'ANALYSE

Bioessais

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna

Incolore translucide

votre représentant

4,0

12,0

13:55

Échantillon conforme

100

11:00

% v/v

M.-P. Bédard / J. Rousseau 

Eau de surface

Signature

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25055

Organisme  :  Daphnia magna

Provenance de départ de l'élevage  : Élevage laboratoire Maxxam

Âge à la naissance de la première couvée : jours

Nombre moyen de néonates par couvée  :   

Source d'eau d'élevage   :   eau municipale déchlorée ;  Dureté ajustée à 170 mg/L

Méthode d'élevage   : 8 aquariums en verre de 13 L, les néonates étant retirées  à chaque jour à l'aide de 
tamis.  Le tiers du volume d'eau est changé quotidiennement.  Faible aération 
dans chaque aquarium.  Température maintenue à 20°C ± 2.

Régime alimentaire  : Concentré d'algues matin et soir.  Supplément alimentaire de moulée de truite 
digérée, levure et cérophyll trois fois par semaine.

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

% de mortalité dans l'élevage pendant les 7 jours précédant l'essai   :  <2%

Âge des organismes au début de l'essai   :   <24 heures

Photopériode   :   16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température   :   incubateur contrôlé à 20°C ± 2

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  

Volume dans les réservoirs d'essai  :  ml

Nombre de néonates par récipient  :  20

mL de solution par daphnie :  

Concentrations effectuées 

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

7,5

Aucune anomalie observée durant l’essai.  Aucune modification apportée à la méthode.

Aucun

Verres jetables de 420 mL en polyéthylène

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

15

(% v/v)  :  

Aération de 30 minutes préalablement à l'essai à raison de 40 ± 5 mL/min/L.

16,9

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

300

0,  6,25;  12,5;  25;  50;  100

QUE FCD-00113/2
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#25055

CONCENTRATION TEMPÉRATURE pH CONDUCTIVITÉ OXYGÈNE
(°C) (µS/cm) DISSOUS (mg/L)

0 h 48h 0h 48h 0h

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution  : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L86,0

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

7,9 335

8,0 306

165,0

18,1

242

99,0

(%v/v)

349

18,0

7,9

3630 7,8

12,5

18,4 7,9

9,09,37,9

18,9 7,9

18,9

6,25

18,0

18,0

18,125

7,918,5

50

18,7

18,3 7,9

7,8 10,218,9

100

Effluent à 100% 

avant l'essai

18,6

99,0

99,0

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

9,2

9,2

9,1

9,29,2

9,2

9,37,9 358

0h 48h

9,19,3

9,0

7,9

8,0 244

QUE FCD-00113/2
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#25055

CONCENTRATION NOMBRE IMMOBILITÉ IMMOBILITÉ MORTALITÉ MORTALITÉ

D'ORGANISMES (après (%) (après (%)

SOUMIS À L'ESSAI 48 heures) 48 heures)

CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

Unité toxique : 

Commentaire :

CE50 inibition de la mobilité après 48 heures avec Daphnia magna  
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur :  >

Méthode statistique:

100 % v/v

0

0

0 0

0 0

222

-----------

100 % v/v

<1 

Échantillon non-toxique

-----------
CL50 / CE50 : Indique la concentration 

de l'échantillon qui tue ou affecte 50% 

des organismes.

0

0

0

0

0

0

00

0 0

0

20

20

200 200

50 20

20 0

0

100

111

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

222

0 0

25

12,5

6,25

0

(%v/v)

RÉSULTATS DE L'ESSAI

0

20

0 0

0020

QUE FCD-00113/2
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#25055

Produit toxique de référence : Dichromate de potassium

Concentration (mg/L de Cr)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 à 48 heures avec Daphnia magna
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieure (± 2 écarts-types)        : ( - )

Méthode statistique:

Méthode analytique :

Méthode de référence :

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 48 heures.  
Vingt individus sont soumis à différentes concentrations d'effluent pour en mesurer la CL50 

dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de chargement contrôlées.

mg/L 0,1469

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

QUE SOP - 00406

MÉTHODE ANALYTIQUE

0,3414

0,3535

0,2240

0,2670

Méthode binomiale

mg/L

2012/11/26

0,1767

Méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents 

chez Daphnia magna.  SPE1/RM/14 - Deuxième édition. Environnement 

Canada. 2000.

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

0;  0,0884;  0,1237;  0,1767;  0,2510;   0,3535

QUE FCD-00113/2
Page 5 de 5  2690, Avenue Dalton, Ste-Foy, Québec, G1P 3S4    Tél: (418) 658-5784    Télécopieur: (418) 658-6594  



Québec, le

Dossier Maxxam :
No. de rapport :
No. de commande :
No. de laboratoire :
Projet :

Nom et adresse du client :

Type d'essai :

Type d'échantillon :

Apparence de l'échantillon :

Brève description du lieu de

prélèvement

Date/heure du prélèvement : 2012-11-27 /

Date/heure de réception : 2012-11-27 /

Date/heure de début de l'essai : 2012-11-28 /

Date/heure fin de l'essai : 2012-12-02 /

Volume d'échantillon fourni :

Prélevé par :

Méthode d'échantillonnage :

Température lors de l'entreposage : °C

Température lors de la réception : °C

État à la réception :
Analyses effectuées par :

:
CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule 

(I. C. à 95%)

J. Côté / J. Rousseau / M.P. Bédard

Signature

Alain Dionne, B.Sc.,  Biologiste

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

B268733
25056

Caractérisation d'un échantillon
GROUPE QUALITAS 

a/s M. Jean-Philippe Boudreault

591, Le Breton

Longueuil (QC)        

J4G 1R9

: Bioessais

RAPPORT D'ANALYSE

4 décembre 2012

1018-102
T09265-02R

CL50 à 96 heures avec le méné tête-de-boule (Pimephales promelas )

Eau de surface

incolore, translucide

10:55

10 litres

Votre représentant

11:00

10:55

Instantanée

4,0

10,4

Échantillon conforme

>100 % v/v

QUE FCD-00113/2
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#25056

Organisme  :  Pimephales promelas ; méné tête-de-boule

Source des organismes  :  Maxxam Analytique. Tous issus d'un même élevage.

Source d'eau d'élevage  :  Eau municipale déchlorée. Aucun produit chimique ajouté.

Condition d'élevage :

Âge des organismes au début de l'essai: jours

Photopériode  :  16 heures de lumière et 8 heures d'obscurité

Température  :  incubateur contrôlé à 25°C ± 1

Type d'eau de contrôle/de dilution  :   même que l'eau d'élevage

Réservoir d'essai  :  Bécher en verre de 400 ml recouvert d'une pellicule plastique

Volume / profondeur des solutions d'essai  :  250 ml / 7 cm

Nombre de larves par récipient  :  10

Nombre de répétitions  :  2

Concentrations effectuées (% v/v)  :  0; 6; 12; 25; 50; 100

Aération  :  

Traitement de l’échantillon : 

Pré-aération de l'échantillon durant 20 minutes avant la préparation des solutions aux temps 0 et 48 heures à 

raison de 100 bulles/min

Aucun

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES SOUMIS À L'ESSAI ET AUX CONDITIONS D'ÉLEVAGE

Élevage effectué en conditions contrôlées (température 25°C ± 1; photopériode 16h et 8h). 

Alimentation à satiété 2 fois par jour avec des aliments frais et moulée. Renouvellement 

continu d'eau dans les réservoirs d'élevage. % de mortalité hebdomadaire de l'élevage <1%.

5

INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE L'ESSAI

 Aucune modification apportée à la méthode.

QUE FCD-00113/2
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#25056

0 - 48h
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

48 à 96 heures
Concentration Température pH Conductivité oxygène dissous

(°C) (µS/cm) (mg/L)

Dureté (mg/L de CaCO3) : Eau de dilution : mg/L

Échantillon à 100% : mg/L

PARAMÈTRES PHYSICO-CHMIQUES

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 24,0 24,5 7,6 7,5 222 8,3 7,4

6 24,0 25,2 7,7 7,6 227 8,2 7,4

12 24,0 25,0 7,7 7,7 230 8,1 7,4

25 24,0 25,3 7,8 7,7 235 8,1 7,2

50 24,0 25,3 7,8 7,8 247 8,2 7,3

100 24,0 25,5 7,9 7,8 270 8,1 7,3

Avant 24,3 7,6 263 9,5

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

(%v/v)

Début Fin Début Fin Début Début Fin

0 25,5 24,7 7,8 7,5 229 7,6 7,1

6 25,5 24,7 7,8 7,4 238 7,7 6,6

12 25,8 25,3 7,8 7,4 239 7,6 6,7

25 25,0 25,5 7,9 7,7 246 7,7 7,4

50 25,0 25,5 7,9 7,7 262 7,8 7,2

100 24,0 25,0 8,0 7,7 271 8,0 7,2

Avant 25,5 7,6 274 9,5

Pré-aération durant 20 minutes à raison de 100 bulles/min

77

84

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25056

CL50 à 96 heures avec le méné tête de boule
(intervalle de confiance à 95%) calculées par ordinateur 

Méthode statistique :

Unité toxique :

Commentaire :

0

0

:

-----

<1

>100 % v/v

5

0

0

1

0

0

0

0

0

RÉSULTATS DE L'ESSAI

Concentration                          

(% v/v)

Nombre d'organismes 

soumis à l'essai
Mortalité après 96 heures

% de mortalité                 

après 96 heures

0

12

25

20

20

0

6

20

20

50

100

20

20

Échantillon ne causant pas de toxicité aigüe

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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#25056

Produit toxique de référence : Phénol

Concentration (g/L)  :

Date d'analyse : 

Valeur obtenue CL50 avec le méné tête-de-boule

(intervalle de confiance à 95%) calculée par ordinateur : ( - )

Moyenne géométrique antérieur (± 2 écarts-types) :        ( - )

Méthode analytique :

Méthode de référence :

6,44 g/L 5,74

0;  5;  10;  20;  40;  80

7,35

2012-11-14

RÉSULTATS DE L'ESSAI

DONNÉES RELATIVES AU CONTRÔLE DE QUALITÉ

MÉTHODE ANALYTIQUE

7,54 g/L 5,86 9,71

QUE SOP - 00405

U.S.EPA. 2002. Methods for measuring the acute toxicity of effluents and 

receiving waters to fresh water and marine organisms. EPA-821-02-012

Essentiellement, il s'agit d'un essai statique d'une durée de 96 heures.  Vingt individus sont soumis à différentes 

concentrations pour en mesurer la CL50 dans des conditions de température, d'éclairement et de densité de 

chargement contrôlées.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.Ces résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’analyse.
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No séquence:    Client

No Laboratoire    Bon de commande

No Demande    Votre projet

No COA    Chargé projet

No méthode    Version (méthode)

% d'inhibition* 

I 0min. I 5min. I 15min. I 30min. I 15min.

Témoin 90 80 78 77

1.56 93 80 78 79 3.2

3.13 75 73 71 71 -9.2

6.25 73 73 73 68 -15.4

12.5 94 84 81 78 0.6

25 81 74 71 70 -1.1

50 74 73 70 70 -9.1

Essai de référence (mg/L lauryl sulfate de sodium)

CI50-15 minutes: 0.63

Page: 1/1

concentration de 
l'échantillon (%v/v)

luminescence (Υ)

Remarques: Le "-" signifie une amplification. *: Aucune interférence de la couleur.

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à 
l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.  

Annexe:Résultats détaillés 

515092

NA

B268733

409513 MAXXAM-LCQ

2259851

QE010-03 (Vibrio fischeri) 1.1

Mme Fannie Mathieu

Limite inférieure (-2S): 0.27

Date: 2012-11-21

Limites de contrôle

Moyenne:  0.61

Int. Conf. 95%: 0.38-1.03

515161

Limite supérieure (+2S): 0.95



Études préparatoires - Étude environnementale   
 

GROUPE QUALITAS INC.  17521-E2 

ANNEXE  P 
 

- Procédure d’élutriation 



 

 

Bulletin Technique  

 

Protocole pour l’extraction d’un élutriat 

 

Référence primaire : Document d’orientation sur le prélèvement et la préparation de sédiments en 

vue de leur caractérisation physicochimique et d’essais biologiques. Environnement Canada, SPE 1 

RM 29, Décembre 1994. Section 2.9.4  

 

Limite de détection rapportée : S/O 

 
1. Portée et application 
 

Le protocole d’extraction d’un élutriat s’applique à tous les sédiments.  L’élutriat en résultant peut 

par la suite être analysé tant pour une caractérisation chimique ou pour réaliser des essais 

biologiques.     

 

2. Résumé de la méthode 
 

L’échantillon est homogénéisé, puis une quantité déterminée d’échantillon est pesée dans des 

contenants (dans un nombre suffisant pour obtenir un volume d’eau d’élutriat adéquat afin de 

réaliser les analyses demandées) dans lesquels un volume d’eau de dilution est ajouté dans un 

rapport 4 : 1 eau : sédiment (la composition de l’eau de dilution servant à l’élutriation est 

déterminée selon chaque projet; usuellement il s’agit d’une eau naturelle provenant du site de 

prélèvement des sédiments).  Les contenants sont alors placés dans un culbuteur pour 30 minutes à 

raison de 12 tours/minute. Ensuite, ils sont centrifugés à 3000 tours/minute pendant 15 minutes. Le 

surnageant est alors récupéré de chacun des contenants pour être combiné et homogénéisé, puis 

finalement être séparé dans les différents contenants requis en fonction des analyses à réaliser. 
 

Version octobre 2012 ( laboratoire de Québec) 

Élutriation 
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