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1.0 Introduction

1.1 Mandat et objectifs

MissionHGE inc. a été mandatée par I'Administration Portuaire de Québec, propriétaire
du site, pour effectuer une caractérisation environnementale phase Il des sédiments du
lot d’eau du site de la Baie de Beauport (J-4512) & Québec (Québec) (voir figure 1). Le
mandat régissant la réalisation de la présente étude a été défini suivant les termes du
devis technigue et de ses deux addendas, préparés par J.E. Verreault et Fils Ltée.

Les objectifs visés par |'étude sont :

° De vérifier la qualité et la nature des sédiments & trois emplacements le long de la
berge de la plage publique de la baie de Beauport.

1.2 Portée et limitations

Il est & noter que les informations contenues dans ce rapport sont soumises & la portée
et aux limitations décrites & I’'annexe 1.
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2.0
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

Sommaire des travaux et méthodologie

Sommuaire des fravaux

Les travaux de prélévement des échantillons ont été réalisés le 1er décembre 2005. lis
ont consisté en ;

® La réalisation de trois prélévements de sédiments sur le lot d’eau & marée basse,
en bordure de la plage publique de la baie de Beauport & I'aide d’'une benne
preneuse de type « Ponar »;

® Le positionnement des points d'échanfillonnage & 1’aide d'un appareil GPS;

o La rédlisation d’analyses chimiques et d’'une sédimentologie sur les trois
échantillons de sédiments récoltés.

L'emplacement des trois prélévements est indiqué sur la figure 2.
Méthodologie

Echantillonnage de sédiments

Des échantillons de sédiments, représentatifs de la couche de surface (0-15 centime-
fres), ont été prélevés dans les échantillons récupérés & I'aide d’une benne preneuse
de type « Ponar », & partir d’'une embarcation & marée basse, & environ 40 métres de la
limite des hautes eaux.

Au fur et & mesure de leur prélévement, les échantillons de sédiments ont fait I'objet
d’une description et d'observations visuelles. Les sédiments ont ainsi été qualifies en
fonction de leur nature et de leur degré apparent de contamination par des
hydrocarbures. Les résultats de ces observations sont discutés au point 3.1,

Toutes les opérations de prélevement d'échantillons de sédiments représentatifs des
matériaux en place, de fransport et de conservation des échantillons ont été réalisées
suivant les procédures décrites & 'annexe 2, qui s‘appuient sur les références
bibliographiques s’y rapportant spécifiées d la fin du rapport.

Localisation et nivellement

La locdlisation des points d’échanftillonnage a été effectuée & I'aide d’'un systéme de
positionnement géoréférencé (GPS).

Les coordonnées des points d'échantillonnage sont présentées & lintérieur du
tableau 1 en format MTM NAD 83, fuseau 7.
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2.2.3

Tableau 1
Localisation

s
 d'échantillonnage

Position X Position Y

SEDI-1 251765 5189079
SEDI-2 251850 5188990
SEDI-3 | 251945 5188887

Programme analytique

Toutes les analyses chimiques sur les échantillons de sediments ont été effectuées par la
firme Bodycote - Essais de matériaux Canada inc. d leur laboratoire de Sainte-Foy
(Québec), laguelle est reconnue et accréditée par le ministere du Développement
durable, de I'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) pour le type d’analyses
demandé. Le choix des parameétres d’analyses chimiques effectuées est conforme aux
exigences des guides, politiques et autres documents du MDDEP concermés. Le choix
de I'un et/ou I'autre de ces parameéitres pour la réalisation des analyses est fonction de
fa nature des produits ou composés, organiques ou non, ayant pu étre libérés dans les
sédiments dans le passé. Le choix des échantillons de sédiments retenus pour analyses a
été fait selon les observations faites en cours de prélevement!, Le tableau 2 trace le
porirait du programme analytique élaboré, excluant le contréle qualité

Tableau 2
Programme analytique
Sédiments
5 ne - -
ondago HP. Cio-Csa | BIEX | HAP | Métaux' | BPC | Sédimentologie
SEDI-1 et SEDI-2 2 2 2 2 2 2
SEDI-3 1 1 1

1 (Ag, Cd, Cr, Cu, Hg. Ni, Pb et Zn)

Les certificats d’analyses émis par le laboratoire d’analyses chimigues sont présentés ¢
I'annexe 4, alors que les graphiques d’analyses granulométriques sont présentées a
I'annexe 3.

1 Les analyses sédimentologiques onf été réalisées par MissionHGE inc.
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2.2.4

Programme d’assurance qualité

Tous les projets de caractérisation environnementale réalisés par MissionHGE inc.
comportent un programme d’assurance de la qualité analytique, lequel vise & vérifier la
fiabilité des résultats d’analyses obtenus. Le programme d’assurance de la qualité
comprend :

o Le prélevement et I"'analyse d’échantillons en duplicata afin de s'assurer de la
replicabilité ou la reproductibilité des travaux d’échantillonnage. L'analyse
d’échantilions en duplicata doit correspondre & un minimum de 10 % de la
guantité totale d’échantillons analysés. La prise d’aucun échantillon en duplicata
n’invalide pas la campagne d’échantillonnage, mais ne permet aucun contrdle
de la réplicabilité des fravaux d’échantillonnage;

e La préparation et I'analyse de blancs de terrain afin de vérifier que les échantillons
prélevés ne sont pas contaminés en raison de conditfions environnanfes non
favorables qui  pourraient survenir lors de la rédlisation des fravaux
d’échanftilonnage. Par exemple, la présence de composés organiques volatils
dans I'air, & proximité du point d’échantillonnage, risquerait de contaminer les
échantillons. Les blancs de terrain sont préparés par le laboratoire d’analyse,
amenés sur le site d’échantillonnage et les contenants sont ouverts au moment
du prélevement des échantillons. I est suggéré d’analyser un nombre de blancs
de terrain correspondant & 10 % de la quantité totale d’échantilions analysés;

e La préparation et 'analyse de blancs de fransport afin de contrdler o
contamination provenant des contenants eux-mémes ou enfre les échanfillons
lors de leur fransport au laboratoire. Les blancs de fransport sont préparés par le
laboratoire d’analyse, amenés sur le site d'échanftillonnage, mais les contenants
ne sont pas ouverfts au moment du prélevement des échantillons. La préparation
et I'analyse de blanc de fransport sont requises lorsque les critéres ou normes sont
séveres, comme lors d’éfudes de potabilité des eaux. Il est suggéré dans ces cas
de préparer et d’analyser un blanc de tfransport & chague expédition
d’échantilions.

Les laboratoires d'analyses utilisés par MissionHGE inc. doivent maintenir les exigences
du programme d’accréditation des laboratoires d’analyse environnemeniale du
MDDEP. Lors de la remise des résultats d’analyses, le laboratoire doit fournir les
documents ef informations suivants :

Les certificats d’analyses signés obligatoirement par le ou la chimiste responsable;
® Les résuttats issus du programme d’assurance gualité interne du laboratoire, soif les
résultats d’analyse du blanc de laboratoire et de I'échantillon de contrdle certifié;
® Les limites de quantification et de détection des méthodes et les références des
méthodes analytigues.
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Dans le cas présent, le programme d’assurance qualité a comporté les éléments
suivants

® L‘analyse d’un duplicata (SEDI-1D) de I'échanfillon de sédiment SEDI-1 pour les
hydrocarbures pétroliers Cio-Cso e les metaux;

® Les résultats issus du programme d’assurance qualité intferne du laboratoire, soif
les résultats d’analyse du blanc de laborafoire et de I'échantillon de contrdle
certifié.
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3.0
3.1

3.2

Résultats et constals environnementaux
Nature des sédiments

La nature et quelques propriétés des matériaux formant les sédiments ont été
déterminées & partir d'une analyse granulométrique obtenue par sédimentologie en
laboratoire.

Lle type de matériel rencontré & lintérieur des trois échantillons récoltés est assez
constant et on y retrouve environ 40 & 45 % d’argile, entre 17 & 27 % de silt, ainsi que 24
a 39 % de sable fin. Ainsi, on refrouve comme matériel en place & {‘endroit des
prélevements, un horizon d’argile et sable silfeux. Les courbes granulométriques par
sédimentologie sont regroupées a I'annexe 3.

Qualité des sédiments

La qualité des sédiments a été établie d partir des résultats du programme analytigue
auquel ont été soumis les échantillons de sédiments prélevés, en les comparant aux
valeurs limites applicables. Ainsi, les résulfats ont été comparés aux critéres intérimaires
pour I'évaluation de la qualité des sédiments du Saint-Laurent, publiés par le Centre
Saint-Laurent et par le ministere du Développement durable, de I’'Environnement et des
Parcs du Québec (MDDEP). Trois seuils sont ainsi proposés aux fins de comparaison, soit .

« Un seuil sans effet (SSE), qui peut étre une teneur de fond géochimique ou une
concentration sans effet chronique;

o Un seuil d’effets mineurs (SEM), qui correspond & un niveau, ou les effetfs sur les
organismes sont minimaux;

« Un seuil d'effet néfaste (SEN), au-dessus duquel les effets sur les organismes sont
considérés comme majeurs. En terme de gestion de produits de dragage, le
dépassement de ce seuil impose un fraitement ou un confinement,

Les certificats d’analyses émis par le laboratoire sont regroupés a 'annexe 4. Les
résultats obienus sont comparés aux valeurs limites, au tableau 3, et le porfrait résultant
est illustré & la figure 3.

Ainsi, un total de frois échantillons de sédiments prélevés aux frois points d’échantil-
lonnage ont été analysés conformément au programme analytique du tableau 2.

La revue des résuliats des échantilions de sédiments monire que les trois échanfillons de
sédiments prélevés et analysés & 'inférieur des points d’échantillonnage présentent des
concenirations en en HAP ef/ou en BPC et/ou en métaux inférieures aux valeurs limites
fixées aux niveaux 2 et 3 des « Criteres intérimaires pour I'évaluation de la qualité des
sédiments du Saint-Laurent », Pour ce qui est des hydrocarbures péfroliers Cio-Cso et des
BTEX pour lesquels aucune valeur limite n'est établie & la grille des « Critere intérimaires
pour 'évaluation de la qualité des sediments du Sainf-Laurent», les concentrations
obtenues sont inférieures aux limites de détection du laboratoire.

Ainsi, & l'intérieur de trois points d’échantilionnage, aucun dépassement des valeurs
limites des niveaux 2 et 3 des critéres inférimaires pour "évaluation de la qualité des
sédiments du Sainf-Laurent n'a été révélée, tant pour les les BPC, les métaux, que les
HAP, et aucune détection n'a été révélé pour les hydrocarbures pétrolier Cio-Cso et les
BTEX.
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a3 Résultats du programme d’assurance qualité

Duplicatc de chantier

Les résultafts d’analyse de "échantillon de sédiment SEDI-1 et de son duplicata de
chantier, SEDI-1D, monfrent des valeurs comparables pour ce qui est de la présence de
métaux et d’hydrocarbures péfroliers Cio-Cso.

Les résultats de cet élément de contrdle de la qualité révelent que les procédures de
prélévement sur le chantier sont fiables.

Egalement, les résultats du programme d’assurance qualité interne du laboratoire sont
conformes. Les résultats d’analyses des blancs de laboratoire et des échantillons de
contrble certifiés respectent les intervalles afttendus.
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Echantillon de sédiment
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4.0 Conclusions et recommandations

4.1 Conclusions

MissionHGE inc. a été mandatée par I’ Administration Portuaire de Québec, propriétaire
du site, pour effectuer une caractérisation environnementale des sédiments du site de
la baie de Beauport (J-4512) & Québec (Québec). Le mandat régissant la réalisation de
la présente étude a été défini suivant les termes du devis technique et de ses deux
addendas, préparés par J.E. Verreault et Fils Ltée,

Les travaux ont consisté en la réalisation de frois échanftillonnages de sédiments ¢ I'aide
d’'une benne preneuse, 4 l'intérieur du lot d’eau bordant la plage de la baie de
Beauport.

Le type de matériel rencontré & lintérieur des trois échantillons récoltés est assez
constant et on y refrouve environ 40 & 45 % d’argile, entfre 17 & 27 % de silt, ainsi que 24
a 39 % de sable fin. Ainsi, on refrouve comme matériel en place & I'endroit des
prélévements, un horizon d’argile et sable silteux.

La revue des résultats des échantillons de sédiments montre que les frois échanfillons de
sédiments prélevés et analysés & 'intérieur des points d'échanfillonnage présentent des
concentrations en hydrocarbures pétroliers Ci10-Cso et/ou en BTEX ef/ou en HAP et/ou en
BPC et/ou en métaux inférieures aux valeurs limifes fixées aux niveaux 2 et 3 des critéres
intérimaires pour l'évaluation de la qualité des sédiments du Saint-Laurent et/ou
inférieures aux limites de détection du laboratoire.

Ainsi, & l'intérieur de trois points d’échanfillonnage, aucun dépassement des valeurs
limites des niveaux 2 et 3 des critéres intérimaires pour I'évaluation de la qualité des
sédiments du Saint-Laurent n‘a été révélé, tant pour les BPC, les métaux, que les HAP, et
aucune détection n’a été révélée pour les hydrocarbures pétroliers Cio-Cso et les BTEX,

4.2 Recommandations

Sur la base des conclusions ci-dessus, étant donné que tous les échantillons respectent
les criteres applicables ou présentent des concentrations sous les limites de détection
du laboratoire, aucune autre infervention ou suivi n’est recommandé.
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Annexe 1

Portée et limitations






lission

Génie de Feau

FPortée et limitations of do Penvironnement

Caractérisation environnementale phase li

( l.e but des travaux

> la caractérisation environnementale phase I vise
essentiellement & confirmer la présence ou l'absence de
contamination sur une propriété et & en évaluer la nature
et 'ampleur s’il y a lieu.

] L.e protocole suivi

> Le ministére du Développement durable, de I'Environne-
ment et des Parcs (MDDEP) du Québec a émis en 1999 une
édition révisée du « Guide de caractérisation des terrains »
qui précise les procédures G suivre lors de fa caractérisation
ainsi que sa portée. Le « Reglement sur la protection et la
réhabilitation des terrains » en vigueur dés mars 2003 précise
les seulls de contfamination rendant obligafoire certains
travaux et détermine les activités industrielles ou commer-
ciales visées. D’autres procédures existent cependant qui
peuvent s'appliquer, entre aufres, sur des terrains de
juridiction fédérale. Ce sont les normes CCME-PN-1280,
CCME-EPC-CS39F, CCME-EPC-NCSRP-48F et ASTM-E1903-97.
Référer au texte du rapport pour conndifre la norme ou
procédure considérée,

I La portée des résultats et leur utilisation

>  Conditions du soi et du roc

Les descriptions de sol ef de roc incluses dans nos rapports sont présentées avec linfention de foumir une
information générale sur les conditions souterraines du terrain. Cette information ne doit en aucun cas éfre utilisée
comme données géotechniques pour la conceplion ef/ou la rédlisation de construciions, & moins que cette
infention ne soit spécifiquement indiquée dans le fexte de nos rapports.

La description et les caractéristiques des sols et du roc proviennent des données obtenues lors des forages et/ou
des sondages effectués & une période donnée. Les contacts entre les différentes formations indiquées dans les
rapports sont souvent approximatifs puisque les formations de sol et de roc présentent une variabilité naturelle. lls
doivent étre considérés comme des fransifions entre les formations plutdt que comme des frontieres fixes. La
précision de ces contacts dépend du type et du nombre de sondages, de la méthode de sondage, de la
fréquence et de la méthode d'échantilonnage et de luniformité du ferain; mais également des contraintes
financiéres et de femps imposées par le client.

Le cas échéant, les confacts et les caractéristiques densemble des différenfes unités de sol et/ou de roc
proviennent dune inferprétation et de corrélations effectuées entre les forages et/ou sondages. lis peuvent donc
varier entre les points de forage et/ou de sondage.

>  Conditions d'eau souterraine

Les condifions d'eau souterrcine présentées dans nos rapports sappliquent uniquement au terrain &tudié & moins
d'une indication confraire dans le texte de ceux-cl. La précision et la représentation de ces conditions doivent
étre interprétées en fonction du type dinstrumentation mis en place, de la période, de la durée et du nombre
dobservations effectuées. Ces conditions peuvent varer suivant les précipitations, les saisons et éventuellerment les
marées. Elles peuvent également varier & la suite de fravaux de consfruction ou de foute autre activité sur le site
et/ou dans son voisinage immeédiat.




i La portée des résultats et leur utilisation (suite)

’ >  Niveau de contamination

Les concenfrations en confaminants présentées dans nos rapports sont déferminées & partir des résulfats des
analyses chimiques rédlisées et refletent les teneurs des parameéires considérés. Ces teneurs correspondent &
celles détectées & l'endroif et & la date de nos travaux. Les niveaux de contamination sont étfablis en comparant
les concenfrations obtenues aux valeurs réglementées ou aux critéres indicatifs suggérés par le MDDEP, au
nmoment des fravaux. La nature et le degré de la contamination identifiée peuvent cependant varier entre les
points déchantilonnage; ils peuvent également varer dans le femps ou & la suite d'activités sur le ferrain & létude
ou sur des ferrains adjacents.

Par dilleurs, le fait gqu’une substance n'ait pas été analysée n'exclut pas gu'elle soif présente sur le site & une
concentration supérieure au bruit de fond, & la limite de détection ou au seul fixé par un réglement, une politique
ou une directive.

>  Changement des conditions

Advenant que les conditions des lieux, & un moment donné et & la suite de I'obtention de renseignements
inconnus jusqu’alors, différent de facon significative de celles indiquées dans nos rapports, le client doit prévenir
MissionHGE inc. afin de pemnetire la mise & jour du contenu des rapports sl y a lieu.

MissionHGE inc. ne peut également éfre fenue resporsalle de dommagess, poassés, actuels ou futurs, causés par de
I'informartion erronée ou incompléte qui lui auraif été fransmise.

>  Utilisation des rapports

Ce rapport a été préparé pour 'usage exclusif du client. Tout usage qu’une fierce partie fait de ce rapport estson
entiére responsabilité. Toutes les informations, les données, les résultats, les inferprétations et les recommandations
présentés dans un rapport ne se rapportent qu'c un prdjet spécifique fel que décrit dans ce méme rapport et ne
sappliquent & aucun aufre projet ni aufre ferrain, méme adjacent. lls sont de plus essentielement basés sur les
observations ef les données recueilies, ainsi que sur les documents consultés afin de mener & ferme le mandat
accordé.

A moins d'avis confraire, linterpréfafion des données, les commentaires, les recommandations et les conclusions
contenus dans nos rapports sont basés, au mieux de nofre connaissance, sur les nomMmes gouvemementales en
vigueur et applicables spécifiquement au projet. Si celles-ci sont modifiées ou différent de celles présumeées,
MissionHGE inc. devrait éfre consultée ofin de réviser, sl y alieu, le confenu inferprétatif du ou des rapports.

Lorsaue aucune nomme nlest disponible pour pemetire linterprétation des données, les commentaires,
recommandations et conclusions exprimés dans nos rapports sont fondés, au mieux de nofre connaissance, sur les
regles et prafiques acceptées dans les champs de compétence concemés.

Cependant, toute opinion concemant la conformite aux lois ef reéglements qui seraif exprimée dans le fexte de

nos rapporfs est purement technique; elle n'est pas et ne doif, en aucun femps, éfre considérée comme un avis
juridique.,

Procédure/Portée et limitations Phase Il Révision : 2006-03-14
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Procédure de prélevement, de transport et
de conservation des échantillons






Procédure de prélévement, de fransport
et de conservation des échantillons

Toutes les opérations relevant de la pratique courante lors du prélévement, du transport
et de la conservation des échantillons (de sol, d'eau, ou de tout autre produit) récupérés
par le personnel tfechnigue de MissionHGE inc. respectent celles recommandées, enire
autres, par le ministére de I'Environnement du Québec (MENV). Elles sont résumées dans
les paragraphes qui suivent.

1.0 Protocoles d'échaniilionnage

>

Sols (ou résidus solides quelcongues)

Les échantilons de sol sont prélevés & l'aide d'instruments
d'échantillonnage appropriés (pelles, fruelles, cuilléres, carottiers, tariéres,
etc), lesquels sont lavés, entre chaque prélévement, suivant la
méthodologie indiquée & la section 2.0.

Chague échantillon est placé dans un contenant de nature et de
capacité appropriées, selon les paramétres & analyser, conformément
aux indications du fascicule DR-09-02 (mars 2001) du Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec, qui est reproduit en fin de fexte.
Pour 1'analyse des composés organiques, les confenanis sont
complétement remplis (sans espace vapeur) et sont munis d’un couvercle
garni d’une feuille d’aluminium ou de téflon.

Lorsque la quantité: de sol le permet, et lorsque les substances
recherchées sont des hydrocarbures, les échantilons de sol sont
récupérés en double, le double de I'échantillon servant & la mesure des
concenfrafions de vapeurs d'hydrocarbures selon la méthodologie
présentée & la section 3.0.

Eau (souterraine ou de surface)

Lorsque les échantillons d'eau sont prélevés dans un  puits d'observation,
ceux-ci sont purgés avant les prélévements afin d'obtenir un échantillon
représentatif de I'eau souterraine. Dans le cas ol I'eau souterraine se situe
dans un horizon perméable, la vidange d'un puits consiste & prélever un
volume d'eau suffisant pour atfteindre la stabilisation des paramétres
physico-chimiques de celle-ci, dont le pH, la conductivité électrique et la
température. Lequel correspond dans la plupart des cas & au moins trois
fois la somme du volume d'eau contenu dans le puits d'observation et
dans le sable filfrant (en considérant sa porosité). Dans le cas ol l'eau
souterraine se siftue dans un horizon peu perméable, qui ne permet pas le
refrait d'un tel volume d'eau sur une période de temps raisonnable, le
puits est vidangé au moins une fois de son confenu. Autant que possible,
la gquantité d'eau purgée doit permettre ici aussi d'atteindre la
stabilisation des paramétres susmentionnés.

Mission
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Procédure de prélévement, de fransport
et de conservation des échantillons

Les échantillons d'eau sont prélevés soit & I'aide d'un tube & clapet
(« bailer »), soif au moyen de pompes manuelles dédiées, souvent de type
Waterra. Lorsqu'un échantillonneur & clapet réutilisable est employé, celui-
ci est lavé entre chacun des prélévements selon la méthodologie décrite
& la section 2.0.

Des contenants appropriés sont utilisés pour chacun des échantillons
prélevés, selon les paramétres & analyser. Ainsi I'échantilon d'ecu
récupéré est placé dans un confenant de 1 000 ml de capacité si
l'analyse des hydrocarbures pétroliers Cio-Cso est requise, alors qu’il est
placé dans une fiole de 40 ml de capacité pour l'analyse des
hydrocarbures monocycliques aromatiques volatils ou pour toute autre
analyse par GC/MS.

Aucun échantillon d'eau n'est habituellement prélevé lorsqulil y a des
hydrocarbures flottants & la surface de l'eau souterraine. Dans ce cas,
cependant, I'épaisseur de la phase flottante d'hydrocarbures est mesurée
a l'aide d'une sonde interface ou d'un tube & clapet,

Produits en phase libre

Un produit [éger en phase libre flottante peut &fre échantillonné d’un puits
& l'aide d'une écope & bille ou & l'cide d’une pompe appropriée.
L'échantillon prélevé est alors récupéré dans un contenant de verre. Il en
va de méme pour un produit dense en phase libre accumulé au fond
d’un puits.

2.0 Lavage des instruments d'échantillonnage

Lorsquiils ne sont pas dédiés & un point de prélévement spécifique, tous les
instfruments d'échantillonnage sont lavés et rincés selon la procédure stricte émise
par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, dans la
20 édifion de mars 2001 du « Guide d'échantillonnage & des fins d'analyses
environnementales »; cahier 5.

3.0 Mesure de ia concentration en vapeurs d'hydrocarbures émanant
des échantillons de sol
La concentration en vapeurs d'hydrocarbures émanant des échantillons de sols

est mesurée au moyen d'un détecteur de vapeurs organiques portatif de type RKI
(modéle Eagle) calibré, ou son équivalent, ayant une limite de détection de

10 ppm.
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4.0

5.0

Procédure de prélévement, de transport
et de conservation des échantillons

L'échantillon qui doit étre soumis au relevé de vapeurs est placé dans un
contenant de 250 ml ou de 500 ml, de facon & ce que la moitié du contenant soit
remplie de sol non tassé. Le contenant est recouvert d'un papier d'aluminium ou
de téflon avant de visser le couvercle. Dans la mesure du possible, I'échantillon est
placé au chaud durant une période d’au moins 15 minutes, aprés quoi toutes les
concenfrations de vapeurs accumulées dans la partie vide & lintérieur du
contenant sont mesurées. Dans les autres cas, les contenants sont conservés & la
termpérature ambiante et les mesures de vapeurs d'hydrocarbures sont effectuées
a la fin de la journée du prélévement.

Contréle de la qualité de I'échantillonnage

Conformément  aux recommandations émises au cahier 1 du guide
d’échantillonnage du MENV précité, au moins 10 % des échantillons prélevés le
sont systématiquement en duplicata et analysés lorsque au moins dix échantillons
d’un méme substrat sont sélectionnés pour analyses.

De plus, lorsque approprié, des blancs de tfransport et de terrain sont également
préparés et analysés. Leur préparation est alors conforme & la procédure décrite &
la section 3.2 du cahier 1 du guide d’échantillonnage.

Identification, transport et conservation des échantilions

Tous les échantillons de sol, d'eau ou de tout autfre produit recueillis au chantier
sont dument identifiés et placés au froid & l'intérieur de glaciéres appropriées, leur
permetfant de demeurer & une température voisine de 4° C depuis leur
prélévement jusqu'd leur livraison au laboratoire d'analyses. Dans la mesure du
possible, les échantillons sont livrés au laboratoire d'analyses, accompagnés d'un
bordereau de liviaison diment rempli, & lintérieur d'un délai n'excédant pas

24 heures gpreés la fin des fravaux de terrain.

Les échantillons n'ayant pas servi aux analyses chimiques ou aux relevés de
vapeurs d'hydrocarbures sont conservés par le laboratoire d’analyses pour une
période minimale d'un mois & compter de leur date de prélévement. Aprés cette
période, les échantillons sont éliminés & moins d’avoir recu des directives précises
& ce sujet de la part d'un représentant autorisé du client.

. e Faoscicule DR-09-02 du Cenfre d'expertise en analyse environnementale
du Québec (mars 2001)
e Section 421 du cahier 5 du Guide d'échantilonnage & des fins
d’analyse environnementale (mars 2001).
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Censervation des échantillons de sols

LEGENDE
CODE
13 XH CLASSIFICATION DE LA GRILLE DES CRITERES GENERIQUES POUR LES SOLS DE LA POLITIQUE DE
) PROTECTION DES SOLS ET DE AEHABILITATION DES TERRAING CONTAMINES {1998}

- TYPE DE CONTENANT

18} REMPLIR A RAS BORD
LAB CONTACTER LE LABORATOIRE VISE AVANT L'ECHANTILLONNAGE

LES BOUTENILES ET LES REVETEMENTS DES BOUCHONS SONT COMPOSES DES PLASTIOUES
P SUIVANTS : POLYETHYLENE DE BASSE OU HAUTE DENSITE, POLYPROPYLENE, POLYSTYRENE
CHLORURE DE POLYVINYLE OU TEFLON

PO BOUTEILLE EN PLASTIQUE (VOIR P} OPAQUE OU BRUN

PPS BOUTEILLE EN POLYPROPYLENE STERILE

S SAC DE PLASTIQUE EX. : WHIRL-PAK' OU L'EQUIVALENT

LES BOUTEILLES ET LES REVETEMENTS DES BOUCHONS SONT COMPOSES DES TYPES DE TENLON
T SUIVANTS : POLYTETRAFLUOROETHYLENE (TFE}, FLUOROETHYLENE-PROPYLENE (FEP),

PERFLUOROALKOXY (PFA), CHLOROTRIFLUOROETHYLENE (CTFE), COPOLYMERE D'ETHYLENE AVEC
DU TETRAFLUOROETHYLENE (ETFE} QU AVEC DU CHLOROTRIFLUOROETHYLENE ECTFE)

v BOUTEILLE EN VERRE

vs BOUTEILLE EN VERRE STERILE

VA BOUTENLE EN VERRE CLAIR OU AMBRE AVEC JOINT EN ALUMINIUM QU EN TEFLON

va BOUTEILLE EN VERRE AMBRE {OU BOUTEILLE EN VERRE CLAIR ENTOURE DE PAPIER D ALUMINIUM)
AVEC JOINT EN ALUMINIUM OU EN TEFLON

PARAMETRES CODE | CONTENANT c_,w_m%._u_,mmm no%%%wﬁwmoz
SULFURES _PSTY 0.1 kg 1 mois
AUTRES LAB LAB 'LAB
CHIMIE ORGANIQUE

BIPHENYLES POLYCHLORES VIl VA 0.3 kg 14 jours
CHLOROBENZENES Vil VA,/(B) 0.3 kg 14 jours
COMPOSES ORGANIQUES

SEMI-VOLATILS YA 6,3 kg 14 jours
COMPOSES ORGANIQUES .
VOLATILS ] VA(B) 0.3 ke 14 jours
COMPOSES PHENOLIQUES v VA 0,3 kg 14 jours
DIOXINES ET FURANES Xl VB 03 kg 14 jours
HYDROCARBURES PETROLIERS

(Cio Cs) X1 VA 0,3 kg 14 jours
HYDROCARBURES v VB 03k 4
POLYCYCLIQUES AROMATIQUES " 8 Jours
PESTICIDES X LAB LAB LAB
AUTRES Vi, X LAB LAB LAB
MICROBIOLOGIE - , ,

TOUS LES PARAMETRES | | PPSouVs 0,03 kg 48 heures
TOXICITE ET GENOTOXICITE ol e e
ALGUES (SUR LE LIXIVIAT) [ 0,2 kg sec * 6 semaines
DAPHNIES (SUR LE LIXIVIAT) PV 0,2 kg sec * 6 semaines
GERMINATION PV 2kgsec * 6 semaines
MICROTOX (SUR LE LIXIVIAT) PV 0,2 kg sec * 6 semaines

Ceatre d'expertise en snalyse envirenuementale du Quéher

TEST DE AMES PO,VB 0,03 kg sec ¥ LAB
VERS DE TERRE PV 2kgsec* 6 semaines
AUTRES LAB LAB LAB
* Sile sof est irds huinide ou détrempé, prévoir une plus grande quantité.
Centre d'expertise en analyse envirounementale du Québee
Date didimon Fdate de ¥évixion age
dde?

BR-69-97 2091-91-29

Dare de rovasion

Dxae d'échiion

2081-63-29 Sde?

DR-6%-62
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Exirali du cahler 5 du Guide d'échantillonnage & des fins d’'analyses
environnementales (mars 2001)

4.2.1. Lavage des outils d’échantillonnage

Les outils servant au prélévement et a la préparation des échantillons de sol doivent

généralement étre nettoyés avant le prélévement de chague échantillon ponctuel ou
coOmposé.

La premiére étape du nettoyage doit suivre la séquence suivanie :

2

- rincer l'outil d'échantillonnage & I'eau de qualité compatible aux analyses
envisagées pour enlever les résidus majeurs;

- nettoyer les surfaces avec une brosse, de I'eau et un détergent ne laissant pas de
résidus (ex. : Alconox);

- rincer a l'eau pour enlever le détergent; si le matériel comporte encore des traces
de souillure, reprendre le lavage;

- rincer a I'eau purifiée et égoutter le surplus.
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Un ringage adéguat consiste & mettre en contact le liquide avec toutes les surfaces de
I"éguipement d'échantillonnage. La quantité de liguide utilisé varie selon la surface du
materiel a rincer et le type d'équipement de lavage employé. L'utilisation d'eau ou de

solvants pressurisés s’'avére un bon moyen pour faciliter le nettoyage et en améliorer
'efficacité.

Dans le cas ol les échantillons de sol sont soumis uniguement aux analyses de chimie
inorganique, la premiére étape de netiovage est généralement suffisante.

Dans le cas ol les échantillons de sols sont soumis aux analyses de chimie organigue, une
deuxiéme étape de nettoyage doit étre effectude. Cette étape consiste a :

- rincer a 'acétone:
- rincer & I'hexane:
- rincer de nouveau a |'acétone et laisser égoutter.

Dans le cas ol l'acétone ou I'hexane est un contaminant recherché, ou pourrait créer une

interférence analytique ({ex. composés organigues volatils), il est nécessaire de le

remplacer par un produit équivalent (ex. : méthanol).

Lorsque I'échantiillonneur est trés souillé par des résidus huileux, il peut é&tre nécessaire de

le nettoyer & l'aide d'un chiffon imbibé de solvant avant d'entreprendre les étapes de
rincage.

Le préleveur doit porter des lunettes protectrices et des gants résistant aux solvants
utilisés lors du nettoyage et plus particulierement lors de la deuxiéme étape. De plus,
puisque la manipulation d'acétone et d'hexane peut étre incommodante, le port d'un
masque a cartouches peut s'avérer nécessaire dans certains lieux mal ventilés.

L' outil neftoyé peut étre enveloppé dans un papier d'aluminium neuf afin de le protéger

des risques de contamination entre le moment du netioyage et du prélévement de
["échantillon.



Annexe 3

Courbes granulométriques par sédimentologie
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Annexe 4

Certificats d’analyses chimiques du laboratoire
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Certificats d'analyses chimiques du laboratoire






(N www.na.bodycote-mi.com

1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 - TEL: (418) 871-8722 » FAX: (418) 871-9556
]
- - ’
4 Certificat d'analyse
| Numéro de demande d'analyse:  05-164601

Demande d'analyse regue le: 1 décembre, 2005
Date d'émission du certificat: 12 décembre, 2005
Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

(] Certificat d'analyse préliminaire

3

s SSIONHGE

Requérant

2800, AVENUE ST-JEAN BAPTISTE, BUREAU 205

t  ibec, Québec, Canada
GBS

Bon de commande

Votre Projet

Chargé de Projet

NA

05621-101

M. Rémi Gilbert

Commentaires

~=ite version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.

: non-détecté NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

—

£2/|S DE CONFIDENTIALITE : Ce document est & I'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Sivous n'dtes pas le destinataire, soyez avisé
le tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez regu ce document par erreur, veuillez nous en informer
' imediatement. / This document is intended for the adressee only and is considered confidential. If you are not the adressee, you are hereby notified that any
use, reproduction or distribution of this document is stricly prohibited. 1If you have received this document by error, please notify us immediatly.

Ceriificat no. 161582 - Page 1 de 6

certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans Fautorisation écrite du laboratoire. Les échantilions mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours & partir de [a date d'émission
-~ Certificat, & 'exception des paramétres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 « TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556

Certificat d'analyse

Numéro de demande: 05-164601
Client: MissionHGE
Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
Echantillon(s)
No Labo. 780052 780053 780054 780055
Votre SED!-1 SEDI-2 SEDI-3 SEDI-1D
Référence
Matrice Sédiment Sédiment Sediment Sédiment

Prélevé par M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert

Lieu de NA NA NA NA
prélévement

Prélevé le 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01
Regu Labo 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01

Arsenic réparation 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09
QC080-02 / dig. acide, perte feu, génération hydrure par AA Analyse 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09
Résultat sur base séche No. séquence 152394 152394 152394 152394
MENVIQ 80.02/204-As1.1

Arsenic mg/kg 2.6 37 3.6 2.6
Cadmium Préparation 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09
Digestion acide, dosage GFAA Analyse 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09 2005-12-09
Résultat sur base séche No. séquence 152415 152415 152415 152415
EPA3050, MAZ0O.Mett.0

Cadmium mg/kg 0.29 0.32 0.30 0.26
Chrome Préparation 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
QC048-02 / digestion acide, dosage AA Analyse 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
Résultat sur base séche No. séquence 152303 152303 152303 152303
MA200. Met 1.0, SM3111B, E

Chrome mglkg 17 30 25 17
Cuivre Préparation 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
QC048-02 / digestion acide, dosage AA Analyse 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
Résultat sur base séche No. séquence 152332 152332 152332 152332
MA200.Met 1.0, SM3111B, E

Cuivre mg/kg 15 24 23 16
Mercure Préparation 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
QCO088-96 / digestion acide, dosage AA (vapeur froide) Analyse 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
Résultat sur base séche No. séquence 152288 152288 152288 152288
MA200 Hg 1.0

Mercure mg/kg 0.05 0.07 0.07 0.04
Nickel Préparation 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
QC048-02 / digestion acide, dosage AA Analyse 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
Résultat sur base s&che No. séquence 152337 152337 152337 152337
MA200.Met 1.0, SM31118B, E

Nickel mg/kg 22 35 31 22

Certificat no. 161582 - Page 2de 6

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du taboratoire. Les échantillons mentionnés pius haut seront conservés pendant 30 jours a partir de la date d'émission
du Certificat, & I'exception des paramétres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client
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0 o g
o Certificat d'analyse
Numéro de demande: 05-164601
lient: MissionHGE
{ Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
‘ NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
Echantillon(s)

No Labo. 780052 780053 780054 780055

E Votre SEDI-1 SEDI-2 SEDI-3 SEDI-1D
Référence
Matrice Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
Prélevé par M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert
Lieu de NA NA NA NA

: prélévement

— Prélevé le 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01
Recu Labo 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01

m b réparation 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
QCin&OQ 1 digestion acide, dosage AA Analyse 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
Résultat sur base séche No. séquence 152345 152345 152345 152345

100.Met 1.0, SM3111B, E

lmb mg/lkg 12 12 11 10
Zinc Préparation 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
48-02 / digestion acide, dosage AA Analyse 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08 2005-12-08
Jultat sur base séche No. séquence 152348 152348 152348 152348
1 00.Met. 1.0, SM3111B, E
Zinc mg/kg 100 120 110 94

s certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans 'autorisation écrite du laboratoire. Les
ww Certificat, & I'exception des parameétres microbiologiques ou selon les instructions écrites du clie
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Certificat d'analyse
Numéro de demande: 05-164601
Client: MissionHGE
Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
Echantillon(s)
No Labo. 780052 780053 780054 780055
Votre SEDI-1 SEDI-2 SEDI-3 SEDI-1D
Référence
Matrice Sédiment Sediment Sédiment Sédiment
Prélevé par M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert
Lieu de NA NA NA NA
prélevement
Prélevé le 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01
Regu Labo 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01

Biphényles polychlorés (BPC) Préparation 2005-12-07 2005-12-07

QCO71-97 / ext. Acélone-hexane, dosage GC-ECD (Aroclor) Analyse 2005-12-08 2005-12-08

Résultat sur base séche No. séquence 152055 152055 - -
Aroclor 1016 mg/kg <0.04 < (0.05 - -
Aroclor 1242 mglkg <0.04 < 0.05 - -
Aroclor 1248 mgl/kg < 0.04 <0.05 - -
Aroclor 1254 mg/kg 0.02 <(0.03 - -
Aroclor 1260 mg/kg <0.02 <0.03 - -
Total mglkg 0.02 ND - -
BTEX Préparation 2005-12-02 2005-12-02

QCOB5-97 / ext MeOH ou Head Space, dosage GC-MS Analyse 2005-12-03 2005-12-C3

Résultat sur base séche No. séquence 151400 161400 - -
Benzéne mg/kg < 0.1 < 0.1 - -
Toluéne mg/kg <0.1 <01 - -
Ethylbenzéne mg/kg <0.1 < 0.1 - -
m- et p-Xylénes mg/kg < 0.1 < (0.1 - -
o-Xyléne mg/kg < 0.1 < 0.1 - -
Pourcentage de récupération

Benzéne-d6 % 115 116

Toluéne-d8 % 109 111

Ethylbenzéne-d10 % 105 107

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) Préparation 2005-12-07 2005-12-07

QCO58-97 / extraction dichiorométhane, dosage GC-MS Analyse 2005-12-07 2005-12-07

Résultat sur base séche No. séquence 152058 152058 - -
EPA3540, 8270 / MA400 HAP1 1

Naphtaléne mg/kg <0.01 <0.03 - -
1-Méthylnaphtaléne mg/kg <0.01 <0.03 - -
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a Certificat d'analyse
8
Numeéro de demande: 05-164601
lient: MissionHGE
F Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
' NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
Echantillon(s)

No Labo. 780052 780053 780054 780055

i Votre SEDI-1 SEDI-2 SEDI-3 SEDI-D
Référence
Matrice Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
Prélevé par M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert
Lieude NA NA NA NA
préléevement

- Prélevé le 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01
Regu Labo 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01

léthyinaphtaléne mg/kg <0.01 <0.03 - -
1,0-Diméthyinaphtaléne mg/kg - <0.01 <0.03 - -
Acénaphtyléne mg/kg <0.01 <0.03 - -

naphténe mg/kg <0.01 <0.03 - -
e 5-Triméthyinaphtaléne mg/kg <0.01 <0.03 - -
Fluoréne mg/kg <0.01 <0.03 - -

nanthréne mg/kg 0.08 0.07 - -
:hracéne mg/kg 0.02 <0.03 - -
Fluoranthéne mg/kg 0.18 0.14 - -
Riggene mglkg 0.15 0.12 - -
#8820 (c) phénanthréne mg/kg <0.01 <0.03 - -
Benzo (a) anthracéne mg/kg 0.06 0.05 - -
Chryséne mg/kg 0.11 0.08 - -

éthylchryséne mg/kg <0.02 <0.05 - -

zo (b, j et K) flucranthénes mgrkg 0.18 0.13 - -
7,12-Diméthylbenzo (a) anthracéne mg/kg <0.02 <0.05 - -
I 2o (e) pyréne mg/kg 0.08 0.06 - -
I zo(a) pyréne mg/kg 0.08 0.06 - -
3-Méthylcholanthréne mg/kg <0.01 <0.03 - -
I "%no (1,2,3-cd) pyréne mg/kg 0.07 0.05 - -
I :nzo (ah) anthracéne mg/kg <0.01 <0.03 - -
7H-Dibenzo (c,g) carbazole mg/kg <0.01 <0.03 - -
Renzo (g,h,i) péryléne mg/kg 0.08 0.06 - -
I =nzo (a)) pyréne mg/kg <0.02 <0.05 - -
L..2nzo (ae) pyréne mg/kg <0.02 <0.05 - -
Dibenzo (a,i) pyréne mg/kg <0.02 <0.05 - -

enzo (a,h) pyréne mg/kg <0.02 <0.05 - -

certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les échantilion
-~ Certificat, 2 I'exception des paramétres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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1818, RTE DE LAEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 « TEL: (418) 871-8722 » FAX: (418) 871-9556

Client: MissionHGE

Certificat d'analyse
05-164601

Numéro de demande:

Bon de commande

Votre Projet

Chargé de Projet

NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
Echantillon(s)

No Labo. 780052 780053 780054 780055
Votre SEDI-1 SEDI-2 SEDI-3 SEDI-1D
Référence
Matrice Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
Prélevé par M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert
Lieu de NA NA NA NA
prélévement
Prélevé le 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01
Regu Labo 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01

Pourcentage de récupération

Acénaphténe-d10 % - 89% 82%

Fluoranthéne-d10 % 99% 93%

Chryséne-d12 % 96% 91%

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) Préparation 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07
QC063-97 / extraction hexane, dosage GC-FID Analyse 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07
Résultat sur base séche No. séquence 152031 152031 152031 152031
MA410-Hyd. 1.0

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <200 <100 < 100
identification des produits pétroliers Préparation 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07
Analyse par GC-FID Analyse 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07 2005-12-07
Interprétation du chromatogramme de C10-C50. No. séquence NA NA NA NA
MAA408 Ide.Pet 1.0

Identification des produits pétroliers ND ND ND ND

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour l'analyse des paramétres ci-dessus mentior]:r;\f,s;

<Original signé par> Fes
£ :

Chimiste

Certificat no. 161582 - Page 6de 6

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans 'autorisation dcrite du laboratoire. Les échantilions mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours 3 partir de Ia date d'émission
du Certificat, & I'exception des paramétres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client



www.na.bodycote-mt.com

1818, RTE DE L'AEROPORT, STE-FOY, QUEBEC CANADA G2G 2P8 » TEL: (418) 871-8722 « FAX: (418) 871-9556
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Certificat d'analyse
-
Numéro de demande: 05-164601
Client: MissionHGE
| Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
- Résultats du Contréle de Qualité (CQ)
. Contrdle certifié

& Parametres Unité LDR Blanc Attendu

(No.Séquence) Obtenu {Intervalle)
ﬁArsenic
@aNo Séquence: 152394

Arsenic mg/kg <05 <0.5 25 18-34
wBiphényies polychiorés (BPC)
msNo Séquence: 152055

Aroclor 1016 mg/kg < 0.01 < 0.01
" Aroclor 1242 mg/kg <0.01 <0.01 0.08 0.07-0.13
BlArocior 1248 mg/kg <0.01 <0.01

Aroclor 1254 mg/kg < 0.01 <0.01 0.1 0.07-0.13
a4 roclor 1260 mg/kg <0.01 < 0.01
sTotal mg/kg <0.01 ND

BTEX

No Séquence: 151400

Benzéne mg/kg <0.1 <0.10 4.2 3-5

Toluéne mg/kg <0.1 <0.10 4.0 3-5
e 3-5

6
3

o Séquence: 152415
Cadmium mg/kg <0.03 <0.03 13 11-16.4

Chrome mg/kg <2 <2 50 38 - 58

o Séquence: 152332
Cuivre mg/kg <1 <1 470 400 - 540

Commentaires CQ

LDR - Limite de détection rapportée Annexe 1 du certificat no.161582 - Page 1 de 3

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans Fautorisation écrite du laboratoire. Les échantillons mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours & pardir de la date d'émission
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Certificat d'analyse
Numeéro de demande: 05-164601
Client: MissionHGE
| Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
| NA 05621-101 M. Rémi Gilbert

Résultats du Contréle de Qualité (CQ)

Controle certifié

Paramétres Unité LDR Blanc Attendu
(No.Seéquence) Obtenu (Intervalle)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

No Sequence: 152058

Naphtaléne mgrkg < 0.01 <0.01 0.24 0.18-0.42
1-Méthyinaphtaléne mg/kg < 0.01 <0.01 0.15 0.11-0.25
2-Méthylnaphtaléne mg/kg <0.01 <0.01 0.10 0.072-017
1,3-Diméthylnaphtaléne mg/kg <0.01 <0.01 0.18 0.11-025
Acénaphtyléne mg/kg < 0.01 <0.01 0.26 0.18-0.42
Acénaphténe mg/kg <0.01 <0.01 0.27 0.18-0.42
2,3,5-Triméthylnaphtaléne mg/kg < 0.01 <0.01 0.17 0.11-0.25
Fluoréne mg/kg <0.01 <0.01 0.27 0.18-0.42
Phénanthréne mg/kg <0.01 <0.01 0.29 0.18-0.42
Anthracéne mg/kg <0.01 <0.01 0.29 0.18-0.42
Fluoranthéne mg/kg <0.01 <0.01 0.29 0.18-0.42
Pyréne mg/kg <0.01 <0.01 0.29 0.18-0.42
Benzo (c) phénanthréne mg/kg <0.01 <0.01 0.20 0.18-0.42
Benzo (a) anthracéne mg/kg < 0.01 <0.01 0.26 0.18-0.42
Chryséne mg/kg < 0.01 <0.01 0.28 0.18-0.42
5-Méthyichrysene mg/kg <0.02 <0.02

Benzo (b, j et k) fluoranthénes mg/kg <0.01 <0.01 0.83 0.48-1.1
7,12-Diméthylbenzo (a) anthracéne mg/kg <0.02 <0.02 0.18 0.12-0.28
Benzo (e) pyrene mg/kg <0.01 <0.01 0.21 012-0.28
Benzo (a) pyréne mg/kg < 0.01 <0.01 0.29 0.18-0.42
3-Méthyicholanthréne mg/kg <0.01 <0.01 0.14 0.12-028
Indéno (1,2,3-cd) pyréne mg/kg <0.01 <0.01 0.27 0.18-0.42
Dibenzo (a,h) anthracéne mg/kg < 0.01 <0.01 0.28 0.18-0.42
7H-Dibenzo (c,g) carbazole mg/kg <0.01 <0.01 <0.01 0-0
Benzo (g,h,i) péryléne mgrkg < 0.01 <0.01 0.30 0.18-0.42
Dibenzo (a,l) pyréne mg/kg <0.02 <0.02 0.19 0.12-0.28
Dibenzo (a,e) pyréne mg/kg <0.02 <0.02 0.22 0.12-0.28
Dibenzo {a,i) pyréne mg/kg <0.02 <0.02 0.15 0.12-0.28

Commentaires CQ
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o ¥
- Certificat d'analyse
Numéro de demande: 05-164601
Client: MissionHGE
~1 Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
‘ Résultats du Contréle de Qualité (CQ)
. Contréle certifié
IParametres Unité LDR Blanc Aftendu
(No.Séquence) Obtenu (intervalle)
* “Dibenzo (a,h) pyréne mg/kg <0.02 <0.02 0.13 0.12-0.28
s§-¢ydroca|r§)ua'es pétroliers {C10-C50)
No Sequence: 152031
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 1500 1200 - 1800
-—Mercure
No Séquence: 152288
Mercure mg/kg < 0.01 <0.01 2.8 21-4
Nickel
~—No Séquence; 152337
Nickel mg/kg <2 <2 85 61 -91
Plomb
No Séquence: 152345
Plomb mg/kg <5 <5 o1 71-110
Zinc
EiNO Séquence: 152348
inc mg/kg <5 <5 710 500 - 750

Commentaires CQ
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Certificat d'analyse

Numéro de demande d'analyse: 05-165007

Demande d'analyse recue le: 6 décembre, 2005
Date d'émission du certificat: 12 décembre, 2005
Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

L] Certificat d'analyse préliminaire

Requérant

MissionHGE
2800, AVENUE ST-JEAN BAPTISTE, BUREAU 205
Québec, Québec, Canada
G2EBJ5

Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet

NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant.
ND : non-détecté NA : Information non-fournie et/ou non-applicable

AVIS DE CONFIDENTIALITE : Ce document est a F'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel. Sivous n'étes pas le destinataire, soyez avisé
que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit. Si vous avez regu ce document par erreur, veuillez nous en informer
immédiatement. / This document is intended for the adressee only and is considered confidential. If you are not the adressee, you are hereby notified that any
use, reproduction or distribution of this document is stricly prohibited. If you have received this document by error, please notify us immediatly.
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Certificat d'analyse
Numéro de demande: 05-165007
Jdlient:  MissionHGE
| Bon de commande Votre Projet Chargé de Projet
! NA 05621-101 M. Rémi Gilbert
Echantillon(s)
No Labo. 782058 782059 782060
Votre SEDI-1{780052}  SEDI-2 {780053}  SEDI-3 {780054}
Référence
Matrice Sédiment Sédiment Sédiment

Prélevé par M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert M. Rémi Gilbert

i am @&

Lieude NA NA NA
prélévement

Prélevé le 2005-12-01 2005-12-01 2005-12-01
Recu Labo 2005-12-06 2005-12-06 2005-12-06

irbone organique total Préparation 2005-12-12 2005-12-12 2005-12-12
wumbustion LECO Analyse - 2005-12-12 2005-12-12 2005-12-12
Analyse en sous-traitance No. séquence NA NA NA
&rbone organique total %C 0.75 1.09 1.47

te: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons sournis pour 'analyse des paramétres ci-dessus mentionnés.

<Original signé par>

Chimiste
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www.missionhge.gc.ca

Québec

2800, avenue St-Jean-Baptiste
Bureau 205
Québec (Quebec) G2E 6J5
Tél. : (418) 872.1161
Telec. : (418) 872.5626
quebec@missionhge.qc.ca

Boucherville

1370, rue Joliot-Curie
Bureau 716-A
Boucherville (Quebec) J4B 7.9
Tel. : (450) 449-4511
Télec. : (450) 449-8966
boucherville@missionhge.qc.ca

Rimouski

79, rue de I'Evéché Est
Rimouski (Quéebec) G5L 1X7
Tel. : (418) 721-4040
Telec. : (418) 721-4004
rimouski@missionhge.qc.ca






