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Période de consultation publique

[bookmark: _GoBack]28 avril 2022 – Pêches et Océans Canada et Transports Canada doivent décider si le projet de reconstruction du quai à la station de la Garde côtière canadienne de Tahsis, en C.-B., risque de causer des effets négatifs importants sur l’environnement. 

Afin de contribuer à une prise de détermination éclairée, Pêches et Océans Canada et Transports Canada invitent le public à formuler des commentaires sur ce projet et ses potentiels effets sur l’environnement. Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics. Pour de plus amples renseignements, les personnes intéressées sont invitées à consulter l’avis de confidentialité sur le site Web du Registre.

Les commentaires écrits doivent être soumis au plus tard le 28 mai 2022 à:

Don Storry
Ingénieur de projet

Pêches et Océans Canada, Biens immobiliers et Soutien Technique Région du Pacifique
Courriel: Don.Storry@dfo-mpo.gc.ca

Résumé du projet

Pêches et Océans Canada (MPO) et la Garde côtière canadienne (GCC) proposent le remplacement du quai municipal condamné existant et la construction d’un nouveau quai de recherche et de sauvetage au village de Tahsis, en Colombie-Britannique. Le projet est une initiative du gouvernement du Canada afin d’améliorer la capacité de la GCC à fournir des services de recherche et de sauvetage et de protection environnementale dans les eaux au large de la côte nord-ouest de l’île de Vancouver. 
Le projet proposé inclut des activités sous l’eau. Il n’y aura pas de remplissage ou de dragage. Le projet implique une phase de démolition et une phase de construction. La démolition implique le retrait de la structure en entier incluant la structure flottante du quai, le revêtement, et les pilotis. La construction implique l’installation d’une structure de quai avec deux sections en béton et un accès à la terre. L’installation d’amarrage sera conçue et construite afin d’accueillir les navires d’intervention d’urgence. Le projet proposé inclura: une jetée d’accès supportée par pilotis d’environ 56 mètres de long et 5 mètres de large, connectant à un quai de 15 mètres de long et 16 mètres de large. Le tout sera attaché à une rampe d’accès à charnière d’environ 9.5 mètres de long et de 1.8 mètres de large menant à un quai d’amarrage qui sera environ 26 mètres de long par 17 mètres de large. Il y aura aussi un môle à l’extrémité de la jetée (entrée de la rampe) avec des dimensions d’environ 1.8 mètres par 12 mètres.
Les perturbations physiques de la zone intertidale et des fonds marins de la zone sublittorale seront limitées à l’installation des supports de la jetée et des pilotis d’amarrage. Les pilotis de support seront limités au haut de la zone intertidale et à l’intérieur de la zone d’enrochement du rivage existant. Le quai d’amarrage et les pilotis d’ancrage seront situés sur des fonds marins peu profonds, à environ 0.5 mètres et 4.5 mètres sous l’eau. 
Le quai d’amarrage sera fait de billettes de polystyrène expansé soutenues par des côtés et bouts en béton armé et avec une dalle de béton sur le dessus.  Les rampes détachables seront faites de bois traité sous pression. La construction du quai sera conforme aux standards pour modules de quai en béton des ports pour petits bateaux (PPB) du MPO et ils sera construit à un endroit approprié sur la terre ferme et remorqué jusqu’au site. Les pieux d'amarrage et de soutien seront constitués de tubes d'acier et installés à l'aide d'un vibrofonceur. La structure de soutient de la jetée d’accès sera faite de bois traité sous pression. La rampe d’accès sera une structure d’aluminium soudée et fabriquée hors site et transporté vers le site par camion ou par barge.  La construction de la jetée est nécessaire afin de supporter à la fois l’installation et les navires de recherche et de sauvetage. 
Les pièces d’équipement et la machinerie qui seront utilisées sur le site incluent : Une barge pour le battage de pieux/barge-grue, une barge pour le transport des matériaux, des remorqueurs de support, une centrale à béton mobile, des bétonneuses ainsi qu’une grue pour soulever les pilotis et les feuilles d’acier au sol. 

Emplacement du projet
Coordonnées :
Latitude: 49° 54' 41”N 
Longitude: 126° 39' 43” O
